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REPUBLIKA HRVATSKA
SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA
OPCINA ROGOZNICA

NACELNICA

Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17
Tel. 022 559 040, Fax: 022 558 136

E-mail: opcina.rogoznica@si.htnet.hr

KLASA: 350-02/18-20/1
UR.BROJ: 2182/12-03/18-19
Rogoznica, 21. lipnja 2018.

Temeljem ¢lanka 84. stavak 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (,,NN®, br.
76/07), a u svezi sa ¢lankom 188. Zakona prostornim uredenju (“Narodne novine”, broj
153/13 1 65/17) i &lanka 36. Statuta Opéine Rogoznica (,,SluZbeni vjesnik Sibensko-kninske
Zupanije®, br. 9/09, 5/13, 13/13-prociséeni tekst 1 2/18), Nacelnica Opéine Rogoznica, donosi

ZAKLJUCAK
o utvrdivanju Prijedloga
Prostornog plana uredenja Opéine Rogoznica

L.
Utvrduje se Prijedlog Prostornog plana uredenja Opéine Rogoznica (u daljnjem tekstu: PPUO
Rogoznica) za javnu raspravu.

IL
Prijedlog PPUO Rogoznica sadrzi tekstualni i grafi¢ki dio plana te saZetak za javnost.

111
Prijedlog PPUO Rogoznica upuéuje se na javnu raspravu koja se sastoji od javnog uvida i
javnog izlaganja. Obavijest o upucivanju na javnu raspravu objavit ¢e se u dnevnom tisku,
sluzbenom glasilu i/ili na lokalno uobi¢ajen nacin javnog priopcavanja i putem web-stranica
Op¢ine Rogoznica.

IV.
Javni uvid u Prijedlog PPUO Rogoznica trajat ¢e od 0S. srpnja do 03. kolovoza 2018.
godine, a moZe se izvrsiti svakog radnog dana od 9,00 — 14,00 sati u prostorijama Doma
Matice Hrvatske, Ulica Hrvatske mornarice 2, Rogoznica.




V.
Javno izlaganje radi obrazloZenja rjeSenja iz Prijedloga PPUO Rogoznica, odrzat ¢e se 0S.
srpnja 2018. godine u 10,00 sati, u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Ulica Hrvatske
mornarice 2, Rogoznica.

VL
Primjedbe i prijedlozi, te oditovanja na Prijedlog PPUO Rogoznica, mogu se dati na slijede¢i
nacin:

1. Drzavna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima i tijela jedinice lokalne i podruéne
(regionalne) samouprave dostavljaju o¢itovanje u pisanom obliku nositelju izrade —
Jedinstvenom upravnom odjelu Opcine Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22
203 Rogoznica, najkasnije do 03. kolovoza 2018. godine, ili na javnom izlaganju.

2. Gradani i udruge:

— upisivanjem primjedbi i prijedloga u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog
Plana tijekom javnog uvida,

— davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju koje ¢e se odrZati
05. srpnja 2018. godine,

— davanjem primjedbi i prijedloga u pisanom obliku, na adresu: Jedinstveni upravni
odjel Opéine Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica,
najkasnije do 03. kolovoza 2018. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu ¢itko napisani i potpisani imenom i
prezimenom, uz adresu podnositelja, kao i primjedbe i prijedlozi koji se ne odnose na predmet
izrade PPUO Rogoznica nece se uzeti u obzir u pripremi IzvjeSc¢a o javnoj raspravi.

VIL
Za provodenje ovog Zakljucka te poduzimanje svih drugih potrebnih radnji, sukladno Zakonu
o prostornom uredenju i gradnji zaduZuje se Jedinstveni upravni odjel Opcéine Rogoznica kao
Nositelj izrade PPUO Rogoznica.

VIIIL.
Ovaj Zakljugak biti ée objavljen u ,.SluZbenom vjesniku Sibensko-kninske Zupanije*.




SADRZAJ:

a) lzvod iz upisa u sudski registar poduze¢a URBOS doo Split

b) Suglasnost Ministarstva prostornog uredenja za upis u sudski registar poduzecéa
URBOS d.o.o Split

c) RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu za odgovornu osobu u poduzec¢u URBOS d.o.o Split (Gordana Radman,
dipl.ing.arh.)

d) Imenovanje odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga Prostornog plana uredenja Opcine
Rogoznica

A. TEKSTUALNI DIO
Odredbe za provodenje

B. GRAFICKI DIO

1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA 1:25.000
2.  PROMET I INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.1 Promet, sustav veza 1:25.000
2.2 Infrastrukturni sustavi i mreze - Energetski sustav 1:25.000

2.3 Infrastrukturni sustavi i mreze - Vodnogospodarski sustav ~ 1:25.000
3.  UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE | ZASTITU PROSTORA
3.1 Podrudja posebnih uvjeta koristenja — zastita prirode i zaStita

kulturnih dobara 1:25.000
3.2. Podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju 1:25.000
3.3. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zaStite -

podrucja i dijelovi primjene planskih mjera zastite 1:25.000
4.  GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA 1:5.000
4.A. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA- PODRUCJA

DETALJNIJE RAZRADE 1:2000

PRILOZI

Sazetak za javnost



a)lzvod iz upisa u sudski registar poduze¢a URBOS doo Split



REPUBLIKA HRVATSEKA

TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :

060055200
OIB:

01409263192
TVRTEA/NAZIV:

1 URBOS, biro za prostorno planiranje, urbanizam i zaStitu

okoliga, d.o

Q.

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:

1 URBCS, d.o.o

SJEDISTE:

4 Split, Karamanova 11

PREDMET POSLOVANJA - DJELATHNOSTI:

1 45 =
1 70 =
1 72 =
1 74.4 =
1 74.83 =
> * =
2 * o
2 * i
3 74.13 =
3 i
3 * -
3 % -
3 * —
3 * e
3 * =
3 * ==,
3 * =

Gradevinarstwvo

Poslovanije nekretninama

Radunalne i srodne aktivnosti

PromidZba (reklama 1 propaganda)

Tajniéke 1 prevediteljske djelatnosti

Stru&ni poslovi prostornog uredenja u svezi s
izradom dokumenata prostornog uredenja i
strudnih podloga za izdavanje lokacijskih
dozvola;

Obavljanje struénih poslova izrade struénih
podloga i elaborata zadtite okolisa;

Strudni poslovi strucne pripreme i izrade
studija utjecaja na okolis.

IstraZivanje trZidta i ispitivanje javnoga
mnijenja

Kupnja 1 prodaja robe;

Trgova&ko posredovanje na domacem i inozemnom
trZidtu;

Savijetovanje 1 poslovi u arhitektonsko]
djelatnosti: izrada nacrta (projektiranje)
objekata, nadzor nad gradnjon;

Tzrada nacrta za strojeve 1 industrijska
postrojenja;

InZinjerstvo, upravljanje projektima i tehnicke
djelatnosti;

Projekti iz podrucja niskcgradnje,
hidrogradnije, prijevoza;

Izrada i izvedba projekata iz podrucja
elektrike i elektronike, rudarstva, kemije,
mehanike, industrije 1 sustava sigurnosti;
Izrada projekata za kondicioniranje zraka,
hladenje, projekata za sanitarnu kontrolu i
kontrolu onediséavanja i projekata akustiénosti
dittel

D004, 2009-02-02 11:
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REPUBLIKA HRVATSKA

- TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

CIANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

1 Gordana Radman, roden/a 01.12.1946

Split, Zoranideva 1
1 - ¢lan uprave
1L - zastupa Drudtvo pojedinacno i samostalno

1 Maja Madiraca, roden/a 07.12.1957
Split, Starceviceva 13
1 - ¢lan uprave
1 - zastupa Drustvo pojedinalno i smostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 1%,600.00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
1 drudtvo s ograni&enom odgovornoscu

Temeljni akt:
4 Odlukom &lanova drudtva od 03. o?ujka 2006. godine,

izmijenjen je Drudtveni ugovor © uskladenju od 06. ozZujka
2000. godine, u uvodu akta i u &1. 4 odredbe o sjedidtu
drustva. Prod¢iscéeni tekst Drustvenog ugovora © uskladenju od
03. ozujka 2006. godine, pohranjen je u Zbirku isprava.
OSTALI PODACTI:
1 RUL - I - 11023
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/5418-5 16.06.1998 Trgovacki sud u Splitu
0002 Tt-99/1022-4 02.07.1999 Trgovadki sud u Splitu
0003 T£-00/508-4 05.04.2000 Trgovadki sud u Splitu
0004 Tt-06/566-2 13.03.2006 Trgovadki sud u Splitu

U splitu, 02. veljace 2009.
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b)Suglasnost Ministarstva prostornog uredenja za upis u sudski
registar poduzeéa URBOS d.o.o Split



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREBDENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa: UP/I-350-02/17-07/45
Urbroj: 531-05-17-2
Zagreb, 20. rujna 2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, povodom zahtjeva tvrtke
URBOS d.o.o. iz Splita, Karamanova 11, zastupane po direktorici Gordani Radman,
dipl.ing.arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja, na
temelju Clanka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
(,Narodne novine", br. 78/15.), donosi

RJESENJE

E URBOS d.o.c. iz Splita, Karamanova 11, daje se suglasnost za obavlianie
struénih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta izvje$éa o
stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i dono$enjem svih
prostornih planova i izvje§¢a o stanju u prostoru svih razina iz &lanka 2. stavka 1. togke 1.
Praviinika o izdavanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja
(-Narodne novine* br. 136/15.).

I. Pravna osoba iz tocke I. izreke ovog riesenja duzna je jednom godignje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja.

1. Suglasnost iz tocke I. izreke ovoga rjesenja ukinuti ¢e se rje$enjem ako pravna osoba
prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uviete koji moraju biti
ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako stru¢ne poslove prostornog uredenja
obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, propisima
donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se ureduje podrucje
prostornog uredenja.

Obrazlozenje
URBOS d.o.0. iz Splita, Karamanova 11, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za

izdavanje suglasnosti za obavljanje svih struénih poslova prostornog uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev priloZio sve dokaze propisane odredbom ¢lanka 4.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja:

1. fotokopiju rjeSenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je URBOS d.o.o0. iz Splita,
registriran za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja te \



2
Klasa: UP/I-350-02/17-07/45

2. dokaze da ima zaposlenog ovlastenog arhitekta urbanista :
Gordana Radman, dipl.ing.arh., ovlastena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 158

a) rieSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista i

b) izvornik potvrde o podacima evidentiranim u mati¢noj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana te

3. dokaze da u izradi nacrta prostornog plana moze osigurati sudjelovanje najmanje

3 struénjaka razlicitih struka iz &lanka 15. stavka 1. Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje :

= Miaden Zani¢, dipl,ing.el., ovlasteni inzenjer elektrotehnike br.ovl. E 394,
. Margita Radman, mag.biol.ekol.mora i
- Maja Madiraca, dipl.oec.,

i to za svakog stru¢njaka :

a) fotokopiju rieSenja o upisu u imenik ovlastenih inzenjera odredene struke, odnosno
fotokopiju diplome za stru¢njaka koji se ne upisuje u imenik ovlastenih inZenjera,
b) fotokopiju ugovora o poslovnoj suradnji, odnosno izvornik potvrde o podacima

evidentiranim u mati¢noj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne
starije od 30 dana za stru¢njaka zaposlenog u pravnoj osobi i

c) dokaz o dvije godine radnog iskustva na poslovima prostornog uredenja (fotokopije
sastavnica prostormh planova u ¢&ijoj je izradi strucnjak sudje!ovao)

Uvidom u navedenu dokumentacuu utvrdeno je da podn03|telj zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatrazene suglasnosti.

Slijedom izloZzenog, a sukladno odredbi clanka 96. stavak 1. Zakona o opéem
upravnom postupku (,Narodne novine", br. 47/09.), rijeSeno je kao u tocki |. izreke ovog
rieSenja. ,

Sukladno odredbi ¢lanka 10 stayak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje, rijeSeno je kao u to&ki Il. izreke ovoga riesenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 1. istog Zakona, rije$eno je kao u toéki lll. izreke
ovog riesenja.

Upravna pnsto;ba u iznosu od 35,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi
Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne rovine®, broj 8/17) uplacena je na racun drzavnog
proracuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rjeSenje izvr$no u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba,
ali se moZe pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu. Upravni spor pokreée se
tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rie$enja. Tuzba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik,
ili se $alje posStom, odnosno dostavlja elektronicki. s

&

Dostaviti:

1,) URBOS d.0.0., 21 000 Split, Karamanova 11
n/p Gordana Radman, direktorica

2. Evidencija suglasnosti, ovdje

3. Spis, ovdje



c)RjeSenje o upisu u Imenik ovlasStenih arhitekata Hrvatske komore
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu za odgovornu osobu u
poduze¢u URBOS d.o.o Split (Gordana Radman, dipl.ing.arh.)



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA * -
I INZENJERA U GRADITELISTVU 3

Klasa: UP/1-350-07/00-01/ 1863
Urbroj: 314-01-00-1
Zagreb, .06. stpnja 2000.

Na temelju élémka 24. 1 ¢lanka 26 stavka 2. Zakona o uHrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda
arhitekata, rjeSavajuci po zahtjevu koji je podnijela RADMAN GORDANA, dipl.ing.arh., Split,
Zorani¢eva 1/I11, za upis u Imenik ovlastenih arhitekata, donio je sljedece:

RIJESENJE

. U Imenik ovlaStenih _a;hitekata upisﬁje se RADMAN GORDANA, (JMBG
0112946385053), dipl.ing.arh., Split, U struni smjer QvlaSteni arhitekt, pod
rednim bI‘O_]Bm 2416, s danom uplsa 30.03. 00 '

2 Upls()m u Imenik ovlastenih arhltekata RADMAN GORDANA, dipl.ing.arh.,
Split, stje€e pravo na uporabu strukovnog naziva”Qvlasteni arhitekt" i pravo
na obavljanje poslova temeljem Clanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u g:radltcljstvu a u svezi sa ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta
Hrvatske komore arhltekata i inZenjera u graditel] stvu, te ostala prava i duznosti
sukladno posebnim propisima.

3. Ovlastenom thltekhl izdaje se "arhttektonska iskaznica" 1 stjeCe pravo na
~~ uporabu "pecata”. :

.QbraZlOIieDjﬁ

pry

RADMAN GORDANA, dipl.ing. arh pod.m;ela je Zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata.



Odbor za upise razredd arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog
Zahtjeva, te je temeljem ¢lanka 24. stavka 2. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa Clankom 5.
stavkom 4. i &lankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu

(Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.
UplSOIIl u Imenik ovladtenih arhitekata imenovana stjee pravo na izradu 1
uporabu petata, sukladno ¢&lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu i na 1zdavan_]e "arhitektonske iskaznice".

. Na t\,rlelja tlanka 141. sta*vka tock\, 1. Za.mna o opcem upravnon pcs“upk“
(Narodne novine, bI‘O_] 53/91) predmet j je rijeden PO skracenom postupku. _ w\%

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopuEtena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
'podnoSenjem tuzbe Upravnom sudu Repubhke Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog
RjeSenja. =

Dostaviti'

-5 RADMA?\T f‘vORDANA
Spht, Zoraniéeva 1/111 -

uz povrat potvrde o izvrSenoj dostavi -
2. U Zbirku isprava Komore
3. Plsmohrana Komore -



d)imenovanje odgovornog voditelja izrade nacrta prijedloga prostornog
plana uredenja op¢ine Rogoznica



BIRO ZA PROSTORNO PLANIRANJE URBANIZAM | ZASTITU OKOLIQA, d.o.o
Karamanova 11, SPLIT, HRVATSKA, Tel: 021/399-870, fax: 021/399-875
E-mail: zoran.radman@urbos.hr, Ziro raéun br. 2360000—1101333735, MB:3911314, OIB:01409263192

URBOS

29.05.2017.godine

Na temelju ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, br. 153/13) za odgovornog
voditelja izrade Nacrta prijedloga Prostornog plana uredenja Opéine Rogoznica imenuje se:
Ovlastena arhitektica -urbanistica: GORDANA RADMAN, dipl.ing.arh., broj ovlastenja: A-U 158

TEHNICKI DIREKTOR:
Maja Madiraca, dipl.oec.

/é lidrace,

RBOS

doo. SPLIT



A. TEKSTUALNI DIO



ODREDBE ZA PROVODENJE




Prostorni plan uredenja op¢ine Rogoznica - ODREDBE ZA PROVODENIJE
(PRIJEDLOG PLANA, lipanj 2018.)

ODREDBE ZA PROVODENJE

Na temelju ¢lanka 100. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (,,Narodne novine®, broj 76/07.) a u
svezi ¢lanka 188. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine®, broj 153/13 i 65/17) i ¢lanka 29.
Statuta Opéine Rogoznica (,,Sluzbeni vjesnik Sibensko-kninske Zupanije“, broj 5/09), Opéinsko vijeée
Opcéine Rogoznica, ........cccceevvevvvererereennennenn godine, donosi

ODLUKU
o donoSenju Prostornog plana uredenja Opéine
Rogoznica

Clanak 1.
(1) Donose se Prostorni plan uredenja Op¢ine Rogoznica, u daljnjem tekstu: Prostorni plan.

(2) Granica obuhvata Prostornog plana, odnosno granica op¢ine Rogoznica ucrtana je u grafickom
dijelu elaborata Prostornog plana u mjerilu 1:25.000.

Clanak 2.
(1) Prostorni plan je sadrZan u elaboratu ,,Prostorni plan uredenja Opéine Rogoznica® izradenog od
URBOS-a doo Split, elaborat broj: 741/18, a sastoji se od:

A TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provodenje
B. GRAFICKI DIO
1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA 1:25.000
2. PROMET | INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
2.1 Promet, sustav veza 1:25.000
2.2 Infrastrukturni sustavi i mreze - Energetski sustav 1:25.000
2.3 Infrastrukturni sustavi i mreZe - Vodnogospodarski sustav 1:25.000

3. UVIETI ZA KORISTENJE, UREDPENIJE I ZASTITU PROSTORA
3.1 Podru¢ja posebnih uvjeta koriStenja — zastita prirode i zastita

kulturnih dobara 1:25.000
3.2. Podrucja posebnih ogranicenja u koriStenju 1:25.000
3.3. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite -

podrucja i dijelovi primjene planskih mjera zastite 1:25.000
4. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA 1:5.000
4.A. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA- PODRUCJA

DETALJNIJE RAZRADE 1:2000

C. OBVEZNI PRILOZI
1. ObrazloZenje prostornog plana
2. lzvod iz dokumenta prostornog uredenja Sireg podrucja, koji se odnosi na podru¢je obuhvata
prostornog plana
Strucne podloge, na kojima se temelje prostorno planska rjeSenja
StrateSka studija utjecaja na okolis, kada je to propisano posebnim propisima
Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno postivati u njegovoj izradi te sazetak
dijelova tih dokumenata, koji se odnose na sadrZaj prostornog plana
6. Zahtjevi i misljenja iz ¢lanka 79. i ¢lanka 94. Zakona o prostornom uredenju i gradnji
(NN_76/07)
Izvjeséa o prethodnoj i javnoj raspravi
Evidencija postupka izrade i dono3enja prostornog plana
Sazetak za javnost.

o w

© © N
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Clanak 3.
(1) Prostorni plan iz ¢lanka 2., ovjeren pecatom opcinskog Vijeca Opcéine Rogoznica i potpisom
predsjednika Opcinskog vijeca Opcine Rogoznica, sastavni je dio ove odluke.

ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 4.
(1) Provedba Prostornog plana temeljiti ¢e se na odredbama ove Odluke, kojima se definira namjena i
koriStenje prostora, nacini uredivanja prostora, te zastita svih vrijednih podrucja unutar obuhvata
Prostornog plana. Svi uvjeti kojima se regulira buduée uredivanje prostora u granicama obuhvata
Prostornog plana, sadrzani su u tekstualnom i grafickom dijelu Prostornog plana, koji predstavljaju
cjelinu za tumacenje svih planskih postavki.

(V;lanak S.
Clanak 4a.
(1) Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedece znacenje:

Gradivi dio gradevne Cestice je povrSina gradevne cCestice unutar koje se mora smjestiti
izgradena povrsina zemljista pod gradevinama (ortogonalne projekcije svih nadzemnih dijelova
gradevina), a odredena je op¢im i1 posebnim lokacijskim uvjetima u pogledu najmanjih
udaljenosti gradevina od granica gradevne Cestice. U gradivi dio gradevne Cestice ne mora se
smjestiti: izgradnja koja predstavlja uredenje gradevne Cestice, kao $to su nenatkrivene terase,
cisterne 1 sl., svi nizi u svakom svojem dijelu od 1,0 m iznad konac¢no zaravnanog i uredenog
terena, zatim se ne moraju smjestiti dijelovi gradevina kao $to su vijenci, oluci, erte, strehe
krovova 1 sl. elementi, te uredene prometne povrSine i drugi sli€ni zahvati omoguceni ovim
odredbama.

Gradevni pravac je zamiSljeni pravac kojim se odreduje polozaj gradevine na gradevnoj Cestici
na nacin da se na njega naslanjaju najmanje dvije najistaknutije tocke procelja gradevine, a
odreden je u odnosu na regulacijski pravac.

Interpolacija je u smislu ovog Plana gradnja gradevine na neizgradenoj gradevnoj cCestici unutar
izgradenog dijela naselja pri ¢emu su okolnim postoje¢im gradevinama odredeni regulacijski i
gradevinski pravci i ne podrazumijeva nuzno interpolaciju gradevine izmedu dvije susjedne gradevine.

Kat (K) je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi izmedu dva stropa iznad prizemlja,

Konacno zaravnan i ureden teren na gradevnoj Cestici moze se oblikovati na na¢in da odstupa najvise
1,00 m u visinu u odnosu na prirodni teren prije gradnje.

Kosi teren je teren nagiba veéeg od 15%,

Osnovna gradevina je zgrada namjene koja je jedina ili pretezita unutar povrSine odredene namjene.
PreteZitost namjene osnovne gradevine odreduje se natpolovi¢nim udjelom odredene namjene u njezinom
ukupnom GBP-u.

Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50% svoga volumena u

konaéno uredeni zaravnani teren i ¢iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

Pomocéna gradevina je gradevina koju je moguce smjestiti na istoj gradevnoj Cestici s osnovnom
gradevinom, a namijenjena je smjestaju njezinih dopunskih sadrzaja koji sluze njezinoj redovnoj uporabi.
Pomo¢ne gradevine su: garaze za osobna vozila, drvarnice, spremista, nadstreSnice i vrtne sjenice, bazeni
za vlastite potrebe, kotlovnice za kruto i tekuée gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za

2
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grijanje, ljetne kuhinje i sl. Ukoliko se pomoc¢na gradevina smjeStava na nacin da se jednim svojim
dijelom prislanja uz osnovnu gradevinu, smatra se sastavnim dijelom osnovne gradevine.

Posebni propis je vaze¢i zakonski ili podzakonski propis kojim se regulira podru¢je pojedine
djelatnosti iz konteksta odredbi.

Postojeca gradevina je postoje¢a gradevina odredena Zakonom ili posebnim zakonom iz
podrucja gradenja.

Postojeci gradevinski pravac je pravac prema regulacijskom pravcu koji je definiran postojec¢im
susjednim gradevinama u odnosu na predmetnu gradevinsku Cesticu.

Potkrovlje (PK) je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili
zaobljenog krova,

Prizemlje (P) je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi neposredno na povr$ini, odnosno najvise 1,5 m iznad
kona¢no uredenog i zaravnanog terena mjereno na najnizoj tocki uz procelje gradevine ili ¢iji se prostor
nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),

Prostor ogranicenja je prostor u okviru Zastitnog obalnog pojasa (ZOP-a) a obuhvaca prostor
kopna u Sirini 1000 m od obalna crte i pojas mora u Sirini 300 m od obalne crte a koji se prema
prikazuju u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana u mjerilu 1:25000 i 1:5000.

Regulacijski pravac je pravac povucen granicom koja razgrani¢uje povrsinu postoje¢eg ulicnog
koridora/trase (prometne povrSine) u izgradenim dijelovima naselja, odnosno povrsinu
planiranog uli¢nog koridora (prometne povrsine) u neizgradenim dijelovima naselja od povrsina
gradevnih Cestica. Gradevna Cestica moze imati vise regulacijskih pravaca.

Suteren (S) je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga
volumena u konac¢no uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine, odnosno da je najmanje jednim
svojim proc¢eljem izvan terena,

Visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine na
njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha
nadozida potkrovlja, ¢ija visina ne moze biti visa od 1,2 m,

Zakon je vaze¢i zakonski propis iz podrucja prostornog uredenja.

Clanak 6.
(1) Prostorni planovi uZih podru¢ja moraju biti sukladni Prostornom planu i ovim odredbama za
provodenje, osim ukoliko odstupanja nisu posebno propisana.

(2) Prostornim planovima uzih podru¢ja mogu se propisati strozi kriteriji i normativi od veli¢ina
utvrdenih Prostornim planom a osobito u odnosu na maksimalnu veli¢inu gradevne Cestice te visinu
turisti¢ko ugostiteljskih gradevina, koeficijent izgradenosti i iskoristivosti gradevne Cestice, a mogu se
detaljnije razradivati.

Clanak 7.
(1) Odredbe Prostornog plana neposredno se primjenjuju:

- zapodrucja za koja nije utvrdena obveza izrade urbanistickog plana uredenja;

- u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja, mjeSovite i iskljuCive namjene na uredenoj
gradevnoj Cestici do donoSenja urbanistickog plana uredenja, ukoliko je predvidena izrada
urbanisti¢kog plana;

- za neizgradeno a uredeno gradevinsko podru¢je, odnosno na kojem je izgradena osnovna
infrastruktura (prometna povrsina preko koje se osigurava pristup do gradevne Cestice i gradevine
za odvodnju otpadnih voda),

- zarekonstrukciju postoje¢ih gradevina ;

- za gradnju, rekonstrukciju i zamjenu gradevina javne i drustvene namjene;

- zagradnju prometne i komunalne infrastrukture;
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- zarekonstrukciju postojec¢ih gradevina u izvan gradevinskom podrucju;
- zadruge zahvate u prostoru koje se ovom Odlukom utvrde.

(2) Izgradeni dio gradevinskog podrucja i neizgradeni a uredeni dio gradevinskog podrucja naselja

prikazan je u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4. ,,Gradevinska
podrudja naselja* u mjerilu 1:5.000.

1. UVJETI ZA ODREPIVANJE NAMJENE POVRSINA

Clanak 8.
(1) Zasti¢eno obalno podrudje (ZOP) obuhvaéa podruje Citave opéine Rogoznica.

(2) U okviru ZOP-a odreden je prostor ograni¢enja koji obuhvaca prostor kopna u Sirini 1000 m od
obalna crte i pojas mora u Sirini 300 m od obalne crte a koji se prikazujuu grafickom dijelu elaborata
Prostornog plana u mjerilu 1:25000 i 1:5000.

Clanak 9.
(1) Zaprostor op¢ine Rogoznica odredeno je sljedece koriStenje i namjena povrsina:

| RAZVOJ I UREPENJE POVRSINA NASELJA
Gradevinsko podrucdje naselja
e izgradeni dio gradevinskog podrudja naselja (mjeSovita namjena — preteZito stanovanje)
e neizgradeni dio gradevinskog podrudja naselja (mjeSovita namjena — preteZito stanovanje)
e mjeSovita namjena — preteZito poslovna (M2) - izgradeno
e mjeSovita namjena — preteZito poljoprivredna gospodarstva (M4) — neizgradeno (uredeno)

Iskljuciva namjena unutar gradevinskog podrucja naselja
javna i drustvena namjena (D)
D1 - upravna, D2 - socijalna, D3 - zdravstvena , D4 - predskolska - Skolska,
gospodarska namjena
e poslovna (K1 - pretezito usluzna)
e poslovna (K2 - pretezno trgovacka)
e poslovna (K3 - pretezno servisna)
e ugostiteljsko turisticka (T1 - hotel, T2 - turisti¢cko naselje)
Sportsko rekreacijska namjena (R)
R1 - Sport, R3u - kupaliste (uredena plaza), R3p - plaza u prirodnom obliku (prirodna plaza)
zelene povrsine (2)
Z - zaStitne zelene povrsine
Z1 - javne zelene povrsine
uredena obala
groblje (simbol)

11 RAZVOJ I UREPENJE POVRSINA 1ZVAN NASELJA
gospodarska namjena

proizvodna ( 12 — preteZzno zanatska)

poslovna (K3.1 -gradevina za gospodarenje otpadom)

poslovna (K1.1 —,,suha marina“)

ugostiteljsko turisti¢ka (T1 - hotel, T2 - turisticko naselje)

akvakultura (H — uzgajaliste)

groblje

posebna namjena

poljoprivredno tlo iskljucivo osnovne namjene

e vrijedno obradivo tlo
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e ostala obradiva tla

Suma iskljucivo osnovne namjene

e  zaStitna Suma

¢ Suma posebne namjene

ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste

111 PROMET
cestovni promet
e drzavna cesta
e Zupanijska cesta
o lokalna cesta
e nerazvrstane ceste
pomorski promet
e unutarnji plovni put
e morska luka otvorena za javni promet drzavnog znacaja (ribarski vez)
e morska luka otvorene za javni promet (Zupanijski i lokalni znacaj)
¢ luka posebne namjene:
LN - luka nautickog turizma (marina),

LS - Sportska luka,
S - sidriste

(2) Koristenje i namjena povrsina iz stavka 1. ovog ¢lanka prikazana je u grafickom dijelu elaborata
Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1. ,Koristenje i namjena povrsina®“ u mijerilu 1:25.000 i
kartografski prikaz broj 4. ,,Gradevinska podrucja naselja*.

1.2 MjeSovita namjena — pretezno stanovanje

Clanak 10.
(1) Prostornim planom su odredene povrSine mjeSovite namjene za razvoj i uredenje naselja i
izdvojenih dijelova naselja (izgradeni i neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja).

(2) Na povrSinama mjeSovite namjene grade se stambene i stambeno-poslovne gradevine, javni i
drustveni sadrzaji, gospodarski sadrZaji (proizvodni, poslovni, ugostiteljsko-turisticki), sadrzaji Sporta i
rekreacije, luke, prometne povrsine i komunalna infrastruktura, ureduju zelene povrsine, te ostali sadrzaji
naselja.

(3) Planovima uzih podru¢ja omogucava se daljnje razgrani¢enje povrsina naselja te razrada uvjeta za
gradnju, uredenje i zastitu povrsina sukladno planskoj razini.

Clanak 11.

Clanak 11a.
(1) Prostornim planom su odredene povrsine mjeSovite namjene - pretezito poslovne (M2), za granju
poslovnih sadrZaja uz stanovanje.

(2) Na ovim povrSina mogu se graditi gradevine mjeSovite namjene za obavljanje poslovne-zanatske
djelatnosti uz pratece stanovanje.

Clanak 12.

Clanak 11b.
(1) Prostornim planom su odredene povrSine mjeSovite namjene - pretezito poljoprivredna
gospodarstva (M4).
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(2) Na ovim povrSinama planira se gradenje i uredenje poljoprivrednog gospodarstva u funkciji seoskog
turizma sa izgradnjom pratecih sadrzaja (smjeStajnih, ugostiteljskih, i sl.)

1.1 Iskljuéiva namjena

Clanak 13.
Javna i drustvena namjena
(1) Javna i drustvena namjena obuhvaca zone iskljucive namjene unutar naselja Rogoznica na lokaciji
Lokva (D4 — Skolska) povrSine 2,1 ha i lokaciji Kopara (D1 — upravna, D3 - zdravstvena, D4 -
predskolska,) povrSine 0,63 ha. Omoguéava se rekonstrukcija postoje¢ih gradevina i gradnja novih
sadrZaja javne i drutvene namjene te gradnja pratecih $portsko rekreacijskih sadrzaja.

Gospodarska namjena

Proizvodna namjena - pretezito zanatska 12

(2) lzdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja Rogoznica ,,Uz magistralu“ proizvodne namjene —
preteZito zanatska 12, veli¢ine 7,38 ha, planirana je za smjeStaj proizvodnih i zanatskih, te pratecih
sadrZaja.

Poslovna namjena — preteZito: usluzna K1, trgovacka K2

(3) Poslovha namjena - pretezito usluzna i trgovacka planirana je unutar naselja Zecevo - Lozica (1,37
ha), Rogoznica — Magistrala (1,1 ha), Poglavica — Krus¢ica (14,33 ha), Podglavica - Krus¢ica/more (1
ha) , RaZanj — Razanj (1,38 ha) i Kanica — Kanica (0,38 ha). Unutar tih zona grade se usluzni i
trgovacki sadrzaji, ugostiteljsko-turisticka, skladista, servisi, manji zanatski pogoni, obrade i prerade,
prvenstveno poljoprivrednih i ribarskih proizvoda, komunalni prate¢i sadrzaji te prometne i
infrastrukturne gradevine i instalacije

Ugostiteljsko turisticka namjena (hotel T1, turisticko naselje T2)

(4) U okviru zona za ugostiteljsko turisticku namjenu predvidena je gradnja hotela, turistiCkog naselja i
kampa, te pratecih ugostiteljskih, zabavnih, usluznih, sportsko-rekreacijskih, prometnih i infrastrukturnih
gradevina kao i uredenje zelenih povrSina. Ugostiteljsko turisticka namjena planirana je unutar
gradevinskog podrudja naselja Rogoznica: Gornji Muli (T2, 2,0 ha) i Rogoznica (T1, 2,5 ha) i Medine
(T2 11,4 ha) te izdvojeno gradevinsko podrucje ugostiteljsko turistiCke namjene izvan naselja: Kalebova
Luka (T1, 19 ha) i Kanica (T1, 5,1 ha).

Luka nautickog turizma
(5) Luka nautickog turizma, marina ,,Frapa“ je postojeca luka, povrsine 2,6 ha kopnenog dijela obale,
15,2 ha morskog dijela i 1,4 ha pratecih sadrzaja na kopnu.

Marikultura H
(6) Zauzgoj ribe planirane su zone marikulture u uvalama Movar i Peles.

Sportsko rekreacijska namjena

Sport R1
(7)  Zone Sporta unutar naselja planirane su u Rogoznici Gornji Muli (0,62 ha), , Zecevo (0,87 ha) i

Stivasnica (0,26 ha). Unutar zona $porta grade se otvorena Sportska igraliSta sa prate¢im sadrzajima
(gledaliste, svlacionice, i Sl.)

Kupalista - uredene plaze R3u

(8) Kupalista, odnosno uredene plaze (R3u) odredene su kao prostor nadziran i pristupacan svima sa
kopnene i morske strane ukljucivo i osobe s potesko¢ama u kretanju, veéim dijelom ureden i izmijenjenog
prirodnog obiljezja. Uredena plaza je ureden kopneni prostor neposredno povezan s morem i zasticen s
morske strane te opremljen sadrzajima (tuSevi, kabine, sanitarni c¢vorovi, suncaliSta i1 sl.) i
infrastrukturom. KupaliSta — uredene plaZze R3u planirane su Kanici, Stivasnici, Raznju, Zatoglavu,
Podglavici, Rogoznici i ZeCevu ukupne povrSine 8,21 ha.

Plaze u prirodnom obliku R3p
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9) PlaZe u prirodnom obliku (R3p) su nadziran i pristupacan prostor svima sa kopnene i morske
strane infrastrukturno neopremljen sacuvanih prirodnih obiljezja. Plaze u prirodnom obliku unutar
gradevinskog podruéja naselja planirane su u StivaSnici, Raznju, Zatoglavu i Rogoznica ukupne povrSine
1,64 ha.

Zelene povrsine

Zasdtitne zelene povrsine Z

(10) Zastitne zelene povrsine su planirane u Kopari, Tvrdaci, Ze¢evu, Raznju, Luci, Podglavici i Kanici
ukupne povrsine 4,31ha.

Javne zelene povrSine Z1
(11) Javne zelene povrsine planirane su na Kopari (0,37 ha)

Groblja
(12) Prostornim planom je odredena mogucnost proSirenja postojecih i gradnja novih groblja, i to:
postoje¢a Rogoznica, Podorljak, Dvornica, i Sapina Doca te hovo u Raznju.

Uredena obala

(13) Prostornim planom je odredena uredena obala unutar gradevinskog podrucja naselja u Kanici,
Stivasnici, Raznju, Zatoglavu, Podglavici, Rogoznici i Ze¢evu. Uredena obala ureduje se sukladno ovim
Planom a u cilju potpunijeg koristenja mora kroz olakSan pristup, interventni privez te za privez plovila
lokalnog stanovnistva (komunalni vez).

Luke
(14) Planom su odredene Luke otvorene za javnu promet u Rogoznici postojeca na ,,rivi‘ i nova pored
mosta, u "Kruséici" (vojni mul), te u Raznju.

(15) Luka posebne namjene Sportska luka planirane su u Rogoznici, Raznju i Stupinu.

(16) Morska luka otvorena za javni prmet drzavnog znacaja (ribarski vez) planirana je u uvali ,,Pele$” u
ZecCevu.

(17) Sidrista su planirana u uvali Soline (Rogoznica), uvali Rogoznica-isto¢no od mosta i uvali
Siéenica.

Posebna namjena
(17) Zona posebne namjene su:
- poligon ,,Zecevo®;
- otok Smokvica;
- ZeCevo, maskirni vez 1;
- ZeCevo, maskirni vez 2;
- ZeCevo, maskirni vez 3;
- Rogoznica, maskirni vez 1;
- Rogoznica, maskirni vez 2.

Poljoprivredno tlo iskljucivo osnovne namjene
(19) Poljoprivredno tlo isklju¢ivo osnovne namjene dijeli se na:
- vrijedno obradivo tlo §to obuhva¢a komplekse vinograda, maslinika, voénjaka i drugih
agrarnih povrSina uz naselja i u srediSnjem dijelu opcine;
- ostala obradiva tla udaljenija od naselja i na strmijim terenima.

(20) Prostornim planom poljoprivredne povrsine Stite se od gradnje koja bi mogla ugroziti njihovu
osnovnu poljoprivrednu namjenu.

(21) Melioracijskim sustavom moguce je obuhvatiti polje, pripolja i ostala poljoprivredna zemljista. Na
obradivom tlu omogucava se izvedba melioracijskih radova tj. uredenje gospodarskih putova, zastita jama
7
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(ponora), uredenje akumulacija i sl., te provodenje agrarnih mjera preparcelacije radi okrupnjavanja
posjeda.

Suma iskljucivo osnovne namjene

(22) Sume isklju¢ivo osnovne namjene obuhvadaju zadtitne Sume i to Sume preteZito crnogorice i
pretezito makije. ZaStitne Sume ukljucuju i zastitno zelenilo i pejsazne povrSine uz obalu i uz ostala
naselja Opé¢ine Rogoznica. Imaju funkciju zastite tla od erozije, zaStitu naselja, ugostiteljsko turistickih
zona 1 drugih zona. Pridonose krajobraznim vrijednostima podrucja, poboljSanju mikroklimatskih i
ekolodkih uvjeta.

(23) Planirana podrudja zastitnih Suma treba poSumljivati autohtonim biljnim vrstama te osigurati mjere
zaStite od poZara (prosjeci, protupozarni putovi, hidranti, osmatra¢nice i druge mjere).

(24) Suma posebne namjene u opéini Rogoznica je $umska povrsina otoka Kopara koja je predlozena u
kategoriju park Sume.

Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste
(25) Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste obuhvaca ostale povrsine op¢ine Rogoznica.

(26) Ostale Sumske povrsine su povrSine pod makijom i garigom koje se nalaze u meduprostorima
naselja, poljoprivrednih povrsina, zastitnih i rekreacijskih Suma. Ostale Sumske povrSine zadrzavaju
raniju namjenu za ekstenzivno stocarstvo i lov.

(27) Ostale Sumske povrSine mogu se privoditi poljoprivrednoj namjeni.

More i vodene povrsine
(27) Obalno more Sirine 300 m odreduje se za sadrzaje vezane uz koriStenje kopna na obalnom rubu
(rekreacija, lucko podrucje, marikultura i dr.).

(28) Vodene povrsine obuhvacaju vode Zmajeva jezera u Rogoznici.

Clanak 14.
(1) Detaljnije razgrani¢avanje prostora Opcine Rogoznica prema temeljnim obiljezjima, namjenama,
oblicima koriStenja i zaStite, prikazanim u Prostornom planu na kartografskim prikazima u mijerilu
1:25.000 i 1:5.000, odreduje se u urbanistickim planovima uredenja $to se izraduju i donose u skladu sa
Zakonom i ovim odredbama. U sluaju dvojbe oko granica gradevinskog podru¢ja mjerodavan je
kartografski prikaz broj 4. ,,Gradevinska podrucja naselja* u mjerilu 1:5.000.

2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA
2.1. Gradevine i zahvati u prostoru od vaznosti za Drzavu i Zupaniju
Clanak 15.

(1)  Gradevine od vaznosti za Drzavu odredene su posebnim propisom i Prostornim planom Sibensko
kninske Zupanije na podrucju opéine Rogoznica su:

a)  Prometne gradevine s pripadajué¢im objektima i uredajima:

o drZavne ceste:

-DC 8 (G.P. Pasjak (gr. R. Slovenije) — Sapjane — Rijeka — Zadar — Split — G.P. Klek (gr. BiH)
— G.P. Zaton Doli (gr. BiH) — Dubrovnik — G.P. Karasovi¢i (gr. Crne Gore);

b)  Pomorske gradevine:

o Luka posebne namjene — Marina «Frapa» (postojeca)

o Luka otvorena za javni promet (ribarski veza) u uvaliPeles);
¢)  Gradevine za posebne namjene:
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¢ vojna gradevina sukladno posebnim propisima (Poligon zecevo)

Clanak 16.

(1)  Gradevine od vaznosti za Zupaniju odredene su posebnim propisom i Prostornim planom Sibensko
kninske Zupanije na podruéju opéine Rogoznica su::
a)  Cestovne gradevine s pripadaju¢im objektima i uredajima:

e Zupanijske ceste
b)  Pomorske gradevine:

o luka otvorena za javni promet lokalnog zna¢aja Rogoznica,

o Sportske luke u uvalama Rogoznica, Stupinu i RaZzanj
¢)  Elektroenergetske gradevine:

o planirani dalekovod 110 kV,

 dalekovod 30 kV

e TS 30(110)/10(20) kv
d)  Gradevine sustava odvodnje - gradevine i instalacije sustava odvodnje otpadnih voda (kolektor,

crpke, uredaji, ispusti i drugo) kapaciteta veceg od 5.000 ES, kanalizacijski sustav Rogoznica.

e)  Ugostiteljske i turisticke gradevine

« planirana ugostiteljsko-turisticka namjena T1 Kalebova Luka (Zatoglav), povrsine 19,0 ha,

o planirana ugostiteljsko-turisti¢ka cjelina T1 OSstricka luka (Kanica), povrsine 5,1 ha,
f) Ostale gradevine

e gradevine u zaStiCenim objektima prirode i onim predloZzenima za zaStitu u kategoriji

posebnog rezervata:
- Rogoznicko jezero
¢ zahvati i gradevine marikulture.

2.2. Gradevinsko podrudje naselja

Clanak 17.
(1) Gradevinsko podrucje naselja i izdvojeni dijelovi gradevinskog podrucja naselja su odredena kao
izgradeno gradevinsko podrudje naselja (tamno Zuto), neizgradeno (uredeno) gradevinsko podrucje
naselja (svijetlo Zuto). Gradevinska podrucdja iz ovog stavka prikazana su u grafickom dijelu elaborata
Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4. ,,Gradevinska podrucja naselja* u mjerilu 1:5.000.

(2) Gradevinsko podruéje naselja ¢ine povrsine:

e mjeSovite (prevladavajuée) namjene u kojima prevladava stambena izgradnja (primarna
namjena), te sadrZaji naselja koji prate stanovanje (sekundarna namjena): javni i drustveni
sadrzaji, gospodarski sadrZaji (proizvodni, i poslovni,), ugostiteljsko turisticki sadrzaji , sadrzaji
Sporta i rekreacije, obala, luke, zelene povrSine, prometne povrsine i komunalna infrastruktura te
ostali sadrzaji naselja.

o iskljudive namjene tj. zone u kojima je koriStenje prostora podredeno jednoj (osnovnoj) funkciji
a ¢ine ih:
zone javne i drustvene namjene (D):

a) Rogoznica — Lokva: Skolska (D4)
b) Rogoznica - Lokva: upravna (D1), zdravstvena (D3), predskolska (D4),
c) Zatoglav: socijalna (D2) i zdravstvena (D4)

zone poslovne namijene (K) :

d) Zecevo - Lozica (K11 K2)

e) Rogoznica — Magistrala (K1 i K2),

f) Podglavica— Krus¢ica (K1, K2 i K3),
g) Podglavica - Kruscica/more (K1 i K2),
h) Razanj - Razanj (K1iK2)i

i) Kanica- Kanica (K1 i K2).

zone ugostiteljsko turisticke namjene (T):
J)  postojeca ugostiteljsko — turisticka zona: Gornji Muli (T2)
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k) planirana ugostiteljsko — turisticka zona: Rogoznica (T1)
1) planirana ugostiteljsko — turisti¢ka zona: Medina (T2)

zone Sportsko-rekreacijske namjene:
- 8port: ZeCevo i StivaSnica (R1)
- uredene morske plaze (kupalista), (R3)

luke:

- luka otvorena za javni promet: Rogoznica, RaZanj i Pele$

- luka posebne namjene: - Sportske luke Rogoznica , Supin i RaZanj lokalne luke (komunalni

vez

(2) Negradivi dio gradevinskog podruéja naselja ¢ine zastitne i javne zelene povrSine (Z i Z1). Unutar
javnih zelenih povrsina (Z1) moguée je postavljanje parkovne opreme (klupa i dr.) i uredenje Setnica na
temelju hortikulturnog projekta. Unutar zastitnih zelenih povrSina (Z) omogucava se uredenje staza,
Setnica, odmorista i sl.

Clanak 18.
(1) Uvjeti smjeStaja poslovnih, ugostiteljsko turistickih i Sportsko rekreacijskih sadrzaja unutar
gradevinskog podrucja naselja propisani su u poglavlju 3. ove Odluke.

(2)  Uvjeti smjestaja javnih i drustvenih sadrzaja unutar gradevinskog podrucja naselja propisani su u
poglavlju 4. ove Odluke.

(3) Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti (proizvodne, poslovne, ugostiteljsko turisticke, $portsko
rekreacijske namjene) unutar zona isklju¢ive namjene u gradevinskom podrucju naselja propisani su u
poglavlju 3. ove Odluke.

(4) Uvijeti smjestaja drustvenih djelatnosti unutar zona isklju¢ive namjene u gradevinskom podrucju
naselja propisani su u poglavlju 4. ove Odluke.

Gradnja u gradevinskom podrucju naselja

Clanak 19.
(1) Unutar gradevinskog podru¢ja naselja u zonama mjeSovite namjene u kojima prevladava stambena
izgradnja mogu se graditi: stambene, stambeno-poslovne i stambeno-turisticke gradevine, poslovne
gradevine, ugostiteljsko turisticke gradevine, javne i drustvene gradevine, pomoc¢ne gradevine uz osnovne
gradevine, gospodarske gradevine te prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine.

(2) Unutar gradevinskog podru¢ja naselja u zonama iskljuéive namjena grade se gradevine za te
namjene, pomoc¢ne gradevine te prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine.

(3) U gradevinskom podruéju, ukoliko je propisan izrada urbanistickog plana uredenja, do donoSenja
urbanistickog plana uredenja, moze se graditi na uredenoj gradevnoj Cestici, odnosno sa izgradenom
osnovnom infrastrukturom sukladno Zakonu.

(4) Gradevinska cCestica se formira na gradevinskom podruéju naselja i mora imati povrSinu i oblik koji
omogucava njeno racionalno koristenje i gradnju u skladu sa ovim odredbama.

U slucaju da je na katastarskoj Cestici koja je vecim dijelom u gradevinskom podrucju izgradena

gradevina tada se gradevinska Cestica formira na nacin da se obuhvati gradevina.

Clanak 20.
(1) Svaka gradevna Cestica unutar gradevinskog podru¢ja mora imati neposredan pristup na prometnu
povrsinu minimalne Sirine 3 m.
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(2)  lzuzetno, od gornjeg stavka za interpolaciju novih gradevina, rekonstrukciju i zamjenu postojeéih
gradevina na kosom terenu (sa nagibom terena veéim od 15%) moze se dopustiti neposredan pjeSacki
pristup gradevnoj Cestici u §irini najmanje 1,5 m, uz uvjet da je najveca duzina toga pristupa 100 m.

(3) lzuzetno od stavka 1. za rekonstrukciju unutar izgrdenog gradevinskog podruéja na otoku Kopara za
pristup gradevnoj Cestici prilikom rekonstrukcije dopusta se put koji postoji u naravi.

(4) Prometne povrsine na koje gradevinske Cestice imaju neposredan pristup su:

a) evidentirane u katastarskom operatu sa katastarskim brojem, odgovarajuce Sirine odredene
Prostornim planom;

b) ¢iji je stvarni nadin uporabe evidentiran u katastarskom elaboratu kao ulica, nerazvrstani put, trg
ili druga prometna povrsSina bez provedene parcelacije, odnosno formiranja novih katastarskih
Cestica za te povrSine, odgovarajuce Sirine odredene ovim Planom,;

c) one povrsine za koje postoji pravo sluznosti za prolaz do gradevne Cestice;

d) koje u naravi postoje i koje su evidentirane i odgovaraju¢em DOF-uU i

e) koje su ucrtane u grafickom prikazu broj 4.“Gradevinska podruéja naselja ” u mjerilu 1:5.000, i

na grafiCkom prikazu broj 4.A“Gradevinska podru¢ja naselja — podrucja detaljnije razrada“ u

mjerilu 1:2000.

Prometne povrsine naznacene u grafickim prikazima iz to¢ke odredene su kao koridori Sirine 3, 4 1

5 m (iznimno 6-7 m za razvrstane) za sustav jednosmjernog i/ili dvosmjernog prometa. Prometna

povrSina moze biti i Sira od minimalno odredene Sirine i mogu se graditi proSirenja radi

mimoilaZenja vozila. Koridor prometne povr$ine moze se prilagoditi postojeem stanju posebno u

izgradenom dijelu gradevinskog podrucja koja moze biti i uza ali ne uza od 3 m, te se moze

izmicati radi prilagodavanja topografiji terena i vlasnickim odnosima.

(5) Za gradevinske ¢estice do kojih nije osiguran pristup prometnicama iz gornjeg stavka treba
prethodno utvrditi odgovarju¢im aktom za gradenje za pristup na prometnu povrsinu sukladno
odredbama ovog plana.

(6) Udaljenost gradevina od linije pomorskog dobra, odnosno granice mede prema moru U
neizgradenom (uredenom) gradevinskom podrudju naselelja iznosi najmanje 5,0 m. lzuzetno, unutar
izgradenog gradevinskog podrucja naselja udaljenost gradevina moze biti i manja, ali ne manja od 3 m za
nove i 1 m za rekonstrukcije postojecih gradevina.

Clanak 21.
(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja su odredene prostorne cjeline s razli¢itim uvjetima uredenja i
gradnje novih, rekonstrukciju i zamjenu postojec¢ih gradevina a obuhvacaju slijedece:
a)registrirana kulturno povijesna cjelina Rogoznica;
b)izgradene ruralne cjeline naselja u zaledu;
c)izgradeno gradevinsko podrucje naselja;
d)neizgradeno a uredeno gradevinsko podruéje naselja;

(2) Podrudja naselja s razli¢iti uvjetima uredenja i gradnje prikazana su u grafickom dijelu elaborata
Prostornog plana (kartografski prikaz broj 4. ,,Gradevinska podrucja naselja* u mjerilu 1:5.000).

Clanak 22.
(1) Registrirana kulturno povijesna cjelina Rogoznica predstavlja zonu potpune zastite povijesne
strukture naselja a obuhvac¢a podrucje Kopare — sukladno granicama prema grafickom prikazi br. 4.
Gradevinska podru¢ja naselja  u mjerilu 1:5.000

(2) Za gradnju novih stambenih, stambeno poslovnih i ostalih gradevina odreduju se slijede¢i uvjeti:
a)  minimalna povrsina gradevne &estice je 300 m?;
b)  maksimalni koeficijent izgradenosti Kkig=0,4;
c)  maksimalni koeficijent iskoriStenosti kis=1,2;
d)  maksimalni broj etaZa P+2 sa maksimalnom visinom V=9 m (do vijenca gradevine);
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e) minimalna udaljenost od susjedne mede iznosi 3 m, minimalna udaljenost od nerazvrstanih i
drugih javno prometnih povrsina iznosi 3 m;

f)  minimalna udaljenost od lokalnih cesta i Zupanijskih cesta iznosi 3 m;

g) sve gradevine se mogu graditi s podrumom, suterenom i potkrovljem a unutar zadane visine.

(3) lzuzetno od stavka 2. ovog ¢lanka unutar registrirane kulturno povijesne jezgre Rogoznice:

a) U slucajevima kada je gradevni pravac uz ulicu definiran postoje¢om izgradnjom, gradevine se
mogu graditi neposredno uz javnu prometnu povrsinu i moraju se, u pogledu visine, uskladiti sa
gradevinama na susjednim gradevnim Cesticama, a prema posebnim uvjetima nadlezne sluzbe za
zaStitu kulturnih dobara;

b) maksimalni broj etaza i visina gradevine moze biti visa radi prilagodbe urbanoj strukturi
povijesne jezgre, a prema posebnim uvjetima nadlezne sluzbe za zasStitu kulturnih dobara;

(4) Za rekonstrukciju i zamjenu postojec¢ih gradevina izuzev od stavka 2. i 3. ovog €lanka odreduju se
slijedeci uvjeti:

a) postojecu gradevnu Cesticu moze Ciniti i sam tlocrt gradevine, sa koeficijentom izgradenosti
kig=1, koeficijentom iskoristenosti kis=max. 3, a sukladno uvjetima nadlezne sluzbe za zastitu
kulturnih dobara;

b) minimalna udaljenost od susjedne mede definirana je tlocrtom postojece gradevine;

¢) minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih javno prometnih definirana je postoje¢im
gradevinskim pravcem,;

d) minimalna udaljenost od lokalnih cesta i Zupanijskih cesta i definirana je postoje¢im
gradevinskim pravcem.

(5) Prizemlja i druge dijelove gradevina je moguée uredivati za poslovni prostor (trgovine, servisi i
usluge, ugostiteljsko turisti¢ki sadrzaji, uredi i sl.).

(6) Kulturno povijesna cjelina Rogoznice izgraduje se i ureduje na temelju Urbanisti¢kog plana uredenja.

(7) Do donosenja obveznog urbanistickog plana uredenja u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja
rekonstrukcija ili zamjena postoje¢ih gradevina, njihovo prilagodavanje suvremenim potrebama i
interpolacija novih gradevina dozvoljava se na temelju prethodnih uvjeta nadlezne sluzbe za zastitu
kulturnih dobara.

(8)  Unutar registrirane kulturno povijesne cjeline Rogoznice moguca je interpolacija nove gradevine
tako da tvori niz. U tom sluéaju najve¢a povrsina gradevne Cestice iznosi 300 m? a najveca Sirina
gradevne Cestice iznosi 10,0 m.

(9) Unutar registrirane kulturno povijesne cjeline Rogoznice za sve zahvate u prostoru obvezni su posebni
prethodni uvjeti nadleznog tijela za zatitu kulturnih dobara.

Clanak 23.

(1) Izgradene ruralne cjeline naselja u zaledu (Dvornice, Zaselo, Cikarina draga, Sali¢i, Donji
Modri¢, Gornji Modri¢, Buéinovi, Kljukade, Razanj, Luka, Pazdelj, Palasova kotelja, Sari¢eva kotelja,
Cenkova kotelja, Siroka glava, Pis¢et, Mahala, Milinkovica, Migini, Podorljak, Sapina Doca, LoZnice,
Jarebinjak, Mocira, Smokvica, Peles, Zecevo, Podglavica, Oglavci, Orlovica) sadrZe vrijedne elemente
povijesnih struktura. Na uzem i vizualno eksponiranom podru¢ju naselja potrebno je podiéi razinu
oblikovanja gradevina, tako da izgradnja novih gradevina i oblikovanje prostornih sklopova ne naruSava
prepoznatljivu fizionomiju naselja.

(2) Za gradnju novih stambenih, stambeno poslovnih i poslovnih gradevinaodreduju se slijedeci uvjeti:
a) minimalna povrsina gradevne Cestice je za slobodno stojece gradevine 400 m?;
b) maksimalni koeficijent izgradenosti za samostojeée Kig=0,3;
c) maksimalni ukupni koeficijent iskoristenosti kis=1 a nadzemni kis=0,8;
d) maksimalni broj etaza P+2 sa maksimalnom visinom V=9 m, na kosom terenu 10 m;
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e) minimalna udaljenost od susjedne mede iznosi 3 m, izuzetno za izgradnju gradevina u koje se
smjeStaju sadrzaji tradicijskog gospodarstva (vinarije, podrumi i sl.) minimalna udaljenost moZe
biti i manja ali ne manja od 2 m, uz uvjet da se ne izvode otvori na toj fasadi;;

f) minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih javno prometnih povrsina iznosi 3 m;

g) minimalna udaljenost od lokalnih cesta i Zupanijskih cesta iznosi 3 m;

h) minimalna udaljenost od linije izvlaStenja drZzavne ceste iznosi 10 m;

i) sve gradevine se mogu graditi s podrumom i suterenom a unutar zadane visine;

J) za novu izgradnju potrebno je osigurati najmanje 30% povrSine gradevne Cestice za uredene
zelene (vodopropusne) povrsine obrasle vegetacijom.

(3) Iznimno od gornjeg stavka kad lokalni uvjeti to zahtijevaju, unutar izgradenog dijela gradevinskog
podrudja naselja, moze se omoguciti prilagodavanje propisanih uvjeta za gradnju stambenih i pomo¢nih
gradevina tako da povrSina gradevne Cestice moze biti do 30% manja, kig max. do 0,8, a udaljenost
gradevine od mede susjedne gradevne Cestice 1 javno prometne povrSina najmanje 1,0 m, uz uvjet da se
time ne ugroZava sigurnost prometa, te da se ispune posebni uvjeti, te uz prethodno misljenje nadlezne
sluzbe za zastitu kulturnih dobara.

(4) Za rekonstrukciju i zamjenu postojecih gradevina izuzev od stavka 2. i 3. ovog €lanka odreduju se
slijedeci uvjeti:

a) postojecu gradevnu Cesticu moze Ciniti i sam tlocrt gradevine, sa koeficijentom izgradenosti
kig=1, koeficijentom iskoriStenosti kis=max. 3, a sukladno uvjetima nadlezne sluzbe za zastitu
kulturnih dobara;

b) minimalna udaljenost od susjedne mede definirana je tlocrtom postoje¢e gradevine;

€) minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih javno prometnih definirana je postoje¢im
gradevinskim pravcem,;

d) minimalna udaljenost od lokalnih cesta i Zupanijskih cesta i definirana je postoje¢im
gradevinskim pravcem,;

e) dopusta se izgradnja otvorenih stepenista van postojeéih gabarita;

f) rekonstrukcija ovih gradevina moze se izvoditi uz prethodno misljenje nadlezne sluzbe za
zastitu kulturnih dobara.

(5) Kod izgradnje u izgradenoj ruralnoj cjelini naselja iz ovog ¢lanka pored uvjeta iz stavka 2. ovog
¢lanka pridrzavati se i sljede¢ih smjernica:
a) kod smjestaja gradevina na gradevnoj Cestici poStovati u najvecoj mogucoj mjeri tradicijsku
dispoziciju objekata;
b) u oblikovanju novih gradevina potrebno je postivati vrijednosti postojece izgradnje;
€) strogo postovanje tradicijskog pravokutnog tlocrta gradevina;
d) izgled krovista: dvostreSno, uz dopustenu upotrebu dvostresnih luminara ili krovnih prozora;
e) upotrebu tradicijskih gradevnih materijala (drvo, kamen, Zbuka) i primjerene polihromije
(preporucuju se svi tonovi oker boje, prljavo bijele, pompejanske crvene - boje zemlje);
f) koristenje tradicijskih detalja karakteristi¢nih ba§ za obalno podruéje kao §to su; kamena balatura,
kameni luk, terasa, drveni zatvori — Skure i grilje, kameni pragovi oko prozora i sl. prema
karakteristikama naselja.

(6) Zbog ofuvanja elemenata tradicionalne arhitekture i u cilju ocuvanja tradicionalnog krajobraza,
a sve radi poticanja seoskog i eko-etno turizma Planom se dopusSta rekonstrukcija i adaptacija
postoje¢ih skromnijih gradevina utilitarne i stambene arhitekture (seoske stambene zgrade, pomocne
zgrade, pojate, Stale i sl.) koje su u uporabljivom ili ruSevnom stanju, sagradene su prije 15. 02.
1968.g., a Cije su Cestice zgrade oznacene u katastru.

(7) Prilikom ishodenja odgovarajué¢ih odobrenja za gradnju u ruralnim cjelinama Bu¢inovi, Cenkova
kotelja, Cikarina draga, Donji Modri¢, Dvornice, Gornji Modri¢, Jarebinjak, Kljukace, Loznice, Luka,
Mahala, Milinkovica, Misini, Mocira, Oglavci, Orlovica, Palasova kotelja, Pazdelj, Peles, Piscet,
Podglavica, Podorljak, RaZanj, Saliéi, Sapina doca, Smokvica, Sari¢eva kotelja, Siroka glava, Zaselo i
ZeCevo potrebni su prethodni uvjeti nadleZne sluzbe za zaStitu kulturni dobara.
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Clanak 24.

(1) Izgradeno gradevinsko podrudje naselja ureduje se i izgraduje sa ciljem sanacije i prilagodavanja
suvremenim urbanim potrebama.

(2) Za gradnju novih i rekonstrukciju postoje¢ih stambenih, stambeno poslovnih, poslovnih i ostalih
gradevina odreduju se slijedeci uvjeti:

a)
b)

minimalna povrsina gradevne Cestice je 400 m?;
maksimalni koeficijent izgradenosti, maksimalni koeficijent iskoriStenosti, broj etaZa i visina
odredeni suu odnosu na veli¢inu gradevne Cestice, i to:

Povrsina (m?) 400 400 - 600 600 - 800 800 i vise
Kig 0,35 0,3 0,25 0,2
Kis  nadz. 1 0,9 0,85 0,8
ukup. 1,5 1,3 1,2 1
Broj etaza P+2 P+2 P+2 P+2
Visina 9 9 9 9
Visina za poslovne 10 10 10 10

iznimno od gornje alineje na kosom terenu visnina moZe biti vec¢a za 1 m;

minimalna udaljenost od susjedne mede iznosi 3 m;

minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih javno prometnih povrsina iznosi 3 m;
minimalna udaljenost od lokalnih cesta i Zupanijskih cesta iznosi 3 m;

minimalna udaljenost od linije izvlaStenja drZzavne ceste iznosi 10 m;

sve gradevine se mogu graditi s podrumom, suterenom i potkrovljem a unutar zadane visine;

za novu izgradnju potrebno je osigurati najmanje 30% povrSine gradevne Cestice za uredene
zelene (vodo propusne) povrsine obrasle vegetacijom;

broj parkirnih mjesta sukladno ¢lanku 79. st. 5 ove Odluke.

(3) Za rekonstrukciju i zamjenu postojecih stambenih, stambeno poslovnih i ostalih gradevina kada su
jedan ili vise od sljedecih uvjeta: povrsina gradevne Cestica, udaljenost od susjedne mede, udaljenost
od nerazvrstanih i razvrstanih prometnica i drugih javno prometnih povrSina, manji od planom
dopustenih ili je koeficijent izgradenosti ve¢i od planom dopustenog odreduju se i sljedeéi uvjeti:

a)

b)
c)
d)
€)

dopusta se samo nadogradnja nad postoje¢im gabaritima do planom dopustene visine (P+2), u
istim tlocrtnim dimenzijama, odnosno kako su udaljenosti definirane tlocrtom postojece
gradevine;

dopusta se izgradnja jedne podzemne etaze (podrum) u postojecim gabaritima;

dopusta se izgradnja pristupne rampe, samo ako se etaza koristi kao parking (garaza);

dopusta se izgradnja pristupnog stepeni$ta van postoje¢ih gabarita,

dopusta se promjena polozaja postojece (legalne) zgrade na gradevnoj Cestici u koliko novi
polozaj zgrade ima povoljnije, odnosno vise prostorno planske standarde (udaljenost od mede,
kig. i kis.) od zate¢enih

Clanak 25.

(1) Izuzev od ¢lanka 24. za izgradeno gradevinsko podrucje na otoku Kopari izvan granica zastite, za
gradnju novih i rekonstrukciju postojecih stambenih, stambeno poslovnih, poslovnih i ostalih gradevina
primjenjuju se slijedeci uvjeti:

a)
b)

minimalna povrsina gradevne Cestice je 400 m?
maksimalni koeficijent izgradenosti, maksimalni koeficijent iskoriStenosti, broj etaza i visini
odredeno u odnosu na veli¢inu gradevne Cestice, i to:

Povrsina (m?) 400 400 - 600 600 - 800 800 i vise

Kig 0,35 0,3 0,25 0,2
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Kis  nadz. 1 0,9 0,85 0,8
ukup. 1,5 1,3 1,2 1
Broj etaza P+2 P+2 P+2 P+2
Visina 9 9 9 9
Visina za poslovne 10 10 10 10

c) iznimno od gornje alineje na kosom terenu visnina moZze biti ve¢a za 1 m;

d) minimalna udaljenost od susjedne mede iznosi 3 m;

e) minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih javno prometnih povr$ina iznosi 3 m;

f) minimalna udaljenost od lokalnih cesta i Zupanijskih cesta iznosi 3 m;

g) minimalna udaljenost od linije izvlaStenja drZzavne ceste iznosi 10 m;

h) sve gradevine se mogu graditi S podrumom, suterenom i potkrovljem a unutar zadane visine;

i) za novu izgradnju potrebno je osigurati najmanje 30% povrsine gradevne Cestice za uredene
zelene (vodo propusne) povrsine obrasle vegetacijom;

J) broj parkirnih mjesta sukladno ¢lanku 79. st. 5 ove Odluke.

(2) Za rekonstrukciju i zamjenu postojecih stambenih 1 stambeno poslovnih gradevina kada su jedan ili
viSe od sljede¢ih uvjeta: povrSina gradevne Cestica, udaljenost od susjedne mede, udaljenost od
nerazvrstanih i razvrstanih prometnica i drugih javno prometnih povrsina, manji od planom dopustenih
odreduju se i sljedeci uvjeti:

a) dopusta se samo nadogradnja nad postoje¢im gabaritima za jednu etazu manje od planom
dopustene visine (P+1) , u istim tlocrtnim dimenzijama, odnosno kako su udaljenosti
definirane tlocrtom postojece gradevine;

b) dopusta se izgradnja jedne podzemne etaze (podrum) u postoje¢im gabaritima;

c) dopusta se izgradnja pristupne rampe, samo ako se etaZa koristi kao parking (garaza);

d) dopusta se izgradnja pristupnog stepeni$ta van postoje¢ih gabarita.

Clanak 26.
(1) Neizgradeno (uredeno) gradevinsko podrudje naselja izgraduje se i ureduje na naéin da se §to vise
ocuvaju vrijednosti prostora.

(2) Za gradnju novih stambenih, stambeno poslovnih, poslovnih i ostalih gradevina, rekonstrukciju i
zamjenu postojecih gradevina u odreduju se slijedeci uvjeti:
a) minimalna povrsina gradevne Cestice za slobodno stojecu gradevinu je 500 m?;
b) maksimalni koeficijent izgradenosti, maksimalni koeficijent iskoriStenosti, broj etaza i visini
odredeno u odnosu na veli¢inu gradevne Cestice, i to:

Povrsina (m?) 500 500 - 700 700 i vise
Kig 0,3 0,25 0,20
Kis  nadz. 0,7 0,6 0,5
ukup. 1 0,85 0,7
Broj etaza P+2 P+2 P+2
Visina 9 9 9
Visina za poslovne 10 10 10

c) iznimno od gornje alineje na kosom terenu visnina moZze biti ve¢a za 1 m;
d) minimalna udaljenost od susjedne mede iznosi 3 m;
e) minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih javno prometnih povrsina iznosi 3 m;
f)  minimalna udaljenost od lokalnih cesta i Zupanijskih cesta iznosi 3 m;
g) minimalna udaljenost od linije izvlaStenja drZzavne ceste iznosi 10 m;
h) sve gradevine se mogu graditi s podrumom, suterenom i potkrovljem a unutar zadane visine;
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i) za novu izgradnju potrebno je osigurati najmanje 30%povrsine gradevne Cestice za uredene
zelene (vodo propusne) povrsine obrasle vegetacijom;
j)  broj parkirnih mjesta sukladno ¢lanku 79. st. 5 ove Odluke potrebno je rijesiti na gradevnoj
cestici.
(3) Za neizgradeno (uredeno) gradevinsko podruje koje ima izgradenu osnovnu infrastrukturu
(prometna povrSina preko koje se osigurava pristup do gradevne Cestice, odnosno zgrade i gradevine za
odvodnju otpadnih voda) izravno se primjenu odredbe ovog Plana iz gornjeg ¢lanka ove Odluke.

Clanak 27.
(1) Za gradevine (stambene, stambeno poslovne i poslovne) tlocrtne bruto povrSine do 50 m?
maksimalna visina je P+1, odnosno najvise 6,0 m.

(2) Ukupna visina gradevine, mjereno od kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine
na njegovom najnizem dijelu do sljemena krova, ne moze biti ve¢a od Sirine gradevine, odnosno duze
tlocrtne dimenzije gradevine.

(3) Sve gradevine se mogu graditi kao slobodno stojece i dvojne. Maksimalna povrsina gradevne Cestice
za dvojne gradevine iznosi 420 m?, a maksimalna Sirina 16 m. Kod gradnje dvojnih gradevina minimalna
povrSina gradevne Cestice, koeficijent izgradenosti i koeficijent iskori$tenosti mogu biti umanjeni za
najvise za 20% odnosu na veli¢ine odredene u ¢lancima 22, 24, 25 i 26.

(4) Sve gradevine mogu imati podrum (ukupni nadzemni koeficijent iskoristivosti odreden u ¢lancima 22,
23,24,25i 26.)

Clanak 28.
(1) Zemljiste za redovnu uporabu postoje¢e gradevine, za koju nije utvrdena gradevna Cestica, ¢ini
pojas zemljista oko gradevine minimalne Sirine 1,0 m. U zemljiste za redovnu uporabu gradevine ne
mogu biti ukljuceni dijelovi javno prometne povrSine, povrSine javnog parka ili druge uredene zelene
javne povrsine kao ni dijelovi susjedne ve¢ formirane gradevne Cestice. Izuzetno moguée je zemljiste za
redovnu upotrebu zgrade odrediti Sirinu manju od 1 m, a u koliko se zgrada nalazi na medeni u tom
slu¢aju na tom proc¢elju ne mogu biti otvori.

Clanak 29.
(1) Prikljucenje na cestu drzavnog znafaja moguce je na temelju prethodnog odobrenja nadleZznog
tijela za ceste u postupku ishodenja odgovarajuceg akta za gradenje.

(2) Prikljucenje na ostale (nerazvrstane) ceste moguce je temeljem prethodnog odobrenja nadleZnog
tijela opéinske uprave u postupku ishodenja odgovarajuceg akta za gradenje ili na temelju dokumenta
prostornog uredenja detaljnijeg stupnja razrade.

(3) Javno prometne povrSine i prilazi gradevinama javne namjene, moraju imati elemente kojima se
osigurava nesmetano kretanje osoba s poteSko¢ama u kretanju.

Clanak 30.
(1) Prilikom gradnje gradevine potrebno je u $to vecoj mjeri ocuvati prirodnu konfiguraciju terena
gradevne Cestice na nacin da se iskopi izvode samo radi gradnje podruma i temelja a kosi teren ureduje
kaskadno ili ostavlja u prirodnom ili zate¢enom nagibu.

(2) Visina potpornih zidova ne smije prije¢i 2,5 m.

(3) Prirodni teren je neizgradena povrSina zemljista (gradevne Cestice) prije izgradnje. Prilikom gradnje
stambenih i turistickih gradevina uredenje gradevne Cestice se moZe izvesti na na¢in da se nasipanjem ili
iskopom visinski izmijeni prosje¢na ploha prirodnog terena (neizgradena povrSina zemljista prije
izgradnje) najviSe za 1,0 m
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(4) Izgradnja ograda pojedina¢nih gradevinskih Cestica treba biti sukladna tradicionalnom nacinu
gradenja. Ograde se mogu izvoditi do 1,2 m visine na ravnim terenima, a na kosim terenima mogu biti do
1,5m.

Clanak 31.
(1) Gradevine mogu imati ravni ili kosi krov. Krov moZe biti kombinacija ravni i kosi maksimalnog
nagiba 35°. Dopusteni su krovni luminari i prozori u krovnoj plohi (abain).

(2) Kod gradnje novih gradevina, krov svojom duZzom stranom mora biti paralelan sa izohipsama
terena, osim u izgradenom gradevinskom podrucju.

(3) Omogucava se ugradnja sun¢anih kolektora na krovu gradevina., osim u zasti¢enim dijelovima
naselja.

(4) Horizontalni i vertikalni gabarit gradevina, oblikovanje fasada i kroviSta te upotrijebljeni
gradevinski materijal, trebaju biti u skladu s krajolikom i na¢inom gradenja na ovom podrucju.

Clanak 32.
(1) Na gradevnoj Cestici moze se graditi jedna stambena, Stambeno poslovna ili poslovna i ostala
gradevina te pomo¢ne gradevine koje se grade na gradevnoj Cestici postojece zgrade za potrebe te zgrade
kao jednostavne gradevine, kako je odredeno posebnim propisom i ovim Planom.

Clanak 33.
(1) Pomoc¢ne gradevine koje se grade na gradevnoj Cestici postojeCe zgrade za potrebe te zgrade kao:
pomocne zgrade (garaze, spremista, ljetne kuhinje, rostilji i sl.) bazeni, cisterne za vodu i septicke jame,
vrtne sjenice, rostilji, nadstreSnice, spremnici za smjesStaj kontejnera za otpad, podzemni i nadzemni
spremnici goriva, sunéevi kolektori i fotonaponski moduli sl., su gradevine koje funkcionalno sluze
stambenoj gradevini i zajedno predstavljaju jednu stambeno-gospodarsku cjelinu.

(2) Gradevine iz gornjeg stavka grade se kao jednostavne gradevine, kako je odredeno posebnim
propisom i ovim Planom.

(3) Gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka ne mogu se graditi na gradevinskim Cesticama postojece zgrade
ukoliko je gradevinska Cestica manja do Planom propisne osim cisterne za vodu, bezena i
vodonepropusnih sabirnih jama, ali se postoje¢e gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka mogu rekonstruirati.

(4) Pomocéne zgrade ( garaze, spreme, skladista, ljetne kuhinje i sl.) najveée povrsine od 50 m? grade
se kao:
- izdvojene, tlocrtne povrsine na gradevnoj Cestici i to kao prizemnice bez podruma;
- visine do 4,0 m sa ravnim ili kosim krovom do 35°;
- mogu se smjestiti na udaljenosti od najmanje 2,0 m od granice gradevne Cestice, a za
rekonstrukciju i manje.

(5) Nadstrednice i vrtne sjenice se grade kao slobodnostojece ili sa zgradom konstruktivno povezane,
tlocrtne povrsine do 15 m?, izvan tlocrtnih gabarita postojece zgrade.

(6) Rostilji (otvorena ognjista) tlocrtne povrSine do 3 m2 i visine do 3 m od razine okolnog tla, grade u
gabaritu stambene gradevine ili kao izdvojene gradevina samostojece ili kao dvojne na susjednoj medi,

kao i na dvije mede (ugao gradevne Gestice), te uz pristupni put.

(7) Cisterne za vodu i vodonepropusne sabirne jame zapremine do 27 m® grade se na nacin da sabirna
jama treba biti na niZoj koti od cisterne za vodu ili od iste udaljena minimalno 8 m.

(8) Podzemni i nadzemni spremnika goriva zapremine do 10 m® grade se prema posebnim propisima.
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(9) Bazen tlocrtne povrsine do 100 m? i dubine do 2 m, trebaju biti potpuno ukopani u tlo i mogu se
nalaziti na medi susjedne Cestice.

(10) Sustav suncanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno
elektri¢éne energije (bez moguénosti predaje u mrezu) moze se graditi na krovi§tu osnovne zgrade,
pomocéne zgrade ili zasebno na gradevinskoj Cestici postojece zgrade.

Kada se grade kao zasebne gradevine trebaju biti udaljene od susjedne mede ili regulacijskog pravca
najmanje 3 m.

(11) Tlocrtna povrSina gradevina iz stavka 1. ulaze u Planom dopusteni koeficijent izgradenosti (kis),
osim sabirnih jama i cisterni za vodu.

Clanak 34.
(1) Na javnoj povrsini, u gradevinskom podrucju naselja i izvan njega mogu se graditi:

- Kiosk i druga gradevina gotove konstrukcije tlocrtne povrSine do 15 m? u skladu s tipskim
projektom za kojega je doneseno rjeSenje na temelju posebnog propisa;

- Nadstrednica za sklanjanje ljudi u javnom prometu u skladu s tipskim projektom za kojega je
doneseno rjeSenje na temelju posebnog propisa. Nadstre$nice se postavljaju na nacin da se ne
ugrozi sigurnost odvijanja prometa i preglednost ceste;

- Podzemni spremnik za smjestaj tipskih kontejnera za komunalni otpad tlocrtne povrSine do 15
m?2 i dubine do 2 m;

- Spomenicko ili sakralno obiljezje tlocrtne povrsine do 12 m? i visine do 4 m od razine okolnog
tla;

- Reklamni pano oglasne povrsine do 12 mz,

- Komunalna oprema (kontejner za komunalni otpad, klupa, ko$ za otpatke, tenda, jednostavni
podesti otvorenih terasa i sl.).

(2) Gradevine iz stavka 1. ovog Clanka grade se kao jednostavne gradevine, kako je odredeno
posebnim propisom i ovim Planom.

(3) Gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka grade se u skladu s odlukom nadleZznog tijela jedinice lokalne
samouprave prema propisima kojima se ureduje komunalno gospodarstvo.

(4) Za gradnju i postavljanje jednostavnih gradevina unutar registrirane kulturno povijesne cjeline
Rogoznice i izgradenih ruralnih cjelina naselja u zaledu potrebi su posebni uvjeti nadleznog tijela za
zasStitu spomenika kulture.

Clanak 35.
(1) Pored jednostavnih gradevine odredenih ovim Planom, na podru¢ju opéine kao jednostavne gradevine
odredene posebnim propisom, grade se i sljedece gradevine:

a) Djecje igraliSte (otvoreno igraliste, igraliSte za pustolovne igre i gradenje, vodene igre i sl.) unutar
postojeCeg parka, drugih javnih zelenih povrSina ili na gradevnim Cesticama gradevina
namijenjenih odgoju ili obrazovanju, grade se unutar gradevinskih podruéja, na nacin:

- veli¢ina dje¢jeg igraliSta treba biti uskladena ocekivanom broju korisnika prema
orijentacijskim normativima 0,5 m? igraliSta na gravitirajuéi broj stanovnika, s pozeljnim
radijusom gravitacije cca. 200 m;

- najmanje 30% povrsine dje¢jeg igraliSta mora viti zasadeno zelenilom;

- udaljenost igralista od regulacijskog pravca kolne prometnice mora bi minimalno 5 m;

- igraliSte prema prometnici treba biti ogradeno ogradom.

b) Sportska igraliSte unutar postojeCeg parka, drugih javnih zelenih povrsina ili na gradevnim
Cesticama gradevina namijenjenih odgoju ili obrazovanju, grade se unutar gradevinskih podrucja,
na nacin:

18



Prostorni plan uredenja opc¢ine Rogoznica - ODREDBE ZA PROVODENIJE
(PRIJEDLOG PLANA, lipanj 2018.)

- veliCina igraliSta treba biti odgovarati potrebe igre malog nogometa, rukometa i sl.;

potrebno je osigurati prometnu sigurnost pristupa i igre;

udaljenost igralista od regulacijskog pravca kolne prometnice mora bi minimalno 5 m;
- igraliSte prema prometnici treba biti ogradeno ogradom.
€) Bocalista se grade na javnim i privatnim povr§inama, uz uvijet:

- bocaliste mora biti postavljeno tako da se osigura prometna sigurnost, odnosno prema
kolnoj prometnici treba biti ogradeno;

d) Ograda visine do 2,2 m mjereno od najnizeg dijela konacno za ravnanog i uredenog terena uz
ogradu mora se graditi tako da joj je osigurana stati¢ka stabilnost i otpornost na udare vijetra.
Ograde visine 2,2 m ne mogu se graditi u gradevinskom podruéju naselja.

e) Ogradni zid visine vece od 1,6 m i potporni zid visine ve¢e od 1 m mjereno od najnizeg dijela
kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz ogradu odnosno zid do najviSe to¢ke ograde odnosno
zida, mogu se graditi izvan gradevinskog podruc¢ja. Ogradni zidovi se garde o drva i kamena radi
cuvanja krajobrazne slike podrucja.

f) Pjesacki most na pjesackoj stazi do 3,00 m raspona grade se sukladno posebnim propisima na
nacin da se osigura mehanicka stabilnost.

g) Gradevina namijenjena: mjerenju kvalitete zraka, radioloSkih, meteoroloskih i aerosolnih veli¢ina,
vodostaja rijeke ili drugim mjerenjima prema posebnom zakonu, istraznim mjerenjima na temelju
odluke tijela nadleZnog za ta istrazna mjerenja, sustav mjerenja i prikupljanja podataka o kvaliteti
medija u transportnim sustavima grade se prema posebnim propisima. Prilikom gradnje gradevina
u zaStiCen podru¢jima postovati uvjete nadleznog tijela za zastitu kulturne i prirodne bastine.
Prilikom gradnje gradevina uvazavati krajobrazna obiljezja, koja je potrebno ocuvati u §to je
moguce vecoj mjeri.

h) Gradevina protugradne obrane, grade se sukladno posebnim propisima.

i) Gradevina za sigurnost: cestovnog prometa (vertikalna i horizontalna signalizacija), plovidbe
(objekt signalizacije), zratnog prometa (objekata za smjesStaj navigacijskog uredaja gradevinske
(bruto) povrsine do 12 m2), grade se sukladno zahtjevima sigurnosti prema posebnim propisima.

J) Reklamni pano oglasne povrsine ve¢e od 12 m2 gradi se na nacina se ne ugrozava sigurnost
prometa.

k) Gradevina i oprema namijenjene biljnoj proizvodnji na otvorenom prostoru, kao $to je: hidrantski
prikljucak za navodnjavanje i protumraznu zastitu, razvod sustava za navodnjavanje i protumraznu
zastitu od hidrantskog prikljucka ili razvod na parceli krajnjeg korisnika, kanal za sakupljanje
oborinskih i erozivnih voda izveden neposredno u tlu i sa zastitom od procjedivanja izvedenom
isklju¢ivo od fleksibilnih folija, akumulacija za navodnjavanje sa zastitom od procjedivanja
iskljuc¢ivo fleksibilnom folijom grade se u skladu sa pravilima struke i posebnim uvjetima
nadleZzne vodnogospodarske organizacije, te posebnim uvjetima upravnog tijela jedinice lokalne
Samouprave.

1) poljski put na poljoprivrednoj povrsini Sirine manje ili jednake 5 m, izveden u tlu bez zavrSnog
zastora (makadam ili zemljani put), gradi se sukladno pravilima struke te u skladu prema uvjetima,

m) PjesaCke staze, promatracnice, obavijesne ploCe povrSine do 6 m i druge opreme zasticenih
dijelova prirode postavljaju se prema odluci javne ustanove koja upravlja tim zasticenim dijelom
prirode.

n) Promatracnica, obavijesna ploca oglasne povrSine do 12 m? i druga oprema zaSti¢enih dijelova
prirode prema odluci javnih ustanova koje upravljaju tim zasti¢enim dijelovima prirode;

0) Gradevina seizmoloske postaje SeizmoloSke sluzbe Republike Hrvatske, grade se sukladno
posebnim propisima.

p) privtemena gradevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija, te privremena gradevina za
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prigodnu prodaju na gradevnoj Cestici trgovackog centra, s najduzim rokom trajanja do 90 dana
grade se na nacin da ne ugrozava sigurnost prometna, koriStenje drugih namjena i funkcije, uz
posebne uvjete upravnog tijela jedinice lokalne samouprave.

g) Sanitarni ¢vor sa ili bez procis¢ivaca i druge gradevine u funkciji sanitarnog ¢vora na uredenim
plaZzama ili drugom mjestu za potrebe turizma (javna povrsina koju koristi veéi broj posjetitelja,
odnono pristanista i vidikovci) kada je investitor jedinica lokalne samouprave ili pravna osoba u
preteznom vlasniStvu jedinice lokalne samuprave.

(2) Na podrucju opéine Rogoznica osim jednostavnih gradevina navedenih u ovom planu, mogu se
graditi 1 druge jednostavne gradevine odredene posebnim propisom o jednostavnim gradevinama i
radovima, na nadin:

- ako se grade u zasticenom podrucju potrebno je poStovati uvjete nadleznog tijela za zastitu
kulturne 1 prirodne bastine. Prilikom gradnje gradevina uvazavati krajobrazna obiljezja,
koja je potrebno ocuvati u §to je moguce vecoj mjeri;

- ako se gradevina gradi uz razvrstanu cestu potrebo je postovati posebne uvjete nadlezno
ustanove koja upravlja razvrstanim cestama;

- ako se gradevina gradi uz nerazvrstanu cestu i uz javno prometnu povrSinu potrebo je
postovati posebne uvjete upravnog tijela jedinice lokalne samouprave.

(3) Na podrucju op¢ine Rogoznica u prostoru ogranicenja ne mogu se graditi:
- kiosk i druga gradevina gotove konstrukcije tlocrtne povrSine na Sumskom zemljastu;

- gradevina i oprema namijenjena drzanju stoke i drugih Zivotinja.

Clanak 36.

(1) Na podruéju opé¢ine Rogoznica, mogu se izvoditi radovi odredeni posebnim propisom o jednostavnim
gradevinama i radovima, na nacin:

- da se radovima ne povecavaju gabariti u odnosu na planom dopustenu visinu, udaljenost
od mede i gradevinski pravac;

- ako se radovi izvode u zasticenom podrucju potrebno je postovati uvjete nadleznog tijela
za zastitu kulturne i prirodne bastine;

- ako se radovi izvode na javnim povrSinama potrebno je poStovati uvjete nadleZznog
upravnog tijela jedinice lokalne samouprave.

2.3. Izdvojeno gradevinsko podrucje

Clanak 37.
(1) Izdvojeno gradevinsko podruéje predstavlja planirano izdvojeno gradevinsko podrudje iskljucive
namjene (gospodarske - ugostiteljsko turisticke namjene) izvan naselja i prikazano u grafickom dijelu
elaborata Prostornog plana kartografski prikaz broj 1. «Koristenje i namjena povrSina» u mjerili 1:25.000
i broj 4. «Gradevinska podrucja naselja» u mjerilu 1:5.000.

Clanak 38.
(1) Izdvojeno gradevinsko podrucje iskljucive (osnovne) namjene izvan naselja je:
« ugostiteljsko turisticka namjena (T):
a) Kanica, povrsine 5,1 ha (T1 — hotel), kapacitet 600 kreveta - neizgradeno
b) Kalebova luka, povrSina 19,0 ha (T1 - hotel), kapacitet 1500 kreveta — neizgradeno,
+ luka nauti¢kog turizma (LN):
¢) Marina,,Frapa“, povrsSine kopna 2,6 ha i mora 15,20 ha - izgradeno
d) Ribarska luka ,,Pele$, povrsine cca. 0,4 ha kopna i cca. 2 ha mora.
« proizvodna (I):
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e) proizvodna industrijsko-zanatska (11,12), povrSine kopna 7,38 ha - neizgradeno
« poslovna (K):

f) Poslovna —,,suha marina“ (K1.1), Podorljak — neizgradeno

g) Komunalno servisna — ,,gradevine za gospodarenje otpadom* (K3.1)

(2) Uvjeti smjestaja izgradenih struktura izvan naselja (izdvojeno gradevinsko podruéje izvan naselja)
propisani su u poglavlju 3. ove Odluke.

(3) Izgradnjai uredenje tih zona provodi se na temelju urbanistickog plana uredenja.

2.4. Gradnja izvan gradevinskog podrucja

Clanak 39.
(1) Gradenje izvan gradevinskog podru¢ja mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se:
- ocuva kakvoca i cjelovitost poljodjelskoga zemljista,
- zahvate planirati izvan podruéja visoke Sume,
- ocuva prirodni prostor pogodan za rekreaciju, a gospodarska namjena usmjeri na predjele koji
nisu pogodni za rekreaciju,
- oCuvaju kvalitetni i vrijedni vidici,
- sukladno posebnim propisima rijesi odvodnja, pro¢is¢avanje otpadnih voda i zbrinjavanje otpada.

(2) Izvan gradevinskog podrucja omogucava se gradnja slijede¢ih gradevina:

a) prijavljeno poljoprivredno gospodarstvo i pruZanje ugostiteljsko turisti¢kih usluga u seoskom
domacinstvu;

b) gospodarske gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje, farme;

c) ostale poljoprivredne gospodarske gradevine (gradevine namijenjene biljnoj proizvodnji,,
spremiste za alat i sl.);

d) vidikovci;

e) gradevine namijenjene gospodarenju u Sumarstvu i lovu;

f) manje kapelice, krizevi i sl.;

g) gradevine infrastrukture (prometne, telekomunikacijske, energetske, komunalne i dr.);

h) rekonstrukcija postoje¢ih gradevina

3 Izvan granica gradevinskog podru¢ja omogucava se uredenje obalne Setnice (lungo mare)
minimalne Sirine 1,5 m koja se moze obraditi kamenom, betonskim kockama, Sljunkom i sl. radi
uklapanja u krajobraz. Uz lungo mare moguce je postavljanje klupa za odmor i uredenje platoa.

(4) Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povr§ina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava sadrzani
su u glavi 5. ove odluke.

Clanak 40.
a) Prijavljeno poljoprivredno gospodarstvo i pruZanje ugostiteljsko turistickih usluga u seoskom
domadinstvu
(1) Izvan granica gradevinskog podrucja naselja, unutar prostora ogranic¢enja moguca je gradnja
gradevina za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pruzanje ugostiteljskih i
turistickih usluga u seljackom domacdinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne
osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede i to prema slijede¢im uvjetima:
e minimalna povrsina posjeda 3 ha,
e maksimalna visina gradevine je visina prizemlja i krov odnosno maksimalno 5,0 m od najniZe
tocke uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine,
e maksimalna ukupna bruto gradevinska povrsina moZze iznositi do 400 m?
e gradevina moze imati potpuno podrum do 1000 m? gradevinske (bruto) povrsine,
e (Cestica treba imati kolni pristup, a prikljucak na vodu, prikljucak na kanalizaciju, odnosno
septi¢ku jamu i elektriénu energiju rijesiti prema lokalnim prilikama
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¢ minimalna udaljenost gradevine od obalne crte iznosi 100 m.

(2) Izvan granica gradevinskog podrucja naselja, a izvan prostora ogranicenja, moguca je gradnja jedne
ili viSe gradevina za potrebe prijavljenih poljoprivrednih gospodarstava i pruZanje ugostiteljsko turisti¢kih
usluga u seoskom domacinstvu, a koji su u funkciji biljne i stocarske proizvodnje, i to prema
slijede¢im uvjetima:
e minimalna povrsina posjeda iznosi 10.000 m?
e gradevina moze imati visinu podrum, prizemlje i krov , odnosno najvise 5,0 m od najniZe kote
konac¢no uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine
e maksimalna ukupna gradevinska (bruto) povrsina jedne ili vise gradevina moZe iznositi do 400
m?,
e (Cestica treba imati prilazni put, a prikljucak na vodu, prikljucak na kanalizaciju, odnosno
septicku jamu i elektri¢nu energiju rijesiti prema lokalnim prilikama.

(3) Gradevine iz stavka 1. i 2. ovog c¢lanka mogu se graditi na poljoprivrednim zemljistu
(poljoprivrednim parcelama), a izvan:

« istaknutih prirodnih ili kultiviranih krajobraza, prikazanih na kartografskom prikazu broj 3.2. u

mjerilu 1:25000

« arheolo3kih lokaliteta prikazanih na kartografskom prikazu broj 3.1. u mjerilu 1:25000

« koridora prometnica prikazanih na kartografskom prikazu broj 2 1. u mjerilu 1:25000

« vrijednog obradivog tla

« |l zone zastite vodocrpilista;

« arheoloskih zona i lokaliteta;

» zone povijesne bastine i1 kulturnih dobara izvan podrucja naselja;

« podrucjai dijelova ugrozenog okolisa;

Clanak 41.
b) gospodarske gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje, farme
(1) Na podru¢ju izvan prostora ograni¢enja i izvan gradevinskog podru¢ja moZe se dozvoliti gradnja
gospodarskih gradevina za uzgoj stoke i peradi (farme). PovrSina gradevine farme ne moze biti veéa od
300 m? na posjedu povrsine najmanje 5.000 m?,

(2) Gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka mogu se graditi na udaljenosti od 300 m gradevinskog podrucja
naselja i 50 m od drzavne i Zupanijske ceste.

(3) Na podruju izvan prostora ograni¢enja moze se graditi i gospodarska gradevina u funkciji
poljoprivredne proizvodnje (biljna proizvodnja, proizvodnja i skladistenje vina, prerada poljoprivrednih
proizvoda proizvedenih na vlastitom gospodarstvu/ farmi) kao jedna zasebna gradevina najvece tlocrtne
bruto povrsine do 300 m?, na parceli minimalne povrsine od 5000 m?.

(4) Najveca visina gradevina iz ovog ¢lanka moze iznositi (podrum) prizemlje i krov, odnosno najvise
5,0 m mjereno od najnize kote uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine. Udaljenost gradevine
od granice gradevne Gestice ne moZe biti manja od H/2.

(5) Povrsina i raspored gospodarskih gradevina na farmi utvrduje se idejnim projektom u skladu s
potrebama tehnologije. Smjestaj gradevina je potrebno organizirati tako da se grupiraju u jednom dijelu
posjeda.

(6) Oblikovanje gradevina na farmi mora biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom, a posebno:
- sljeme krova mora pratiti smjer duZeg dijela gradevine;

- krov dvostresan nagiba do 30°

- vanjski prostor uz gradevinu hortikulturno oblikovati.

(7)  Gospodarske gradevine iz ovog ¢lanka moraju se graditi izvan:
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« arheolodkih lokaliteta prikazanih na kartografskom prikazu broj 3.1. u mjerilu 1:25000
« koridora prometnica prikazanih na kartografskom prikazu broj 2 1. u mjerilu 1:25000
« vrijednog obradivog tla i

o Suma.

Clanak 42.
(1) Radi sprecavanja negativnih utjecaja, gradevine za intenzivnu stoCarsku i peradarsku
proizvodnju moraju biti udaljene od gradevinskih podruéja naselja i prometnica prema slijedecoj
tablici:

Minimalne udaljenosti
Broj uvjetnih grla od od drzavne | od Zupanijske | od lokalne

gradevinskog ceste ceste (m) ceste

podrucja (m) (m) (m)

10-50 50 50 30 10
51-100 100 50 30 10
101-200 200 80 40 20
201-400 400 100 50 30

401 i viSe 500 100 50 30

(2) Gospodarske zgrade za obavljanje intenzivne ratarske djelatnosti smjeStaju se na udaljenosti od
najmanje 50 m od gradevinskog podrucja naselja i 30 m od prometnica.

(3) Prilikom smjestaja gradevina iz ¢lanka 40. i 41. ove odluke potrebno je ispuniti sve propisa ne
uvjete zastite okolisa i ocuvanja krajobraza. U gradevinama za uzgoj Zivotinja mora biti zadovoljen broj
od minimalno 10 uvjetnih grla za sto¢arsku i peradarsku proizvodnju.

Clanak 43.
C) Ostale poljoprivredne gospodarske gradevine (gradevina i oprema namijenjena biljnoj
proizvodnji péelinjaci i spremista za alat)

(1)Gradevine i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji, kao $to je:

- plastenik s pokrovom mase plohe pokrova manje ili jednake 1,5 kg/m? izradenim od polimerne
folije odnosno od polikarbonatnih i/ili poliesterskih ploc¢a i potkonstrukcijom s trakastim
temeljima ili temeljima samcima, bez izvedenog poda i bez stacionarnih uredaja za grijanje i
ostalih instalacija,

- staklenik s pokrovom najve¢e mase plohe pokrova manje ili jednake 12,5 kg/m? i
potkonstrukcijom s trakastim temeljima ili temeljima samcima, bez izvedenog poda i bez
stacionarnih uredaja za grijanje i ostalih instalacija,

- plastenik, odnosno staklenik iz alineje 1. i 2. ovoga podstavka s razvodom sustava za
navodnjavanje, toplovodnog ili toplozra¢nog grijanja, niskonaponske elektricne instalacije te
instalacije plina, ukljuc¢ivo prikljucak na postoje¢u gradevinu za opskrbu vodom, plinom i
elektricnom energijom, pripremu tople vode ili toplog zraka, pripremu mjeSavine hranjive
otopine ili skladistenje CO2;

mogu se graditi izvan prostora ogranicenja, izvan zasticenih prirodnih vrijednosti i spomenika kulture te
prirodnog krajobraza na minimalnoj parceli od 5000 m?. Postavljaju se na udaljenosti od najmanje 3,0 m

od mede. Zaklonjeni od vizura s mora i glavnih prometnica

(2) Spremiste za alat maksimalne gradevinske (bruto) povrsine 30 m? se moze graditi na podrucju
izvan prostora ograni¢enja na poljoprivrednom zemljiStu koje mora biti u intenzivnoj obradi i/ili
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koriStenju povrsine ve¢e od 5000 m? Postojeca spremista za alat izgradena na zemlji$tu manje povrSine
od povrsine odredene u ovom stavku, ne mogu povecavati tlocrtnu povrsinu.

(3)  Spremiste za alat mora biti gradeno na nacin da:
- bude smjestena na najmanje plodnom, odnosno neplodnom dijelu poljodjelskog zemljista uz rub
1 uz gomilu ili suhozid ali ne kao dvojne gradevine,
- treba koristiti lokalne materijale (kamen) i treba biti izgradena po uzoru na tradicijsku gradnju,
- visina do vijenca ne moZe biti visa od 2,40 m.

d) vidikovci

Clanak 44.
(1) Prostornim planom su odredene pozicije vidikovaca na istaknutim reljefnim pozicijama s
atraktivnim pogledom. Vidikovci se mogu opremati kao uredena odmorista bilo da se do njih pristupa
kolnim ili uredenim pjeSackim putem.

(2) Na vidikovcu je moguce uredenje platoa sa klupama za sjedenje i nadstre$nicom za zastitu od sunce
ili kiSe.

(3) Polozaj vidikovaca prikazane su na kartografskom prikazu broj 3.2. u mjerilu 1:25000 kao tocke i
potezi znac¢ajni za panoramske vrijednosti krajobraza.

e)gradevine namijenjene gospodarenju u Sumarstvu i lovu;

Clanak 45.
(1) Planom se dopusta na Sumskom zemljistu u okviru lovista izgradnja jedne lovacke kuce na
podrucju opéine Rogoznica i to na na ¢.zem.1011/1 ko. Racice, prema sljede¢im uvjetima:
— lovacka kuc¢a ima maksimalnu povr$inu 50 m2, gradi se kao prizemnica, maksimalne visine
4m;
— uz lovacku kucu, odnosno u njenom sklopu moze se graditi promatracnica za divljac.

(2) Planom se dopusta gradnja gradevina namijenjena gospodarenju Sumom u skladu s posebnim
propisom, kao Sto je:

a) Sumska cesta u Sumi ili na Sumskom zemljistu Sirine do 5 m, izvedena na tlu bez zavrsnog
zastora (makadam ili zemljani put planiran planom gospodarenja Sumom), gradi se prema
posebnim propisima uz uvjet:

— da je usugladena sa planom zastite Suma od poZara;
— da se osigura prohodnost vatrogasnih vozila i druge mehanizacije.

b) Sumski protupoZarni prosjek rad se u skladu sa Planom zastite od poZara i posebnim
propisima.

c) reklamni pano oglasne povrsine do 12 m? grade se na nacin da ne ugroZzava sigurnost
prometa.

2.5. Groblja, manje kapelice, kriZevi i sl.

Clanak 46.
(1) U Prostornom planu utvrdene su lokacije postoje¢ih groblja. Planira se gradnja novog groblja u
Raznju. Omogucava se prosirenje postojecih groblja u Rogoznica, Podorljak, Sapina Doca i Dvornica.

(2) Do groblja se mora osigurati kolna prometnica minimalne Sirine 3,0 m. Uz groblje je potrebno

osigurati parkiraliSta. Za proSireni dio groblja potrebno je osigurati minimalno 20% te proSirene povrsine
kao uredeno zelenilo, drvored i sl.
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(3) Unutar groblja mogu biti smjeSteni prizemni prateci sadrzaji (kapelica, mrtva¢nica, cvjecarnica i sl.)
u skladu s posebnim propisima. Groblje mora biti ogradeno.

(4) Grobnica i spomenik na groblju, grade se kao jednostavne gradevine

(5) Povrsine postoje¢ih groblja kao i povrSine za Sirenje groblja odredene su u grafickom dijelu
elaborata Prostornog plana , kartografski prikaz broj 4. ,,Granice gradevinskog podrucja“ u mijerilu
1:5.000.

(6) lzvan gradevinskog podrucja mogu se graditi zavjetni kriZzevi, spomenici i kapelice povrSine do 12
m2

2.6.  Marikultura
Clanak 47.
(1) Planom su odredene postoje¢a podruéja akvatorija i pripadajuceg kopnenog dijela za uzgajalista
ribe, i to:
- uvala Peles;
- uvala Movar.

(2) Omogucava se postava odgovarajucih plivaju¢ih elemenata kao dijela uzgajalista radi vjetrovalne
zaStitu uzgajalista, koje treba ukloniti nakon prestankom rada ribogojilista.

(3) Na postoje¢im lokacijama moguée je povecati kapacitet uzgoja odnosno povrSinu obuhvata,
ukoliko se prac¢enjem stanja okolisa na lokaciji dokaze da nema negativnog utjecaja na kvalitetu mora i
morskog dna. U suprotnom je potrebno provesti procjenu utjecaja na okoli§ kojom ¢e se utvrditi i
maksimalni kapacitet lokacije, te mjere zastite okolisa.

(4) Postojece uzgajaliSte u uvali Pele$ zadrZzava se na sadasnjoj lokaciji do izgradnje luke otvorene za
javni promet (ribarski vez) u uvali PeleS. Nova Sira lokacija uzgajaliSta u Sirem podruéju uvale Peles
prikazan je u grafickim prikazima 1. « KoriStenje i namjena povrSina» u mjerilu 1:25000. i
kartografskom prikazu br.4. Gradevinska podrucja naselja u mjerilu 1:5.000. Detaljan smjestaj
uzgojnih instalacija na novoj lokaciji odrediti ¢e se sukladno kriterijima iz stavka 5. ovog ¢lanka i
¢lanka 64. PPZ, a §to se neée smatrati izmjena Prostornog plana..

(5) Kriteriji za smjeStaj uzgojnih instalacija za produzetak koncesije postoje¢ih ribogojilista su
slijedeci:
- instalacija za uzgoj mora biti udaljena najmanje od 15 m od obale ,
- plivaju¢i kavezi za uzgoj ribe ne smiju se postavljati u podrucjima gdje je dubina mora manja od
15m,
- obalu je potrebno sacuvati u izvornom obliku te se ne dozvoljava nikakva gradnja,
- uzgojnu instalaciju oblikom, bojom i materijalom uklopiti u okolis,
- ako se viSe uzgojnih instalacija postavlja na istoj lokaciji/podrucju potrebno ih je medusobno
oblikovno uskladiti,
- uzgojne instalacije ne smiju biti na plovnom putu ili drugom podrucju s ogranic¢enjem koristenja.

(6)Planom se dopusta gradnja prizemne zgrade gradevinske (bruto) povrsine do 30 m2 i visine do 3,0
m za potrebe prijavljenog obrta ili pravne osobe registrirane za uzgoj marikulture na pomorskom
dobru koja ima koncesiju na pomorskom dobru za koristenje povrine mora najmanje 10.000 m2.

(7)Unutar koncesijskog polja moguée je postaviti ponton najvece povrSine 50 m2 kao neophodni
manipulacijski prostor za potrebe uzgajalista.”

(8) Postojeci i planirani sadrzaji marikulture prikazani su u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana,

kartografski prikaz broj 1. « Koristenje i namjena povrsina» u mjerilu 1:25000. i kartografskom prikazu
br.4. Gradevinska podru¢ja naselja u mjerilu 1:5.000.
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2.7. Morska obala

Clanak 48.
(1) Uz morsku obalu u gradevinskom podru¢ju naselja i turistickim zonama obvezna je izgradnja
pjesacke Setnice “lungo mare”, minimalne Sirine 1,5 m i maksimalne Sirine 3,0 m.

(2) Izgradnju Setnice potrebno je uskladiti s uvjetima zastite okoli$a i prirode uz maksimalno o¢uvanje
prirodne sredine i stanista.

(3) Prostornim planom je, unutar gradevinskog podrucja naselja, odredeno podrucje ,,uredene obale®,
koja se ureduje prema sljede¢im uvjetima:

- na uredenoj obali, mogu¢i su zahvati kojima se poboljsava dosadas$nji nacin koristenja;

- na uredenoj obali moguce je postavljati urbanu opremu, te potrebnu opremu za interventni
privez plovila;

- naiuz uredenu obalu moguce je postavljati pontone za privez plovila, za najmanje 10 plovila,
uz prethodne uvjete nadlezne lucke kapetanije i Hrvatskog registra brodova, te drugih
nadleznih javnopravnih tijela sukladno posebnim propisima;

- obala se ureduje gradnjom punog ili propusnog obalnog zida, ¢vrste gradnje ili plivaju¢im
elementima;

- promjena obalne linije dopustena je do maksimalno 1 metra, iznimno na podruéju Kopare i
Medine moze biti i ve¢a sukladno posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela iz oblasti
koriStenja pomorskog dobra i morskih luka;

- promjenu obalne linije viSe od 1 metra moguca je temeljem odgovaraju¢e maritimne studije i
posebnih propisa;

- za uredenje obale u registriranoj kulturno povijesnoj cjelini Rogoznice potrebni su posebni
uvjeti nadleznog tijela za zastitu kulturnih dobara.

(4) Obala mora izvan gradevinskih podru¢ja naselja i izdvojenih gradevinskih podrucja ugostiteljsko
turisticke namjene ¢uva se u prirodnom izgledu, bez moguénosti intervencija. Prirodne plaze smjestene su
izvan gradevinskih podrucja naselja i gradevinskih podrucja turisticke namjene, infrastrukturno su
neopremljene, potpuno ocuvanog zatecenog prirodnog obiljezja.

3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 49.
(1) Gospodarske djelatnosti mogu se smjeStavati:
- unutar gradevinskih podrucja naselja (mjeSovita namjena),
- uzonama isklju¢ive namjene unutar gradevinskog podrucja naselja
- uizdvojenom gradevinskom podruc¢ju izvan naselja
(2) Sve gospodarske gradevine (proizvodne, poslovne, ugostiteljsko turisticke) mogu imati suteren (S) i
podrum (Po). Podrum ne ulazi u obracun za koeficijent iskoristivosti gradevinske cestice (kis).

Clanak 50.
a) Uvjeti gradnje gospodarskih djelatnosti u gradevinskim podrudjima naselja — mjeSovita
namjena

(1) Unutar gradevinskih podrucja naselja (mjeSovita namjena) omoguéava se uredenje prostora i
gradnja gradevina pretezito poslovne namjene (usluzne, manje trgovacke, komunalno servisne, obrti,
vinski podrumi) te ugostiteljsko turisticke namjene, ukljuc¢ujuci i smjestaj.

(2) Odreduju se prostorni pokazatelji za gradnju novih, zamjenu i rekonstrukciju postojeéih gospodarskih,

poslovnih i ugostiteljskih gradevina (restorani, zabavni sadrzaji i sl. gradevine):

- minimalna povrsina gradevne estice iznosi 600 m? a maksimalna 3000 m?;

- maksimalni koeficijent izgradenosti iznosi kig = 0,4 a najveci koeficijent iskoristenosti kis = 1,2;

- najveca visina gradevine P+2+krov, odnosno najvise 10,0 m do vijenca od zaravnatog tererna;

- udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice: najmanje H/2 gdje je H = visina gradevine u
neizgradenom (a uredenom) dijelu gradevinskog podrucja naselja i najmanje 3,0 metra u izgradenom
dijelu gradevinskog podrucja naselja;
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- regulacijski pravac mora biti postavljen najmanje na udaljenosti 4,25 m od osi ulice na koju se
prikljuuju gospodarski sadrzaji, a gradevinski pravac na udaljenosti od najmanje 5,0 m od
regulacijskog pravca;

- za gradnju novih gradevina treba imati pristup na prometnu povrSinu minimalne Sirine 5,5 m, a za
zamjenu i rekonstrukciju postojecih Sirima moze biti i manja, ali ne manja od 3 m;

- najmanje 40% povrsine gradevne Cestice mora biti hortikulturno uredeno (vodopropusno);

- parkiranje vozila mora se rjeSavati na gradevnoj ¢estici prema normativima iz ¢lanka 79. ove odluke.

Clanak 51.

(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja (mjeSovita namjena) mogu se graditi hoteli i pansioni prema

slijede¢im uvjetima:

- najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 1000 m? a najvec¢a 2000 m?;

- maksimalni nadzemni koeficijent izgradenosti iznosi kig = 0,3 (podzemni 0,4), a najveci nadzemni
koeficijent iskoriStenosti kis = 1,2;

- najveca visina gradevine P+3, odnosno najvise 13 m;

- udaljenost nadzemnog dijela gradevine od ruba gradevne Cestice: najmanje H/2 (gdje je H = visina
gradevine), dok udaljenost podzemnog dijela gradevine moze biti i manja ali ne manja od 2 m;

- regulacijski pravac mora biti postavljen najmanje na udaljenosti 4,25 m od osi dvosmjerne, a 3,25
jednosmjerne ulice na koju se prikljuuju gospodarski sadrzaji, a gradevinski pravac nadzemnog
dijela gradevine na udaljenosti od najmanje 5,0 m od regulacijskog pravca, a podzemnog na 2 m od
regulacijskog pravca;

- najmanje 40% povrsine gradevne Cestice mora biti hortikulturno uredeno (vodopropusno);

- za gradnju novih gradevina treba imati pristup na prometnu povrsinu minimalne Sirine 5,5 m, a za
zamjenu i rekonstrukciju postojecih gradevina Sirima moZe biti i manja, ali ne manja od 3 m;

- parkiranje vozila mora se rjeSavati na gradevnoj Cestici prema normativima iz ¢lanka 79.ove odluke.

(2) Postojece gradevine iz stavka 1. ovog Clanka vecéih pokazatelja izgradenosti (Kig Kis i visina
gradevine) od onih omogucenih ovom odredbom moguce je rekonstruirati u postoje¢im gabaritima.

(3) Omogucava se i gradnja parkiralista za potrebe gospodarskih gradevina na zasebnoj Cestici a prema
clanka 79.ove odluke.

Clanak 52.
(€8] Unutar izdvojenog dijela gradevinskog podrucdja naselja (mjeSovita namjena - preteZito poslovne)
- M2, povrsine 0,8 ha, planira se izgradnja stambene i poslovne gradevine.

(2) Na gradevinskoj parceli dopusta se izgradnja gradevine i nadstreSnice za obavljanje poslovne
djelatnosti .

(3) Izgradnja i uredenje terena provodi se na temelju ovom plana prema sljede¢im uvjetima:

- najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 10002

- maksimalni koeficijent izgradenosti iznosi kig = 0,35, a najveci koeficijent iskoriStenosti kis = 1;

- najveca visina gradevine iznosi 11 m;

- regulacijski pravac mora biti postavljen najmanje na udaljenosti 4 m od osi ulice na koju se
prikljucuju gospodarski sadrzaji, a gradevinski pravac na udaljenosti od najmanje 2,0 m od
regulacijskog pravca;

- najmanje 40% povrsine gradevne Cestice mora biti hortikulturno uredeno (vodopropusno);

- za gradnju novih gradevina treba imati pristup na prometnu povrsinu minimalne Sirine 5 m ;

- parkiranje vozila mora se rjeSavati na gradevnoj Cestici prema normativima iz ¢lanka 79. ove odluke.

Clanak 53.
(1)  Unutar izdvojenog dijela gradevinskog podru¢ja naselja (mjeSovita namjena- preteZito
poljoprivredna gospodarstva)- M4, na povrSinama od 3,4 ha planiraju se sadrzZaji u funkciji seoskog
turizma.
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(2) Na ovim povrSinama planom se predvida organizacija obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te
izgradnja gradevina za potrebe poljoprivrednog gospodarstva osnovne poljoprivredno proizvodacke
namjene. Uz gradevine osnovne namjene (poljoprivredno proizvodacke) moguca je izgradnja prteéih
turisti¢ko ugostiteljskih sadrzaja (smjeStajnih i ugostiteljskih) te Sportsko rekreacijskih.

(3) Izgradnja i uredenje terena provodi se na temelju ovom plana prema sljede¢im uvjetima:

- najmanja povrsina gradevne &estice iznosi 5000 m?;

- maksimalni koeficijent izgradenosti iznosi kig = 0,2 a najve¢i koeficijent iskoristenosti kis = 0,4,

- najveca visina gradevine P+1, odnosno najvise 7 m;

- tlocrtna povrSina osnovnih poljoprivredno-proizvodackih  gradevina zauzima minimalno 40%,
ugostiteljsko turistickih gradevina maksimalno 30%, te Sportsko rekreacijskih maksimalno 30% od
ukupno dopustene tlocrtne povrSine na jednoj gradevinskoj parcel;

- ostali prostori su otvoreni i natkriveni prostori za potrebe osnovne poljoprivredne djelatnosti, sporta i
rekreacije, te uredeno zelenilo;

- prikljucak na javno primetne povrsine izvodi se izravno i posredno preko nerazvrstanih cesta

- parkiranje vozila mora se rjeSavati na gradevnoj ¢estici;

- opskrba vodom osigura se iz vodoopskrbnog sustava ili iz cisterna za vodu;

- odvodnja se rjeSava priklju¢kom na kanalizacijsko mrezu, a ukoliko ista nije izgraden putem sabirnih
jama.

Clanak 54.
b) Uvijeti gradnje gospodarskih (proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko turisti¢kih) djelatnosti u
zonama iskljucive namjene u okviru gradevinskog podrucja naselja

(1) Gospodarske zone isklju¢ive namjene u okviru gradevinskih podrucja naselja odredene su za:
- poslovnu namjenu (preteZito usluznu K1)
- ugostiteljsko turisticka namjena.

Clanak 55.

Poslovna namjena
(1) Prostornim planom odredene su zone gospodarske — proizvodne i poslovne namjene, unutar
gradevinskog podrucja naselja :

a) Rogoznica — Magistrala, 1,1 ha - (K1 i K2) - neizgradena

b) Poglavica— Krus¢ica, 14,33 ha - (K1, K2 i K3) - neizgradena

c) Poglavica - Krus¢ica/more, 1,3 ha - (K1 i K2) — preteZno izgradena

d) Razanj - Razanj,1,38 ha- (K1i K2) - neizgradena i

e) Kanica-Kanica, 0,38 ha (K1 i K2) —neizgradena.

(2) U okviru zona iz stavka 1. ovog ¢lanka planirani su zanatski sadrZaji, servisi i usluge, trgovine,
ugostiteljsko turisticki sadrzaji, manji zanatski pogoni proizvodnje, obrade i prerade prvenstveno
poljoprivrednih i ribljih proizvoda, trZznica, komunalni sadrZaji, odlagalista za plovila, garaZe i sli¢ni
sadrzaji.

(3) Zaplaniranje, odnosno izgradnju zona iz stavka 1. ovog odreduju se slijede¢i uvjeti:

- djelatnost koja se u njima obavlja ne smije ugroZavati okoli§

- gradevna Cestica za gradnju novih gospodarskih (poslovnih) gradevina ne moze biti manja od 800
m2, iznimno moZze biti i manja ukoliko se radi o preostaloj &estici uz rub zone ili izmedu
izgradenih gestica, ali ne manja od 500 m?;

- maksimalni koeficijent izgradenost gradevinske Cestice Kig iznosi 0,3;

- maksimalni koeficijent iskoristenosti gradevinske ¢estice Kis iznosi 1,0;

- maksimalni broj etaza je (P+2);

- visina gradevina mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, okolnom izgradnjom ali
ne viSe od 10,0 m do vijenca od zaravnatog terena;
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- najmanja udaljenost gradevine od mede iznosi H/2 visine zabata. Ukoliko je polovica visine
zabata manja od 3,0 m, najmanja udaljenost do mede susjedne gradevne Cestice iznosi najmanje
3,0m;

- udaljenost gradevine od lokalne i nerazvrstane ceste iznosi 5,0 m, od Zupanijske ceste 7,0 m i od
drZavne ceste 13,00 m;

- najmanje 30% povrSine zone mora biti hortikulturno uredeno, §to ukljucuje i otvoreno
parkiraliSte ako se obraduje s visokim drve¢em (na svaka 4 PM jedno stablo);

- uzoni je moguce uredenje otvorenih pjeSackih povrsina;

- parkiranje vozila se rjeSava na gradevnoj Cestici prema normativima iz ¢lanka 79. ove odluke.

(4) 1znimno od gornjeg stavka u pretezno izgradenoj zoni ,,c) Poglavica - Krus¢ica/more, 1,3 ha - (K1 i
K2)“ u stavku 1. ovog ¢lanka :

a) dopusta se maksimalni broj etaza P+4,

b) dopusta se maksimalna visina gradevine do 15 m;

c) dopusta se maksimalni koeficijent iskoriStenosti gradevinske Cestice kis=1,5;

d) najmanja udaljenost gradevine od mede moze iznosi minimalno 5 m;

e) zaneizgradeni dio dopusta se minimalna veli¢ina gradevinske Cestice od 500 m?;

f) zaneizgradeni dio zone dopusta se maksimalni broj etaza (P+3) sa maksimalnom visinom 13 m;

(5) Zoneiizstavka 1., to¢ke b. ovog ¢lanka: izgraduju se i ureduje na temelju Urbanisti¢kog plana
uredenja.

Clanak 56.
Ugostiteljsko turisti¢ka namjena (T1)

(1) Ugostiteljsko turisticke zone iskljucive namjene unutar naselja Rogoznica su:
a) postojeca (izgradena) ugostiteljsko — turisti¢ka zona: Gornji Muli (T2)
b) planirana ugostiteljsko — turisticka zona: Rogoznica (T1)
c) planirana ugostiteljsko — turisticka zona: Medine (T2)

(2) Ugostiteljsko turisti¢ke zone unutar naselja moraju se koristiti kao jedinstvena prostorna i uporabna
cjelina u skladu sa posebnim propisima. Nije dopusteno etaziranje gradevina.

(3)  Izgradena ugostiteljsko turisticka zona ,,Gornji Muli* (T2), povrsine oko 2 ha, kapaciteta 240

kreveta od ¢ega 80 kreveta u hotelu, a 160 u vilama.

Unutar ove postojece zone omogucava se rekonstrukcija postoje¢ih smjestajnih (vile - bungalovi) i

pratecih (restoran, recepcija i uprava) sadrzaja na nacin da se rekonstrukcijom, dogradnjom i novom

izgradnjom osiguraju kvalitetniji smjeStajni sadrzaji (hotel — Cetiri zvjezdice, sa restoranom, bazenom i

drugim prate¢im sadrzajima unutar hotela) i vile (pobolj$anog standarda) , te preteci sadrzaji (recepcija sa

upravom), parkiraliste i rekreacijske povrSine, sport i dr.). Rekonstrukcija, dogradnja i gradnja novih

gradevina izvodi se prema slijede¢im uvjetima:

- najednoj gradevnoj Cestici moze se smjestiti vise gradevina;

- zadrzava se zateCena udaljenost gradevina prema moru (zateCena gradevinska linija)

- minimalna povr§ina gradevne Cestice iznosi 400 m?;

- maksimalna povrsina gradevne Cestice iznosi 5000 m?;

- najveci koeficijent izgradenosti zone iznosi kig 0,3;

- najveci koeficijent iskoristivosti zone iznosi kis 0,8;

- najveca visina gradevina iznosi S+P+3, odnosno najvise 13,0 m;

- udaljenost postojecih gradevina od ruba gradevne Cestice zadrzava se prema postojecem stanju;

- udaljenost novih gradevina od ruba gradevne Cestice je minimalno 1 m;

- udaljenost novih gradevina od osovine javne ceste je najmanje 2 m;

- priklju¢ak gradevne Cestice osigurava Se na internu prometnicu, a za zonu je potrebno osigurati
prikljucak na javnu prometnicu;

- planirane gradevine je potrebno oblikovati u skladu sa zna¢ajem ambijenta unutar prostora Rogoznice,
okolnom i tradicijskom gradnjom. Osnovni volumen gradevina je moguce rijesiti izmicanjem, kako bi
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se plastikom manjih volumena gradevina bolje uklopila u okolis. Obradu procelja izvesti u svijetlim
tonovima (poZeljna je kombinacija kamen — Zbuka). Krovnu plohu moZe biti kosa ili ravna;

- planirane gradevine unutar ugostiteljsko turisticke zone mogu se oblikovati u viSe volumena
medusobno povezanih toplim vezama i na nacin da svaki od volumena moZe imati visinu do 13 m,
mjereno od najniZe kote terena uz taj volumen;

- najmanje 40% zone potrebno je urediti kao parkovno zelenilo;- odvodnja otpadnih voda mora se
rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom, Kkoji se treba spojiti na kanalizacijski sustav naselja
Rogoznica, do izgradnje javne kanalizacije odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti vlastitim
uredajem za proci$éavanje;

- prateci sadrzaji se smjeStaju unutar zone (ugostiteljstvo, trgovina, usluge, $port i rekreacija).

- obala sa ureduje kao uredena plaza na kojoj se mogu postaviti tuseve, platoe za suncanje te osigurati
pjescanik, plazu za djeci u prostor za igru djece. U tom smislu se predvidaju manji zahvati na uredenju
postojece plaze, bez gradnje vezova i prostora za prihvat plovila. Priobalno more, koje pripada plazi, je
potrebno ograditi (plutace) radi zastite kupaca;

- parkiranje vozila se osigurava na zajedni¢kom parkiraliStu unutar zone za min. 80 vozila, ukoliko
postoji mogucnost osigurati parkinga na gradevnoj Cestici;

Nije dopusteno etaziranje gradevina, parcelacija gradevinskih Cestica niti formiranje novih gradevinskih

Cestica.

(4) Izgradnja i uredenje ugostiteljsko turistickih zona Gornji Muli i ex tvornice za preradu ribe zone
provodi se na temeljem ovog Plana i prije donoSenja Urbanistickog plana uredenja naselja Rogoznica
otok Kopara.

(5) Planirana ugostiteljsko - turisticka zona (T1) u okviru gradevinskog podrucja naselja prostor od ex.
tvornice za preradu ribe do ,,Karaule* povrSine 2,6 ha namijenjena je za gradnju hotela sa prate¢im
sadrzajima (Sportsko rekreacijski sadrzaji, ugostiteljski, zabavni, usluzni sadrzaji, uredenje otvorenih
prostora, plaZa, ulica, infrastrukture i sl.). Prostornom planom su propisani slijedec¢i uvjeti uredenja:
- maksimalni kapacitet zone iznosi 260 kreveta;
- maksimalni koeficijent izgradenosti 0,3;
- maksimalni koeficijent iskoriStenosti 0,8;
- smjestajne gradevine (hotel) mogu biti maksimalne visine tri nadzemne etaze odnosno 13,0 m,;
- smjestajne gradevine s pripadaju¢im zemljiStem treba planirati izvan postojecih javnih povrSina
uz obalu;
- parkiranje vozila je potrebno rijeSiti unutar zone prema normativima iz ¢lanka 79. ove odluke;
- obalu je potrebno urediti za kupaliSte kao uredenu plazu u skladu sa ovom Odlukom;
- odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom, koji se treba
spojiti na kanalizacijski sustav naselja Rogoznica;

(6) Planirana ugostiteljsko - turistiCka zona (T2) Medine unutar gradevinskog podrucja naselja povrSine
11,4 ha namijenjena je za gradnju turistickog naselja visoke kategorije (hotela najvise kategorije
kapaciteta 330 kreveta i ostalih smjeStajnih objekata najmanje sa Cetiri zvjezdice , kapaciteta 770 kreveta)
sa prate¢im sadrzajima (Sportsko rekreacijski sadrzaji, ugostiteljski, zabavni, usluzni sadrzaji, uredenje
otvorenih prostora, plaZa, ulica, infrastrukture i sl.).

(7) Izgradnja i uredenje planirana ugostiteljsko - turisticke zone Medine provodi se temeljem obveznog
urbanistickog plana uredenja.

Clanak 57.
C) Uvjeti gradnje na izdvojenom gradevinskom podruéju izvan naselja

Proizvodna namjena
(1) Prostornim planom je odredeno izdvojeno gradevinsko podruéje u naselju Rogoznica ,,Proizvodna
zona Oglavci* proizvodne namjene — zanatska 12, veli¢ine 7,38 ha. Zona je namijenjena gospodarskim
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sadrzajima, u prvome redu proizvodnim- zanatskim (12) sadrZajima, zatim drugim poslovnim sadrZajima:
trgovackim, skladistenim, usluznim i sli¢nim sadrzajima, te prate¢im sadrzajima .

(2) Izgradnja i uredenje zone provodi se temeljem obveznog urbanistiCkog plana uredenja. Uvjeti
gradnje i1 uredenja proizvodne zone propisni su u smjernicama za izradu Urbanisti¢kih planova uredenja.

Clanak 58.
Poslovna namjena
(D) Prostornim planom je odredeno izdvojeno gradevinsko podrucje u naselju Podorljak ,,Poslovna
zona- suha marina, Podorljak” (K 1.1) povrsine 0,42 ha. Zona je smje$tena na kat.Gest. 7151, 7152, 7153
i 7154 sve k.o. Racice povrsine cca. 0,4 ha namijenjena ostavi i ¢uvanja plovnih objekata, te pruzanje
usluga servisiranju plovjih objekta te transporta plovnih objekata.

(2) Unutar planirane zone osiguravaju se prostori za: prostor za smjestaj plovila i trajlera, prostori za
servis brodova, popravke motora i opreme, plastificiranje, bojanje brodova, konzervacija-dekonzervacija
i sl.sadZaje.

(3)Pored navedenih prostora iz gornjeg unutar suhe marine potrebno je osigurati prostore sukladno
poebnom propisu.

(4)Uvjeti gradnje i uredenja suhe marine ¢ija se gradnja vrSi neposrednom provedbom ovog Plana
(lokacijski uvjeti) su :

a) na gradevinskoj Cestici odlagalista za brodove grade se nove gradevine, postavlja oprema i ureduje
korisni prostor sukladno potrebama;

b) lokacija zahvata u prostoru odlagaliSta za brodove smjesta se na kat.est. 7151, 7152, 7153 i 7154
sve k.0. Ragi¢e. Unutar obuhvata ulazi i dio kat. Cestice 24679 koja je po naravi makadamski put a
moZze sluzit kao servisna i pristupna zona parcelama;

c) namjena gradevina na gradevinskim Cesticama je u funkciji odlagalista za brodove sukladno
posebnim propisima;

d) na gradevinskoj Cestici odlagalista za brodove koeficijent izgradenosti natkrivenih gradevina moze
iznositi maksimalno kig = 0,3, koeficijent iskoristenosti kis=0,3, gradevine sc grade kao
jednoetazne;

e) oblikovanje gradevine ¢e se odrediti sukladno posebnim propisima i potrebama odlagalista za
brodove;

f) razmjestaj funkcija i sadrzaja na Cesticama odredit ¢e se suklano potrebama odlagalista;

g) na gradevnoj Cestici moZe se smjestiti jedna ili viSe gradevina sukladno potrebama odlagalista;

h) uredenja gradevinske Cestice, planiranje zelenih povrSina i parkiralista odredit ¢e se sukladno
potrebama odlagaliSta. Najmanje10% povrSine mora biti hortikultumo uredeno, §to ukljucuje i
otvoreno parkirali§te ako se obraduje s visokim drvecem (na svaka 4 PM jedno stablo);

i) parkiranje vozila se rje$ava na gradevnoj Cestici prema normativima iz ¢lanka 79. ove odluke;

J) gradevinske Cestice trebale bi osigurati pristup na glavnu prometnicu D-8 preko pristupnom puta
minimalne Sirine 3.5 m;

k) prilikom gradnje i uredenja odlagalista za brodove potrebno je zadovoljiti i sljedece uvjete:

- cijeli plato ¢e se izvesti kao prometno - manipulativni prostor, u ravnini s ulazno - izlaznom
plohom, tako da se omoguc¢i pristup svim dijelovima parcele radi lakSeg transporta

- podna povrSina mora biti izvedena od nepropusne kolni¢ke armiranobetonske konstrukcije;

- zaseban plato mora biti osiguran za postavu prikladnih objekata u sluzbi odlagalista;

- zasebna povrSina mora biti osigurana za parkiranje osobnih vozila zaposlenika i korisnika;

- na samoj lokaciji odlagalista mora biti dovoljno slobodnog prostora za parkiranje osobnih vozila
s prikolicom za plovila (trailer),;

- na samoj lokaciji odlagalidta mora biti dovoljno slobodnog prostora za smjestaj travel lifta i
manipulativno kretanje

- oborinske vode s asfaltiranih povrsina odlagalista za brodove ¢e se; gravitacijski, skupljati na
najnizim toCkama platoa te preko HDPE slivnika i HDPE okna, upustati u predgotovljeni
separator i taloznik, sukladno posebnim propisima.
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I) za potrebe rada odlagaliSta za brodove trebaju se osigurati sanitarni ¢vorovi za zaposlenike i
korisnike;
m) detaljna dispozicija sadrZaja unutar zone odredit ¢e se na temelju tehnolosko tehnickog rjesenja.

Clanak 59.
Ugostiteljsko turisticka namjena
(1) Izdvojena gradevinska podruéja (izvan naselja) ugostiteljsko turisticke oznacena su u grafickom
dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1. "KoriStenje i namjena povrsina” u mjerilu
1:25.000 i broj 4. "Gradevinska podrucja naselja" u mjerilu 1:5.000.

Clanak 60.

(1) Izdvojena gradevinska podrucja ugostiteljsko turisticke namjene izvan naselja obuhvacaju:
NASELJE PODRUCIE povrSina |maksimalni |vrsta max. broj | Izgraden(Neizgradend
kapacitet smjeStaja  |etaza
(ha)

(broj kreveta)
KANICA Ostricka luka 51 600 T1 P+2 +
ZATOGLAV Kalebova luka 19,5 1500 T1 P+10 +

UKUPNO 24 2300

(2) Na izdvojenom gradevinskom podrucju ugostiteljsko turistiCke namjene mogué je smjestaj

hotela s prate¢im sadrzajima, trgovacke, usluzne, ugostiteljske, Sportske, rekreativne i zabavne te
slicne namjene. ProraCunski broj kreveta smjeStajnih jedinica (SJ) za skupine hotela iznosi 2
kreveta/1SJ), turisticko naselje 3 kreveta/1SJ i kamp 3 kreveta/1SJ.

(3) Nove turisticke zone iz stavka 1. moraju zadovoljavati slijedece uvjete:

- da se njima obnavljaju, dopunjuju ili opremaju postojeci ugostiteljsko-turisticki kapaciteti, ne
zauzimajuci prostor uz obalu,

- da se koristi ili rekonstruira postojec¢a infrastruktura, odnosno da se vezuju na postojecu
infrastrukturnu i komunalnu mrezu,

- da se njihovom realizacijom poti¢e demografski oporavak i ukupni razvitak prostora opcine
Zupanije,

- da se njihovim smjeStajem u prostoru racionalno koriste prirodni resursi, fizionomija zemljista,
lokalna radna snaga i sl.,

- da zadovoljavaju zahtjevima za zastitu prirode i okolisa,

- unajvecoj mogucoj mjeri oCuvati krajobraz i obalu.

(4) Izdvojeno gradevinsko podrucje ugostiteljsko turisticke namjene mora se planirati kao jedinstvena
prostorna i uporabna cjelina u skladu sa posebnim propisima.
(5) Izgradnja i uredenje zone provodi se temeljem obveznog urbanistiCkog plana uredenja. Uvjeti

gradnje i uredenja izdvojene ugostiteljsko turisticke namjene izvan naselja propisni su u smjernicama za
izradu obveznih urbanistickih planova uredenja.

4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 61.
(1) Pod drustvenim djelatnostima podrazumijevaju se gradevine za:
1) odgoj i obrazovanje,
2) zdravstvo i socijalnu skrb,
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3) kulturne i druStvene organizacije,

4) javne i pratece sadrZaje (posta, banka i sl.),
5) upravne, administrativne i sli¢ne djelatnosti
6) Sport i rekreacija

(2) Vrsta i broj gradevina drustvenih djelatnosti iz stavka 1. ove to¢ke odreduju se mrezom gradevina
za svaku djelatnost na osnovi posebnih zakona i standarda. Prostornim planom se propisuju uvjeti za
gradnju gradevina drustvenih djelatnosti, a za dio njih su odredene lokacije te prikazane u grafickom
dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4. Granice gradevinskog podrucja naselja u
mjerilu 1:5000.

(3) Drustvene djelatnosti obuhvacaju sadrzaje koji se ureduju u sklopu gradevina druge namjene ili
grade kao samostalne gradevine namijenjene upravi, socijalnoj i zdravstvenoj zastiti, predskolske i
obrazovne (Skolske), kulturne, vjerske, administrativne, i dr.

(4) Gradevine druStvene djelatnosti obuhvacaju i sportsko-rekreacijske gradevine koje se javljaju uz
odredene sadrzaje (prvenstveno skole).

Clanak 62.
(1) Minimalne potrebe opremanja naselja gradevinama drustvenih djelatnosti utvrduju se temeljem
slijedec¢ih normativa:
1) zdravstvena zastita (primarna) 0,10 m?/stanovniku
2) drustvene i kulturne organizacije 0,20 m?/stanovniku
3) javne djelatnosti 0,10 m?/stanovniku
4) odgoj i obrazovanje prema posebnim propisima

Clanak 63.
(1) Gradevine za javne i druStvene namjene mogu se graditi unutar gradevinskog podrucja naselja
mjeSovite namjene pod slijede¢im uvjetima:
- gradevna Cestica mora imati pristup na javno prometnu povr$inu minimalne Sirine 3,0 m;
- udaljenost gradevina iz stavka 1. ove tocke od susjednih gradevina ne moze biti manja od polovine
visine vise gradevine;
- minimalna veli¢ina gradevne Cestice iznosi 800 M2, izuzetno je moguéa i manja gradevna Cestica
ukoliko zadovoljava propisani standard, ali ne manja od 400m?
- najveci koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,6, a koeficijent iskoriStenosti kis = 2,0;
- visina gradevina moze iznositi najvise P+4, odnosno 15 m;
- na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati prostor za parkiranje odgovarajuceg broja vozila te uvjete
za pristup i kretanje invalidnih osoba.

(2) U sklopu gradevine za drustvene djelatnosti, koja se gradi unutar zona mjeSovite namjene,
omogucava se smjestaj pratecih sadrzaja (ugostiteljstvo, trgovina i stanovanje) na najvise 20% ukupne
gradevinske bruto povrsine.

(3) Iznimno od uvjeta iz prethodnog stavka, visina vjerskih gradevina moze biti i veca u skladu s
obiljezjima gradevina, samo za zvonik.

(4) Gradevine javnih i druStvenih djelatnosti koje se interpoliraju unutar izgradenog dijela naselja, a
mogu imati i manju gradevnu Cesticu ali ne manje od 100 m?, odnosno koeficijent izgradenosti (kig) im
moZze biti maksimalno 0,8 a koeficijent iskoristenosti (kis) maksimalno 3,0.

(5) Za gradnju nove javne i drustvene gradevine, koja se gradi unutar izgradenog dijela gradevinskog

podrucja naselja - mjeSovita namjena, udaljenost od susjedne mede moze iznositi najmanje 1 m, uz
postivanje ostalih uvjeta iz stavka 1 ovog ¢lanka.
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(6) Sadrzaji javnih i drustvenih djelatnosti mogu se graditi ili uredivati u dijelu gradevina druge
namjene (stambene, poslovne i sli¢ne gradevine).

(7) Pojedinaéni javni i drutveni sadrzaji (obrazovno odgojni sadrZaji, sadrzaji primarne zdravstvene
zadtite) te sadrzaji Sporta mogu se graditi unutar gradevinskog podru¢ja naselja i prije donoSenja
obveznog urbanisti¢kog plana uredenja uz postivanje ove odluke.

Clanak 64.
(1) Prostornim planom kao izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja Zatoglav planira se zona
druStvene namjene (socijalno zdravstvena D 2-3) - "Dom za stare i nemoéne osobe sa prate¢im
sadrzajima" povrSine 1,92 ha, na parceli k.c. 4917/2, K.O. SEVID u Zatoglavu, maksimalnog kapaciteta
400 smjestanih jedinica, sa prate¢im zdravstvenim i drugim sadrZajima.

(2) Gradnja gradevina i uredenje terena unutar ove zone provodi se na temelju Urbanistickog plan
uredenja..

Clanak 65.
(1) Prostornim planom kao zona isklju¢ive namjene unutar naselja Kobiljak planira se zona drustvene i
javne namjena (D2 - socijalna) povrSine 0,32 ha.

(2) Zona drustvene namjene izgraduje se prema uvjetima iz ¢lanka 63. stavka 1.

Clanak 66.
(1) Zagradnju predSkolskih ustanova (djecjeg vrtica i jaslica) utvrduje se potreba izgradnje ustanova
za djecu predskolske dobi u posebnim gradevinama ili u dijelovima stambenih gradevina uz primjenu
slijede¢ih normativa:
1) djeca do 6 godina - 10 % od ukupnog broja stanovnika
2) obuhvat djece iz djecjih ustanova 60% djece iz tocke 1)
3) za izgradnju ustanove potrebno je osigurati 15 - 25 m2 zemljista po djetetu

(2) Ukoliko se djecje ustanove grade u dijelu gradevina druge namjene (pretezno stambene i
stambeno-gospodarske gradevine) tada je obvezno osigurati odgovarajuci otvoreni prostor na gradevnoj
Cestici za boravak i igru djece na otvorenom povrsine minimalno 5 m? po polazniku za igru djece.

3) Prostornim planom je omogucena rekonstrukcija postojecih 1 gradnja novih gradevina za potrebe
osnovne Skole. Omogucava se gradnja Sportskih sadrZzaja dvorane u sklopu parcele postojece Skole.
Sportska dvorana §kole gradi se prema slijede¢im uvjetima:

- najveca tlocrtna povrsina gradevine Sportske dvorane moze iznositi 800 m?;

- gradevina Sportske dvorane se mnoZze smjestiti do mede;

- visina gradevina najvise 15 m;

- na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati prostor za parkiranje sukladno normativu iz ¢lanka 79.

odluke.

(4) Sakralne gradevine (crkve, Zupni dvor, kapelice i sl.) se grade unutar gradevinskog podrudja
naselja. Za izgradnju sakralnih gradevina, u pravilu, se primjenjuju op¢e odredbe za gradnju javnih i
drustvenih sadrzaja u gradevinskom podruc¢ju uz uvazavanje specificnost gradnje (npr. visina zvonika i

sl.).

Clanak 67.
(1) Prostornim planom su unutar naselja Rogoznica odredene su zone javne i drustvene iskljuéive
namijene, i to:
a)  Zona postojece Osnovne $kole (D4)
b)  Planirana zona javne i druStvene namjene na Kopari (D)
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(2) Zona drustvene namjene na lokaciji ,,Lokva“ povrsine 2,15 ha djelomiéno je izgradena (0,62 ha).
Izgradeni dio obuhvaca postoje¢u zgradu osnovne Skole. Zona se izgraduje i ureduje na nacin:
a) U izgradenom dijelu dopusta se rekonstrukcija i dogradnja postojecih gradevina te izgradnja novih
gradevina radi funkcionalnog poboljSanja i podizanja kvalitete osnovne djelatnosti prema slijede¢im
uvjetima:
- da ukupni koeficijent izgradenosti kig ne prelazi 0,5 a koeficijent iskoriStenosti kis = 1,5;
- visina gradevina moze iznositi najvise P+2, odnosno 15 m,;
- uz osiguranje potrebnog broja parkiraliSnih mjera prema ¢lanku 79. ove odluke.

b) U neizgradenom dijelu povrSine 0,95 ha planira se izgradnja S$portskih sadrzaja prema sljede¢im
uvjetima:
- Sportski sadrzaji s pripadajuéim pomoc¢nim sadrzajima (teren, gledaliste, svla¢ionice, spremista
i sl.), odnosno zatvorena $portska gradevina (sadrZaj) mogu zauzeti maksimalno 50% povrSine
gradevne Cestice (kig 0,5);
- visina pojedine $portske gradevine (sadrzaja) odreduje se prema namjeni;
- maksimalna visina gradevine je 15,0 m (dvorana). Visina prate¢ih gradevina, uz otvorene
Sportske sadrZaje, iznosi najvise P+1, odnosno najvise 6,0 m;
- udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice za prate¢e gradevine uz Sportske sadrzaje,
najmanje 3,0 m,
- udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice za zatvorene Sportske sadrZzaje minimalno
H/2, gdje je H visina Sportske gradevine do vijenca.
- osiguranje potrebnog broja parkiraliSnih mjera prema ¢lanku 79. ove odluke.

(3) Zona javne i druStvene namjene na Kopari povrSine 0,63 ha namijenjena za gradnju zdravstvene
stanice i ambulante, dje¢jeg vrtica i zgrade opc¢inske uprave. Izgradnja i uredenje zone provodi se prema
slijede¢im uvjetima:
- gradevna Cestica na kojoj ¢e se graditi gradevina nalazi uz ve¢ izgradenu javno prometnu povrsinu
ili je za tu povrsinu prethodno izdana lokacijska dozvola;
- na gradevnoj Cestici mora se osigurati odgovarajuci prostor za parkiranje vozila sukladno
normativima iz ¢lanka 79. ove odluke.
- minimalna veli¢ina gradevne &estice iznosi 800 m?, izuzetno je moguca i manja gradevna Cestica
ukoliko zadovoljava propisani standard, ali ne manje od 400 m?
- najveci koeficijent izgradenosti kig iznosi 0,6 a koeficijent iskoriStenosti kis = 2,0;
- visina gradevina moze iznositi najvise P+2, odnosno 12 m

(5) Izgradnja i uredenja zona iz stavka 1. ovog ¢lana provodi se temeljem Urbanistickog plana
uredenja.

Clanak 68.
(1) Sakralne gradevine (crkve, Zupni dvor, kapelice i sl.) se grade unutar gradevinskog podrudja
naselja. Za izgradnju sakralnih gradevina primjenjuju se opc¢e odredbe za gradnju javnih i druStvenih
sadrzaja u gradevinskom podruc¢ju uz uvazavanje specifi¢nost gradnje (npr. visina zvonika i sl.).

5 Clanak 69.
Sport i rekreacija

(1) Sadrzaji Sporta i rekreacije planiraju se u gradevinskim podrué¢jima naselja mjeSovite namjene i u
zonama isklju¢ive namjene u okviru gradevinskog podruéja naselja. Ovisno o veli¢ini naselja i
slobodnom prostoru u naselju te komplementarnosti s okolnim namjenama omoguéuje se gradnja
zatvorenih Sportskih gradevina i uredenje otvorenih Sportskih igralista.

Clanak 70.
Uvjeti gradnje Sportsko rekreacijskih sadrzaja u gradevinskim podrucjima naselja — mjeSovita
namjena
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(1) Otvoreni i zatvoreni Sportski sadrzaji unutar gradevinskih podru¢ja naselja mogu se graditi kao
pojedinaéne gradevine na gradevnim Cesticama i na jednoj gradevinskoj Cestici s viSe razli¢itih Sportskih
ili $portsko rekreacijskih sadrzaja. Sportski sadrZaji s pripadajuéim pomoénim sadrzajima (igralista,
gledaliste, svlacionice, spremista i sl.), odnosno zatvorena Sportska gradevina (sadrzaj) mogu zauzeti
maksimalno 80% povrsine gradevne Cestice (Kig 0,8). Postojeéi (izgradeni) Sportski sadrzaji zadrzavaju
formirane gradevne Cestice 1 postojeci koeficijent izgradenost.

(2) Kod interpolacija nenatkrivenih Sportskih sadrzaja (otvorena igraliSta) u izgradenu naseljsku
strukturu, gdje postoji moguénost rjeSavanja parkiraliSta na javnim povrSinama, najveci koeficijent
izgradenosti je (Kig) 0,9.

(3) Visina pojedine Sportske gradevine (sadrzaja) odreduje se prema namjeni. Maksimalna visina
gradevine je 10,0 m (dvorana), odnosno mora biti uskladena s posebnim propisima. Visina prateéih
gradevina, uz otvorene Sportske sadrzaje, je najmanje prizemlje i najvise P+1, odnosno najmanje 3,0 m i
najvise 6,0 m.

(4) Udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice odreduje Se:
- zapratece gradevine uz Sportske sadrzaje, najmanje 3,0 m,
- za zatvorene $portske sadrzaje minimalno H/2, gdje je H visina $portske gradevine do vijenca.

(5) Kod interpolacija Sportskih ili pomo¢nih gradevina u izgradenoj strukturi naselja, minimalna
udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice prema drugim Sportskim sadrzajima ili njihovim
dijelovima moZe biti najmanje 1,0 m. Udaljenost gradevine od javno prometne povr§ine iznosi najmanje
5,0 m.

(6) Zatvorene $portske gradevine, kad grani¢e s gradevnim Cesticama na kojima su izgradene stambene
ili stambeno-poslovne gradevine, moraju biti udaljene od tih gradevina najmanje H/2, gdje je H visina
Sportske gradevine prema toj susjednoj gradevini.

Clanak 71.
Uvjeti gradnje Sportsko rekreacijskih sadrzaja u zonama iskljucive namjene u gradevinskom
podrucju naselja

Sport

(1) Prostornim planom odredena je zona Sporta unutar gradevinskog podrucja naselja:
- Sportska zona Gornji Muli,
- Sportska zona Stivasnica.
- Sportska zona Zecevo

(2) U S3portskoj zoni Gornji Muli povrSine planira se gradnja polivalentnog otvorenog igraliSta,
odnosno zatvorene Sportske dvorane, prate¢ih sadrzaja (spremista, garderobe, sanitarni ¢vor, i sl.) u
skladu s posebnim propisima. Prate¢i sadrzaji mogu zauzimati do 10% povrSine zone. Visina zatvorene
dvorane do 15,0 m a u skladu s posebnim propisima. Visina prateCe gradevine ne moze biti veca od 4,0
m i udaljena najmanje 3,0 m od mede. Pratece sadrzaje moguce je graditi usporedno ili nakon izgradnje
osnovnih sadrzaja. lzgradnja i uredenje Sportske zone Gornji Muli provodi se temeljem urbanisti¢kog
plana uredenja.

(3) U Sportskoj zoni Stivasnica povrSine 0,26 ha (djelomi¢no izgradenoj planira) se izgradnja
otvorenog igraliSta, boc¢lista, i prate¢ih sadrzaja (spremista, garderobe, sanitarni ¢vor,.) u skladu s
posebnim propisima. Prate¢i sadrzaji mogu zauzimati do 10% povrSine zone. Visina pratee gradevine ne
moze biti veca od 4,0 m i udaljena najmanje 3,0 m od mede. Prate¢e sadrzaje moguce je graditi usporedno
ili nakon izgradnje osnovnih sadrZaja.
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(4) U sportskoj zoni Zecevo povrsine 0,87 ha planira se gradnja polivalentnog otvorenog igraliSta sa
prate¢im sadrzajima (spremista, garderobe, sanitarni ¢vor, i sl.) u skladu s posebnim propisima. Prateci
sadrZaji mogu zauzimati do 10% povrSine zone. Visina pratece gradevine ne moze biti vec¢a od 4,0 m i
udaljena najmanje 3,0 m od mede. Prate¢e sadrzaje moguce je graditi usporedno ili nakon izgradnje
oshovnih sadrzZaja.

(5) Odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pro¢is¢avanjem. U
Sportskoj zoni mora biti osigurano najmanje 40% zelenih uredenih povrSina i parkiralis§te u skladu s
odredbom iz ¢lanka 79. ove odluke. Udaljenost sportskih i pomoénih gradevina mora biti najmanje 10,0
m od drZavne ceste, 7,0 m od Zupanijske ceste i 5,0 m od lokalne i nerazvrstane ceste.

Clanak 72.
rekreacija
(1) Prostornim planom su odredena kupaliSta — uredene plaze, unutar gradevinskih podrucja naselja i
oznacena simbolom (R3u):

Naselje Lokacija Povrsine
Kanica Kanica 0,1
Kanica Kanica 0,15
Stivasnica Stivasnica 0,23
Razanj Razanj 0,15
RaZanj RaZanj 0,07
Razanj Razanj 0,3
Razanj Razanj 0,18
Zatoglav Zatoglav 0,4
Zatoglav Zatoglav 0,19
Zatoglav Zatoglav 0,3
Podglavica Stupin 0,32
Podglavica Stupin 0,25
Podglavica Stupin 0,14
Podglavica Kruséica 0,83
Rogoznica Crljina 0,12
Rogoznica Crlljina 0,52
Rogoznica Racice 0,154
Rogoznica Gornji Muli 0,17
Rogoznica Rogoznica 0,21
Rogoznica Kopara 0,164
Rogoznica Medine 0,57
Zetevo ZeCevo 1,8
Zecevo Zecevo 0,66
Zecevo Zecevo 0,74
ZeCevo ZeCevo 0,436
Kanica Oéstricka luka 0,58

Ukupni povrsina plaZa od 8,95 ha prema normativu iz PPZ korigiranom u odnosu na tip obale pruZa
moguénost koriStenja uredenih plaza od 20.000 do 25.000 korisnika."

(2) Kupalista — uredene plaze obuhvacaju otvorene povrsine namijenjene suncanju i kupanju, nadzirane
i pristupaéne svima s morske i kopnene strane, a ¢ine ih §ljuncana plaza ili kamena obala.

(3) Na kupalistima se mogu uredivati platoi, pristupni putovi, suncalista, prilazi moru za osobe sa

smanjenom pokretljivo$¢u, obalna Setnica (lungo mare), te opremati plaznom opremom (tusevi, rekviziti
i dr.). Na uredenom kupali$tu, u skladu s prirodnim uvjetima, je obavezna sadnja drveéa i drugog zelenila.
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Pristup (okomiti na obalu) kupaliStu se mora osigurati na svaku 150 m duz obale. Na kupalistima se mora
osigurati barem jedan ulaz u mora za osobe sa smanjenom pokretljivoscu.

(4) Na kupalistima se mogu postavljati prate¢e gradevine za potrebe kupalista. Prateca gradevina sluZi
za smjestaj svlaCionica, sanitarnog ¢vora, spremiSta plaznih rekvizita, mini-ugostiteljskog sadrzaja i sl.
PrateCa gradevina moZe imati najvise 12 m? ukupne gradevinske (bruto) povriine, visine prizemlja,
odnosno najvise 4,0 m i ravni krov. Odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim
sustavom s proc¢is¢avanjem.

(5) Na podru¢ju uredenih kupaliSta nije dopusteno ogradivanje kopnenog dijela plaze, prekidanje
»lungo mare*, kao i onemogucéavanje pristupa moru.

(6) Unutar gradevinskog podrucja naselja planirani su dijelovi obale kao plaZe u prirodnom obliku
(R3p) i to: Stivasdnici, Razanj, Zatoglav - Tvrdaca i Rogoznica — Kopara —Racice ukupne povrsine 1,55
ha. Plaza u prirodnom obliku treba biti pristupacna sa kopnene i morske strane te potpuno sacuvanog
zateCenog prirodnog obiljezja. Uz plazu u prirodnom obliku dozvoljava se izgradnja Setnice ,,lungo
mare* Sirine do 1,5 m.

(7) Uredene plaze oznacene znakom R3u i plaze u prirodnom obliku oznaéene znakom R3p naznacena su
u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1. "KoriStenje i namjena povrsina"
u mjerilu 1:25.000 i broj 4. "Gradevinska podrué¢ja naselja" u mjerilu 1:5.000.

(8) Pripadaju¢i morski dio uz uredene plaze oznacen u grafickom prilogu iz gornjeg stavka, odreden je
orijentacijski, koji ¢e se detaljnije odrediti u postupku izrade i dono3enja provedbene dokumentacije.

5. UVJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH |
DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 73.
(1) Planom se odreduje da koridori, trase i povrSine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava ¢ine:
- gradevine cestovnog, pomorskog i zranog prometa,
- gradevine sustava veza,
- gradevine vodoopskrbe i odvodnje,
- gradevine u sustavu energetike,
- elektronicka komunikacijska infrastruktura.

(2) Koridori, trase i povrSine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava realiziraju se sukladno
rieSenjima iz ovog Prostornog plana i planova uzeg podrucja.

(3) Zasebna gradevna Cestica formira se za sve gradevine (prometnice, trafostanice, vodospreme,
prepumpne stanice i dr.) prometnih i infrastrukturnih sustava. Gradevna Cestica za pojedine sadrZaje
formira u odnosu na veli¢inu projektirane gradevine u skladu s posebnim propisima.

(4) Infrastrukturu voditi tako da se prvenstveno koriste postojeci koridori i formiraju zajednicki za vise
vodova, kako bi se izbjegle povrsine Sume, vrijedno poljoprivredno zemljiste, vrijedne prirodne i stvorene
strukture.

(5) Prilikom izgradnje gradevina infrastrukture potrebno provoditi propisane mjere zaStite okolisa
(rekultivacija i sanacija padina i iskopa, izgradnja zastitnih zidova i sl.).

(5) Nece se smatrati izmjena Plana kao $to su: izmjene trasa i precizno lociranje polozaja pojedinih

infrastrukturnih gradevina ukoliko su te izmjene uzrokovane preciznijim podlogama na kojima se detaljno
razraduju tehnicka rjeSenja odgovarajuceg prometnog ili infrastrukturnog sustava.
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a) Prometna infrastruktura
Clanak 74.
Cestovni promet
(1) Prikaz prometnog sustava op¢ine Rogoznica je u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana,
kartografski prikaz broj 2.1. ,,Promet, sustav veza" u mjerilu 1:25000.

(2) Planirana mreza javnih cesta je razvrstana sukladno danasnjem stanju i ocekivanoj funkciji
odredenih cesta u budué¢em sustavu. Kako je razvrstavanje javnih cesta u nadleZnosti Ministarstva,
moguce su izmjene u skladu s dinamikom realizacije cestovnog sustava i trenutne uloge pojedinih cesta u
sustavu.

(3) Planirana cestovna mreza razvrstana je prema funkcionalnom znacaju i o¢ekivanom prometnom
opterecenju na slijedece kategorije:

- drzavna cesta,

- Zupanijska cesta,

- lokalne ceste,

- nerazvrstane ceste i

- Sumski, gospodarski i protupozarni putovi.

Clanak 75.
(1) Prostornim planom predvidena je gradnja novih dionica javnih cesta, nerazvrstanih cesta,
biciklistickih staza i ulica u naselju te rekonstrukcija postoje¢e cestovne mreze u skladu sa planskim
znacajem pojedinih cestovnih pravaca. Rekonstrukcijom postoje¢ih drzavnih i drugih razvrstanih cesta
potrebno je obuhvatiti cjelovito rjeSenje trase sa svom infrastrukturom, javno rasvjetom, uredenjem
pjesackih nogostupa i dr. u naselju.

(2) Prostornim planom planira se rekonstrukcija, odnosno proSirenje nerazvrstane ceste koja povezuje
D-8 sa Zatoglavom za ¢iju rekonstrukciju odnosno proSirenje definiran je koridor 20 m. U koridoru je
dopusteno uredivati i graditi gradevine za potrebne cestovnog prometa u mirovanju, pristupne rampe,
lijeve skretace i dr. a sve prema uvjetima nadleznog tijela koje upravlja sa odgovaraju¢om cestom.

(3) Za potrebe odvijanja cestovnog prometa osnovu cestovne mreze ¢ini drZzavna cesta D-8, planirana
cesta kojom se osigurava bole povezivanje rogoznicko-primostenskog podrucja na sustav drzavnih cesta,
prvenstveno JAC, Zupanijske i lokalne ceste. Planom se predvida rekonstrukcija cesta radi popravljanja
elementa ceste, gradnja obilaznica, i sl. U skladu s tim, omogucava se izmjena odnosno korekcija dionice
ceste §to se ne smatra izmjenom Prostornog plana.

(4) Prilikom rekonstrukcije ceste moguce je planirati opremu ceste sa prate¢im usluznim sadrZajima i
to: uredenje odmorista s parkiraliStem i sanitarnim ¢vorom te uredenje odmorista i parkiralista.

(5) Nadrzavnu cestu, Zupanijske i lokalne ceste vezuje se mreza nerazvrstanih postojecih i planiranih
cesta i putova (gospodarskih, Sumskih i protupozarnih).

(6) Planom se dopusta izgradnja novih gospodarskih, Sumskih i protupozarnih putova u skladu sa
odgovarajué¢im planom i programom.

(7) Planom se dopusta izgradnja biciklisti¢kih staza unutar i izvan gradevinskog podru¢ja i to odvojeno
od kolnih ulica, kao zasebna povrsina unutar profila ulice te kao dio kolnika ili pjesacke staze obiljezene
prometnom signalizacijom. Najmanja Sirina biciklisticke staze ili trake za jedan smjer je 1,0 m a za
dvosmjernu voznju 1,60 m.

(8) U sklopu javnih cesta moguca je gradnja ili rekonstrukcija autobusnih stajaliSta u svim naseljima.
Clanak 76.
(1) U Prostornom planu utvrdeni su zastitni pojasevi cesta, i to:

- zadrzavnu cestu 25 m,
- za Zupanijske ceste 15 m,
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- zalokalne ceste 10 m.

(2) Za gradnju unutar zastitnog pojasa drZavne, Zupanijske i lokalne ceste potrebno je postivati uvjete
nadleZne uprave za ceste za razvrstane ceste, odnosno nadleznog opéinskog tijela za nerazvrstane ceste.

(3) U zastitnom pojasu javne ceste moze se formirati neizgradeni dio susjedne gradevne Cestice sa
niskim zelenilom i ogradom, a na temelju posebnih uvjeta nadleZne uprave za ceste.

(4) Prikljucak i prilaz na javnu cestu izvodi se na temelju prethodnog odobrenja nadlezne uprave za
ceste u postupku ishodenja odgovarajuceg odobrenja za gradnju.

(5) Prikljucak i prilaz na ostale (nerazvrstane) ceste izvodi se na temelju prethodnog odobrenja tijela
op¢inske uprave u postupku ishodenja odgovarajuc¢eg odobrenja za gradnju.

(7)  Prilikom gradnje novih dionica cesta ili rekonstrukcije postoje¢ih potrebno je u cijelosti ocuvati
krajobrazne i spomeniCke vrijednosti podrucja, prilagodavanjem trase prirodnim oblicima terena uz
minimalnom koriStenje podzida, usjeka i nasipa. Ukoliko nije moguce izbjeéi izmicanje nivelete ceste
izvan prirodne razine terena obvezno je saniranje nasipa, usjeka i podzida i to ozelenjavanjem,
formiranjem terasa i drugim radovima kojima se osigurava najve¢e moguce uklapanje ceste u krajobraz.

(8) Infrastrukturne vodove potrebno je planirati izvan cestovnog zemljista drzavnih cesta , a odvodnju
oborinskih voda sa povrSina gradevinskih parcela mora se rijesiti na naéin da se iste ne slijevaju na
drZavnu cestu.

(9) Ukoliko gradevna Cestica grani€i sa viSe prometnica prikljucenje se vrsi preko prometnice nize
kategorije.

Clanak 77.
(1) Gradevina na benzinskim postajama mogu imati najvise prizemlje, odnosno najvise 4,5 m i ukupnu
gradevinsku (bruto) povrsinu do najvise 100 m? (u §to nije uracunata povrsina nadstreSnice) i udaljena
najmanje 3,0 m od granice gradevne Cestice. Na gradevnoj Cestici benzinske postaje obvezno je osigurati
odgovarajuéi broj parkiraliSnih mjesta a minimalno 4 PM.

(3) Benzinske postaje planirane su na podru¢ju: Krus¢ica na moru, Krus¢ica uz magistralu, uz luku
nauti¢kog turizma i unutar planirane ribarske luke.

Clanak 78.
(1) Ulice i drugi kolni putovi unutar gradevinskog podru¢ja koji nemaju status javne ceste grade se za
dvosmijerni promet min. Sirine 5,5 m a za jednosmjerni min. 3 m Sirine kolnika. Ulica mora imati pjesacki
plo¢nik barem s jedne strane, minimalne Sirine 80 cm.

(2) U izgradenim dijelovima naselja i neizgradenim a uredenim dijelovima naselja (¢lanka 20. stava 1.
to¢ke a. b. c. i d., odnosno ¢lanaka 21. 22. 23. i 24. ove Odluke) na potezima gdje je zateCenim
gradevinama definirani regulacijski i gradevinski pravci kao i na podru¢ju specijalnih (otezanih)
terenskih uvjeta (strmi tereni) Sirine se odreduju prema zateCenim elementima ulice gdje to nije moguce
posti¢i drukcije.

.....

skladu sa svojom namjenom i konfiguracijom terena, uz zaStitu Sumskih, poljoprivrednih i drugih
vrijednih povrsina i objekata.

(4) U zasticenim arheolo$kim zonama postojece ceste i putovi zadrzavaju se u postojeéim gabaritima,
zavrSna obrada moZze biti makadam, kamen, zemlja ili bijela cesta.
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(5) Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika mora biti tolika da se osigura mogucnost
izgradnje odvodnog jarka, usjeka, nasipa, bankine i nogostupa ali ne manje od 80 cm.

(6) Ne dozvoljava se izgradnja gradevina, zidova i ograda, te podizanje nasipa koji sprecavaju
proSirenje uskih ulica ili njihovih dijelova, uklanjanje ostrih zavoja, te izazivanje nepreglednosti u
prometu.

(7)  Sve prometne povrSine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera.

Clanak 79.
(1) Promet u mirovanju se rjeSava javnim ili privatnim parkirali$nim/garaznim prostorom. Postojeci
deficiti parkiraliSnog prostora u naseljima nadoknaduju se postupnom gradnjom javnih
parkiraliSta/garaZa, uglavnom na slobodnim javnim povrsinama.

(2) Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcijom postoje¢ih gradevina, ovisno o vrsti i namjeni
parkiranje je obvezno rijesiti gradnjom parkiraliSta/garaZe na istoj ili posebnoj gradevnoj Cestici (koja je
najvise udaljena 100 m).

(3 U postupku izdavanja odgovaraju¢eg odobrenja za gradnju gradevina stambene, javne,
gospodarske, turisti¢ke, Sportsko-rekreacijske i druge namjene potrebno je osigurati parkiraliSna mjesta na

gradevnoj Cestici prema sljedecoj tablici:

(5) Potreban broj parkiralisnih ili garaznih mjesta:

Potreban broj parkiralidnih ili garaznih mjesta (PM)

Namjena Tip gradevine u odnosu na ukupnu gradevinsku (bruto) povrsinu
gradevina
1PM/100 m?
stambene povrsir Za dio turistickih kapaciteta u stambend
. stambene . - . S A
Stanovanje . ali ne manje od | gradevini potrebno je osigurati jo§ 1 PM
gradevine . AR
1PM po stanu | po jednoj smjestajnoj jedinici
Restoran, kavana, caffe bar 1 PM/30 m?
Ugostiteljstvo i Smietaini obiekti iz skupine Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebn
Turizam Jesta) ) P standardima ugostiteljskih objekta iz skupine hoteli,

hotela o X
odnosno drugom odgovaraju¢em propisu.

1PMna50m? |najmanje 2 PM

Trgovina i skladiSta |Ostale trgovine . ..
prodajne povrsin

Posl_ovna i javna Banke, agencije, poslovnice, uredi i 1PMna70m? | najmanje 2 PM
namjena kancelarije
Industrija i zanatstvo | Zanatski objekti i servisi 1 PM na 100 m?
Kultura. odaoi i Djecji vrtiéi i jaslice 1 PM/100 m?
obrazov,an'g ) Skole 1 PM/200 m?
J Kina, dvorane za javne skupove 1 PM/100 m?
Zdravstvo i socijalna | Ambulanta 1 PM/50 m?
Skrb Domovi za stare 1 PM/200 m?
Sport i rekreacija Sportski objekti 1 PM/200m? Povrsina igralista i zatvorenih dijelova
(dvorane)
Komunalni i prometn| - . . 1 PM/200m?
. Trznice o
sadrzaji povrSine
Groblja najmanje 5 PM

(6) Omogucava se odstupanje od potrebnog broja parkiraliSnih mjesta iz gornje tablice ukoliko se
planirana gradevina ili zahvat u prostoru gradi u za$ti¢enoj (registriranoj) cjelini Rogoznice,, uz obvezu
placanja trzisne cijene za svako parkiralisno mjesto za koje se trazi odstupanje ili uz dokaz vlasnistva ili
dostave ugovora o trajnom najmu parking mjesta na Cestici u gradevinskom podruc¢ju na kojoj nijem
moguca gradnja gradevina ili nije predvidena za gradnju gradevina.
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(7)  Na javnim parkiraliStima, od ukupnog broja parkiraliSnih mjesta, najmanje 5% mora biti osigurano
za vozila invalida. Na parkiralistima s manje od 20 mjesta koja se nalaze uz ambulantu, ljekarnu, trgovinu
dnevne opskrbe, postu, restoran i predSkolsku ustanovu mora biti osigurano najmanje jedno parkiraliSno
mjesto za vozilo osoba s poteskocama u kretanju.

Clanak 80.
(1) Moguca je gradnja garaza i uredenje parkiralisnih povrsina, kao zasebnih gradevina na gradevnim
Cesticama. Javno parkiraliSte se moze organizirati i na gradevnim Cesticama Koje svojim oblikom i
veli¢inom ne udovoljavaju parametrima za gradnju stambenih i drugih gradevina.

(2) GaraZa iz stavka 1. grade se prema slijede¢im uvjetima:
- garaZza moZe imati jednu podzemnu i jedno nadzemnu etazu;
- visina garaZze moZe biti do 3,0 m;
- minimalna povrsina gradevinske &estice moze iznositi 600 m?, a maksimalna 2000 m?;
- maksimalni koeficijent izgradenosti iznosi kig. = 0,8 ;
- ulaziizlaz iz garaZe treba imati pristup na javno prometnu povrSinu minimalne Sirine 5,5 m;
- udaljenost garaZe od ruba susjedne gradevne Cestice je najmanje 4 m, a od regulacijske linije 5.

Pomorski promet 5
Clanak 81.

(1) Prostornim planom utvrdene su luke i to:
Luke otvorene za javni promet su:
- u uvali Pele$ — drzavni znacaj (ribarski vez);

- u naselju Rogoznica na Kopari — lokalni znacaj
- U naselju RaZanj — lokalni znacaj
- u naselju Podglavica - Kru$¢ica (vojni mul) - lokalni znacaj

Luke posebne namjene su:

- luka nautickog turizma marina ,,Frapa,

- Sportska luka Rogoznica,

- §portska luka u Raznju,

- §portska luka Stupin - Celine - luka Celine

Komunalni vez na uredenoj obali u okviru gradevinski podrucja naselja.
Privezista u funkciji gospodarske djelatnosti na podru¢ju Krus¢ice na moru.
Sidrista su:

- uvala Soline (Rogoznica);
- uvala Rogoznica - isto¢no od mosta i
- uvala Si¢enica.

(2) Prikaz luka op¢ine Rogoznica je u grafickom dijelu grafickom dijelu elaborata Prostornog plana,
kartografski prikaz broj 2.1. "2.1. Promet, sustav veza" u mjerilu 1:25000.

Luke otvorene za javni promet

Clanak 82.
(1) Luka Rogoznica ima funkciju luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja. Luka osigurava
prometno povezivanje Rogoznice, te osigurava promet putnickih, turisti¢kih i sl. plovila. Luku otvorenu
za javni promet Rogoznica ¢ine dva odvojena dijela, postojeci na staroj obali u Rogoznici, i planirana na
sjevernoj strani Kopare kod mosta.
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(2) Planom se omogucava se rekonstrukcija postojeceg dijela luke radi pobolj$anja funkcije i sigurnosti
luke. Rekonstrukcija luke mozZe obuhvatiti rekonstrukciju postojece obale i izgradnja potrebne vjetrovalne
zaStite, proSirenje platoa luke za smjeStaj vozila prilikom ukrcaja i iskrcaja te gradnja drugih potrebnih
sadrZaja luke.

Planom se dopustaju zahvati na moru i kopnu u cilju poboljSanja vjetrovalne zastite luke (izgradnja
lukobrana, valobrana i sl.), osiguravanja sigurnog priveza za plovila.

(3) Rekonstrukcija postojeceg dijela luke je moguca uz obveznu suglasnost nadleZzne Lucke
kapetanije.

(4) Izgradnja i uredenje planiranog dijela luke provodi se na temelju odgovaraju¢e maritimne studije.

(5) Luka Razanj ima funkciju luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja. Luka osigurava prometno
povezivanje Rogoznice, te osigurava promet putnickih, turistickih i sl. plovila. Rekonstrukcija postojeceg
dijela luke je moguca uz obveznu suglasnost nadlezne Lucke kapetanije i prije donoSenja Urbanisti¢kog
plana uredenja.

(6) Luka Kru$éica (vojni mul) ima funkciju luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja. Luka
osigurava kvalitetnije prometno povezivanje, te osigurava promet putnickih, turistickih i sl. plovila.
Rekonstrukcija postojeceg dijela luke je moguca uz obveznu suglasnost nadlezne Lucke kapetanije, uz
izradu maritimne studije.

(7) Komunalni vezovi namjeni su za privez plovila lokalnog stanovnistva osiguravaju se unutar luka
otvorenih za javni promet, sukladno ovom planu i posebnim propisima.
Uredena obala ureduje se sukladno ¢lanku 44. ove Odluke.

Clanak 83.

(1) Luka otvorena za javni promet drzavnog znacaja (ribarski vez) planirana je u Ze¢evu na lokaciji
»Peles”, ukupne povrsine kopnenog i morskog dijela cca. 2,5 ha.

(2) Osnovna namjena povrsina u obuhvatu luke iz stavka 1. ovog ¢lanka je luka namijenjena ribarskim
vezovima (s minimalno 2 veza posebne namjena za potrebe Ministarstva obrane svaki najmanje 30 m
na vanjskom dijelu planirane luke), pratecom propisanom infrastrukturom, operativnim povrSinama i
drugim prate¢im sadrzajima (hladnjace za ribu i rakove, spremista, potrebni servisi, benzinska postaja,
dr.). Na kartografskom prikazu broj 4. Granice gradevinskom podrucja u mjerilu 1:5000 i 4A. Granice
gradevinskom podruéja — podrucja detaljnije razrade u mjerilu 1:2000 dat je prikaza luke.

(3) Luka zauzima manji obalni kopneni dio s minimalno izgradenom obalom i postoje¢im gatom za
privez brodova. Taj gat i postoje¢a obala se gradnjom nove luke uklanjaju. Ostala povrsina luke
formira se na nasipu. Postoje¢a obalna ucrtana je na kartografskog prikazu kao obalna crta koje se
preoblikuje.

(4)Nowvu obalnu liniju formiraju novo izgradena obala, gatovi i lukobran. Unutar zasti¢enog akvatorija
kojega oblikuju zapadni vanjski lukobran ujedno i gat planira se izvedba operativne i privezane obale
te manjih gatovi za privez plovila.

Clanak 84.
Kopneni dio luke

(1) Na kopnenom djelu luke zajedno sa novo izgradenom operativnom obalom, uz operativne povrsine
predvidena je gradnja sadrzaja za potrebe ribarskih vezova kao slozene gradevine s pratecom
infrastrukturom, operativnim i manipulativnim povr§inama te gradevinama za smjestaj:

- hladnjace za ribu i rakove (veletrznica),
- spremista,
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servisa i trafostanice,

benzinske postaje

(2) Na formiranom kopnenom dijelu luke (postojeci kopneni dio i dio novoizgradene obale bez povrsine
lukobrana i gata), omogucéava se i gradnja novih gradevina, uredenje kolnih, pjeSackih i drugih
otvorenih povrsina.

(3) Ukupna moguca gradnja na kopnenom dijelu luke odredena je s najve¢im koeficijentom izgradenosti
kig = 0,5 i s najve¢im koeficijentom iskoristivosti kis = 1. Sve gradevine mogu imati podzemne etaZe.

(4) Prate¢a gradevina namijenjena za smjestaj veletrznice ribe sa svim prate¢im sadrzajima (prostori za
pripremu i primarnu preradu ribe, zamrzavanje ribe, spremista, hladnjace, garderobe, sanitarni ¢vor i
drugi potrebni sadrzZaji) gradi se prema ovim uvjetima:

Najvecéa povrSina zemljista pod gradevinom iznosi 600 m?
Najveca gradevinska bruto povrsina gradevine iznosi 1.200 m?

Dio gradevine se moZe rjeSavati kao nadstreSnica, minimalne visine 4,5 m ispod koje se vrsi
manipulacija ribom

Najveca visina gradevine iznosi P+1 (prizemlje i Kkata), izuzetno i viSe, odnosno ukupne visine
10,0 m. Mogu¢ je ravni i/ili kosi krov.

Omogucava se postavljanje fotonaponskih i drugih solarnih panela na krovu gradevine.

(5) Prateca gradevina namijenjena za sadrzaje spremista ribarske i druge opreme, sanitarni ¢vor i druge
prateCe sadrzaje gradi se prema ovim uvjetima:

Najveca povrsina zemljista pod gradevinom iznosi 220 m?
Najveca gradevinska bruto povrSina gradevine iznosi 500 m?

Najveca visina gradevine iznosi P+1 (prizemlje i kata), odnosno ukupne visine 10,0 m. Mogu¢ je
ravni i/ili kosi krov

Omogucava se postavljanje fotonaponskih i drugih solarnih panela na krovu gradevine.

(6) Uvjeti za gradnju gradevine namijenjena za servisne sadrzaje su:

Najveca povrsina zemljista pod gradevinom iznosi 1.000 m?
Najveca gradevinska bruto povrsina gradevine iznosi 1.500 m?

Najveca visina gradevine iznosi P+1 (prizemlje i kat), odnosno ukupne visine 10,0 m. Mogu¢ je
ravni i/ili kosi krov. U slucaju ravnog krova mogucée ga je oblikovati kao prohodnu terasu S
vidikovcem opremljenu urbanom opremom (klupe, info pult i dr.),

Omogucava se postavljanje fotonaponskih i drugih solarnih panela na krovu gradevine.

(7) Prateca gradevina namijenjen za gradnju benzinske postaje za opskrbu plovila gorivom smjesta se na
obalnom dijelu luke. Crpke za opskrbu plovila planiraju se na obalnom dijelu luke. Omogucava se
opskrba plovila plinom, elektricnom energijom i drugim energentima. Podzemni spremnici goriva
smjeSteni su unutar kopnenog dijela. Crpka i podzemni spremnici su povezani odgovaraju¢im
vodovima za gorivo. Potrebni sadrZaji za opskrbu plovila gorivom (prodajni dio, spremiste, sanitarni
¢vor i sl.), povrsine do 50 m? nalaze se u osnovnoj gradevini. Nadzemna gradevina benzinske postaje
je prizemna a nadstresnica ima svijetlu visinu od najmanje 4,5 m.

(8)Na kopnenom dijelu luke potrebno je osigurati parkiraliSte za oko 20 vozila na otvorenim
parkiralistima. Omogucava se natkrivanje parkiraliSnog prostora.

Clanak 85.

Morski dio luke - akvatorij luke
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(1) Akvatorij luke (lucko podrucje) obuhvaca povrSinu mora od oko 2,0 ha, Sto ukljucuje povrSinu
novoizgradeno obale, privezanog gata i lukobrana (lu¢ka podgradnja). Unutar akvatorija luke
omogucéava se izmjena sadaSnje obalne crte, grdanja nove obale, lukobrana i uredenje obale, odnosno
lucka podgradnja (infrastruktura).

(2) Lucka podgradnja (infrastruktura) luke obuhvaéa vanjski lukobran koji je ujedno i gat, gatove i obalu
za privez plovila te operativhu obalu. Na lukobranima treba osigurati propuste (otvore) radi
omogucavanja izmjene i cirkulacije mora unutar akvatorija ribarske luke. Na gatu se mogu graditi
manja prizemna prirucna spremista za ribare visine do 3,0 m ili se spremiSta mogu predvidati u trupu
gata.

Na obali, gatu i lukobranima omogucava se vodenje infrastrukture za opskrbu plovila vodom,
elektricnom energijom i dr.

(3)Uredenje akvatorija ribarske luke s luGkom podgradnjom, odnosno polozaj gatova, lukobrana i
uredenje obale detaljno ¢e se utvrditi tehnickom dokumentacijom za ishodenje uvjeta za gradenje na
temelju odgovaraju¢e maritmine studije (koja obraduje vjetrovalnu klimu, morske, struje dr.). Mjere
zaStite okoliSa trebaju se uskladiti sa mjerama propisanim postupkom na temelju posebnih propisa.

Clanak 86.
Uvjeti prikljucivanja na prometnu i drugu infrastrukturu

(1)Kolni pristup do planirane luke osigurava se rekonstrukcijom postojece nerazvrstane ceste koja se
preko LC 65077 spaja na DC-8 (Jadranska magistrala).

(2) Elektroopskrba luke osigurava se putem trafostanica (TS 10/0,4 kV) prikazanih u ovom planu.
Ukoliko se pokaze za potrebno dopusta se gradanja trafostanice (TS 10/0,4 kV) unutar podrucja luke.

Izgradnja elektroenergetskih objekata mora biti uskladena sa odredbama vaze¢ih posebnih propisa,
tehni¢kih normi i pravila struke.

(3) Vodoopskrba luke osigurati ¢e se spajanjem na vodoopskrbni sustava u opéini Rogoznica kako je
planirano ovim planom.

(4) Odvodnje otpadnih fekalnih voda planira se skupljanjem na najniZzoj koti te crpnom stanicom
pumpanjem/ili slobodnim padom do sabirne jame, koja se prazni. Planom se daje mogucnost
izgradnje zasebnog sustava sa proc¢is¢avanjem i pomorskim ispustom.

(5) Obvezno je postupanjue sa tehnicko tehnoloskim otpadnim vodama sukladno posebnim propisima i
zhatjevima nadleZnog javno pravnog tijela.

(6) Oborinske vode sakupljaju se sa manipulativnih i prometnih povrsina te se nakon proc¢is¢avanja uz
separiranje ulja i masti ispuStaju u more. Sve vode s oneciS¢enih povrsSina moraju se, prije upustanja u
more ili tlo pro¢istiti sukladno posebnim propisima.

(7) Priklucak na elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu izvoditi sukladno posebnom propisu Kkoji
ureduje razvoj elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, te odredbama
ovog Plana.

Clanak 87.

Podrucja posebnih ogranicenja u koristenju

(1) Obuhvat luke nalazi se u zahvatu zone zabrane gradnje u odnosu na poloZaj maskirnih vezova. Postoji
suglasnost sa Ministarstva obrane Republike Hrvatske da moZe graditi luka sa ribarskim vezovima uz
uvjet osiguravanja dva stalna veza za potrebe obrane, svaki najmanje 30 m na vanjskom dijelu
planirane luke.

Zastita prostora
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(2) Na sirem podrucju lokacije luke nema zasticenih objekta prirode u smislu Zakona o zastiti prirode, isto
tako nema ni planske zastite prirodne bastine. Clankom 95. Odluke o dono3enju PPUO Rogoznica
propisuju se opéi uvjeti i mjere zastite prirode

(3) Sire podrudje lokacije luke nije obuhvaéeno podru¢jem Nacionalne ekoloske mreZe.

(4)Na Sirem podruéju lokacije luke evidentiran je kopneni arheoloski lokalitet — anti¢ki lokalitet
,Zetevo -Peles”. Clankom 97. Odluke o donoSenju PPUO Rogoznica odreduje se postupanje
sudionika gradenja na podrucju arheoloskih lokaliteta.

(5) U postupku ishodenja odgovarajuceg akta za gradnju potrebno je obaviti i arheolosko rekognisticiranje
podmorja luke.

Luke posebne namjene
Clanak 88.
(1) Luka nautickog turizma - marina ,,Frapa“ izgradena. PovrSina kopnenog dijela obale je 2,6 ha,
morskog dijela 15,2 ha na kojem je izgraden umjetni otoka, te prostor za pratece sadrzaje 1,4 ha.

(2) Zastitni valobran izgraden temeljem gradevinske dozvole namijenjen je zastiti postojecih vezova
Marine Frapa od direktnih utjecaja vjetra i valova, a moZe se koristiti za privez plovila.

(3) Dopusta se rekonstrukcija postoje¢ih 1 gradnja prate¢ih gradevina (sanitarnih, ugostiteljskih,
skladisnih i sl.) unutar luke nautickog turizma sukladno ugovoru o koncesiji.

3 Clanak 89.
(1) Sportske luka planirana je u Raznju i Rogoznici.

(2)  Sportska luka u Rogoznici proteze se od luke nauti¢kog turizma do Kopace i uz zapadnu stranu
mosta, povrsine 0,16 ha kopnenog dijela i 3 ha morskog dijela. Prostornim planom se dopusta uredenje
izgradene obale i izgradnja novih dijelova obale radi poboljSanja uvjeta koriStenja luke za potrebe
Sportskih plovila. U Sportskoj luci omogucava se gradnja sadrzaja za rad Sportskih udruga, izvlacenje i
servisiranje i popravak plovila i sl. Dopusta se postavljanje plivaju¢ih elemen (pontona). Postavljanje
lucke opreme za potrebe izvlaenja i servisiranja plovila, te postavljanje plivaju¢ih elemenata u
povijesnom dijelu naselja izvode se na temelju suglasnosti nadleznog tijela za zaStitu spomenika kulture.
Izgradnja $portske luke Rogoznica temeljiti ¢e se na Detaljnom planu uredenja.

(3) Sportska luka u Raznju planirana je u dva dijela i bazena povrsine kopna 0,13 ha i 0,095 ha i
realizira se na temelju Prostornog plana. RjeSenje akvatorija i zaStita luke izvest ¢e se u skladu s idejnom
projektom na temelju maritimne studije. U luci se planira postavljanje lucke opreme za sidrenje (sidreni
blokovi ili ankeri), izvlaenja i servisiranja plovila te gradnja pomo¢ne prizemne gradevine povrSine do
50 m?.

(4) Sportska luka u Stupin-Celine - luka Celine proteZe se unutar uvale Celine, povrdine 0,15 ha
kopnenog dijela i 0,6 ha morskog dijela. Prostornim planom se dopusta uredenje izgradene obale radi
poboljSanja uvjeta koriStenja luke za potrebe Sportskih plovila. U luci se dopusta postavljanje lucke

opreme privez (bitve) i za sidrenje (sidreni blokovi ili ankeri). Rjesenje akvatorija, uredenja obale izvest
¢e se u skladu s idejnom projektom na temelju maritimne studije.

Priveziste u funkciji gospodarske djelatnosti

Clanak 90.
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(1) Planom se uz poslovnu zonu Kruséica na moru zapadno od "Vojnog mula" planira uredenje obale za
privez u funkciji gospodarske djelatnosti unutar gradevinskog podru¢ja naselja u duljini 65 m,
pripadajuée povrsine akvatorija cca. 6000 m?,

(2) U zahvatu privezista moguce osigurati privez za maksimalno 25 plovila.
(3) Izgradnja i uredenje privezista izvodi se prema sljede¢im uvjetima:

- gradnjom punih ili propusnog elemenata ¢vrste gradnje ili kombinacijom plivaju¢im elemenata;

- gradnja i uredenje se izvodi na nacin da se u najmanjoj moguc¢oj mjeri narusava prirodna obala;

- gradnja i uredenje priveziSta temelji se na izradenoj maritimnoj studiji prihvacenoj od nadlezne lucke
kapetanije.

Sidrista .
Clanak 91.

(1) Sidrista, kao dio morskog prostora pogodan za sidrenje plovnih objekata u uvalama za$ti¢enim od
nevremena, planirana su na lokacijama:

Isto¢no o mosta u Rogoznici s maksimalno 16 plutaca,
U uvali Soline s maksimalno 16 plutaca,
U uvali Sic¢enica s maksimalno 10 plutaca.

U uvali Stupin sa maksimalno 10 plutaca.

(2) Minimalni tehni¢ki uvjeti koji moraju biti zadovoljeni su:
Udaljenost sidrisnog polja od obale iznosi 50 m,

Medusobni razmak plutaca iznosi 30 m.

(3) Podrucja sidrista ozna¢ena u grafickom dijelu Plana iz stavka (1) orijentacijskog su znacenja.

(4) Potrebno je na odgovarajuci nadin izvrsiti korekcije grafickog dijela plana na naéin da se umjesto
poligona ucrtaju simboli za sidrista.

Clanak 92.
b)  Javne telekomunikacije

(1) Sustav elektronicke komunikacijske infrastrukture ¢ine tri komutacijska ¢évorista RSS Rogoznica,
RSS Razanja i RSS Dvornica pokriva podrucje opcine, osim dijela LoZnica u Sapina Doca koja su
pokrivena RSS Siroke. Sustav prijenosa se planira u cjelini kao digitalni prijenosni sustav.

(2) Sustav prijenosa se planira u cjelini kao digitalni prijenosni sustav.

(3) Javne telefonske govornice u nacelu treba postavljati na javnim povr§inama ili unutar javnih i
turistickih gradevina.

Clanak 93.
(D) Svaka postojeéa i novoplanirana gradevina moze imati osiguran prikljuak na telefonsku mrezu.
TK mreza u pravilu se izvodi podzemno i to kroz postojece prometnice, prema rasporedu komunalnih
instalacija u trupu ceste. Ako se projektira ili izvodi izvan prometnica treba se izvoditi na nacin da ne
onemogucava gradnju na gradevinskim Cesticama, odnosno izvodenje drugih instalacija. Isto se odnosi i
na eventualnu zra¢nu mrezu-vodove.
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(2) Projektiranje i izvodenje TK mreZe rjeSava se sukladno posebnim propisima, a prema planskim
rieSenjima ovog Prostornog plana.

3) Gradnja elektronicke komunikacijske infrastrukture izvodi se u nacelu podzemno u koridorima
ili trasama komunalne infrastrukture, na nacin koji obuhvacéa uskladenje planiranih trasa elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme s trasama komunalne infrastrukture.

(4) Gradevine telefonskih centrala i dr. uredaja mogu se rjeSavati kao samostalne gradevine na
vlastitim gradevnim Cesticama ili unutar drugih gradevina kao samostalne funkcionalne cjeline.

Clanak 94.
Q) Zbog zaStite i oCuvanja krajobraznih vrijednosti prostora preporuca Se postava zajednickih
stupova za antene razli¢itih operatera mobilne telefonije.

(2) Planiranje polozaja elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u pokretnim
komunikacijskim mrezama provodi se na temelju objedinjenog plana razvoja pokretne komunikacijske
infrastrukture.

3) Uvjeti za postavljanje osnovnih postaja elektroni¢kih komunikacija za pruzanje komunikacijskih

usluga putem elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova su:

= visina osnovnih postaja pokretnih komunikacija (antenskih prihvata i stupova) odreduje se u odnosu na
tip antenskog prihvata ili stupa, i to:

- Tip A: antenski prihvat — ne prelazi visinu objekta na kojom se postavlja;

- Tip B: krovni antenski prihvat — visine od 2 do 5 m od najviSe tocke objekta;
- Tip C: krovni antenski prihvat — visine od 5do 20 m od najvise tocke objekta;
- Tip D: samostoje¢i antenski stup — visine do 25 metara od tla i

- Tip E: samostojec¢i antenski stup — visine preko 25 metara od tla.

* na jednu samostojeCu gradevinu pokretnih telekomunikacija potrebno je da viSe operatera —
koncesionara postavlja svoju opremu ukoliko to dopustaju tehnicki uvjeti pokrivanja i planiranja
mreZa;

= antenske sustave izbjegavati postavljati u blizini zasti¢enih kulturnih dobara i sakralnih objekta;

= antenske sustave postavljati na ,,sigurnosnu udaljenost” radi zastite od zra¢enja od drugih objekata;

= za postavljenje antenskih stupova nije potrebno osigurati prikljucak na drugu komunalnu
infrastrukturu.

(4) Gradnju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture izvoditi sukladno posebnom propisu o razvoju
elektroniCke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme.

5) Sustav javnih telekomunikacija prikazan je u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana,
kartografski prikaz broj 2.1. Promet, sustav veza™ u mjerilu 1:25000.

C) Elektroopskrba

Clanak 95.
(1) Polozaj dalekovoda i trafostanice odredeni su u grafickom dijelu elaborata Izmjena i dopuna,
kartografski prikaz broj 22: “Infrastrukturni sustavi i mreZe, elektro energetika” u mjerilu 1:25.000.

(2) Osnovu elektroopskrbne mreze na podru¢ju Rogoznice ¢ine TS 30/10(20) kV “ROGOZNICA"
(8+4 MVA) koja je priklju¢ena radjalnim 30 kV vodom iz TS 30/10(20) kV “PRIMOSTEN".

Podrudje se napaja se elektricnom energijom preko trideset TS 10(20)/0,4 kV (ukupne instalirane snage
9270 kVA) te 46 km vodova 10(20) kV spojenih na TS 30/10(20) kV “ROGOZNICA". Za planiranu
opskrbu rogoznickog distribucijskog podru¢ja naponom 30 KV iz elektroenergetskog sustava, predviden
je ukupan broj (70) distribucijskih trafostanica 10(20)/0,42 kV, i to: 30 postoje¢ih TS i 40 novih TS.
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(3) Planom se u prvoj fazi planira zamjena transformatora 4 MVA u TS 30/10(20) kV
“ROGOZNICA” transformatorom od 8 MVA. U konacnici se planira izgradnja TS 110/30/10(20) kV
“ROGOZNICA" (2x20 MV A) neposredno uz postojecu lokaciju TS 30/10(20) kV “ROGOZNICA" koja
bi se spojila sistemom ulaz-izlaz na dalekovod 110 kV Primosten - Trogir.

(4) Snabdijevanja krajnjih korisnika elektri¢ne energije iz distribucijskih TS-a vrSiti ¢e se mrezom
niskog napona nadzemnim i podzemnim vodovima. Stoga se planira se izgradnja novih
elektroenergetskih objekata.

(5) Za predvidena povecanja gradevinskih podrucja i nove turisticke zone te izdvojene zone javne i
druStvene namjene planira se izgradnja novih TS 10(20) kV sa pripadaju¢im 10 (20) kV vodovima.
Preciznije planiranje odnosno sagledavanje potreba za izgradnjom novih elektroenergetskih objekata u
svrhu osiguranja kvalitetne opskrbe elektricnom energijom podru¢ja obuhvacenih ovim PPUO izvrSiti ¢e
se nakon spoznaje vrSne snage pojedinih planiranih gradevina i zona, odnosno kroz UPU-e koji ¢e se
prema potrebi izradivati i donositi.

(6) Postavljanje elektroopskrbnih visokonaponskih (zra¢nih ili podzemnih) kao 1 potrebnih trafostanica
obavljat ¢e se u skladu s posebnim uvjetima Hrvatske Elektroprivrede. Sirine zaStitnih pojaseva moraju
biti u skladu sa zakonom, pravilnicima i normama.

(7)  Pri odabiru lokacije trafostanica treba voditi ra¢una o tome da u buduénosti ne budu ograni¢avajuci
¢imbenik izgradnji naselja, odnosno drugim infrastrukturnim gradevinama.

(8) Koristenje i uredenje prostora unutar zastiCenih koridora transformatorskih stanica, dalekovoda i
kabela treba biti u skladu sa posebnim propisima i uvjetima nadleznih tijela i pravnih osoba sa javnim
ovlastima. U zaSti¢enim koridorima nadzemnih dalekovoda moguca je, izuzetno, rekonstrukcija i gradnja
gradevina uz obveznu suglasnost nadleznih tijela Hrvatske elektroprivrede.

(9) Do izrade detaljnije dokumentacije na osnovu koje se moze poblize odrediti prostorni polozZaj trase
osiguravaju se slijede¢i koridori dalekovoda: kada se grade kao zra¢ni vodovi, osigurani su slijedeci
koridori:

Planirani dalekovodi Zastitni koridor (m) Napomena
Dalekovod 2x110 kV 60 30+30 od osi DV-a
Dalekovod 110 kV 70 25+25 od osi DV-a
Kabel 2x100 kV 12

Kabel 110 kV 10

Dalekovod 30 kV 20

Dalekovod 10 kV 10

(10) Prostor ispod dalekovoda, u pravilu, nije namijenjen za gradnju i rekonstrukciju stambenih
gradevina kojom se povecava visina gradevine ili gradevine u kojima boravi vise ljudi. Taj prostor se
moze koristiti primarno za vodenje prometne i ostale infrastrukture i u druge svrhe u skladu sa pozitivnim
zakonskim propisima i standardima.

11) Prostorni plan odreduje obvezu izvedbe javne rasvjete na javnim povrSinama naselja, ovisno o0
posebnostima pojedinih sadrzaja (stanovanje, turizam, javne gradevine, gospodarske gradevine, prometne
povrsine, spomenici i dr.) sukladno propisima lokalnog elektrodistributera. Uvjeti uredenja za javnu
rasvjetu utvrduju se lokacijskom dozvolom, a u posebnim slu¢ajevima na temelju urbanistickih planova
uredenja (UPU) 1 rjeSenja izradenih na temelju uvjeta lokalnog elektrodistributera i nadleznih
komunalnih poduzeca.

(12) Za izgradnju transformatorskih stanica TS 110/xKV, potezno je osigurati povrSinu od:
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- otvorena izvedba: cca. 100 x 100 m;
- zatvorena izvedba — GIS: cca. 60 x 60 m

(13) Izgradnja trafostanica 10(20)/0,4 kV ¢ija mikrolokacija nije utvrdena ovim planom provoditi ¢e se

na temelju idejnog projekta ili detaljnijeg plana prema slijede¢im uvjetima:

- minimalna povrsina za smjestaj TS 10(20)/0,4 kV iznosi 30 m? u neizgradenom gradevinskom
podrucju ili izvan gradevinskog podrucja, a unutar izgradenog gradevinskog podrucja
(interpolacija) mozZe biti i manja,
udaljenost TS 10(20)/0,4 kV u neizgradenom podrucju gradevinskog podru¢ja ili izvan
gradevinskog podrucja od susjedne Cestice minimalno mora iznositi 2,0 m, a od regulacijskog
pravca minimalno mora iznositi 1,0 m,
udaljenost TS 10(20)/0,4 kV u izgradenom gradevinskom podrucju (interpolacije TS) od susjedne
Cestice minimalno mora iznositi 1,0 m, dok se gradevina moZe locirati na regulacijskom pravcu.

Clanak 96.
(1) Sve gradevine u gradevinskom podrucju naselja trebaju se prikljuciti na elektroenergetsku
distribucijsku mrezu.

(2) Svi podzemni elektro vodovi izvode se kroz prometnice, odnosno prikljucci za pojedine gradevine
kroz prikljuéne kolne putove, osim drZavnih cesta, gdje se podzemni elektrovodovi moraju izvoditi izvan
trupa ceste, odnosno u zemljishom i zasStithom pojasu drZzavnih cesta.

(3) Nije dopusteno projektiranje niti izvodenje elektro vodova kojima bi se ometalo izvodenje
gradevina na gradevnim cCesticama, odnosno realizacija planiranih gradevina, iz razloga izmjeStanja
uvjetovanog naknadnom gradnjom planiranih gradevina.

(4) Instalacije javne rasvjete u pravilu se izvode postoje¢im odnosno planiranim nogostupom uz
prometnice.

(5) Moguca se odstupanja u pogledu rjeSenja trasa elektroenergetskih vodova i lokacije
elektroenergetskih gradevina utvrdenih ovim Izmjenama i dopunama, radi uskladenja s planovima i
preciznijim geodetskim izmjerama, tehnolo§kim inovacijama i dostignu¢ima i nece se smatrati izmjenama
Prostornog plana uredenja opéine Rogoznica.

d)  Vodno gospodarstvo
Clanak 97.
Vodoopskrba
(1) Prostornim planom utvrdena je osnova vodoopskrbnog sustava u Opc¢ini Rogoznica, koju ¢ine,
dvije zone:
a) Donja zona uz more s pravcem Rogoznica i pravcem Dvornica;
b) Gornja zona — zagorski vodovod

(2) Opskrba podrugja Rogoznica (Lozica, Kopa¢a, Crljina i Kopara) te Raznja, Celina i Stupina vrsi se
iz vodoopskrbnog sustava donje zone iz VS “Primosten”’putem izgradenih i planiranih vodoopskrbnih
objekata, i to putem tla¢nih i gravitacijskih cjevovoda, podmorskog cjevovoda Kopara — Razanj za
podru¢je Raznja, te VVodosprema.

(3) Opskrba podrucja Dvornica, Zatoglava, dijela Raznja, i Kanice vrsi se iz vodoopskrbnog sustava
donje zone iz VS “Kalina” putem izgradenih i planiranih vodoopskrbnih objekta, i to: tla¢nih i
gravitacijskih cjevovoda,- Vodosprema “Supljak 17,“Supljak 11”,“Dvornica”, “Luka”, “Podorljak™ i
“Podglavica”, te crpne stanica Dvornica.

(4) Opskrba podru¢ja Loznica, Sapina Doca, Kotelja, Pis¢et, Siroka Glava, vr$i se iz vodoopskrbnog
sustava gornje zone — zagorski vodovod zone iz VS “Drvenik” putem izgradenih i planiranih
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vodoopskrbnih objekta i to: tla¢nih i gravitacijskih cjevovoda, Vodosprema “Sapina Doca” , crpne stanice
LoZnice i crpne stanice Sapina Doca.

(5) Prostornim planom utvrden je vodoopskrbni sustav, opisan u Prilogu-1 (ObrazloZenje) ovog Plana
i shematski je prikazan na kartografskom prikazu broj 2.3: “Infrastrukturni sustavi i mreZze -
Vodnogospodarski sustav” mjerilu 1:25.000. Precizniji poloZaj trasa vodovoda i lokacija vodoopskrbnih
gradevina i uredaja definirati ¢e se provedbenom dokumentacijom sukladno uvjetima nadleznih
javnopravnih tijela, te se isto ne¢e smatrati izmjene Prostornoga plana.

(6) Na glavnu vodoopskrbnu mrezu priklju¢uje se naseljska distribucijska vodoopskrbna mreza i
izvodi za pojedinacne vodovodne prikljucke.

(7) Za snabdijevanje vodom pojedinih izdvojenih lokaliteta gdje je neracionalna opskrba vodom iz
vodoopskrbnog sustava mogucée je koristiti uredaje za dobivanje vode iz mora i tla.

(8) lzgradnja magistralnih vodoopskrbnih vodova, crpnih i precrpnih stanica, kao i vodosprema izvan
gradevnih podrucja utvrdenih ovim Planom, odvijat ¢e se u skladu sa posebnim uvjetima Hrvatske
vodoprivrede, odnosno nadleznog ureda za vodoopskrbu.

(99 Nove vodospreme u vodoopskrbnom sustavu potrebo je uklopiti u krajobraz, odnosno utvrduje se
obveza uredenja zelenog pojasa (nasipa) oko gradevine vodospreme najmanje Sirine 3,0 m.

(10) Daljnjoj izgradnji kapaciteta (naro€ito turistickih) moze se pristupiti tek po osiguranju adekvatne
vodoopskrbe predmetnog podrudja.

Clanak 98.
(1) Cjevovode vodoopskrbne mreZe, kod radova rekonstrukcije ili kod polaganja novog dijela mreZe,
treba postaviti najmanje 80 cm ispod povrSine tla a prema uvjetima nadleznog komunalnog poduzeca.

(2) Uz javne prometnice unutar planiranih, a po moguénosti i unutar postoje¢ih dijelova naselja izvodi
se mreza hidranata. Najveéa medu udaljenost protupozarnih hidranata iznosi 80 metara, a najmanji
presjek dovodne prikljuc¢ne cijevi iznosi 150 mm, odnosno pod posebnim okolnostima min. 100 mm.

(3)  Veti korisnici gospodarske namjene na parcelama veéim od 10.000 m? grade zasebne interne
vodovodne mreze s uredajima za protupozarnu zaStitu. Po potrebi se treba izgraditi i cisterna za
prikupljanje kisnice.

(4) Sve gradevine u gradevinskom podrucju naselja trebaju se prikljuciti na vodoopskrbnu mrezu
ukoliko je ta mreza izgradena.

(5) Postojeéi lokalni izvori moraju se odrzavati i ne smiju se zatrpavati ili uniStavati. Naprave koje
sluZze za opskrbu vodom moraju biti sagradene i odrzavane prema postoje¢im propisima. Te naprave
moraju biti udaljene i s obzirom na podzemne vode locirane uzvodno od mogucih onecistaca kao Sto su:
fekalne jame, gnojista, kanalizacijski vodovi i okna, otvoreni vodotoci ili bare i slicno.

Clanak 99.
(1) Za gradnju novih ili rekonstrukciju postoje¢ih vodoopskrbnih gradevina potrebno je osigurati kolni
pristup do parcele gradevine te zaStitnu, transparentnu ogradu visine do najvise 2,0 m. Sve znacajnije
gradevine u sustavu vodoopskrbe je potrebno osvijetliti.

(2) Vodoopskrbne cijevi se postavljaju prema posebnim propisima. Prilikom rekonstrukcije vodovodne
mreze ili rekonstrukcije ceste potrebno je istovremeno izvrSiti rekonstrukciju ili gradnju ostalih
komunalnih instalacija u profilu ceste.

(3) Moguca su minimalna odstupanja od predvidenih trasa vodovoda, ukoliko se tehni¢kom razradom
dokaZe racionalnije i pogodnije rjeSenje.
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Clanak 100.
(1) Svaka postojec¢a i novoplanirana gradevina mora imati osiguran priklju¢ak na vodoopskrbni sustav.

(2) Iznimno od gornjeg stavka na podru¢jima gdje nije izgraden vodoopskrbni sustav postojece i
novoizgradene gradevine mogu se prikljuciti na vlastitu cisternu za vodu.

(3) Vodoopskrbna mreza sa svim prate¢im elementima u pravilu se izvodi kroz prometnice, 0Sim
drZavnih cesta, gdje se podzemni elektrovodovi moraju izvoditi izvan trupa ceste, odnosno u zemljisnom i
zaStitnom pojasu drzavnih cesta.

(4) Pojedinacni kuéni prikljucci izvode se kroz pristupne putove do gradevnih Cestica. Isto se odnosi i
na hidrantsku mrezu.

(5) Sve gradevine na vodoopskrbnom sustavu projektiraju se i izvode sukladno propisima i uvjetima
kojima je regulirano projektiranje i gradnja tih gradevina.

(6) Za vodosnabdjevanje poljodjelstva voda ¢e se osigurati:
- uredenjem postoje¢ih i izgradnjom novih akumulacija za sakupljanje oborinskih voda za
akumuliranje rezerve vode iz vodoopskrbnog sustava u mjesecima smanjene potrosnje,
- recirkulacijom procis¢enih otpadnih voda, nakon izgradnje sustava odvodnje;

(7) Za vodosnabdjevanje pojedinih izdvojenih lokaliteta gdje je neracionalno osiguranje vode i iz
vodoopskrbnog sustava moguce je koristiti uredaj za dobivanje vode iz mora.

Clanak 101.
Odvodnja

(1) Prostornim planom utvrden je sustav i naéin odvodnje i sabiranje otpadnih voda, opisan u
Prilogu-1 (Obrazlozenje) i shematski je prikazan na kartografski prikaz broj 2.3 "Infrastrukturni
sustavi-vodnogospodarstvo” u mjerilu 1:25000. Precizniji polozaj trasa kolektora i lokacija gradevina
i uredaja definirati ¢e se provedbenom dokumentacijom sukladno uvjetima nadleznih javnopravnih
tijela, te se isto nece smatrati izmjene Prostornoga plana.

(2) Za podrugje opcine prihvacen je i utvrden odvojeni sustav otpadnih (sanitarnih) i oborinskih voda.

(3) Otpadne vode sakupljaju se u sustav kanalizacije koja se prikljucuje na planirani kanalizacijski
sustav te preko uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda (u planu), ispusta u recipjent / more na planiranom
mjestu kod Debelog Rta.

(4) Za podrucje Kanice Planom je predviden zasebni kanalizacijski sustav sa uredajem za procis¢avanje i
podmorskim ispustim na rtu Kora,

(5) Za podrucje naselja Podorljak predviden je zasebni kanalizacijski sustav sa uredajem za proc¢is¢avanje
i u upustanjem u tlo, sukladno posebnoj Studiji.

(6) Naselja u zaledu sakupljaju otpadne vode putem zasebnih kanalizacijskih sustava i nakon
proc¢iS¢avanja upuStaju ih u teren. Zasebni kanalizacijski sustavi grade se na temelju projektne
dokumentacije uz suglasnost Hrvatskih voda.

U naseljima u zaledu Planom se dopusta ugradnja zasebnih uredaja za procis¢avanje za grupu gradevina
uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda.

Izuzetno se dopusta izgradnja nepropusnih sabirnih jama u naseljima u zaledu za pojedinaéne manje
gradevine, uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda i nadlezne sanitarne inspekcije.

52



Prostorni plan uredenja opc¢ine Rogoznica - ODREDBE ZA PROVODENIJE
(PRIJEDLOG PLANA, lipanj 2018.)

(7) Sve planirane zone gospodarske namjene izvan naselja u priobalnom podrucju opéine Rogoznica
sakupljaju otpadnu vodu u planirani kanalizacijski kolektor koji se prikljucuje na planirane uredaje za
proc¢is¢avanje otpadnih voda prije ispustanja dugim podmorskim ispustom u more (minimalna dubina
ispusta 30 m ispod morske povrsine).

Clanak 102.
(1) Upustanje otpadnih voda u sustav javne kanalizacije uvjetuje se njihovom predobradom na razini
kuéne otpadne vode (procis¢avanje od ulja i masti, kiselina, luzina i opasnih tekuéina ).

(2)  Prikljucenje na sustav javne kanalizacije se izvodi putem revizijskih i priklju¢nih okana, sukladno
tehni¢kim uvjetima isporucitelja vodne usluge — odvodnja, Vodovod i odvodnja d.o.o. Sibenik.

(3) Gradnja magistralnih kolektora odvodnje, zajedno s mozZebitnim prodista¢ima izvan gradevnih
podrucja utvrdenih ovim Planom obavljat ¢e se u skladu s posebnim uvjetima mjerodavne ustanove
zaduzene za odvodnju. Ako treba izgraditi proCista¢ unutar gradevnog podrucja ili u njegovoj
neposrednoj blizini treba izraditi odgovarajucu studiju utjecaja na okolis.

Clanak 103.
(1) Oborinske vode iz stambenih zona, zona gospodarske namjene i s prometnih povrsSina sakupljaju se
u sustav odvojen od fekalne kanalizacije i odvode se na uredaje (separatore za sakupljanje ulja i masti),
prije ispustanja u upojne bunare oborinske vode, na utvrdenu povrsinu terena ili direktno u more.

Clanak 104.
(1) Cijevi odvodnje se postavljaju prema posebnim propisima. Prilikom rekonstrukcije odvodnje ili
rekonstrukcije ceste potrebno je istovremeno izvrSiti rekonstrukciju ili gradnju ostalih komunalnih
instalacija u profilu ceste.

(2) Odabir varijanti, razmjestaj i dimenzioniranje cjevovoda, odabir tipa uredaja za préiscavanje,
lokacija uredaja za prociS¢avanje i1 lokacija podmorskog ispusta definirat ¢e se kroz detaljniju
dokumentaciju.

(3) Svaka postojeca i novoplanirana gradevina mora imati osiguran priklju¢ak na sustav odvodnje.
Kuéni prikljuécei se izvode kroz pristupne putove do gradevne Cestice.

(4)  Unutar gradevinskog podrucja naselja, gdje nije izgraden sustav odvodnje otpadnih voda na razini
naselja, do izgradnje tog sustava, mogu¢ je prikljucak na zasebni pojedinacni ili grupni uredaj za
prociséavanje otpadnih voda uz ugradnju bio diskova ili sl.

(5) Do realizacije sustava javne odvodnje sa uredenjem za prociS¢avanje moguca realizacija
pojedina¢nih objekata sa prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem
ovlastenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uredaja za procis¢avanje otpadnih voda prije
upustanja istih u teren putem upojnih bunara odgovaraju¢eg kapaciteta na samoj Cestici , a sve prema
uvjetima Hrvatskih voda. .

(6) lzgradnja vlastitih vodonepropusnih sabirnih jama iz gornjeg stavka izvodi se prema slijede¢im
uvjetima:

- da jama bude izvedena kao nepropusna za okolni teren

- da se locira izvan zaStitnog pojasa prometnice

- da od susjedne gradevne Cestice bude udaljena minimalno 1,0 m

- da se omoguc¢i kolni pristup radi praznjenja jame

(7) Nakon izgradnje javne kanalizacije obvezno je prikljucenje gradevine na taj sustav.
Clanak 105.

Uredenje voda i zaStita vodnog reZima
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(1) Zastita od Stetnog djelovanja ¢e se provoditi izgradnjom zastitnih i regulacijskih vodnih gradevina,
odnosno tehnickim i gospodarskim odrzavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zaStitnih
vodnih gradevina koje se provodi prema programu uredenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana
upravljanja vodama.

(2) U svrhu tehnickog odrzavanja, te radova gradenja, uz vodotoke i lokve treba osigurati inudacijski
pojas minimalne Sirine od 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice javnog vodnog dobra. U
inundacijskom pojasu zabranjena je gradnja objekata i druge radnje kojima se moze onemoguciti
izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji na¢in umanjiti proto¢nost korita i pogorsati vodni
rezim, te povecati stupanj ugrozenosti od Stetnog djelovanja vodotoka.

(3) Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smjeStene uz korito lokve ili éesticu javno vodno
dobro duzan je omoguciti nesmetano izvrSavanje radova na CiSenju i odrzavanju istog, ne smije
izgradnjom predmetne gradevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu
mo¢, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvodenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo
kakvi materijal u korito lokve.

(4) Lokvu je potrebno urediti i uklopiti u urbanisti¢ko rjeSenje podruéja, a sve u skladu s vodopravnim
uvjetima i ostalim aktima i planovima predvidenim Zakonom o vodama. Projektno rjeSenje uredenja sa
svim potrebnim objektima, maksimalno smjestiti na esticu "javno vodno dobro" iz razloga izbjegavanja
imovinsko - pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uredenja vazeCoj prostorno - planskoj
dokumentaciji, a koje ¢e istovremeno omoguciti odrzavanje i ¢iS¢enje istog.

Navodnjavanje

Clanak 106.
(1) Eventualno buduc¢e navodnjavanje poljoprivrednih povrS§ina na podrucju opéine Rogoznica treba
provoditi u skladu sa usvojenim Planom navodnjavanja za podrugje Sibensko-kninske Zupanije, izradenog
od strane Agronomskog fakulteta SveuliliSta u Zagrebu i Gradevinsko-arhitektonskog fakulteta
Sveucilista u Splitu, srpanj 2007. god.

(2) ,,Planom navodnjavanja za podrudje Sibensko-kninske Zupanije (Agronomski fakultet Sveuéilista u
Zagrebu i Gradevinsko arhitektonski fakultet Sveucilista u Splitu, srpanj 2007. god.) definirane su
smjernice, kriteriji i ogranicenja za planski razvitak navodnjavanja poljoprivrednih povrsina. Prema tom
Planu, podru¢je Opéine Rogoznica nije uvr§teno u prioritetna podrucja za provedbu mjera za
navodnjavanje, ali koriste¢i postojece vodne potencijale (vodotoke, oborinske vode, izvorista, podzemne
vode, procis¢ene otpadne vode, vodoopskrbne sustave u vrijeme smanjene potro$nje i dr.) za razvoj
poljoprivredne proizvodnje, omoguéuje se izgradnja sustava za navodnjavanje s mikroakumulacijama.
Moguée je urediti i povrSine za navodnjavanje koje nisu predvidene ovim Planom, ali u skladu s
posebnim propisima i uz uvjete koje ¢e definirati Hrvatske vode”

Clanak 107.
(1) Istoéni dio Opé¢ine Rogoznica nalazi se unutar 1l. odnosno 1l zone sanitarne zaStite vodozahvata
Rimski bunar i Dolac (koji se nalaze u op¢ini Marina), Sto zahtjeva oprezan odnos kod planiranja
koristenja prostora.
(2) U kartografskom prikazu 3.2 —Uvjeti koriStenja i zaStite prostora — Podrucje posebnih ograni¢enja
u koriSetnju, u mjerilu 1:25000, prikazane su granice zona sanitarne zaStite navedenih vodozahvata.
(3) U navedenim zonama sanitarne zatite potrebno se pridrzavati odredbi vazeeg Pravilnika o
uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvori§ta (NN 66/11 i 47/13), odnosno odredbi svih
buducih zakonskih i podzakonskih akata te odluka vezanih za vodozastitne zone.

(4) U 1. zoni zabranjuje se:
— poljoprivredna proizvodnja, osim ekolo3ke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i
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sredstava za zastitu bilja prema posebnom propisu,

stocarska proizvodnja, osim poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme do 20 uvjetnih

grla uz provedbu mjera zastite voda propisanih odgovaraju¢im programom zastite voda od
onecisenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i nacela dobre poljoprivredne
prakse,

gradnja groblja i proSirenje postojecih,

ispustanje procis¢enih i neprociSéenih otpadnih voda s prometnica,

gradenje svih industrijskih postrojenja koje onecis¢uju vode 1 vodni okolis,

gradenje drugih gradevina koje mogu ugroziti kakvo¢u podzemne vode,

sjeCa Sume osim sanitarne sjece,

skladi$tenje 1 odlaganje otpada, gradnja odlagaliSta otpada, osim sanacija postoje¢ih u cilju
njihovog zatvaranja, gradevina za zbrinjavanje otpada ukljucujuéi spalionice otpada,

regionalnih i Zupanijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklaznih dvorista i pretovarnih
stanica za otpad ako nije planirana provedba mjera zaStite voda te postrojenja za obradu,
oporabu i zbrinjavanje opashog otpada.

(5) U I1I. zoni, zabranjuje se:

ispustanje neprocis¢enih otpadnih voda,

gradenje postrojenja za proizvodnju opasnih i oneciS¢ujucih tvari za vode i vodni okolis,
gradenje gradevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,

uskladiStenje radioaktivnih i za vode i vodni okoli§ opasnih i oneéiS¢ujucih tvari, izuzev
uskladistenja koli¢ina loz ulja dovoljnih za potrebe domacinstva, pogonskog goriva i maziva
zapoljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za gradenje, dovoz,
punjenje, uskladistenje i uporabu,

gradenje benzinskih postaja bez zastitnih gradevina za spremnike naftnih derivata (tankvana),
izvodenje istraznih i eksploatacijskih buSotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih
spremista,

skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje gradevina koje je dopuSteno graditi
prema odredbama posebnog propisa,

gradenje prometnica, parkirali§ta i acrodroma bez gradevina odvodnje, uredaja za prikupljanje
ulja 1 masti i odgovarajuceg sustava proc¢i§¢avanja oborinskih onec¢isc¢enih voda,

upotreba praSkastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja veéeg opsega,

skladistenje i odlaganje otpada, gradnja odlagalista otpada osim sanacija postojeéeg u cilju
njegovog zatvaranja, gradevina za zbrinjavanje otpada ukljucujuéi spalionice otpada te
postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,

gradenje cjevovoda za transport tekucina koje mogu izazvati onecis¢enje voda bez propisane
zastite voda,

izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uredajem za automatsko
detektiranje i dojavu propustanja te zastitnom gradevinom (tankvanom),

podzemna i povrSinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih
voda.

(6) Iznimno od stavka 1. alineje 10. ovoga ¢lanka u III. zoni sanitarne zastite izvorita sa zahvac¢anjem
voda iz vodonoshika s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznosti dopusta se izgradnja centra
za gospodarenje otpadom, sukladno posebnim propisima o otpadu, pod uvjetima iz posebnog propisa
koji se odnosi na uvjete za utvrdivanje zona sanitarne zastite.

(7) U poljoprivrednoj proizvodnji ukljucujuéi i stocarsku proizvodnju, poljoprivredna gospodarstva su
duzna osigurati uvjete iz posebnog propisa koji se odnosi na uvjete za utvrdivanje zona sanitarne
zaStite.

6.

MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | KULTURNO-

POVIJESNIH CJELINA
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Clanak 108.
Opca nacela zastite
(1) Prostornim planom su utvrdene mjere zastite prostora, odnosno zastite:
a) prirodnih vrijednosti;
b) kulturno-povijesnih cjelina.
¢) krajobraznih vrijednosti;

(2) Povijesne naseobinske, graditeljske i vrtno-perivojne cjeline, prirodni i kultivirani krajobrazi, kao i

pojedinacne gradevine spomenickih obiljezja s pripadaju¢im parcelama, te fizickim vizualno istaknutim

okoliSem, moraju biti na stru¢no prihvatljiv i vrstan na¢in ukljuceni u buduci razvitak Opc¢ine Rogoznica.

Zastita krajobraznih i prirodnih vrijednosti te kulturno-povijesnih cjelina podrazumijeva sljedece:

a) Ocuvanje i zastitu prirodnoga i kultiviranoga krajobraza kao temeljne vrijednosti prostora;

b) Poticanje i unapredivanje odrzavanja i obnove zapustenih poljoprivrednih zemljista,

C) Zadrzavanje povijesnih trasa putova, starih cesta, pjesackih staza, poljskih putova i Sumskih
prosjeka;

d) Ocuvanje povijesnih ruralnih cjelina u njihovu izvornom okruzenju, s povijesnim graditeljskim
ustrojem i naslijedenom parcelacijom;

e) Ocuvanje i obnovu tradicijskoga graditeljstva (osobito starih kamenih kuca), ali i svih drugih
povijesnih gradevina spomenickih svojstava, kao nositelja prepoznatljivosti prostora;

f)  Ocuvanje povijesne slike, volumena (gabarita) i obrisa naselja, naslijedenih vrijednosti krajobraza i
slikovitih pogleda (vizura);

g) Ocuvanje i njegovanje izvornih i tradicijskih sadrzaja, poljoprivrednih kultura i tradicijskoga nacina
obrade zemlje;

h) Zadrzavanje i o¢uvanje prepoznatljivih toponima, naziva sklopova, brda i predjela, od kojih neki
imaju simboli¢na i povijesna znacenja;

i) Ocuvanje prirodnih znacajki dodirnih predjela uz zasti¢ene cjeline i vrijednosti nezasti¢enih predjela
kao Sto je obala, prirodne Sume, kultivirani krajobraz — budu¢i da pripadaju ukupnoj prirodnoj i
stvorenoj bastini.

(3) Prirodne vrijednosti i posebnosti, podru¢ja posebnih ograni¢enja u koristenju te kulturno-povijesne
cjeline prikazane su u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 3.1. “Uvjeti
koristenja, uredenja i zastite prostora-podrucja posebnih uvjeta u koristenju” u mjerilu 1:25.000 i 3.2.
“Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora-podrucja posebnih ogranicenja u koristenju” u mjerilu
1:25.000.

6.1. Podrucja posebnih uvjeta koriStenja
Clanak 109.

(1) Podrucja posebnih uvjeta koriStenja prikazana su na grafickom prikazu 3.1. “Uvjeti koriStenja,
uredenja i zastite prostora -Podrucja posebnih uvjeta koristenje”, na karti u mjerilu 1:2500, a odnose se
na:

- prirodnu bastinu, zasti¢ene dijelove prirode,

- kulturna dobra ( arheoloSka bastina, povijesna graditeljska cjelina, povijesne sklopove i

gradevine i etnolosku bastinu

Clanak 110.
Prirodna bastina

(1) Na podrucju op¢ine Rogoznica nema u smislu Zakona zasti¢enih dijelova prirode pa se u tom
smislu i ne utvrduju posebni uvjeti koriStenja za pojedine dijelove podrucja.
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(2) U osobito vrijedne dijelove prirode prostornim planom Sibensko kninske Zupanije, predlaze se za
zastitu pored ve¢ predloZenih (Rogozni¢ko jezero, Zmajevo oko — posebni rezervat u moru) i park-Suma
Kopara na poluotoku Rogoznica.

(3) Planom se propisuju opéi uvjeti i mjere zastite prirode:

a. U cilju oCuvanja prirodne bioloske raznolikosti treba oCuvati postojeée Sumske povrsine, Sumske
rubove, zivice koje se nalaze izmedu obradivih povrSina, te zabraniti njihovo uklanjanje; treba
izbjegavati velike poljoprivredne povrsine zasijane jednom kulturom; osobito treba §tititi podrucja
prirodnih vodotoka i vlaznih livada.

b. Prilikom zahvata na uredenju i regulaciji vodotoka sa ciljem spre¢avanja $tetnog djelovanja voda
(nastanak bujica, poplava i erozije) treba prethodno snimili postojece stanje te planiran zahvat na
naéin da se zadrzi prirodno stanje vodotoka.

c. U cilju ocCuvanja krajobraznih vrijednosti treba planirati izgradnju koja neée narusiti izgled
krajobraza, a osobito treba od izgradnje $tititi panoramski vrijedne tocke te vrhove uzvisina.

d. Pri oblikovanju gradevina (posebice onih koje se mogu graditi izvan naselja) treba koristiti
materijale i boje prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi.

e. Pri planiranju gospodarskih djelatnosti, treba osigurati racionalno koristenje neobnovljivih
prirodnih dobara, te odrzivo koristenje obnovljivih prirodnih izvora.

f. Koristenje prirodnih dobara treba sukladno Zakonu o zastiti prirode provoditi temeljem planova
gospodarenja prirodnim dobrima koji moraju sadrZavali uvjete zaStite prirode nadleznog tijela
drZavne uprave.

g. Pri izvodenju gradevinskih i drugih zemljanih radova obvezna je prijava nalaza minerala ili fosila
koji bi mogli predstavljati zasticenu prirodnu vrijednost u smislu Zakona o zastiti prirode te
poduzeli mjere zastite od unistenja, oStecenja ili krade.

h. Za planirane zahvate u prirodi, koji sami ili s drugim zahvatima mogu imati znacajan utjecaj na
ciljeve oCuvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreze, treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zastiti
prirode, njihovu prihvatljivost za ekoloSku mrezu.

i. Ekoloski vrijedna podrucja koja se nalaze na podrucju Zupanije treba sacuvati i vrednovati u skladu
sa Zakonom o zastiti prirode i Pravilnikom o vrstama staniSnih tipova, karti staniSta, ugrozenim i
rijetkim stani$nim tipovima te mjerama za oCuvanje staniSnih tipova (Narodne novine br. 7/06 i
119/09).

J. Na podru¢ju predmetnog plana utvrdeno je niz ugrozenih i rijetkih staniSta (u privitku) za koje
treba provoditi sljedece mjere oCuvanja:

- livadama i travnjacima potrebno je gospodariti putem ispaSe i reZimom koSnje, treba
sprijeciti njihovo zarastanje, treba oCuvati rezim podzemnih voda o kojima ovise te ili se ne
smije pretvarati u obradive povrsine ili gradevinsko zemljiste,

- treba ocuvati bioloske vrste znaCajne za staniS$ni tip te zaSti¢ene i strogo zastiCene divlje
svojte Sto podrazumijeva neunoSenje stranih (alohtonih) vrsta i genetski modificiranih
organizama i osiguranje prikladne brige za njihovo o€uvanje te sustavno pracenje stanja
(monitoring).

- u gospodarenju Sumama treba oCuvati Sumske Cistine (livade, pasnjake i dr.) i Sumske
rubove, produljiti ophodnju gdje je to moguce, prilikom dovr$nog sijeka ostavljati manje
neposjeéene povrsine, ostavljati zrela, stara i suha stabla, izbjegavati uporabu kemijskih
sredstava za zaStitu, poSumljavanje ukoliko je potrebno vrSiti autohtonim vrstama.

Clanak 111.
(1) Na podrucju obuhvata predmetnog plana zasad se nalaze slijedeca podrucja Nacionalne ekoloske
mreze:
a) podrudja vazna za divlje svojte i stani$ne tipove:
- Zmajevo uho, ozn. HR3000414 (cilj oCuvanja je stanisni tip Morske Spilje);
Zalede Trogira HR 2001363;
Uvale oko rta Plo¢a, ozn. HR3000089 (cilj ocuvanja je stanisni tip Grebeni);
Uvala Stivasnica, ozn. HR3000090 (cilj o¢uvanja je stani$ni tip Grebeni),
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- Zmajevo oko, ozn. HR3000177 (cilj oCuvanja su stani$ni tipovi: Morske Spilje, Obalne
lagune, Facijes supralitorala kraskih morskih jezera, Zajednica mediolitorala kraskih morskih
jezera, Infralitoral kraSkih morskih jezera i Cikolitoral kraSkih morskih jezera);

b) medunarodno vazno podrucje za ptice (Mosor, Kozjak i Trogirska zagora) ozn. HR1000027.

(2) Za zastitu i oGuvanje podru¢ja Nacionalne ekoloSke mreZe odreduju se sljede¢e mjere:
a) Za podrucje Zmajevo uho:
- Regulirati turisticko-rekreativne aktivnosti.
- Ocuvati povoljne staniSne uvjete.
b) Zapodrucje Zmajevo oko:
- Osigurati procis¢avanje otpadnih voda.
- Ocuvati povoljna fizikalna i kemijska svojstva morske vode ili ih poboljsati tamo gdje su
pogorsana

- Ocuvati bioloSke vrste znaCajne za stani$ni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme.
- Zabrana gradnje.
¢) Zapodrucja Uvala Stivasnica i Uvale oko rta Ploca:
- Ocuvati povoljnu gradu i strukturu morskoga dna, obale, priobalnih
- podrucja i rijecnih uséa.
- Ocuvati bioloske vrste znacajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone)
- vrste i genetski modificirane organizme.
- Sprijeciti nepropisnu gradnju na morskoj obali i sanirati nepovoljno stanje
- gdje god je moguce.
d) Za podrucje Zalede Trogira
- Ocuvati bioloSke vrste znacajne za stani$ni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme.
e) Za medunarodno vazno podrudje za ptice (Mosor, Kozjak i Trogirska zagora):
- Regulirati lov i sprijeciti krivolov.
- Osigurati uvjete za tradicionalno poljodjelstvo i stocarstvo.
- Pazljivo provoditi turisticko rekreativne aktivnosti.
-  Zabrana penjanja na liticama na kojima se gnijezde znacajne vrste.
- Pazljivo planirati izgradnju visokih objekata (osobiti dalekovoda i vjetroelektrana).
- Gospodarenje Sumama provoditi nacelima certifikacije Suma.

f) Pojedine dijelove koji su do sada neizgradeni prilikom planiranja treba sacuvati kao zastitne zelene
povrsine, a §to veéi dio treba sacuvati i pretvoriti u javne zelene povrsine.

g) U sto vecoj mjeri potrebno je zadrzati prirodne kvalitete prostora, odnosno planiranje vrsiti tako da se
ocuva cjelokupan prirodni pejzaz.

h) U S§to veéoj mjeri potrebno je sacuvati postojecu vegetaciju te ju ukomponirati u krajobrazno
uredenje.

i) Na svakoj gradevnoj Cestici na kojoj ¢e se graditi treba propisati minimalnu povrsinu koja mora ostati
obrasla vegetacijom.

j) Ovim planom se daju smjernice za mjere zastite prirodnih vrijednosti pri odredivanju lokacija solarnih
elektrana, i to:

- u podrucjima zasti¢enim temeljem Zakona o zastiti prirode moguce se koriStenje solarne toplinske
energije putem nisko temperaturnih i srednje temperaturnih kolektira za ograni¢enu upotrebu, kao i
za koriStenje fotonaponske solarne energije za elektrifikaciju pojedinacnih objekta;

- pri odabiru lokacija za solarne elektrane treba izbjegavati podrucja rasprostranjenosti ugrozenih i
rijetkih stanidnih tipova, zasti¢enih i/ili ugroZenih vrsta flore i faune (narocito ornitofaune), te uzeti u
obzir karakteristike vodnih resursa i elemenata krajobraza pojedinih podrudja, a posebno ciljnih vrsta
i stani$nih tipova podrucja ekoloske mreze RH i moguc¢e kumulativne utjecaje vise planiranih i/ili
izgradenih solarnih elektrana;

- zbog izvjesnih utjecaja na vodne resurse (izravno koristenje vode, oneciS¢enje voda i dr.) nije
prihvatljivo planirati solarne termalne elektrane i

- izgradnju solarnih elektrana trebalo bi potencirati u zonama gdje ve¢ postoji odredena komunalna
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infrastruktura i infrastruktura transporta energije odnosno gdje nema zahtjeva ili su minimalni
zahtjevi za gradnjom ovih objekta.

(3) Detaljnije mjere zastite date su u elaboratu ,,Podaci o vrstama, staniStima i evidentiranim podrucjima
Ekoloske mreZze RH s prijedlogom mjera zaStite za potrebe izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Op¢ine Rogoznica“ sa kartografskim pokazima (DrZavni zavod za zastitu prirode, Zagreb, kolovoz 2014.
Klasa: 612-07/14-32/82; Urbroj:366-07-9-14-2) date su u prilogu ovog plana.

Clanak 112.
Kulturna dobra
(1) Mijere zaStite nepokretnih kulturnih dobara propisane su zakonom, drugim propisima i ovim
Planom.

(2) Zasticene kulturno — povijesne cjeline i gradevine prikazane su u grafickom dijelu elaborata
Prostornog plana, kartografski prikaz broj 3.1. "Uvjeti uredivanja, koriStenja i zastite prostora- uvjeti
koristenja- Podrucja posebnih uvjeta koristenja " u mjerilu 1:25000 .

Clanak 113.
Arheolodki lokaliteti
(1) Planom su naznaceni i zasti¢eni sljedeéi arheoloski lokaliteti:
1. Naselje Stivasnica (rt Planka, poluotok Plo¢a morem do granice naselja)
2. -Vrh Gradine, Debeli rt i Gradina — cijeli poluotok s jezerom, morem do granice prostora za
razvoj naselja Rogoznica
Prethistorijski lokaliteti

3. Gradina Stupinska glavica

4. Gradina Rogoznica

5. Gradina kod sela Palasova Kotelja

6. Gradina Krugljica

7. Supljak — prethistorijski tumuli
Anticki lokaliteti

8. Stupin

9. Rogoznica

10. Rogoznica — Brca

11. Movar

12. Rt Ploc¢a
13. Hrid Muljica
14. Zecevo — uvala Peles

Srednjovjekovni lokaliteti
15. Rogoznica

(2) Arheoloske zone i lokaliteti definirani su u grafickom dijelu elaborata koji je sastavni dio Plana.
Detaljna granica obuhvata zastitite kao i1 rezim zastite utvrdeni su RjeSenjem o za$titit i upisom u registar
kulturnih dobara. Potencijalna podrucja istrazivanja proteZzu se na cijelom prostoru tkz. Diomedova rta
(Movar, Ploc¢a — Gradina prema Sevidu), ZeCeva, poluotoka Gradina te uz prapovijesne lokalitete.

(3) Na podruc¢jima iz alineje 2. stavka 2. ovog ¢lanka u kontekstu nedostatka istraZivanja i podataka
obvezuju se svi sudionici gradenja prilikom granje gradnje da svaki nalaz prijave nadleznom
konzervatorskom odjelu koji ¢e postupiti u skladu s Zakonom.

(4) Mijere zastite arheolo$kih lokaliteta i zona obuhvacaju:

= Na dosad neistrazenim arheoloSkim lokalitetima potrebno je provesti pokusna arheoloSka
sondiranja, kako bi se mogle odrediti granice zastite lokaliteta;
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Prioritetna istrazivanja provode se na podrucjima koja se namjenjuju intenzivhom razvoju
infrastrukturnih sustava. Radi njihove identifikacije potrebno je obaviti detaljno kartiranje i
dokumentiranje, na temelju istraznih radova i rekognosciranja;

Na svim rekognosciranim podruc¢jima prije gradevinskih zahvata izgradnje infrastrukture ili
drugih objekata, treba provesti arheoloske istrazne radove, sondiranja, radi utvrdivanja daljnjeg
postupka;

U postupku ishodenja lokacijske dozvole treba obaviti arheoloska istrazivanja;

Ukoliko se prilikom izvodenja bilo kojih zemljanih radova naide na predmete ili nalaze
arheoloskog znacenja, potrebno je radove odmah obustaviti, a o nalazu obavijestiti najblizi muzej
ili Upravu za zastitu kulturne bastine;

Sire arheologke zone utvrdene ovim planom potrebno je detaljno istraziti, te planskim
dokumentima utvrditi nac¢in koriStenja zona;

Unutar izgradenih podrucja naselja preporuca se detaljno istrazivanje arheoloskih zona do
sterilnog sloja te, sukladno rezultatima valorizacije, obaviti prezentaciju nalaza in situ koja moze
utjecati na izvedbene projekte planiranih gradevina;

Izvan izgradenih podruéja preporuca se detaljno istrazivanje i konzervacija nalaza uz mogucnost
koritenja metode anastiloze a u izuzetnim i temeljito dokumentiranim slu¢ajevima i parcijalne
dislokacije, s time da se planskom dokumentacijom detaljno utvrdi obuhvat pojedinih izdvojenih
arheolosSkih nalaza te rezimi zastite istih;

Unutar arheoloskih zona, unutar ili van postoje¢ih naselja, potrebno je prilikom radova osigurati
arheoloski nadzor. Sukladno arheolo$kim nalazima, nadlezno konzervatorsko tijelo odreduje
daljnje postupanje;

Na podru¢jima kojima se Prostornim planom Opéine Rogoznica predvida izgradnja objekata
unutar arheoloskih zona, obvezuje se nositelj zahvata da osigura arheolosko rekognosciranje
prostora prije pocetka bilo kakvih radova te sukladno rezultatima rekognosticiranja, zastitna
arheoloska istrazivanja. U slucaju prezentacije arheoloskih nalaza in situ potrebno je izraditi
detaljniji projekt uredenja koji ¢e definirati odnose izmedu prezentiranih nalaza i predvidenih
izgradnji;

Arheoloski lokaliteti Stite se kao pojedinacna kulturna dobra. Radovi na samom lokalitetu ili u
njegovoj neposrednoj blizini trebaju imati posebne uvjete i prethodno odobrenje prema
odredbama Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN 69/99);

Potrebno je osigurati stalno odrzavanje arheoloSkog lokaliteta ili ga zastititi na prikladan nacin.

Kulturno — povijesne cjeline i gradevine sa broj¢anim oznakama prikazani su u grafickom dijelu

elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 3.1. "Uvjeti uredivanja, koristenja i zastite prostora-
uvijeti koristenja-Podrucja posebnih uvjeta koristenja™ u mjerilu 1:25000.

M)

Clanak 114.
Na podrucju Rogoznice u smislu Zakona nalazi se registrirana kulturno-povijesne cjelina, ruralne

cjeline, sklopovi i gradevine, te etnolo3ki lokaliteti:

a) Registrirana kulturno povijesna cjelina:

= Rogoznica — Z-2214

b) Ruralne cjeline, sklopovi i objekti:

obalna naselja:
Dvornice
Zaselo
Cikarina draga
Sali¢i

Donji Modrié¢
Gornji Modri¢
Bucinovi
Kljukace

NGO~ WNE
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9. Razanj
10. Luka

zaobalna naselja:
Pazdelj
Palasova kotelja
Sari¢eva kotelja
Cenkova kotelja
Siroka glava
Piscet

Mahala
Milinkovica
Misini

10. Podorljak

11. Sapina doca

12. LozZnice

13. Jarebinjak

14. Mocira

15. Smokvica

16. Peles

17. Zecevo

18. Podglavica

19. Oglavci

CONPOTAWNE

c¢) Etnoloski lokaliteti:

(2)

= Etnoloski lokalitet Mocira

Mijere zastite za registriranu kulturno povijesnu cjelinu, ruralnih cjelina i sklopove, te etnoloskih

lokalitete:

Za sve zahvate unutar povijesnih jezgri potrebno je ishoditi suglasnost nadleznog tijela za zastitu
kulturnih dobara;

Obvezna potpuna zastita matrice naselja (gradevne strukture, parcelacije, uli¢nih poteza),
skladnih ambijenata, gabarita, glavnih ekspozicija i vizurne izlozenosti;

Svi zahvati na gradevinama u povijesnoj jezgri moraju biti u cilju ocuvanja i obnove osobitosti
cjeline — zone kao kulturnog dobra;

Uredivanje svih vanjskih ploha objekata unutar povijesnih cjelina mora se temeljiti na koriStenju
iskljucivo lokalnih arhitektonskih izraza i gradevinskih materijala;

Iznimno su dozvoljene i kvalitetne novogradnje (interpolacije) koje se svojim oblikovanjem,
mjerilom, tipologijom te gabaritima moraju uklopiti u ambijent;

Uklanjanje gradevine, odnosno zamjenska gradnja moguca je isklju¢ivo na temelju prethodne
detaljne analize i valorizacije;

U slucaju zamjenske gradnje, kao i kod rekonstrukcije postojecih zgrada, svi elementi relevantni
za odredivanje zahvata u prostoru — oblik i veli¢ina gradevne Cestice, namjera, veli¢ina i
oblikovanje gradevine te njezin smjestaj na parceli, uredenje parcele, nacin prikljuc¢enja parcele 1
objekta na javno-prometnu povrSinu i komunalnu infrastrukturu — moraju se podrediti
ogranicenjima i obvezama koje proizlaze iz urbanistickih i arhitektonskih specifi¢nosti pojedine
lokacije;

Ne dozvoljava se izmjena strukture i tipologije postoje¢ih objekata radi funkcionalne fuzije u
vece prostorne sklopove koje bi mogle dovesti do gubitka prostornog identiteta pojedinih
gradevina, isto tako s obzirom na iscjepkanost izvornog objekta na sitne vlasnicke i gradevinske
dijelove preporuca se njihovo vlasnicko i gradevinsko okrupnjavanje do razine izvorne gradevine;
Neizgradene dijelove povijesnih jezgri, koji u posljednje vrijeme nisu znatnije transformirani, ili
su koristeni kao zelene povrsine, potrebno je uredivati kao javne zelene povrSine s minimalnih
intervencija gradnje gradevina javnog znacaja;
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= Posebnu paznju posvetiti uredenju obalnog pojasa naselja (rive), mandrata s postojeCom
opremom (muli, kolone, skalade - istezalista i sl.) te morske fronta naselja;

= ReZim prometa unutar povijesne jezgre prilagoditi mjerilu povijesne jezgre te karakteru i obimu
djelatnosti osiguravajuci pritom posebne rezime prometa;

= Izgradnja u kontaktnim zonama oko povijesne jezgre treba osigurati kontrolu mijerila i
naslijedenog obrisa naselja te omoguciti oCuvanje kvalitetnih vizura iz povijesne jezgre i na
povijesnu jezgru;

= Za sve gradevinske zahvate na gradevinama u prostoru povijesnih jezgri (koje su registrirane kao
cjeline - kulturno dobro), bez obzira na postojanje ili ne postojanje rjeSenja o registraciji ili
preventivnoj zastiti pojedinacnog kulturnog dobra, u postupku ishodenja lokacijske dozvole treba
ishoditi posebne uvjete nadleZne sluzbe zastite spomenika kulture.

= Sanacija i odrzavanje svake zgrade koja je sacuvala izvorna graditeljska obiljezja;

= Restauracija svake zgrade koja je neprimjerenim zahvatima ve¢im dijelom ili potpuno izgubila
obiljezja posebno vrijednog kulturnog dobra;

= Sprjecavanje nadogradnje ili dogradnje pojedinih zgrada ili pak neprimjerenih adaptacija kojima
se bitno mijenja izvorna arhitektonska vrijednost ili zamisao;

= Uredenje trgova pred crkvama, bratskim i Zzupnim kuc¢ama te seoskim cisternama te javnih
povrsina u lukama naselja s obnovom karakteristi¢nih elemanata.

= Qdrzavanje i uredenje neizgradenih povrSina i pripadaju¢e urbane opreme, vodeci racuna o
njezinim autenti¢nim elementima, kao §to su javna rasvjeta, hortikulturna rjeSenja, uredivanje
parcela, te vrtova, predvrtova i jerula;

= Zauredenje graditeljskih sklopova predlaze se izrada arhitektonskih projekata koji ¢e se temeljiti
na arhitektonskome snimku u mjerilu 1:50 i konzervatorskoj studiji.

= Kako se osnovna nacela zastite temelje na integralnom sagledavanju spomenika i njegove
neposredne okoline, uspostavlja se i zona "zastite ekspozicije" na prostoru oko pojedinacnog
kulturnog dobra u svrhu zadrzavanja gradevina u okviru njihovog autenticnog okruzenja,
sprjeGavanja nove izgradnje u njihovoj neposrednoj blizini, posebno one predimenzioniranih
gabarita, neprimjerenih materijala i oblikovanja koje mogu zakloniti vizure na kulturno dobro ili s
njega na neposredni kontaktni prostor;

* Povijesna ruralna naselja potrebno je §tititi na na¢in da se u proSirenim zonama naselja i dijelova
naselja (zaseoci) omoguéi izgradnja novih stambenih i gospodarskih gradevina s zelenom
cezurom prema povijesnom dijelu naselja. U povijesnom dijelu naselja treba omogucéiti obnovu 1
revitalizaciju te prenamjenu u ugostiteljske sadrZzaje tipa eko i etno sela s smjeStajnim
kapacitetima.

= Za sve intervencije za obnovu i revitalizaciju potrebno je ishoditi Posebne uvjete i Prethodnu
dozvolu Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture do izrade UPU-a odnosno DPU-a. Kao
bitan preduvjet revitalizacije, sanacija i rekonstrukcija seoskih poljskih putova mora se izvesti na
nacin da se ne ruse ogradni suhozidi a sam kolnik mora biti bijeli put.

(3) Sire zone zastite povijesnih ruralnih naselja definirana su u grafickom dijelu Konzervatorskog
elaborata koji je sastavni dio Plana.

Clanak 115.
(1) Planom su naznacene registrirane pojedinacne povijesne gradevine:

Crkva sv. Nikole — Rogoznica, Lozica, RST-303
Zupna crkva Uznesenja BDM — Rogoznica, RST-448
Crkva sv. Ivana Trogirskog — Rt Ploc¢a, RST-538
Vjetrenja¢a — Rogoznica, RST-1030

Anti¢ki brodolom — Rogoznica, Hrid Muljica, Z-241

agrwdE

(2) Mjere zastite za pojedinacne povijesne gradevine obuhvacaju:
= Sve povijesne gradevine navedene u Popisu kulturnih dobara bez obzira na njihov trenutni pravni
status zastite podlijeZzu obvezama Zakona o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara;
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= Sve gradevinske i druge intervencije u zoni navedenog rezima zastite podlijezu upravnom postupku,
tj. potrebno je na temelju odgovarajuce tehnicke dokumentacije kojoj ¢e po potrebi prethoditi
konzervatorsko-restauratorski istrazni radovi, ishoditi posebne uvjete (u postupku izdavanja
lokacijske dozvole) i prethodno odobrenje (u postupku izdavanja gradevinske dozvole) nadleznog
konzervatorskog odjela;

= Povijesne gradevine obnavljaju se cjelovito, zajedno s njihovim okoliSem (vrtom, perivojem,
voénjakom, dvoriStem, pristupom, lukom, mandracem, mulom i sl.);

= Za svaku pojedinacnu povijesnu gradevinu kod koje su utvrdena svojstva kulturnog dobra (prema
Popisu kulturnih dobara) kao najmanja granica zastite utvrduje Se pripadna parcela ili, ako je to
posebno istaknuto, njen povijesno vrijedni dio;

» Kako se osnovna nacela zastite temelje na integralnom sagledavanju spomenika i njegove neposredne
okoline, uspostavlja se i zona "zaStite ekspozicije" na prostoru oko pojedina¢nog kulturnog dobra u
svrhu zadrzavanja gradevina u okviru njihovog autenti¢nog okruzenja, sprjeCavanja nove izgradnje u
njihovoj neposrednoj blizini, posebno one predimenzioniranih gabarita, neprimjerenih materijala i
oblikovanja koje mogu zakloniti vizure na kulturno dobro ili s njega na neposredni kontaktni prostor;

* Od op¢ih intervencija na gradevinama, s obzirom na njihovu visoku spomenicku vrijednost kao
kulturne bastine, predvidaju se: konzervacija, restauracija, gradevinska sanacija, rekonstrukcija;

* Vrijedne ambijentalne cjeline groblja, okruzene zidovima, s ocCuvanim starim nadgrobnim
spomenicima klesanim u kamenu te zelenilom treba odrzavati i ¢uvati u okviru prostorne organizacije
1 kamene plastike nadgrobnih plo¢a. Preporuca se da se stara likovno kvalitetna spomenicka obiljezja
u slucaju preuredenja grobnica i zamjene novima, budu pohranjena u zasebnom dijelu groblja koje se
moze urediti kao mali lapidarij;

= Nakon obnove povijesne gradevine valja osigurati stalno odrzavanje.

(3) Za pojedinacna kulturna dobra koja se nalaze u gradevinskom podrucju naselja odreduju se kat.Cest.
na koje se Stite o daljnje nove izgradnje, i to:
1. Za Crkvu sv. Nikole — Rogoznica, Lozica (RST-303) stite se od gradnje sljedece kat.Cest: 1063/1,
1065, 1070, 1066, dio 1064, 1063/2
2. Za Zupnu crkvu Uznesenja BDM — Rogoznica ( RST-448) tite se od gradnje sljedeée kat.Gest.:
299/3, 668, 669, 694, 696, 697, 294, 295, 298.
Na navedenim kat.Cest. nije dozvoljena nova izgradnja.
Katastarske cestice iz tocke 1. i 2. stavka 3. prikazane su i oznacene su grafickom prikazu: 4.
Gradevinska podruéja naselja, u mjerilu 1:5.000.

Clanak 116.
(1) Lokaciju koja je rezervirana za izgradnju termoelektrane prema Programu prostornog uredenja R.H.
potrebno je arheoloski istraziti kao potencijalno arheolosko podrucje.

6.2. Podrucja posebnih ogranicenja u koriStenu

Clanak 117.

Prirodni krajobraz
(1) Planom se isti¢u pojedini dijelovi prirodnog krajobraza za koje se moze kazati da su osobito
vrijedna podrucja prirodnog krajobraza, koje je potrebno Stititi:

- Podrucje Rta Zecevo sa otokom Jaz;

- Debelirtirt Grading;

- Kopara;

- Rt. Konj — uvala Movar - rt. Movar;

- Rt. Ploca;

- U.Pijavac — u.Borovica . u.Kanica;

- Glavica —rt. Kora;

- U.Sicenicai

- Otoci¢i Lukvenjak, V. i M. Smokvica i Melevrin.
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(2) Za istaknuti su pozicije sa kojih se pruza izuzetan pogled za potpuniji dozivljaj rogoznickog
pejzaza. Izvanredan je pogled sa Velog Zatoglava (156 m) u pravcu sjevera, juga i zapada. Prema pudini,
te prema Rogoznici pruZa se pogled s vrha Movar (k. 124 m) s prilazom iz uvale Stivasnica. 1znad naselja
Zecevo (k. 81 m), omogucen je pogled na sve strane.

(3) Osobito vrijedni prirodni krajobraz obuhvaca povrsinu od oko 350 ha. U cilju o¢uvanja vrijednosti
krajobraza, kako ekoloskih, tako i doZivljajnih, prirodni krajobraz je potrebno sacuvati od prenamjene i
unaprjedivati njegove prirodne vrijednosti i posebnosti (poSumljavanjem, rekultivacijom i sl.).vezno je
provoditi odredbe Nacionalne strategije i Akcijskog plana zaStite bioloSke i krajobrazne raznolikosti.

Clanak 118.

Kulturni krajobraz
(1) Pod kulturnim krajobrazom smatra se podru¢je kultiviranim krajobrazom smatraju se:

- vrjednija obradena tla zasadena maslinicima i vinogradima, kao Pod Gaj od Podorljaka, Taraseva
Draga, Bazije, te druge uredene poljoprivredne povrsSine u zaledu:

- naselja u zaledu, (Peles, Supljak, Oglavci, Jarebinjak, LoZnice, Sapina Doca, Podglavica,
Podorljak, Dvornica) koja zajedno s okolnim prostorom, obradivim tlom, ozelenjenim
povrSinama, ¢ine jedinstveni kultivirani krajobraz u kr$u i ambijentalne cjeline.

(2) Radi ocuvanja vrijednosti i autenti¢nosti krajobraza, planiranim zahvatima u prostoru treba §to
manje mijenjati krajobraz kako bi se ocuvale lokalne posebnosti, ovo se posebno odnosi na eventualni
prolaz infrastrukturnih koridora podru¢jem kultiviranog krajobraza.

(3) Kultivirani krajobraz zahtijeva trajnu rekultivaciju i ozelenjavanje.

(4) Opéi uvjeti zastite i o¢uvanja podrucja kulturnog krajobraza obuhvacaju sljede¢e mjere:

= potrebno je oCuvati od daljnje izgradnje u najvecoj mogucoj mjeri, te usmjeravati izgradnju
objekata interpolacijama unutar izgradenih struktura naselja;

= izuzetno se dozvoljava izgradnja pojedinacnih stambenih ili gospodarskih cjelina u agrarnom
prostoru ruralnih naselja u skladu s ovim odredbama, ali na nacin da izgradnja ne izmjeni
tradicionalne osobitosti Sireg prostora (terase, suhozidi, vegetacija);

= mjere poSumljavanja u agrarnom Kkrajobrazu neautohtonim vrstama dopuStaju se samo u
neposrednoj provedbi mjera zastite od erozije, dok se predjeli iznad terasasto kultiviranih obronka
trebaju obogatiti poSumljivanjem autohtonim vrstama;

= potrebno je ocuvati od daljnje izgradnje u najvecoj mogucoj mjeri, te usmjeravati izgradnju
prikladnih objekata unutar izgradenih struktura naselja;

= jzuzetno se dozvoljava izgradnja pojedina¢nih stambenih ili gospodarskih cjelina u agrarnom
prostoru ruralnih naselja, ali na naéin da izgradnja ne izmjeni tradicionalne osobitosti Sireg
prostora (terase, suhozidi, vegetacija);

= zahvate u prostoru kao: interpolacije, rekonstrukcije i dogradnje stambenih gradevina i izgradnja
pomoc¢nih i gospodarskih gradevina u naseljima u zaledu i njihovom neposrednom okolisu
provoditi na nacin da se uklope u krajobraz.

= mjere poSumljavanja u agrarnom krajoliku neautohtonim vrstama dopusStaju se samo u
neposrednoj provedbi mjera zaStite od erozije, dok se predjeli iznad terasasto kultiviranih
obronaka trebaju obogatiti ozelenjivanjem autohtonim vrstama.

(5) Radi o¢uvanja vrijednosti i autenti¢nosti krajobraza, planiranim zahvatima u prostoru treba §to
manje mijenjati krajobraz kako bi se ocuvale lokalne posebnosti, ovo se posebno odnosi na eventualni
prolaz infrastrukturnih koridora podru¢jem kulturnog krajobraza. Takoder kod izgradnje objekta u
funkciji poljoprivredne proizvodnje potrebno je voditi rauna o o¢uvanju krajobraza.
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(6) Preporuca se izrada Krajobraznog plana Op¢ine Rogoznica u kojem ¢e krajobrazi prostora biti
analizirani i valorizirani te izloZene moguénosti njegovog uredivanja.

Clanak 119.
Posebna namjena
(1) Za objekte posebne namjene iz ¢lanka 13. stavka 16. odredene su zaStitne i sigurnosne zone prema
posebnim propisima.

(2) Za Zahvate u prostoru u zastitnim i sigurnosnim zonama potreba je suglasnost Ministarstva obrane.

7. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 120.
(1) Op¢ina Rogoznica je duzana na svom podrucju osigurati uvjete i provedbu zakonom propisanih
mjera za gospodarenje komunalnim otpadom.

(2) Na podrucju Opc¢ine Rogoznica potrebno je postupati s otpadom s osnovnim ciljem:

= izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada i smanjivanja opasnih svojstava otpada €iji se nastanak
ne moze sprijeCiti;

= odlaganja otpada na odredenom odlagalistu;

= iskoriStavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe i njegovo obradivanje prije
odlaganja;

= sprjeCavanje nenadziranog postupanja s otpadom;

= saniranje otpadom oneciS¢enih povrsina;

= sprjeCavanje oneciS¢avanje okolisa: voda, mora, tla, zraka iznad propisanih grani¢nih vrijednosti;

= gprjeavanje nekontroliranog odlaganja i spaljivanja te saniranje svih divljih odlagalista u op¢ini
Rogoznica.

(3) Konaé¢no rjesenje odlaganja otpada (komunalni i tehnoloski otpad) s podruéja Opcine Rogoznica
predvida se na podru¢ju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac.

(4) Op¢ina Rogoznica je obvezna osigurati provedbu zakonom propisanih mjera za odvojeno
prikupljanje otpada te donijeti plan gospodarenja otpadom za svoje podrucje u skladu sa Zakonom o
odrzivom gospodarenju otpadom. Radi Sto kvalitetnijeg odvojenog prikupljanja otpada potrebno je
detaljno razraditi sustav primarne selekcije otpada kroz uredenje “ekoloskih otoka” i reciklaznih dvorista
kao poseban separat Plana gospodarenja otpadom.

(5) Eko otoci su estetski izdvojena mjesta na kojima su postavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje
otpada iz domacinstva (zeleni spremnik za komunalni otpad, plavi spremnik za papir i karton, Zzuti
spremnik za plasti¢ni i metalni ambalazni otpad, koji se postavljanju na javnim i privatnim povrSinama
sukladno posebnom odlukom nadleZznog tijela jedinice lokalne samouprave.

Clanak 121.
(1) Na podrugju opéine Rogoznica sukladno Prostornom planu Sibensko kninske Zupanije planirane su
dvije moguce zone za smjeStaj gradevine za gospodarenje otpadom (reciklaznog dvorista komunalnog
otpada, te gradevine i postrojenja za gospodarenje gradevinskim otpadom koji ne sadrzava azbest) za
prikupljanje, obradu i privremeno odlaganje gradevinskog otpada (K 3-1) povrSine 1,82 ha, i to:

a) u naselja Podorljak, na kat.¢est. 7/799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804 i 7805 sve k.o. Racice i
b) u naselju Jarebinjak, na kat.¢est. 6548/4, 6552 i 6555/2.

65



Prostorni plan uredenja opc¢ine Rogoznica - ODREDBE ZA PROVODENIJE
(PRIJEDLOG PLANA, lipanj 2018.)

Daljnjim postupkom za ishodenje odgovarajuceg akta za gradenje sukladno Zakonu odabrati ¢e se
povoljnija zona.

(2) Gradevina za gospodarenje otpadom iz gornjeg stavka sastoji se iz dvije osnovne funkcionalne
cjeline, i to:
a) Funkcionalna cjelina reciklazno dvoriste za otpad, ¢iji smjestaje se planiran na juznom dijelu
lokacije uz pristupnu prometnicu;
b) Funkcionalna cjelina reciklazno dvoriste za gradevinski otpad, smjestena je u sjeverom dijelu
lokacije.
(2.1.) Funkcionalne cjeline biti ¢e odvojene zelenom povrSinom.

RECIKLAZNO DVORISTE ZA OTPAD

(3) Funkcionalna cjelina reciklazno dvoriste za otpad namijenjeno je razvrstavanju i privremenom
skladiStenju posebnih vrsta, odnosno kategorija otpada, sukladno pripadaju¢im kljuénim brojevima
prema posebnim propisima.

(3.1.) Povrsina funkcionalne cjeline reciklaznog dvorista za otpad iznosi oko 5000 m2 Na
reciklaznom dvori$tu prihvacaju najzastupljenije sastavnice komunalnog otpada, kao $to su:
papir i karton, staklo, itd. ali i opasni komunalni otpad iz kucanstava (npr. otapala, kiseline,
pesticidi, itd.) te ostale kategorije otpada.

(3.2.) Reciklazno dvoriste ima pet odvojenih povrsina:
a) povrsina za selektivno odvajanje i privremeno skladistenje papira, stakla, metala, limenki od

pica, PET i MET ambalaze i PVC materijala;

b) povrSina za prihvat i skladiStenje opasnih komponenti komunalnog otpada (npr. baterije,
akumulatori i motorna ulja, neonska rasvjetna tijela, stari Zivini termometri, CD-ovi, otapala,
ljepila ...);

c) povrsina za glomazni otpad,;

d) plato za pranje vozila i

e) prostor s vagom za vozila.

(3.3.) Ovisno o tehnoloskom rjesenju reciklazno dvoriste moze sadrzavati i montaznu halu u kojoj ¢e
biti smjeStena oprema za sortiranje dok ¢e u njenoj blizini biti prostor za pretovar mijeSanog
komunalnog otpada. U hali se mogu smjestati slijedeca postrojenja: prihvatna orebrena traka,
sortirna traka, podizna orebrena traka i horizontalna preSa balirka, vaga s valjkastim
transporterima, stacionarna preSa, rolokontejner, prihvatni glatki transporter, podizni orebreni
transporter i drugo prema tehnoloSkom rjeSenju.

Povrsina hale moze iznositi do 400 m? i visine do 9 m.

(3.4.) Reciklazno dvoriste mora udovoljavati slijede¢im uvjetima:
a) mora biti ogradeno;

b) otvoreni spremnik mora biti u posebno ogradenom natkrivenom prostoru u koji je
onemogucen dotok oborinskih voda;

¢) podna povrSina mora biti nepropusna i otporna na djelovanje uskladistenog otpada;

d) mora biti opremljeno tako da se sprijeci rasipanje ili prolijevanje otpada, Sirenje prasine,
buke, mirisa i drugih emisija;

e) mora biti opremljeno uredajima, opremom i sredstvima za dojavu, gasenje i spreCavanje
Sirenja poZara te drugom sigurnosnom opremom sukladno posebnim propisima;

f) stacionirana posuda, spremnik i druga ambalaza, moraju biti izradeni tako daje moguce
sigurno punjenje, praznjenje, odzraCivanje, uzimanje uzoraka te nepropusno zatvaranje i
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pecacenje, a nenatkriveni spremnici moraju biti s dvostrukom stjenkom ili atestirani za
skladistenje tvari koje su sastavni dio otpada;
g) na uocljivom mjestu mora biti istaknut "plan djelovanja u slucaju izvanrednoga dogadaja" ;
h) mora biti ozna¢eno natpisom "Reciklazno dvoriste".

(3.5.) Uvjeti gradnje i uredenja reciklaznog dvorista, ¢ija se gradnja vrsi neposrednom provedbom
ovog Plana, (lokacijski uvjeti) su:

a) na gradevinskoj Cestici reciklaznog dvorista grade se nove gradevine, postavlja oprema i
ureduje prostor prema podstavcima 3.1. do 3.5.;

b) lokacija zahvata u prostoru reciklaznog dvorista smjesta se na juznom dijelu planirane zone
iz stavka 1. ovog ¢lanka;

€) namjena gradevina na gradevinskom ¢estici je u funkciji gospodarenja sa otpadom sukladno
posebnim propisima;

d) na gradevinskoj Cestici reciklaznog dvorista koeficijent izgradenost natkrivenih gradevnima
moze iznositi maksimalno kig= 0,2, koeficijent iskoriStenosti kis=0,2, gradevine se grade
kao jednoetazne;

e) oblikovanje gradevina odrediti ¢e se tehnoloskim rjeSenjem reciklaznog dvorista sukladno
posebnim propisima;

f) oblik gradevne &estice maksimalne povrsine 5000 m? odrediti ée se tehnoloskim rjeSenjem
reciklaznog dvorista sukladno posebnim propisima;

g) na gradevnoj Cestici moZe se smjestiti jedna ili viSe gradevina prema tehnoloSkom rjeSenju
sukladno posebnim propisima;

h) uredenje gradevne Cdestice, planiranje zelene povrSine i parkiraliSta odrediti ¢e se
tehnoloskim rjeSenjem reciklaznog dvorista sukladno posebnim propisima;

i) gradevinska Cestica na javnu cestu osigurati ¢e se preko postojeCeg javnog puta preko
kat.Cest. 19056 1 19071 k.o. Racice;

J) prilikom gradnje i uredenja reciklaznog dvorista potrebno je zadovoljiti i sljedece uvjete:

— reciklazno dvoriste ¢ izvesti kao prometno — manipulativni prostor, u ravnini s ulazno —
izlaznom plohom, s koje je omogucen pristup prostoru reciklaznog dvorista;

— podna povrSina mora biti izvedena od nepropusne kolni¢ke armiranobetonske
konstrukcije;

— zaseban plato mora biti osiguran za postavu prikladnih kontejnera za smijestaj i
separaciju otpada;

— zaseban dio dvorista, nad kojim treba izgraditi nadstreSnicu, mora biti osiguran za
sakupljanje, separaciju i obradu reciklaznog otpada;

— zaseban povrsina mora biti osigurana za parkiranje osobnih vozila zaposlenika;

— na samoj lokaciji reciklaznog dvorista ili neposredno uz lokaciju mora biti dovoljno
slobodnog prostora za parkiranje osobnih vozila sa teretnom prikolicom,;

— na samoj lokaciji reciklaznog dvoriSta treba biti osiguran prostor za pristup i
manipulaciju vozila koja odvoze sakupljene otpadne tvari;

— oborinske vode s asfaltiranih povrsina reciklaznog dvorista za otpad ¢e se, gravitacijski,
skupljati na najnizim toCkama reciklaznog dvorista te preko HDPE slivnika i HDPE
okna, upustati u predgotovljeni separator i taloZnik, sukladno posebnim propisima.

k) za potrebe rada reciklaznog dvoriSta omogucava se postava metalnog kontejnera sa
sanitarnim ¢vorom (smjestaj zaposlenika, administracija, ...)

(3.7.) Detaljna dispozicija sadrzaja unutar zone odredit ¢e se na temelju tehnolosko tehni¢kog rjesenja.
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(3.8.) Kategorije otpada (definirane klju¢nim brojevima), koje ¢e se prihvacati na reciklaznom
dvoristu, kao i vrste kontejnera, posuda i skladista, naknadno ¢e se odrediti u Glavnom projektu.

(3.9.) Uz reciklaZzno dvoriSte treba osigurati i povrSinu za biokompostanu, koja se treba izvesti kao
uredeni plato s pripadaju¢om taloznicom za prihvat oborinskih i procjednih voda iz bio-mase za
kompostiranje.

RECIKLAZNO DVORISTE ZA GRADEVINSKI OTPAD

(4.) Funkcionalna cjelina reciklazno dvoriSte za gradevinski otpad namijenjeno je razvrstavanju i
privremenom skladistenju gradevinskog otpada i otpada od ruSenja objekata. Na reciklaznom dvoristu
sakuplja se gradevinski otpad, razvrstava, a potom ga mehanicki obraduje te privremeno skladisti.

(4.1.) Povrsina funkcionalne cjeline reciklaznog dvorista za otpad iznosi minimalno oko 8000 m?.
Na reciklaznom dvoristu prihvacaju se sve kategorije neopasnog gradevinskog otpada (kljucni broj
17).

Reciklazno dvoriste za gradevinski otpad je namijenjeno za fizicke i pravne osobe koje ¢e moci
dovoziti izdvojene sastavnice gradevinskog otpada u uredovno vrijeme, svakog radnog dana.

(4.2.) Reciklazno dvoriste ima Cetiri odvojene povrsine:
a) Prihvatna zona (namijenjena prihvatu i priviemenom skladistenju gradevnog otpada do
njegove obrade);
b) Zona obrade gradevnog otpada (izdvajanje metalnih komada pomoc¢u magneta, drobljenje
gradevnog otpada i klasiranje u frakcije);
c) Zona skladistenja i otpreme recikliranog agregata;
d) Odlagaliste inertnog otpada.

(4.3.) Gradevinski je otpad na lokaciji iz stavka 4. ovog ¢lanka potrebno u potpunosti (ili u najvecoj
moguc¢oj mijeri) oporabiti odnosno reciklirati bez njegova trajnog odlaganja u prirodni okolis, a u
skladu sa Zakonom o odrZivom gospodarenju otpadom i Strategijom. Potrebno je postupno doseci cilj
zadan u Strategiji da se oporabi 80% koli¢ina gradevinskog otpada do godine 2020.

(4.4.) Uvjeti gradnje i uredenja reciklaznog dvorista ¢ija se gradnja vr$i neposrednom provedbom ovog

Plana, (lokacijski uvjeti) su:

a) na gradevinskoj Cestici reciklaznog dvorista grade se gradevine i ureduje se prostor prema
podstavku 4.2. ovog ¢lanka, i to:

— Prihvatna zona (namijenjena prihvatu i privremenom skladistenju gradevnog otpada do
njegove obrade) ima minimalnu povrSinu 1000 m?, koja se dijeli na dvije povrsine: povrsine
za predsortirani gradevinski otpad i povrSine za mijeSani otpad. Prihvatna zona ureduje se
kao vodonepropusna. Prihvatna zona ureduje se sukladno tehnoloSkom rjeSenju a prema
posebnim propisima;

—  Zona obrade gradevnog otpada (izdvajanje metalnih komada pomoc¢u magneta, drobljenje
gradevnog otpada i klasiranje u frakcije) ima minimalnu povrSinu od 2000 m2. U zoni
obrade otpada oporaba prikupljenog materijala moZe se vrsiti na mobilnim postrojenjima za
reciklazu gradevinskog otpada. U mobilnom postrojenju postavlja se oprema za izdvajanje
metalnih komada pomocu magneta, drobljenje gradevnog otpada, klasiranje u frakcije, te
transport, manipulaciju i odlaganje oporavljenog materijala, a sukladno tehnoloskom rjeSenju
a prema posebnim propisima;

—  Zona za skladistenje recikliranog agregata, minimalne povrsine 1000 m? treba osigurati
viSe boksova kako ne bi doslo do mijesanja razliCitih vrsta recikliranog agregata. U zoni je
potrebno osigurati i na¢ine ukrcavanja recikliranog agregata kod otpreme. Zona ureduje se
sukladno tehnoloskom rjeSenju a prema posebnim propisima;
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— Odlagaliste inertnog otpada izgraduje se na povrsini cca. 4000 m?% Na odlagalistu se
odlaZze samo inertni otpad u skladu sa posebnim propisima. Bez prethodne obrade na
odlagalistu se moze odlagati samo inertni otpad ako njegova obrada nije tehnicki izvediva i
drugog neopasnog otpada sukladno posebnim propisima. OdlagaliSte inertnog otpada ureduje
se u skladu sa tehnoloSkim rjeSenjem a prema posebnim propisima.

b) lokacija zahvata u prostoru reciklaZznog dvoriSta smjeSta se na sjevernom dijelu planirane zone iz
stavka 1. ovog ¢lanka;

€) namjena gradevina na gradevinskom cestici je u funkciji je razvrstavanja i privremenom
skladistenju gradevinskog otpada i otpada od rusenja o sukladno posebnim propisima;

d) na gradevinskoj Cestici reciklaznog dvori$ta koeficijent izgradenost natkrivenih gradevnima moze
iznositi maksimalno kig= 0,2, koeficijent iskoristenosti kis=0,2, gradevine se grade kao
jednoetazne;

e) oblikovanje gradevina odrediti ¢e se tehnoloskim rjeSenjem reciklaznog dvorista sukladno
posebnim propisima;

f) oblik gradevne &estice minimalne povrSine 7000 m? odrediti ¢e se tehnoloskim rjeSenjem
reciklaznog dvorista sukladno posebnim propisima;

g) na gradevnoj Cestici moZe se smjestiti jedna ili viSe gradevina prema tehnoloSkom rjesenju
sukladno posebnim propisima;

h) wuredenje gradevne Cestice, planiranje zelene povrSine i parkiraliSta odrediti ¢e se tehnoloSkim
rieSenjem reciklaZznog dvorista sukladno posebnim propisima;

i) pristup gradevinske Cestice na javnu cestu osigurati ¢e se preko postojeceg javnog puta preko kat.
cest. 190561 19071 k.o. Racice, u koju ¢e se poloziti ostala linijska infrastruktura;

J)  prilikom gradnje i uredenja reciklaznog dvorista reciklaznog dvorista potrebno je zadovoljiti i
slijede¢e uvjeta da plato reciklaznog dvorista treba biti izveden kao vodonepropusha s
odgovaraju¢im nagibom radi skupljanja voda s manipulativne povrSine na kojoj se nalazi
drobilica. Otpadne oborinske vode se skupljaju i upuStaju u separator ulja i masti, sukladno
posebnim propisima.

k) Upvjeti prikljucenja definirati ¢e se sukladno posebnim uvjetima komunalnih tvrtki.

(5) Na prostru lokacija za smjeStaj gradevine za gospodarenje otpadom iz stavka 1. ovog clanka
rezervira se prostor za smjestaj drugih gradevina za koristenje i obradu sekundarnih sirovina (energane,
separacije 1 sl.) koje se izgraduju sukladno posebnim propisima.

(6) Trajno odlaganje ostatnog otpada potrebno je obaviti na podrucju Regionalnog centra za gospodarenje
otpadom Bikarac.

8. MJERE SPRIECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 122.
(1) Na cijelom podru¢ju obuhvata ovih Izmjena i dopuna, poglavito unutar gradevnih podrucja, ne
smiju se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili mozebitno ugrozavale
Zivot, zdravlje i rad ljudi ili vrijednost okoli3a, niti se smije zemljiste uredivati ili koristiti na na¢in koji bi
izazvao takve posljedice.

Clanak 123.
(1) Mjere sprjeCavanja nepovoljnog utjecaja na okoli$ su:
Ocuvanje i poboljsanje kvaliteta tla:
- uokviru katastra emisija u okoli$ voditi o¢evidnike za emisije onec¢i§¢avajucih tvari u tlo,
- opozarene povrsine predvidene Izmjenama i dopunama za poSumljavanje, poSumljavati kako bi
se smanjio ucinak erozije tla,
- izgradnja naseljskih cjelina, gospodarskih gradevina, prometnica i sl. planirana je izvan osobito
vrijednog i vrijednog poljoprivrednog zemljista,
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- uzceste s velikom koli¢inom prometa planirani su pojasevi zastitnog zelenila i drvoredi
primjerene Sirine

(2) Ocuvanje i poboljsanje kvalitete mora:

- ograniCena je izgradnja u obalnom podrudju,

- lizrada planova sanacije ugroZenog obalnog mora od zagadenja s kopna,

- obvezna je izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda za naselja i izdvojena gradevinska podrucja
izvan naselja.

- izgraditi sustav kanalizacije i adaptirati izgradeni sustava kanalizacije s uredajima za
procisc¢avanje, osobito u radnim (turistickim) zonama, i na svim mjestima gdje se javljaju znatniji

- redovito treba Cistiti naselje i obalu (plaze) od krutog i krupnog otpada i sprjeCavati divlja
odlagalista otpadaka po poljodjelskim i Sumskim povrSinama,

- smanjiti uporabu agrotehnickih sredstava koja oneciscuju tlo (pesticide, umjetno gnojivo i sl.).

Clanak 124.
Zastita mora
(1) Zastita mora od oneciS¢enja s kopna provodi se i planira u skladu sa Zakonom o vodama i drugim
prateéim propisima. Planira se odredivanjem namjene kopnenog i morskog prostora, gradnjom sustava
odvodnje s procis¢avanjem i ispuStanjem putem podmorskih ispusta odgovaraju¢e duzine i drugim
administrativnim i gradevnim mjerama:
= utvrdivanjem osjetljivosti mora u skladu sa njegovim ekolo§kim zna¢ajkama i namjenom;
= za§tita mora usmjerava se na ocuvanje podrucja s visokom kakvo¢om mora i rehabilitaciju
ugrozenih podrucja;
= ogranicenje izgradnje u obalnom podrucju i podmorju;
= dijelovi zatvorenog mora i uvale sa slabom izmjenom vodene mase, predstavljaju osjetljiva
podrudja, koja se, ograni¢avanjem gradnje Stite od prekomjernog zagadivanja;
= provedba monitoringa pracenja stanja kakvoce mora na temelju zakonske regulative i potreba;
= izrada planova sanacije ugroZenog obalnog mora od zagadenja s kopna i mora;
= uspostaviti sustav prikupljanja i zbrinjavanja otpada i otpadnih voda sa plovila.
(2) Sanitarna kakvo¢a mora za kupanje nije zadovoljavaju¢a u obalnim naseljima jer nisu izgradeni
sustavi odvodnje otpadnih voda. Stoga je potrebno prioritetno rjeSavanje odgovarajucih sustava odvodnje
otpadnih voda za obalna naselja s veCom koncentracijom stanovnika i turistickih sadrzaja.

(3) Planom intervencije kod iznenadnog oneéiS¢enja mora u RH utvrduju se mjere smanjenja Steta u
okoliSu putem zupanijskog plana intervencija od iznenadnog one¢i$¢enja mora.

Clanak 125.
Zastita voda
(1) Planom se posebno isti¢e zastita voda (podzemnih i povrSinskih). Zastita voda provodi se i planira
u skladu sa Zakonom o vodama i drugim prate¢im propisima. Planira se odredivanjem namjene kopnenog
gradnjom sustava odvodnje s procis¢avanjem te drugim administrativnim i gradevnim mjerama:
= lzvedbom sustava odvodnje prema posebnim propisima, uvjetima Hrvatskih voda, te uvjetima iz
ovog Plana.
= Rjedenjem odvodnju naselja koja se nalaze na zastitnim zonama vodocrpili§ta i na podrucju
slivnog podrucja izvorista, te podrucjima direktnog utjecaja na more.
= RjeSenjem odvodnje i zbrinjavanje otpadnih voda gospodarskih subjekata unutar i izvan
gradevinskog podrucja.
= Zabranom odlaganja otpada i sprjeCavanjem prekomjerne upotrebe zastitnih sredstava u
poljoprivredi.
= Provedbom i posStivanjem mjera pripisanih po zonama sanitarne zastitu izvorista koja se koriste u
vodoopskrbi.
» Otpadne vode obvezno treba tretirati preko procistaéa otpadnih voda. Za naselja odnosno
gradevine koji ne¢e mo¢i biti ukljuceni u sustav odvodnje ili do njihovog ukljucivanja u sustav
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obvezna je izgradnja vlastitih uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda, odnosno nepropusnih
sabirnih jama.

Clanak 126.
Zastita krajobraza i ekoloskih sustava
(1) Radi cjelovite zastite prirodnog i kulturnog krajobraza i krajobraza naselja izradit ¢e se, u skladu sa
Strategijom prostornog uredenje Republike Hrvatske krajobrazna osnova Opéine Rogoznica.

(2) Zastita ekolodkih sustava ostvaruje se provodenjem mjera oc¢uvanja bioloske raznolikosti u
koriStenju prirodnih dobara i uredenju prostora te zaStitom stani$nih tipova. BioloSka raznolikost, kao
podloga za izradu krajobrazne osnove, podrazumijeva raznolikost izmedu vrsta, unutar pojedinih vrsta te
raznolikost izmedu ekoloskih sustava na odredenom prostoru.

(3) Bioloska raznolikost, osim mjera odredenih ovom odlukom, §titi se i drugim dokumentima
prostornog uredenja, §to se izraduju temeljem Izmjena i dopuna i programa mjera za unapredenje stanja u
prostoru.

(4) Oblikovanje zemljista uz infrastrukturne koridore odnosi se na podru¢ja veéih infrastrukturnih
zahvata: gradnju cesta, vodovoda, kanalizacije. Dosadadnja izgradnja sustava vodoopskrbe izazvala je
oSte¢enje prirode te je u svrhu sprjeCavanja degradacije krajobraza, neophodna sanacija zemljista uz
infrastrukturne koridore.

Clanak 127.
Mjere zastite od buke
(1) Mjere zastite od buke obuhvacaju:
= sprjeCavanje nastajanja buke na nacin da se gradnja objekta, koje mogu predstavljati izvor buke,
planira na mjestima s kojih nec¢e djelovati na sredinu u kojoj ljudi rade i borave;
= razina buke uvjetovana prometom smanjit ¢e se optimalizacijom utjecaja prometa na okolis.
= razina buke iznad dozvoljenog nivoa uzrokovana radom ugostiteljskih objekata, regulirati ¢e se
vremena rada ugostiteljskih objekata sukladno zakonu, a na temelju karte buke za odredeno
podrugje, te inspekcijskim nadzorom.

Clanak 128.
Mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti
(1) Zastita od poZara. Temeljna organizacijska postrojba za zastitu od poZara je DVD koja organizira
jedinica lokalne samouprave (opc¢ina). U planskom razdoblju planira se izgradnja vatrogasnog doma
oprema uvjetima za gradnju gradevina drustvenih djelatnosti.

(2) Prilikom gradnje gradevina primjenjivati sljede¢e mjere:

1. U svrhu spreCavanja Sirenja poZara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od
susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaZe uzimaju¢i u obzir pozarno
opterecenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevina, veli¢inu otvora
na vanjskim zidovima gradevine i dr., da se poZar nece prenijeti na susjedne gradevine ili mora
biti odvojena od susjednih gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji
u slucaju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti
najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili zavrSava dvostranom
konzolom iste vatrootpornosti, duZzine najmanje 1m ispod pokrova krovista, koji mora biti od
negorivog materijala najmanje na duzini konzole;

2. Iznimno od tocke 1. gradevine u kojima se obavlja proizvodnja ili skladiStenje ili promet
zapaljivim tekuc¢inama 1 plinovima, eksplozivima, pirotehnickim sredstvima i streljivom,
moraju biti udaljene od susjednih gradevina prema posebnom propisu;
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3. Radi omogucavanja spasavanja osoba iz gradevine i gaSenja pozara na gradevini i otvorenom
prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom propisu, a prilikom
gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreZza mora se ukoliko ne postoji predvidijeti vanjska
hidranska mreza;

4. Dosljedno se pridrzavati vazeCe zakonske regulative i prijedloga tehnickih i organizacijskih
mjera iz Procjene ugrozenosti od pozara Opéine Rogoznica;

5. Kod projektiranja gradevina za koje ne postoje hrvatski propisi prema kojima projektant moze
odrediti potrebnu klasu otpornosti na pozar nosive konstrukcije (a takoder ni druge zahtjeve u
vezi gradevinske zastite od pozara), primjeniti odgovarajuce inozemne propise kao priznata
pravila tehnicke prakse.

(3) U svrhu motrenja podruc¢ja potrebno je izgraditi, urediti i opremiti motrilaéke postaje sukladno
Planu zasStite od pozara op¢ine Rogoznica. Zastitu od pozara na teSko pristupacnom terenu rjesavati
zra¢nim putem, upotrebom zrakoplova i helikoptera.

(4) Zastita od potresa. Do izrade odgovarajuée karte seizmi¢kog rizika projektiranje i gradenje novih
gradevina mora se provoditi sukladno postoje¢im kartama. Kada se gradnja planira uz podrucja veé
izgradenih objekata za koje postoji izradena lokalna mikrorajonizacija, tada se ti podaci mogu rabiti za
potrebe buduce gradnje.

(5) Kod rekonstruiranja postojecih gradevina izdavanje lokacijskih i gradevnih dozvola treba uvjetovati
ojacavanjem konstrukcije gradevine sukladno vaZe¢im zakonima, propisima i normama. U prostornoj
dokumentaciji uzeg podru¢ja potrebno je izvrSiti analizu utjecaja potresa na vitalne gradevine
visokogradnje i niskogradnje koji nisu gradeni po suvremenim propisima i normama protupotresne
gradnje.

(6) Sklanjanje stanovniStva. Opé¢ina Rogoznica je duzna na svome teritoriju osigurati uvjete za
sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih dobara. U tu svrhu treba utvrditi zone ugroZenosti. Za zastitu i
sklanjanje ljudi i materijalnih dobara potrebno je osigurati skloniSta po opsegu zastite:

- dopunske zastite otpornosti 50 kPa

- osnovne zaStite otpornosti 100 do 300 kPa.

(7)  Sva sklonista osnovne zastite moraju biti dvonamijenska i trebaju se koristiti u mirnodopske svrhe.
U slucaju ratnih opasnosti trebaju se u roku od 24 sata osposobiti za potrebe sklanjanja.

9. MJIERE PROVEDBE PLANA

Clanak 129.
(1) Unutar izgradenog dijela gradevinskog podruc¢ja naselja omogucava se izgradnja novih, zamjena i
rekonstrukcija postoje¢ih gradevina na uredenoj gradevinskoj cestici i prije donoSenja propisanih
detaljnijih planova uredenja

9.1 Obveza izrade urbanisti¢kih planova uredenja
Clanak 130.
(1) Urbanisti¢ki plan uredenja u mjerilu 1:1.000 ili 1:2000 donosi se za slijede¢a gradevinskog
podrugja:
Rogoznica — Kopara, priblizne povrsine 19,5 ha;
Ugostiteljsko turisticka zona ,,Medine®, pribliZzne povrsine 12 ha
Sportska luka Rogoznica , priblizne povrsine 3,7 ha;
Proizvodna zona Oglavci, priblizne povrsine 7,4 ha;
Ugostiteljsko turisticka zona Kanica, pribliZzne povrSine 7,9 ha;

arwbdE
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6. Zona druStvene namjene Zatoglav, priblizne povrsine 2 ha;

(2) Osim urbanisti¢kih planova iz stavka 1. ovog ¢lanka moguce je dono$enje urbanisti¢kih planova i za

e

(3) PovrSina urbanistickih planova iz stavka 1. ovog ¢lanka je pribliZna na temelju mjerenja
katastarskih podloga. Moguce je odstupanja od navedenih veli¢ina koje se dobiju mjerenjem detaljnijih
geodetskih podloga.

(4) Granica obuhvata i radni nazivi obveznih urbanisti¢kih planova uredenja prikazani su u grafickom
dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 3.3. “Uvjeti koristenja, uredenja i zastite
prostora - Podrucja i dijelovi primjene posebnih mjera uredenja i zastite - podrucja i dijelovi primjene
planskih mjera zastite**, u mjerilu 1:25.000 i kartografski prikaz broj 4.“ Gradevinska podrucja naselja” u
mjerilu 1:5.000.

(5) Obuhvat obveznih detaljnijih prostornih planova je nacelan i moZe se uskladiti sa detaljnijom
geodetskom podlogom za izradu detaljnijeg plana. Obuhvat urbanistickog plana uredenja ribarske luke
koji je odreden Prostornim planom je orijentacijski i moZe se uskladiti na temelju rezultata naknadnih
detaljnih istrazivanja.

(6) Do donoSenja obveznih urbanisti¢kih planova uredenja omogucava se ishodenje odgovarajuceg
odobrenja za gradenje sukladno zakonu unutar gradevinskog podru¢ja naselja:
- u izgradenom dijelu gradevinskog podru¢ja naselja, mjeSovite 1 isklju¢ive namjene na uredenoj
gradevinskoj Cestici;
- za fakti¢ki neizgradeno ali uredeno zemljiSte (na kojem do gradevinskih ¢estica postoji pristup sa
prometne povrsine, odvodnja otpadnih voda i propisan broj parkiraliSnih mje
- sta uskladu s Prostornim planom;
- zarekonstrukciju postojecih gradevina;
- zagradnju, rekonstrukciju i/ili zamjenu javnih i drustvenih gradevina;
- zagradnju prometne i komunalne infrastrukture;
- uredenje obale u Rogoznici na otoku Kopara od ,karaule do mosta sa zahvatima eventualne
vjetrovalne zastite,
- gradevine na groblju.

Clanak 131.

(1) Pojedini dijelovi gradevinskih podru¢ja naselja razradeni su detaljnije posebno u pogledu
prometnih povr§ina kao kljuénog uvjeta za provedbu plana (osiguranje pristupa do svake
gradevinske Cestice te osiguranje izgradnje i polaganje podzemne infrastrukture u mjerilu
1:2000.

Prometne povrSine naznacene u grafickim prikazima iz stavka 1. odredene su kao koridori $irine
3,415m (iznimno 6-7 m za razvrstane) za sustav jednosmjernog i/ili dvosmjernog prometa.
Unutar prometnih povrSina iz gornjeg podstavka polaze se podzemna infrastruktura
(elektroopskrbna, telekomunikacijska, vodovod, odvodnja i sl.).

(2) Detaljno razradeni dijelovi gradevinskog podru¢ja naselja iz gornjeg stavka oznaceni Su i
prikazani na grafickom prikazu broj 4.“Gradevinska podruc¢ja naselja ” u mjerilu 1:5.000, i na
grafickom prikazu 4A.“Gradevinska podruéja naselja — podru¢ja detaljnije razrade ” u mjerilu
1:2000.

9.1.1 Smjernice za izradu obveznih urbanistickih planova uredenja

Clanak 132.
a) Urbanistic¢ki planovi uredenja
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(1) Urbanisticki plan uredenja dijela gradevinskog podruc¢ja naselja Rogoznica otok Kopara (broj:1)
priblizne povrsine 19,5 ha. U zoni mjeSovite namjene (izgradeni i neizgradeni dio gradevinskog podrudja
naselja) odredene su zone iskljuéive namjene (luka otvorena za javni promet, lokalna luka, javna i
drustvena namjena D1, D2, D3, T1 i T2 uredena plaza R3u i plaza u prirodnom obliku te groblje). Unutar
izgradenog dijela naselja Urbanistickim planom je potrebno odrediti uli¢cnu mrezu nogostupom na nacin
da se osigura kolna dostupnost minimalno do prostornih cjelina ujednacenih karakteristika uredenja i
koriStenja, te komunalnu infrastrukturu u naselju uz odgovarajuca rjeSenja odvodnje oborinskih i otpadnih
voda. Razraditi uvjete za rekonstrukciju i zamjenu postojec¢ih gradevina i gradnju novih gradevina unutar
izgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja. Obvezna konzervatorska podloga za registriranu
kulturno povijesnu cjedinu kao i za ¢itav obuhvat plana. Uz osiguranje parkiranja na gradevnoj Cestici
potrebno je osigurati odgovarajuca javna parkiraliSta, posebno za dijelove naselja sa pretezito pjeSackim
prometom (povijesna jezgra). Prosirenje i rekonstrukcija luke je moguce i prije donosenja urbanistickog
plana a na temelju idejnog projekta luke za koji je prethodno ishodena suglasnost Opc¢ine Rogoznica.
Potrebno je odrediti dio javno prometnih povrSina na koje se mogu postavljati kiosci i uvjeti za njihovo
postavljanje. Uvjeti za gradnju novih gradevina, rekonstrukciju i zamjenu, te uredenje prostora odredeni
su odredbama iz ove Odluke. Uvjeti za gradnju novih gradevina, te rekonstrukciju i zamjenu postojecih
gradevina UrbanistiCkom planom se razraduju i mogu biti strozZi od onih propisani ovom Odlukom.

(2) Urbanisti¢ki plan uredenja TuristiCke zone Medine (broj:2) priblizne povrSine 12 ha, obuhvaca
turisticku zonu i podru¢je uredene plaze. Urbanistickim planom potrebno je detaljno razgraniciti
turisticku zonu isklju¢ive namjene od ostalog dijela te osigurati prometno povezivanje zone sa Sirim
podru¢jem. Takoder je nuzno osigurati pristupanu cestu uz Zmajevo jezero koja ide prema uredaju za
pre¢is¢avanje. U svrhu osiguranja prometnog povezivanja ove ugostiteljsko turistiCke zone sa Sirim
podrucje moguce je prosiriti obuhvat urbanistickog plana uredenja Sto ¢e se regulirati odlukom o izradi
urbanistickog plana uredenja.

Planiranje izgradnje gradevina i uredenje prostora unutar obuhvata ovim Urbanistickim planovima
provodi se u skladu sa sljede¢im smjernicama:

- smjestajne gradevine i prateCe sadrzaje, potrebno je smjeStajem i veli¢inom, a osobito visinom
uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa,

- nove smjestajne gradevine, organizirane kao turisti¢ko naselje, planiraju se na nacelu sukladnosti
arhitektonskog izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture,

- planira se hotel (T1) kapaciteta do 330 kreveta i turisticko naselje (T2) kapaciteta do 770 lezaja,

- smjestajne gradevine planiraju se izvan pojasa najmanje 50 m od obalne crte, dok je udaljenost za
pratece sadrzaje 25 m,

- gradevne Cestica za gradnju gradevina sa smjesStajnim kapacitetima formira se izvan pojasa 25 m
od obalne crte,

- zagradnju hotela (T1) dopusta se maksimalna visine 24 m,

- za gradnju turistickog naselja (T2) dopusta se maksimalni broj etaZza P+3, odnosno najvise 12 m;

- za gradnju prate¢ih gradevina dopusta se maksimalni broj etaza P+3, odnosno najvise 12 m, uz
minimalnu udaljenost H/2,,

- UPU-om se moze odrediti da se u turistickoj zoni mogu se etaZirati turistiCke gradevine
namijenjene iskljucivo smjestaju (kao Sto su vile u kojim osim apartmana nema drugih sadrzaja)
vodec¢i ra¢una da se time ne naruSava odnos kapaciteta u hotelu, odnosno turistickom naselju kao
je propisano Zakonom i ovim planom,

- smjestajne gradevine mogu imati ravni ili kosi krov nagiba krovnih ploha 23° do 25°,

- vrsta i kapacitet prate¢ih sadrZaja i javnih povrSina odreduje se proporcionalno u odnosu na svaku
fazu izgradnje smjestajnih gradevina,

- u sklopu prostorne cjeline ugostiteljsko-turisti¢ke namjene obvezno je osigurati najmanje jedan
javni cestovno-pjesacki pristup do obale i najmanje dva cestovno pjeSacka priklju¢ka na
postojecu prometnu mrezu,

- uz osnovne ugostiteljsko-turisticke sadrzaje mogu¢ je smjestaj i drugih sadrzaja kojima se
upotpunjuje i kvalitativno dopunjuje turisticka ponuda, uz uvjet da preteziti dio zone ostane u
0snovnoj namjeni:

- otvorene povrSine za Sport i rekreaciju (razna igralista, bazeni i dr.),
- gradevine za prihvat plovila i helikoptera,
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- povrSina za turistiCku rekreaciju, zasebnih ili u sklopu smjeStajnih kapaciteta: Sportske
dvorane, otvoreni i zatvoreni bazeni, SPA, igraliSta za djecu i odrasle i dr., plaZe i plazni
sadrZaji,

- usluge, restoran, kafe bar, zabavni sadrZaji, trgovina i dr.

- gradevine za privremeni smjestaj sezonskih radnika pod uvjetom da smjeStajni kapacitet ove
gradevine ne moze biti ve¢i od 20% ukupnog planiranog smjestajnog kapaciteta turisticke
zone, ne moze biti komercijalna i ne uracunava se smjeStajni kapacitet turisticke zone,

- prometne povrSine, parkiraliSte/garaza, infrastrukturne gradevine i instalacije 1 dr.

- obalni pojas Sirine 25 m od obalne crte namjenjuje se za smjestaj prate¢ih sadrzaja, prvenstveno
sadrZaja vezanih uz koriStenje mora (plaze, pristan, bazeni, igralista, obalna Setnica i dr.),

- izgradenost gradevne Cestice ne moZze biti ve¢a od 30%,

- koeficijent iskoristivosti gradevne ¢estice ne moze biti veéi od 0,8,

- najmanje 40% povrSine svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turistiCke namjene mora se urediti
kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

- prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene mora imati odgovarajuéi pristup na javno-
prometnu povrSinu i unutar nje smjeSten pripadajuci broj parkiraliSnih mjesta u skladu sa
odredbama ovog plana,

- odvodnja otpadnih voda mora se rijesSiti prikljuckom na javni sustav otpadnih voda Opcine
Rogoznica,

- planirane ugostiteljsko turisticke gradevine za smjeStaj turista moraju biti kategorizirane sa
najmanje Cetiri zvjezdice,

- turisticka zona moze se izgradivati u etapama, na nacin da svaka etapa ¢ini funkcionalnu cjelinu,

- turisticka zona se koristi kao jedinstvena uporabna cjelina na nacin da se vrsta i kapacitet prate¢ih
sadrzaja i javnih povrSina budu odredeni razmjerno svakoj fazi gradenja.

(3) Urbanisticki plan uredenja Sportske luke Rogoznica (broj 3.), priblizne povrsine 0,17 ha na kopnu i
cca. 3 ha na moru.

Izgradnja i uredenje Sportske luke luka vrSi se prema Programu gradnje koje odobrava nadlezno
ministarstvo 1 prema maritimnoj studiji uz provedbu postupka odgovarajuée procjene utjecaja na okolis;

(4)  Urbanisti¢ki plan uredenja ,,Proizvodne zone Oglavci® (broj: 4) priblizne povrSine 7,4 ha.
Proizvodna zona namjena je  gospodarskim sadrZajima, u prvome redu proizvodnim- zanatskim (12)
sadrzajima, zatim drugim poslovnim sadrZajima: trgovackim, skladiStenim, usluznim i sli¢énim
sadrZajima.

Planiranje izgradnje gradevina i uredenje prostora unutar obuhvata ovog Urbanisti¢kog plana provodi se u
skladu sa sljede¢im smjernicama:

- veli¢ina gradevne Cestice ne moze biti manja od 800 m2,

- Sirina gradevne Cestice ne moze biti manja od 20,0 m,

- koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig iznosi najvise 0,4

- najveca dozvoljena visine gradevine je podrum, prizemlje, kat i krov — Po+ P+1+K, odnosno 10,0
m,

- najmanja udaljenost gradevine od ruba susjedne parcele ne moze biti manja od polovice visine
gradevine H/2 (mjereno od najnize kote konacno uredenog terena uz gradevinu do vijenca
gradevine), ali ne manja od 5,0 metra. Gradevine se mogu graditi na udaljenosti od nerazvrstane i
lokalne ceste 5,0 m, od linije izvlaStenja drzavne ceste 10,0 m,

- najmanje 20 % povrSine gradevinske Cestice treba biti uredeno kao parkovno zelenilo,

- proizvodna zona, odnosno gradevne Cestice moraju imati pristup na javnu prometnu povrsinu
najmanje Sirine kolnika 5,5 m. Javno prometna povrSina sa koje se osigurava pristup gradevnoj
Cestici mora biti povezana u sustav ulica iste minimalne Sirine kolnika;

- parkirali$ne potrebe trebaju biti zadovoljene na gradevnoj Cestici prema ¢lanka 79.ove odluke.

- prilikom planiranja, projektirana i odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija osigurat ¢e se
propisane mjere zaStite okoliSa (zastita od buke, oneCiSCenja zraka, zagadivanja tla i sl.) te
iskljuciti djelatnosti koje onecis¢uju okolis ili ne mogu osigurati propisane mjere zastite okolisa,

- arhitektonsko oblikovanje gradevina mora se zasnivati na principima suvremenog industrijskog
oblikovanja uz upotrebu postojanih materijala i boja,
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odreduje se moguénost rekonstrukcije postojecih sadrzaja uz ispunjenje ostalih uvjeta odredenih
ovim odredbama. Nije dopuStena prenamjena postojecih sadrZzaja u sadrzaje koji bi svojim radom
na bilo koji nacin ugrozili okolis,

odvodnja otpadnih voda mora biti rijeSena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
pro¢i§¢avanjem. Do izgradnje javne kanalizacije omogucéava se KoriStenje postojeéih rjeSenja
odvodnje,

na dijelu proizvodne zone prema drZavnoj cesti treba planirati zastitno zelenilo.

(5) Urbanisti¢ki plan uredenja izdvojenog gradevinskog podrudja izvan naselja ugostiteljsko-turisticke
namjene turisticka zona Kanica (broj: 5), priblizne povrsine 7,9 ha.

Urbanistickim planom obuhvacena je povrsina ugostiteljsko turisticke namjene (T1- hotel, maksimalnog
kapaciteta 600 leZaja) povrsine 5,1 ha, zastitne zelene povrsine 2,2 ha i uredene plaze 0,6 ha.
Urbanistickim planom potrebno je razgraniCiti zonu hotela od pratecih sadrzaja, odrediti sportske i
rekreacijske sadrZaje, zelene povrSine, parkiraliste i drugo.

Uz razgrani¢enje zona planom jer potrebno rijesiti ulicnu mrezu, obalnu Setnicu i mrezu pjesackih staza,
zelene povrsine nacin prikljucka na drzavnu cestu te odvodnju otpadnih i oborinskih voda.

Planiranje izgradnje gradevina i uredenje prostora unutar obuhvata ovim Urbanistickim planovima
provodi se u skladu sa sljede¢im smjernicama:

smjeStajne gradevine te gradevine prateCih sadrzaja, potrebno je smjeStajem i veliCinom, a

osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa,

nove smjestajne gradevine, planiraju se na nacelu sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima

autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture,

u dijelu podru¢ja namijenjenom za hotel (T1) smjestajni kapacitet se planira minimalno 70% u

hotel i maksimalno 30% u vilama,

smjestajne gradevine planiraju se izvan pojasa najmanje 100 m od obalne crte,

vrsta 1 kapacitet prate¢ih sadrzaja i javnih povrsina odreduje se proporcionalno u odnosu na svaku

fazu izgradnje smjestajnih gradevina,

u sklopu prostorne cjeline ugostiteljsko-turistiCke namjene obvezno je osigurati najmanje jedan

javni cestovno-pjesacki pristup do obale,

uz osnovne ugostiteljsko-turisticke sadrZzaje mogué je smjeStaj i drugih sadrzaja kojima se

upotpunjuje i kvalitativno dopunjuje turisticka ponuda, uz uvjet da preteziti dio zone ostane u

0snovNnoj namjeni:

- otvorene povrSine za Sport i rekreaciju (razna igralista, bazeni i dr.),

- jedna gradevina (gat) za prihvat plovila,

- povrdina za turisticku rekreaciju, zasebnih ili u sklopu smjestajnih kapaciteta: Sportske
dvorane, otvoreni i zatvoreni bazeni, SPA, igralista za djecu i odrasle i dr., ,

- usluge, restoran, kafe bar, zabavni sadrzaji, trgovina i dr.

- prometne povrSine, parkiraliste/garaza, infrastrukturne gradevine i instalacije i dr.

u pojasu zastitno zelenila dopusta se uredenje Setnica, pjesackih staza, odmorista, klupa, sjenica,

igraliSta za mini gof uz hortikulturno uredenje zelenih povrsina,

uredena plaza ureduje se u funkciji osnovne namjene za odmor, rekreaciju, suncanje pristup moru

na kojoj je dopuSteno postavljanje sanitarnih ¢vorova, prate¢e opreme za plazu, mini

ugostiteljskog sadrzaja, te uredenje obalna Setnica i dr.),

na uredenoj plazi mora biti osigurano najmanje 6 m?plaze po jednom korisniku;

izgradenost gradevne Cestice ne moze biti veca od 30%,

koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice ne moze biti ve¢i od 0,8,

najmanje 40% povrsine svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turisticke namjene mora se urediti

kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene mora imati odgovarajuci pristup na javno-

prometnu povrSinu i unutar nje smjeSten pripadaju¢i broj parkiralisnih mjesta u skladu sa

¢lankom 79. ove odluke,

gradevna Cestica mora imati pristup na javnu prometnu povrSinu najmanje Sirine kolnika 5,5 m.

Javno prometna povrSina sa koje se osigurava pristup gradevnoj Cestici mora biti povezana u

sustav ulica iste minimalne Sirine kolnika;- odvodnja otpadnih voda mora se rijesiti

zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pro¢i§¢avanjem,

turisticka zona moZe se izgradivati u etapama, na nacin da svaka etapa ¢ini funkcionalnu cjelinu,
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- U turisti¢koj zoni mogu se etazirati turisticke gradevine namijenjene isklju¢ivo smjestaju (kao $to
su vile u kojim osim apartmana nema drugih sadrzaja) vode¢i raCuna da se time ne narusava
odnos kapaciteta u hotelu, odnosno turistickom naselju kao je propisano Zakonom i ovim
planom,

- zona se mora se koristi kao jedinstvena uporabna cjelina.

- planirane ugostiteljsko turisticke gradevine za smjeStaj turista moraju biti kategorizirane sa
najmanje Cetiri zvjezdice;

(6) Urbanisti¢kim planom uredenja izdvojenog dijela gradevinskog podruéja naselja Zatoglav (broj: 6)
planira se zona druStvene namjene (socijalno zdravstvena D 2-3) - "Dom za stare i nemoéne osobe sa
prate¢im sadrzajima" povrsine 1,92 ha, na parceli k.c. 4917/2, K.O. SEVID u Zatoglavu, maksimalnog
kapaciteta 400 smjeStanih jedinica, sa prate¢im zdravstvenim i drugim sadrZajima.

Planiranje izgradnje gradevina i uredenje prostora unutar obuhvata ovim Urbanistickim planovima
provodi se u skladu sa sljede¢im smjernicama:

namjena gradevine je druStvena namjena- zdravstvena i socijalna skrb (dom za osobe starije Zivotne
dobi)
na jednoj gradevnoj Cestici moZe se smjestiti viSe gradevina;
glavna gradevina se smjeSta centralno na parcelu na nacin da se tvori tkzv. blok gradnja koja
omogucava dobru prostornu dispoziciju i iskoristivost parcele te moguénost aktivnog koriStenja
unutarnjeg prostora — dvorista na nacin da se formira javno — zeleni prostor koji ¢e dati dodatnu
kvalitetu Zivota korisnika kroz svakodnevnu socijalizaciju;
najveci koeficijent izgradenosti zone iznosi kig 0,3;
najveci koeficijent iskoristivosti zone iznosi Kis 2;
najveca visina gradevina iznosi Po (potpuno ukopan) + P + 4, odnosno najvise 15,0 m;
udaljenost novih gradevina od ruba gradevne ¢estice je minimalno 10 m;
udaljenost novih gradevina od osovine javne ceste je najmanje 20 m;
gradevinsku parcelu, odnosno prostor oko gradevina potrebno je urediti tradicionalno
mediteranski sa kamenom ogradom do visine 0,8 metra, kamenim oplo¢enjem moguce je urediti sa
autohtonim zelenilom sa mogu¢no$¢u mini eko uzgoja (za aktivanu zanimaciju korisnika doma);
prate¢i zdravstveni i ostali sadrzaji (ugostiteljstvo, trgovina, usluge, Sport i rekreacija, vidikovci,
vjerski sadrzaji) se smjeStaju unutar zone;
obodno uz objekt cijelom je parcelom potrebno izgraditi internu prometnica koja osim servisno —
opskrbne funkcije ima i protupozarnu i omogucava pristup vatrogasnim vozilima,
parkiranje vozila se osigurava na zajedniC¢kom parkiraliStu unutar zone za min. 50 vozila, ukoliko
postoji mogucénost osigurati parkinga na gradevnoj Cestici, te u skladu sa ¢lankom ove odluke;
gradevna Cestica mora imati pristup na javnu prometnu povr$inu najmanje $irine kolnika 5,5 m. Javno
prometna povrsina sa koje se osigurava pristup gradevnoj ¢estici mora biti povezana u sustav ulica iste
minimalne Sirine kolnika;
priklju¢ak gradevne Cestice osigurava javno prometnu povrSinu izvesti ¢e se posredno na cestu
Rogoznica - Zatoglav (koju je potrebno rekonstruirati u dvije vozne trake), sa nogostupom i sa jednim
lijevim skretatem za sam pristup parceli, a u istom prometnom koridoru ceste rijesit ¢e se i ulaz na
parcelu te dio prometa u mirovanju ,ulaz u garazu i sl.
odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom, koji se treba spojiti na
kanalizacijski sustav naselja Rogoznica, do izgradnje javne kanalizacije odvodnja otpadnih voda mora
se rijesiti vlastitim uredajem za procis¢avanje;
opskrba vodom i odvodnja rijeSiti ¢e se prema uvjetima op¢ine Rogoznica i javnog komunalnog
poduzeca;
napajanje elektricnom energijom treba rijesSiti se prema uvjetima HEP-om (proSirenje mreZe, nova
trafo-stanica i sl.);
dopusta se izgradnja alternativnih izvora energije fotonaponski sustavi na krovu te solarni kolektori za
zagrijavanje vode;
prikljuciti na elektronicke komunikacijske infrastrukture u skladu sa uvjetima ovlaStenog lokalnog
operatora ;
za protupoZarnu zastitu cijeloga objekta koristio bi se zakonom propisani broj protupoZarnih aparata te
vanjska i unutarnje hidrantska mreza.
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Vazedi prostorni planovi detaljnijeg stupnja razrade

Clanak 133.
(1) Prostorni planovi detaljnijeg stupnja razrade doneseni do stupanja ove Odluke prikazani su na
kartografskom prikazu 3.3 ,,Uvjeti koriStenja i zastite prostora — Podru¢ja i dijelovi primjene posebnih
mjera uredenja i zastite* (1:25000) brojcanom oznakom i u grafickom prikazu 4. ,,Gradevinska podrucja
naselja* (1:5000) granicom obuhvata, i to:

1. UPU ,,Poslovne zone Krus¢ica“ (,,Sluzbeni vjesnik Sibensko kninske Zupanije“, br: 3/12).

2. UPU Turisti¢ka zona Zatoglav — Kalebova luka* (,,Sluzbeni vjesnik Sibensko kninske Zupanije*,
br: 3/14).

(2) Prostorni planovi detaljnijeg stupnja razrade ostaju na shazi i mogu se primjenjivati u dijelu koji je
uskladen sa Prostornim planom uredenja opéine Rogoznica.

(3) Prostorni planovi detaljnijeg stupnja razrade mogu se mijenjati i dopunjavati.

9.3 Ostale mjere provedbe plana

Clanak 134.
(1) Kod prijenosa granica iz kartografskih prikaza Izmjena i dopuna na druge podloge odgovarajuceg
mjerila dozvoljena je prilagodba granica odgovarajuéem mjerilu podloge. Detaljno odredivanje,
razgranicavanje i definiranje obale mora, trasa prometnica, komunalne, energetske i druge infrastrukture
koji su odredeni u Prostornom planu, odredit ¢e se urbanistickim planovima uredenja ili idejnim
projektom a ovisno o lokalnim uvjetima.

Clanak 135.
Rekonstrukcija gradevina izgradenih izvan gradevnog podrucdja

(1) Zakonito izgradene gradevine (postoje¢e gradevine) koje su izgradene izvan gradevinskog
podruéja odredenog ovim Prostornim planom mogu se rekonstruirati prema slijede¢im uvjetima:

a) gradevine izgradene u pojasu 100 m od obalne crte ne mogu povecavati tlocrtnu povrsinu (ne mogu se
dogradivati) niti se mogu nadogradivati osim gradnje kosog krova bez nadozida (nestambeni tavan).
Za ove gradevine se moze odrediti gradevna Cestica, odnosno zemljiSte za redovnu upotrebu zgrade.
Ove gradevine mogu se rekonstruirati u cilju poboljSanja uvjeta Zivota i rada, Sto obuhvaca:

- obnova, sanacija i zamjena oStecenih i dotrajalih dijelova gradevine u postoje¢im gabaritima;
- prikljucak na uredaje kominalne infrastrukture, te rekonstrukcija instalacija;

- dogradnja sanitarnih prostorija zu postojeée stambene gradevine u najveéoj povrsini od 15 m?
- adaptacija tavanskog ili drugog prostora u stambeni prostor;
- postava novog kosog krova bez nadozida (nestambeni tavan);

- sanacija postojecih ogradnih i potpornih zidova.

b) za gradevine izgradene izvan pojasa od 100 m od obalne crte omogucava se dogradnja, odnosno
nadogradnja osnovne zgrade. Gradevine koje imaju vecu povrsinu od 100 m? bruto razvijene povrsine
ne mogu se dogradivati. Postojece gradevine mogu se nadogradivati za jednu etaZzu manje od Planom
dopustene (P+1), max. visine gradevine do 6 m, a na kosom terenu max. visine gradevine do 8 m. Na
gradevnoj Cestici je moguce izgraditi prizemnu pomoénu gradevinu bruto povrsine do 50 m% Za ove
gradevine se moze odrediti gradevna Cestica, odnosno zemljiSte za redovnu upotrebu zgrade.
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Omogucava se gradnja kosog krova sa max. visinom nadozida do 1,2 m (stambeni tavan).

Ove gradevine mogu se rekonstruirati u cilju poboljSanja uvjeta Zivota i rada, §to obuhvaca:
- obnova, sanacija i zamjena oStecenih i dotrajalih dijelova gradevine u postoje¢im gabaritima;
- priklju¢ak na uredaje kominalne infrastrukture, te rekonstrukcija instalacija;

- dogradnja sanitarnih prostorija zu postojec¢e stambene gradevine u najvecoj povrsini od 15 m?;
- adaptacija tavanskog ili drugog prostora u stambeni prostor;

- sanacija postojec¢ih ogradnih i potpornih zidova.

10. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 136.
(1) Elaborat Prostornog plana sacinjen je u Sest izvornika i sadrZi uvezani tekstualni i grafi¢ki dio
Prostornog plana. Ovjeren pecatom Opcinskog vije¢a Opcéine Rogoznica i potpisom predsjednika
Op¢inskog vije¢a Opcine Rogoznica sastavni je dio ove Odluke. Jedan izvornik ¢uva se u Upravnom
odjelu za prostorno planiranje i zastitu okoliSa.

2 Stupanjem na snagu ove odluke prestaju vaziti Odluke o donoSenju izmena i dopunama
Prostornog plana uredenja opc¢ine Rogoznica (,,Sluzbeni vjesnik Sibensko kninske zupanije®, br: 1/10,
6/11, 9/12-procisceni tekst, 06/13, 03/14, 10/16 i 14/17).

(3) Svi upravni postupci zapoceti prije stupanja na snagu ove odluke mogu se dovrsiti prema odredbama
ove odluke ukoliko su povoljniji za stranku.

(4) Stupanjem na snagu posebnog pravilnika kojim se ureduje pojmovnik prostornog uredenja u
prostornom uredenju prestaju vaziti odgovaraju¢i pojmovi iz ¢lanka 5. ove Odluke, a primjenjuju se
pojmovi iz pravilnika.

Clanak 137.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "SluZzbenom vjesniku Sibensko kninske
Zupanije".
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1. Sazetak za javnost (u posebnom elaboratu)



	ODLUKA- PPUO_NOVI POSTUPAK (NACRT)_08.06.2018..pdf
	ODREDBE ZA PROVOĐENJE
	ODREDBE ZA PROVOĐENJE
	1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE POVRŠINA
	I  RAZVOJ I UREĐENJE POVRŠINA NASELJA
	Građevinsko područje naselja
	Isključiva namjena unutar građevinskog područja naselja
	D1 - upravna,  D2 - socijalna, D3 - zdravstvena , D4 - predškolska -  školska,
	II  RAZVOJ I UREĐENJE POVRŠINA IZVAN NASELJA
	III  PROMET
	Javna i društvena namjena
	Gospodarska namjena
	Proizvodna namjena - pretežito zanatska I2
	Poslovna namjena – pretežito: uslužna K1, trgovačka K2
	Marikultura H
	Športsko rekreacijska namjena
	Šport R1
	Kupališta - uređene plaže R3u
	Plaže u prirodnom obliku  R3p
	(9)  Plaže u prirodnom obliku (R3p) su nadziran i pristupačan prostor  svima sa kopnene i morske strane infrastrukturno neopremljen sačuvanih prirodnih obilježja. Plaže u prirodnom obliku unutar građevinskog područja naselja planirane su u Stivašnici...
	Zelene površine
	Zaštitne zelene površine Z
	Javne zelene površine Z1
	Groblja
	Uređena obala
	Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene
	Šuma isključivo osnovne namjene
	Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište
	More i vodene površine
	2.1. Građevine i zahvati u prostoru od važnosti za Državu i Županiju
	2.2. Građevinsko područje naselja
	Gradnja u građevinskom području naselja
	2.3. Izdvojeno građevinsko područje
	2.4. Gradnja izvan građevinskog područja
	2.5. Groblja, manje kapelice, križevi i sl.
	2.6. Marikultura
	2.7. Morska obala

	a) Uvjeti gradnje gospodarskih djelatnosti u građevinskim područjima naselja – mješovita namjena
	b) Uvjeti gradnje gospodarskih (proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko turističkih) djelatnosti u zonama isključive namjene u okviru građevinskog područja naselja
	Poslovna namjena
	Ugostiteljsko turistička namjena (T1)
	c) Uvjeti gradnje na izdvojenom građevinskom području izvan naselja
	Poslovna namjena
	(1)  Prostornim planom je određeno izdvojeno  građevinsko područje u naselju Podorljak „Poslovna zona– suha marina, Podorljak“ (K 1.1) površine 0,42 ha. Zona je smještena na kat.čest. 7151, 7152, 7153 i  7154  sve k.o. Račice površine cca. 0,4 ha nami...
	(2)  Unutar planirane zone osiguravaju se prostori za: prostor za smještaj plovila i trajlera, prostori za servis brodova, popravke motora i opreme, plastificiranje, bojanje brodova, konzervacija-dekonzervacija  i sl.sadžaje.
	(3) Pored navedenih prostora iz gornjeg unutar suhe marine potrebno je osigurati prostore sukladno poebnom propisu.
	(4) Uvjeti gradnje i uređenja suhe marine čija se gradnja vrši neposrednom provedbom ovog Plana (lokacijski uvjeti) su :
	a) na građevinskoj čestici odlagališta za brodove grade se nove građevine, postavlja oprema i uređuje korisni prostor sukladno potrebama;
	b) lokacija zahvata u prostoru odlagališta za brodove smješta se na kat.čest. 7151, 7152, 7153 i 7154 sve k.o. Račiće. Unutar obuhvata ulazi i dio kat. Čestice 24679 koja je po naravi makadamski put a može služit kao servisna i pristupna zona parcelama;
	c) namjena građevina na građevinskim česticama je u funkciji odlagališta za brodove sukladno posebnim propisima;
	d) na građevinskoj čestici odlagališta za brodove koeficijent izgrađenosti natkrivenih građevina može iznositi maksimalno kig = 0,3, koeficijent iskorištenosti kis=0,3, građevine sc grade kao jednoetažne;
	e) oblikovanje građevine će se odrediti sukladno posebnim propisima i potrebama odlagališta za brodove;
	f) razmještaj funkcija i sadržaja na česticama odredit će se suklano potrebama odlagališta;
	g) na građevnoj čestici može se smjestiti jedna ili više građevina sukladno potrebama odlagališta;
	h) uređenja građevinske čestice, planiranje zelenih površina i parkirališta odredit će se sukladno potrebama odlagališta. Najmanje10% površine mora biti hortikultumo uređeno, što uključuje i otvoreno parkiralište ako se obrađuje s visokim drvećem (na ...
	i) parkiranje vozila se rješava na građevnoj čestici prema normativima iz članka 79. ove odluke;
	j) građevinske čestice trebale bi osigurati pristup na glavnu prometnicu D-8 preko pristupnom puta minimalne širine 3.5 m;
	k) prilikom gradnje i uređenja odlagališta za brodove potrebno je zadovoljiti i sljedeće uvjete:
	- cijeli plato će se izvesti kao prometno - manipulativni prostor, u ravnini s ulazno - izlaznom plohom, tako da se omogući pristup svim dijelovima parcele radi lakšeg transporta
	- podna površina mora biti izvedena od nepropusne kolničke armiranobetonske konstrukcije;
	- zaseban plato mora biti osiguran za postavu prikladnih objekata u službi odlagališta;
	- zasebna površina mora biti osigurana za parkiranje osobnih vozila zaposlenika i korisnika;
	- na samoj lokaciji odlagališta mora biti dovoljno slobodnog prostora za parkiranje osobnih vozila s prikolicom za plovila (trailer),;
	- na samoj lokaciji odlagališta mora biti dovoljno slobodnog prostora za smještaj travel lifta i manipulativno kretanje
	- oborinske vode s asfaltiranih površina odlagališta za brodove će se; gravitacijski, skupljati na najnižim točkama platoa te preko HDPE slivnika i HDPE okna, upuštati u predgotovljeni separator i taložnik, sukladno posebnim propisima.
	l)  za potrebe rada odlagališta za brodove trebaju se osigurati sanitarni čvorovi za zaposlenike i korisnike;
	m) detaljna dispozicija sadržaja unutar zone odredit će se na temelju tehnološko tehničkog   rješenja.
	Ugostiteljsko turistička namjena
	(7) Pojedinačni javni i društveni sadržaji (obrazovno odgojni sadržaji, sadržaji primarne zdravstvene zaštite) te sadržaji športa mogu se graditi unutar građevinskog područja  naselja  i prije donošenja obveznog urbanističkog plana uređenja uz poštiva...

	Šport i rekreacija
	a) Prometna infrastruktura
	Cestovni promet
	Pomorski promet
	Vodoopskrba
	Odvodnja
	6.1. Područja posebnih uvjeta korištenja
	Prirodna baština
	Kulturna dobra
	6.2. Područja posebnih ograničenja u korištenu
	Kulturni krajobraz
	Posebna namjena

	(2) Očuvanje i poboljšanje kvalitete mora:
	Zaštita mora
	Zaštita voda
	Zaštita krajobraza i ekoloških sustava
	Mjere zaštite od buke
	Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

	ODLUKA- PPUO_NOVI POSTUPAK (PRIJEDLOG)_21.06.2018..pdf
	ODREDBE ZA PROVOĐENJE
	ODREDBE ZA PROVOĐENJE
	1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE POVRŠINA
	I  RAZVOJ I UREĐENJE POVRŠINA NASELJA
	Građevinsko područje naselja
	Isključiva namjena unutar građevinskog područja naselja
	D1 - upravna,  D2 - socijalna, D3 - zdravstvena , D4 - predškolska -  školska,
	II  RAZVOJ I UREĐENJE POVRŠINA IZVAN NASELJA
	III  PROMET
	Javna i društvena namjena
	Gospodarska namjena
	Proizvodna namjena - pretežito zanatska I2
	Poslovna namjena – pretežito: uslužna K1, trgovačka K2
	Marikultura H
	Športsko rekreacijska namjena
	Šport R1
	Kupališta - uređene plaže R3u
	Plaže u prirodnom obliku  R3p
	(9)  Plaže u prirodnom obliku (R3p) su nadziran i pristupačan prostor  svima sa kopnene i morske strane infrastrukturno neopremljen sačuvanih prirodnih obilježja. Plaže u prirodnom obliku unutar građevinskog područja naselja planirane su u Stivašnici...
	Zelene površine
	Zaštitne zelene površine Z
	Javne zelene površine Z1
	Groblja
	Uređena obala
	Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene
	Šuma isključivo osnovne namjene
	Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište
	More i vodene površine
	2.1. Građevine i zahvati u prostoru od važnosti za Državu i Županiju
	2.2. Građevinsko područje naselja
	Gradnja u građevinskom području naselja
	2.3. Izdvojeno građevinsko područje
	2.4. Gradnja izvan građevinskog područja
	2.5. Groblja, manje kapelice, križevi i sl.
	2.6. Marikultura
	2.7. Morska obala

	a) Uvjeti gradnje gospodarskih djelatnosti u građevinskim područjima naselja – mješovita namjena
	b) Uvjeti gradnje gospodarskih (proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko turističkih) djelatnosti u zonama isključive namjene u okviru građevinskog područja naselja
	Poslovna namjena
	Ugostiteljsko turistička namjena (T1)
	c) Uvjeti gradnje na izdvojenom građevinskom području izvan naselja
	Poslovna namjena
	(1)  Prostornim planom je određeno izdvojeno  građevinsko područje u naselju Podorljak „Poslovna zona– suha marina, Podorljak“ (K 1.1) površine 0,42 ha. Zona je smještena na kat.čest. 7151, 7152, 7153 i  7154  sve k.o. Račice površine cca. 0,4 ha nami...
	(2)  Unutar planirane zone osiguravaju se prostori za: prostor za smještaj plovila i trajlera, prostori za servis brodova, popravke motora i opreme, plastificiranje, bojanje brodova, konzervacija-dekonzervacija  i sl.sadžaje.
	(3) Pored navedenih prostora iz gornjeg unutar suhe marine potrebno je osigurati prostore sukladno poebnom propisu.
	(4) Uvjeti gradnje i uređenja suhe marine čija se gradnja vrši neposrednom provedbom ovog Plana (lokacijski uvjeti) su :
	a) na građevinskoj čestici odlagališta za brodove grade se nove građevine, postavlja oprema i uređuje korisni prostor sukladno potrebama;
	b) lokacija zahvata u prostoru odlagališta za brodove smješta se na kat.čest. 7151, 7152, 7153 i 7154 sve k.o. Račiće. Unutar obuhvata ulazi i dio kat. Čestice 24679 koja je po naravi makadamski put a može služit kao servisna i pristupna zona parcelama;
	c) namjena građevina na građevinskim česticama je u funkciji odlagališta za brodove sukladno posebnim propisima;
	d) na građevinskoj čestici odlagališta za brodove koeficijent izgrađenosti natkrivenih građevina može iznositi maksimalno kig = 0,3, koeficijent iskorištenosti kis=0,3, građevine sc grade kao jednoetažne;
	e) oblikovanje građevine će se odrediti sukladno posebnim propisima i potrebama odlagališta za brodove;
	f) razmještaj funkcija i sadržaja na česticama odredit će se suklano potrebama odlagališta;
	g) na građevnoj čestici može se smjestiti jedna ili više građevina sukladno potrebama odlagališta;
	h) uređenja građevinske čestice, planiranje zelenih površina i parkirališta odredit će se sukladno potrebama odlagališta. Najmanje10% površine mora biti hortikultumo uređeno, što uključuje i otvoreno parkiralište ako se obrađuje s visokim drvećem (na ...
	i) parkiranje vozila se rješava na građevnoj čestici prema normativima iz članka 79. ove odluke;
	j) građevinske čestice trebale bi osigurati pristup na glavnu prometnicu D-8 preko pristupnom puta minimalne širine 3.5 m;
	k) prilikom gradnje i uređenja odlagališta za brodove potrebno je zadovoljiti i sljedeće uvjete:
	- cijeli plato će se izvesti kao prometno - manipulativni prostor, u ravnini s ulazno - izlaznom plohom, tako da se omogući pristup svim dijelovima parcele radi lakšeg transporta
	- podna površina mora biti izvedena od nepropusne kolničke armiranobetonske konstrukcije;
	- zaseban plato mora biti osiguran za postavu prikladnih objekata u službi odlagališta;
	- zasebna površina mora biti osigurana za parkiranje osobnih vozila zaposlenika i korisnika;
	- na samoj lokaciji odlagališta mora biti dovoljno slobodnog prostora za parkiranje osobnih vozila s prikolicom za plovila (trailer),;
	- na samoj lokaciji odlagališta mora biti dovoljno slobodnog prostora za smještaj travel lifta i manipulativno kretanje
	- oborinske vode s asfaltiranih površina odlagališta za brodove će se; gravitacijski, skupljati na najnižim točkama platoa te preko HDPE slivnika i HDPE okna, upuštati u predgotovljeni separator i taložnik, sukladno posebnim propisima.
	l)  za potrebe rada odlagališta za brodove trebaju se osigurati sanitarni čvorovi za zaposlenike i korisnike;
	m) detaljna dispozicija sadržaja unutar zone odredit će se na temelju tehnološko tehničkog   rješenja.
	Ugostiteljsko turistička namjena
	(7) Pojedinačni javni i društveni sadržaji (obrazovno odgojni sadržaji, sadržaji primarne zdravstvene zaštite) te sadržaji športa mogu se graditi unutar građevinskog područja  naselja  i prije donošenja obveznog urbanističkog plana uređenja uz poštiva...

	Šport i rekreacija
	a) Prometna infrastruktura
	Cestovni promet
	Pomorski promet
	Vodoopskrba
	Odvodnja
	6.1. Područja posebnih uvjeta korištenja
	Prirodna baština
	Kulturna dobra
	6.2. Područja posebnih ograničenja u korištenu
	Kulturni krajobraz
	Posebna namjena

	(2) Očuvanje i poboljšanje kvalitete mora:
	Zaštita mora
	Zaštita voda
	Zaštita krajobraza i ekoloških sustava
	Mjere zaštite od buke
	Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti




