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3.1 Podrucja posebnih uvjeta koriStenja — zastita prirode
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3.2 Podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju 1:25 000

3.3.  Podrudja primjene posebnih mjera uredenja
i zastite - podrucja i dijelovi primjene planskih mjera zastite  1:25 000
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EPUBLIKA H VATSKA Elektronicki zapis
T GOVACKI SUD U SPLITU Datum: 10.05.2022

IZVADAK IZ SUDSKOG EGIST A

SUBJEKT UPISA
MBS :
060095200
OIB
01409263192
EUID:
H S .060095200
TV TKA:
1 U BOS, biro za prostorno planiranje, urbanizam i zastitu okolisa,
d.o.o.
1 U BOS, d.o.o.
SJEDISTE/AD ESA:
4 Split (Grad Split)

Karamanova 11

AD ESA ELEKT ONICKE POSTE:

8

P AVNI
1

P EDMET
1

N P

maja.madiraca@urbos.hr

OBLIK:

drustvo s ogranicenom odgovornoscéu

POSLOVANJA:

45 -
70 -
72 -
74.4 -
74.83 -

* —

Gradevinarstvo

Poslovanje nekretninama

acunalne i srodne aktivnosti

PromidZba (reklama i propaganda)

Tajnicke i prevoditeljske djelatnosti

Struc¢ni poslovi prostornog uredenja u svezi s izradom
dokumenata prostornog uredenja i struc¢nih podloga za
izdavanje lokacijskih dozvola;
Obavljanje strué¢nih poslova izrade struc¢nih podloga i
elaborata zastite okoliSa;

Struc¢ni poslovi strucne pripreme i izrade studija
utjecaja na okolis.

Istrazivanje trzisSta i ispitivanije javnoga mnijenja
Kupnja 1 prodaja robe;

Trgovacko posredovanje na domac¢em i inozemnom
trzistu;

Savjetovanje i poslovi u arhitektonskoj djelatnosti:
izrada nacrta (projektiranje) objekata, nadzor nad
gradnjom;

Izrada nacrta za strojeve i industrijska postrojenja;
InZinjerstvo, upravljanje projektima i tehnicke
djelatnosti;

Projekti iz podruc¢ija niskogradnije, hidrogradnije,
prijevoza;

Izradeno: 2022-05-10

Podaci

od: 2022-05-10

08:53:22 D004
Stranica: 1 od 4



EPUBLIKA H VATSKA Elektronicki zapis
T GOVACKI SUD U SPLITU Datum: 10.05.2022

IZVADAK IZ SUDSKOG EGIST A

SUBJEKT UPISA

P EDMET POSLOVANJA:

3 % - Izrada i izvedba projekata iz podruc¢ja elektrike i
elektronike, rudarstva, kemije, mehanike, industrije
i sustava sigurnosti;

3 * - Izrada projekata za kondicioniranje zraka, hladenje,
projekata za sanitarnu kontrolu i kontrolu
onec¢is¢avanja 1 projekata akusticnosti itd.

6 % - organiziranje 1 odrzZzavanje savjetovanja, seminara i
tecajeva za korisStenje i upravljanje europskim
projektima

- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

- organiziranje sastanaka i1 poslovnih sajmova

- racunovodstveni poslovi

usluge informacijskog drustva

- zastupanje inozemnih tvrtki

- usluge grafickog dizajna

- energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade
i redoviti pregled sustava grijanja i sustava
hladenja 1l1i klimatizacije u zgradi

o Oy O O O O)Y O
P I
|

6 % - izrada procjene ugrozZenosti jedinica lokalne i
podruc¢ne (regionalne) samouprave
6 % - izrada planova zastite i spasSavanja jedinica lokalne

i podruc¢ne (regionalne) samouprave
OSNIVACI/CLANOVI D USTVA:

7 GO DANA ADMAN, OIB: 19863082511
Maslinica, PUT LOKVE 23
5 - ¢lan drustva

5 Maja Madiraca, OIB: 62534404707
Split, Starcevicdeva 13
5 - ¢lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

7 GO DANA ADMAN, OIB: 19863082511
Maslinica, PUT LOKVE 23
1 - ¢lan uprave
1 - zastupa Drustvo pojedinac¢no 1 samostalno

1 Maja Madiraca, OIB: 62534404707
Split, Starceviceva 13
1 - ¢lan uprave
1 - zastupa Drustvo pojedinac¢no 1 samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 19.600,00 kuna

P AVNI ODNOSTI:

Izradeno: 2022-05-10 08:53:22 D004
Podaci od: 2022-05-10 Stranica: 2 od 4



EPUBLIKA H VATSKA Elektronicki zapis
T GOVACKI SUD U SPLITU Datum: 10.05.2022

IZVADAK IZ SUDSKOG EGIST A

SUBJEKT UPISA

P AVNI ODNOST:
Osnivacki akt:

4 Odlukom c¢lanova drudtva od 03. oZujka 2006. godine, izmijenjen je
Drustveni ugovor o uskladenju od 06. ozujka 2000. godine, u uvodu
akta 1 u ¢l. 4 odredbe o sjedistu drustva. Procisceni tekst
Drustvenog ugovora o uskladeniju od 03. oZujka 2006. godine,
pohranjen je u Zbirku isprava.

6 Odlukom ¢lanova drusStva od 30. ozujka 2015. godine, izmijenjen Jje
Drustveni ugovor od 3. ozujka 2006. godine, u uvodu, u ¢l. 2.
odredbe o ¢lanovima dru$tva, u ¢l. 4. odredbe o sjedistu, u &l. 5.
odredbe o predmetu poslovanja, u ¢l. 7. odredbe o ulozima i
poslovnim udjelima, u ¢l. 9. odredbe o raspolaganju poslovnim
udjelima, u ¢l. 12. odredbe o skupstini, upravi i prokuri.

U cijelom tekstu rijec¢i "osnivac/¢lanovi drustva" i "temeljni
ulog/ulozi", zamjenjuju se rijecima "¢lanovi druStva"™ i
"ulog/ulozi" u odgovarajucem padeZu.

OSTALI PODACI:
1 UL - I - 11023

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjedtaja
eu 28.04.22 2021 01.01.21 - 31.12.21 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

BU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/5418-5 16.06.1998 Trgovacki sud u Splitu
0002 Tt-99/1022-4 02.07.1999 Trgovacki sud u Splitu
0003 Tt-00/508-4 05.04.2000 Trgovacki sud u Splitu
0004 Tt-06/566-2 13.03.2006 Trgovacki sud u Splitu
0005 Tt-10/3867-4 23.11.2010 Trgovacki sud u Splitu
0006 Tt-15/1987-2 13.04.2015 Trgovacki sud u Splitu
0007 Tt-16/12057-1 08.12.2016 Trgovacki sud u Splitu
0008 Tt-20/9059-2 10.11.2020 Trgovacki sud u Splitu
eu / 30.06.2009 elektronicki upis

eu / 21.06.2010 elektronic¢ki upis
eu / 29.06.2011 elektronicki upis
eu / 30.06.2012 elektronicki upis
eu / 28.06.2013 elektronicki upis
eu / 24.06.2014 elektronicki upis
eu / 29.06.2015 elektronicki upis
eu / 28.06.2016 elektronicki upis
eu / 19.06.2017 elektronicki upis
eu / 28.06.2018 elektronicki upis
eu / 26.06.2019 elektronicki upis
Izradeno: 2022-05-10 08:53:22 D004

Podaci od: 2022-05-10 Stranica: 3 od 4
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EPUBLIKA H VATSKA Elektronicki
I T GOVACKI SUD U SPLITU Datum: 10.05.2022

IZVADAK IZ SUDSKOG EGIST A

zapis

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

BU Tt Datum Naziv suda

eu / 30.06.2020 elektronicki upis
eu / 24.06.2021 elektronicki upis
eu / 28.04.2022 elektronicki upis

Sudska pristojba po Tar. br. 29. st. 3. Uredbe o tarifi sudskih
pristojbi (NN br. 53/19 i 92/2021 ), za izvadak iz sudskog
registra u iznosu od 5.00 Kn naplac¢ena je elektronickim putem.

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronicki
potpisana certifikatom:
CN=sudreg, L=ZAG EB,

O=MINISTA STVO P AVOSUDA I UP AVE H 72910430276, C=H
Broj zapisa: 00uU -gUlip-gdXhK-aDaXb-zVrW
Kontrolni broj: cDSMU-Cxggs-XPaSd-nYX96
Skeniranjem ovog Q koda mozete provjeriti tocnost podataka.
Isto moZete uc¢initi i1 na web stranici
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola izvornika/ unosom gore navedenog broja
zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
U oba slucaja sustav ¢e prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument
identic¢an prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuda i uprave
potvrduje toénost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvatka.
Provjera toc¢nosti podataka moze se izvrSiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.
Izradeno: 2022-05-10 08:53:22 D004
Podaci od: 2022-05-10 Stranica: 4 od 4



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREBENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa:  UP/I-350-02/17-07/45
Urbroj:  531-05-17-2
Zagreb, 20. rujna 2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, povodom zahtjeva tvrtke
URBOS d.o.o. iz Splita, Karamanova 11,.zastupane po direktorici Gordani Radman,
dipl.ing.arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja, na
temelju Clanka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
(,Narodne novine", br. 78/15.), donosi

RJESENJE

I URBOS d.o.c. iz Splita, Karamanova 11, daje se suglasnost za obavljanje
struénih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta izvjeséa o
stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donogenjem svih
prostornih planova i izvje§¢a o stanju u prostoru svih razina iz &lanka 2. stavka 1. togke 1.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja
(,Narodne novine“ br. 136/15.).

Il Pravna osoba iz tocke |. izreke ovog rjesenja duzna je jednom godisnje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja.

1. Suglasnost iz tocke |. izreke ovoga rie$enja ukinuti ée se riesenjem ako pravna osoba
prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti
ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako struéne poslove prostornog uredenja
obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, propisima
donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se ureduje podrucje
prostornog uredenja.

Obrazlozenje
URBOS d.o.o0. iz Splita, Karamanova 11, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za

izdavanje suglasnosti za obavljanje svih struénih poslova prostornog uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev prilozio sve dokaze propisane odredbom &lanka 4.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja:

i fotokopiju rje$enja o upisu u sudski registar kao dokaz da je URBOS d.0.0. iz Splita,
registriran za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja te



2
Klasa: UP/I-350+02/17-07/45

2, dokaze da ima zaposlenog oviastenog arhitekta urbanista :
Gordana Radman, dipl.ing.arh., oviastena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 158

a) rjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista i

b) izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matiénoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana te

3. dokaze da u izradi nacrta prostornog plana moZe osigurati sudjelovanje najmanje

3 struénjaka razlicitih struka iz &lanka 15. stavka 1. Zakona o poslovima |
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje :

- Mladen Zanig, dipl,ing.el., ovlasteni inzenjer elektrotehnike br.ovl. E 394,
- Margita Radman, mag.biol.ekol.mora i
- Maja Madiraca, dipl.oec.,

i to za svakog struénjaka :

a) fotokopiju rjeSenja o upisu u imenik ovladtenih inZenjera odredene struke, odnosno
fotokopiju diplome za stru¢njaka koji se ne upisuje u imenik oviastenih inzenjera,
b) fotokopiju ugovora o poslovnoj suradnji, odnosno izvornik potvrde o pedacima

evidentiranim u matiénoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne
starije od 30 dana za struénjaka zaposlenog u pravnoj osobi i

c) dokaz o dvije godine radnog iskustva na poslovima prostornog uredenja (fotokopije
sastavnica prostornih planova u &ijoj je izradi struénjak sudjelovao).

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositel] zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatraZzene suglasnosti.

Slijedom izloZzenog, a sukladno odredbi ¢lanka 96. stavak 1. Zakona o opéem
upravnom postupku (,Narodne novine", br. 47/09.), rije$eno je kao u tocki | izreke ovog
rieSenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10 stavak 2 Zakona o posiovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje, rijeSeno je kao u tocki Il. izreke ovoga rjesenja.

Sukladno odredbi &lanka 10. stavak 1. istog Zakona, rije$eno je kao u toéki Il izreke
ovog rjesenja. ]

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi
Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine"“, broj 8/17) uplaéena je na radun drzavnog
proracuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rjeSenje izvréno u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba,
ali se moze pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu. Upravni spor pokreée se
tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rjeenja. Tuzba se

navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik,
ili se salje postom, odnosno dostavlja elektronicki. .

*

Dostaviti:
O URBOS d.o.0., 21 000 Split, Karamanava 11
n/p Gordana Hadman direktorica
2. Evidencija suglasnosti, ovdje
3. Spis, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-02/180
Urbrej: 505-04-16-2
Zagreb, 25, travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odlucujuci o zahtjevu GORDAMNE RADMAN, dipl.ing.arh.,
OIB: 19863082511, iz KLISA, PLESTINIC| 4 u predmetu upisa u Imenik ovlastenih
arhitekata urbanista na temelju Clanka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama
inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne novine broj 78/15), i ¢lanka
37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15), po zahtjevu
stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata urbanista upisuje se GORDANA
RADMAN, dipling.arh., iz KLISA, PLESTINICI 4, pod rednim brojem 158,
s danom upisa 25.04.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista GORDANA
RADMAN, dipling.arh., stje€e pravo na uporabu strukovnog naziva
ovlastena arhitektica urbanistica i pravo na obavljanje struénih poslova
temeljem élanka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i clanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te
pravo na pecat i iskaznicu ovlastene arhitektice urbanistice. o

3. Upisom u Imenik ovlagtenih arhitekata urbanista GORDANI RADMAN,
dipl.ing.arh., Komora izdaje pecat i iskaznicu ovlastene arhitektice
urbanistice.

4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn uplacena je na racun Hrvatske komore
arhitekata.

5. Zalba protiv ovog riesenja ne odgada njegovo izvrienje.

Obrazlozenje

GORDANA RADMAN, dipling.arh., iz KLISA, PLESTINICI 4 podnijela je ovom
javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista Hrvatske
komore arhitekata dana 15.04.2016. godine.



Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog
zahtjeva imenovane sukladno ¢lanku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i él. 4. Pravilnika o upisima
u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da e
GORDANA RADMAN:

- upisana u Imenik ovlastenih arhitekata — struéni smjer oviasteni arhitekt
temelijem riesenja Klasa: UP/I-350-07/00-01/1863, Urbroj: 314-01-00-1, od
06.07.2000. godine,

- da je polozila strucni ispit dana 27.09.1973. godine,

- da je zavrsila odgovarajuci studij i stekla akademski naziv diplomirani inzenjer
arhitekture,

- da je stekla odgovarajuce struéno iskustvo,

- da ima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvatske,

- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i élanarine Hrvatske
komore arhitekata.

GORDANA RADMAN, dipl.ing.arh., je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata | inZenjera u graditeljstvu bila upisana u Imenik oviadtenih arhitekata —
strucni smjer ovlasteni arhitekt i po toj osnovi obavljala poslove ovlastenog arhitekta.

Prema odredbi ¢l. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju imenovana je temeljem stedenih prava upisana u
Imenik ovlastenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrdenog &injeniénog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u &l. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i lanku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike | evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

GORDANA RADMAN, dipl.ing.arh., upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata od dana 25.04.2016. godine stjeée pravo na uperabu
strukovnog naziva ovladtena arhitektica urbanistica, pravo na peéat i iskaznicu, te
sva prava | obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inzenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog <&injeninog stanja zahtievu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog riegenja moZe se izjaviti zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rjesenja.



Upravna pristojpba po tarifnom broju 1. | 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojpbama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/89, 145/99, 30/00,
116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 11212, 1913, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 | 94/14 )

naplacena je i ponistena na podnesku.

Predsjednica Hwatfke komore arhitekata
—Zeljka Jurkovi¢, dipl.ing.ark
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Biro za prostorno planiranje, urbanizam i zastitu okolia, d.o.0. MatoSeva 16, 21000

Split, Hrvatska,

U RBOS Tel: 399-870, e-mail: maja.madiraca@urbos.hr
Racun broj: 2360000-1101333735, MB 3911314, MBS 060095200, OIB 01409263192

Split, sije€anj 2023. godine

Na temelju ¢lanka 113. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17,
114/18, 39/19, 98/19) za odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga lzmjena i dopuna
prostornog plana uredenja OPCINE ROGOZNICA imenuije se:

Ovlastena arhitektica: GORDANA RADMAN, dipl.ing.arh., broj ovlastenja: 2416

Tehnicki direktor:

Maja Madiraca, dipl.oec.
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|. TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVODENJE
- Radno procis¢ene



PROCISCENE ODREDBE, radno

Na temelju ¢lanka 109. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 8/19, 67/23) i ¢&lanka 29. Statuta Opéine Rogoznica (,,Sluzbeni vjesnik Sibensko-kninske
zupanije®, broj 5/09, 5/13 i 13/13-prociséeni tekst i 2/18), Opéinsko vije¢e Opéine Rogoznica, na.........
sjedniciod .............. 2024. godine, donosi

ODLUKU
o donosenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Op¢ine
Rogoznica

Clanak 1.
(1) Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Rogoznica (,,Sluzbeni vjesnik op¢ine
Rogoznica“ br. 3/18), u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune.

(2) Granica obuhvata Izmjena i dopuna su granice obuhvata PPUO, odnosno granica Opcine
Rogoznica koje su ucrtane u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana u mjerilu 1:25.000.

Clanak 2.
(1) Izmjene i dopune sadrzane su u elaboratu ,Jzmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine
Rogoznica“ izradenog od URBOS-a doo Split, elaborat broj: 850/22, a sastoji se od:

A. TEKSTUALNI DIO
Obrazlozenje
Odredbe za provodenje

B. GRAFICKI DIO

1. KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA 1:25.000
2. PROMET I INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.1 Promet, sustav veza 1:25.000
2.2 Infrastrukturni sustavi i mrezZe - Energetski sustav 1:25.000
2.3 Infrastrukturni sustavi i mrezZe - Vodnogospodarski sustav 1:25.000

3. UVIJETI ZA KORISTENJE, UREDENIJE I ZASTITU PROSTORA
3.1 Podru¢ja posebnih uvjeta koristenja — zaStita prirode i zastita

kulturnih dobara 1:25.000
3.2. Podrucja posebnih ogranicenja u koristenju 1:25.000
3.3. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite -

podrudja i dijelovi primjene planskih mjera zastite 1:25.000
4. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA 1:5.000

2) Grafic¢ki prikazi: 1.KoriStenje i namjena povr$ina, 2.1 Promet, sustav veza, 2.2 Infrastrukturni sustavi i
mreze - Energetski sustav, 2.3 Infrastrukturni sustavi i mreze - Vodnogospodarski sustav, 3.1.Podrucja
posebnih uvjeta koristenja — zastita prirode i zastita kulturnih dobara, 3.2.Podrucja posebnih ogranicenja u
koristenju, 3.3. Podru¢ja primjene posebnih mjera uredenja i zaStite - podruéja i dijelovi primjene
planskih mjera zastite u mjerilu 1:25.000, graficki prikaz 4. Gradevinska podrucja naselja u mjerilu
1:5.000 i graficki prikaz 4.A. Gradevinska podrucja naselja — podrucja detaljnije razrade u mjerilu
1:2000 iz stavka 2. tocCke ,,B) Graficki dio “Odluke o donoSenju Prostornog plana uredenja Opcine
Rogoznica (,,Sluzbeni vjesnik op¢ine Rogoznica“ broj: 3/18) prestaju vaziti.

3) Stupanjem na snagu ove Odluke umjesto grafickih prikaza iz gornjeg stavka primjenjivati e se
graficki prikazi: 1.KoriStenje i namjena povrSina, 2.1. Promet, sustav veza, 2.2 Infrastrukturni sustavi i
mreze - Energetski sustav, 2.3 Infrastrukturni sustavi i mreze - Vodnogospodarski sustav, 3.1.Podrucja
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posebnih uvjeta koriStenja — zastita prirode i zastita kulturnih dobara, 3.2.Podrucja posebnih ograni¢enja u
koriStenju, 3.3. Podru¢ja primjene posebnih mjera uredenja i zastite - podrucja i dijelovi primjene
planskih mjera zastite u mjerilu 1:25.000, graficki prikaz 4. Gradevinska podrucja naselja u mjerilu
1:5.000.

Clanak 3.
(1) Prostorni plan iz ¢lanka 2., ovjeren pecatom opcinskog Vijeca Opcine Rogoznica i potpisom
predsjednika Op¢inskog vije¢a Opcine Rogoznica, sastavni je dio ove Odluke.

ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 4.
(1)  Provedba Prostornog plana temeljiti ¢e se na odredbama ove Odluke, kojima se definira namjena i
koriStenje prostora, nacini uredivanja prostora, te zaStita svih vrijednih podru¢ja unutar obuhvata
Prostornog plana. Svi uvjeti kojima se regulira buduée uredivanje prostora u granicama obuhvata
Prostornog plana, sadrzani su u tekstualnom i grafickom dijelu Prostornog plana, koji predstavljaju
cjelinu za tumacenje svih planskih postavki.

Clanak 5.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedece znacenje:

Gradivi dio gradevne cestice je povrSina gradevne Cestice unutar koje se mora smjestiti izgradena
povrSina zemljiSta pod gradevinama (ortogonalne projekcije svih nadzemnih dijelova gradevina), a
odredena je op¢im i posebnim lokacijskim uvjetima u pogledu najmanjih udaljenosti gradevina od granica
gradevne Cestice. U gradivi dio gradevne Cestice ne mora se smjestiti: izgradnja koja predstavlja uredenje
gradevne Cestice, kao Sto su nenatkrivene terase, cisterne i sl., svi nizi u svakom svojem dijelu od 1,0 m
iznad konacno zaravnanog i uredenog terena, zatim se ne moraju smjestiti dijelovi gradevina kao $to su
vijenci, oluci, erte, strehe krovova i sl. elementi, te uredene prometne povrSine i drugi sli¢ni zahvati
omoguceni ovim odredbama.

Gradevni pravac je zamisljeni pravac kojim se odreduje polozaj gradevine na gradevnoj Cestici na nacin
da se na njega naslanjaju najmanje dvije najistaknutije tocke procelja gradevine, a odreden je u odnosu na
regulacijski pravac.

Interpolacija je u smislu ovog Plana gradnja gradevine na neizgradenoj gradevnoj Cestici unutar
izgradenog dijela naselja pri ¢emu su okolnim postoje¢im gradevinama odredeni regulacijski i
gradevinski pravci i ne podrazumijeva nuzno interpolaciju gradevine izmedu dvije susjedne gradevine.

Kat (K) je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi izmedu dva stropa iznad prizemlja,

Konacno zaravnan i ureden teren na gradevnoj Cestici moze se oblikovati na nac¢in da odstupa najvise
1,00 m u visinu u odnosu na prirodni teren prije gradnje.

Kosi teren je teren nagiba veceg od 15%,

Osnovna gradevina je zgrada namjene koja je jedina ili pretezita unutar povrSine odredene namjene.
Pretezitost namjene osnovne gradevine odreduje se natpolovi¢nim udjelom odredene namjene u njezinom
ukupnom GBP-u.

Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50% svoga volumena u

konac¢no uredeni zaravnani teren i ¢iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

Pomocna gradevina je gradevina koju je moguce smjestiti na istoj gradevnoj Cestici s osnovnom
gradevinom, a namijenjena je smjestaju njezinih dopunskih sadrzaja koji sluze njezinoj redovnoj uporabi.
Pomocéne gradevine su: garaze za osobna vozila, drvarnice, spremista, nadstresnice i vrtne sjenice, bazeni
za vlastite potrebe, kotlovnice za kruto i tekuce gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za
grijanje, ljetne kuhinje 1 sl. Ukoliko se pomoéna gradevina smjeStava na nacin da se jednim svojim
dijelom prislanja uz osnovnu gradevinu, smatra se sastavnim dijelom osnovne gradevine.

Posebni propis je vaze¢i zakbonski ili podzakonski propis kojim se regulira podrucje pojedine djelatnosti
iz konteksta odredbi.
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Postojec¢a gradevina je postoje¢a gradevina odredena Zakonom ili posebnim zakonom iz podrucja
gradenja.

Postojec¢i gradevinski pravac je pravac prema regulacijskom pravcu koji je definiran postojecim
susjednim gradevinama u odnosu na predmetnu gradevinsku Cesticu.

Potkrovije (Pk) je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog #
ravreg-krova Cija je visina nadozida maksimalno 1,20 m.

Prizemlje (P) je dio gradevine €iji se prostor nalazi neposredno na povrsini, odnosno najvise 1,5 m iznad
konac¢no uredenog i zaravnanog terena mjereno na najnizoj tocki uz procelje gradevine ili ¢iji se prostor
nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),

Prostor ograniéenja je prostor u okviru Zaétiéenog obalnog podruéja mora i otoka (ZOP-a) a obuhvaca
prostor kopna u Sirini 1000 m od obalna crte i pojas mora u Sirini 300 m od obalne crte a koji se prikazuje
se—prema-prikazut u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana u mjerilu 1:25000 i 1:5000.

Regulacijski pravac je pravac povucen gramcom kOJa razgramcuje povrsmu pes{ejeeeg ullcnog
korldora/trase (prometne povrsme) : . o o

Cestica moze imati viSe regulacij sklh pravaca.

Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga
volumena u konacno uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine, odnosno da je najmanje jednim
svojim proceljem izvan terena,

Visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine na njegovom
najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja,
¢ija visina ne moze biti visa od 1,2 m,

Zakon je vazeéi zakonski propis iz podrucja prostornog uredenja i gradnje.

Clanak 6.
(1) Prostorni planovi uzih podru¢ja moraju biti sukladni Prostornom planu i ovim odredbama za
provodenje, osim ukoliko odstupanja nisu posebno propisana.

(2) Prostornim planovima uZzih podru¢ja mogu se propisati strozi kriteriji i normativi od veli¢ina
utvrdenih Prostornim planom a osobito u odnosu na maksimalnu veli¢inu gradevne Cestice te visinu
turisticko ugostiteljskih gradevina, koeficijent izgradenosti i iskoristivosti gradevne Cestice, a mogu se
detaljnije razradivati.

Clanak 7.
(1)  Odredbe Prostornog plana neposredno se primjenjuju:

- zapodrucja za koja nije utvrdena obveza izrade urbanistickog plana uredenja;

- uizgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja, mjesovite i iskljuive namjene na uredenoj
gradevnoj cCestici do donoSenja urbanistickog plana uredenja, ukoliko je predvidena izrada
urbanistickog plana;

- za neizgradeno a uredeno gradevinsko podruc¢je, odnosno na kojem je izgradena osnovna
infrastruktura (prometna povrsina preko koje se osigurava pristup do gradevne Cestice i gradevine
za odvodnju otpadnih voda),

- zarekonstrukciju postoje¢ih gradevina ;

- za gradnju, rekonstrukciju i zamjenu gradevina javne i druStvene namjene;

- za gradnju prometne i komunalne infrastrukture;

- zarekonstrukciju postoje¢ih gradevina u izvan gradevinskom podrudju;

- zadruge zahvate u prostoru koje se ovom Odlukom utvrde.

(2) Izgradeni dio gradevinskog podrucja i neizgradeni a uredeni dio gradevinskog podruc¢ja naselja
prikazan je u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4. ,,Gradevinska
podrucja naselja* u mjerilu 1:5.000.



1. UVJETI ZA ODREPIVANJE NAMJENE POVRSINA

Clanak 8.
(1) Zasticeno obalno podrucje mora (ZOP) obuhvaca kopneno i morsko podrucje Citave opcine
Rogoznica.

(2) U podrucju iz stavka 1. ovog ¢lanka odreden je prostor ogranicenja koji obuhvaca prostor kopna u
Sirini 1000 m od obalna crte i pojas mora u §irini 300 m od obalne crte, a erjentaeijskije ucrtan je na
kartografskim prikazima Prostornog plana uredenja op¢ine Rogoznica u mjerilu 1:25000 i 1:5000.

Clanak 9.
(1) Za prostor opc¢ine Rogoznica odredeno je sljedece koristenje i namjena povrsina:

I RAZVOJ I UREPENJE POVRSINA NASELJA
Gradevinsko podrucje naselja
e izgradeni dio gradevinskog podrucja naselja (mjesovita namjena — pretezito stanovanje)
e neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja (mjeSovita namjena — pretezito stanovanje)
e mjeSovita namjena — pretezito poslovna (M2) - izgradeno
e mjeSovita namjena — pretezito poljoprivredna gospodarstva (M4) — neizgradeno (uredeno)

Iskljudiva namjena unutar gradevinskog podrucja naselja
javna i druStvena namjena (D)
D1 - upravna, D2 — socijalna i zdravstvena, D3 - zdravstvena predskolska, D4 - predskelska—
Skolska,
gospodarska namjena
e poslovna (K1 - pretezito usluzna)
poslovna (K2 - pretezno trgovacka)
poslovna (K3 - pretezno servisna)
poslovna (K1.1 — ,,suha marina‘)
ugostiteljsko turisticka (T1 - hotel, T2 - turisticko naselje)
Sportsko rekreacijska namjena (R)
R1 - $port, R3u - kupaliste (uredena plaza), R3p— plazauprirodnom-oblika{prirednaplaza)
zelene povrsine (Z)
—mneseken e o eiine
Z1 - javne zelene povrsine
uwredena-obeala
groblje (simbol)

II RAZVOJ I UREPENJE POVRSINA IZVAN NASELJA
gospodarska namjena
e proizvodna ( 12 — pretezno zanatska)
e poslovna (K3.1 -gradevina za gospodarenje otpadom)
e poslovna (K1.1 —,,suha marina®)
e ugostiteljsko turisticka (T1 - hotel, T2 - turisti¢ko naselje)
e akvakultura (H — uzgajaliste)
groblje
posebna namjena
poljoprivredno tlo iskljucivo osnovne namjene
e vrijedno obradivo tlo
e ostala obradiva tla
Suma iskljucivo osnovne namjene
e  zaStitna Suma
e Suma posebne namjene
ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste



R3p - plaza u prirodnom obliku (prirodna plaza)

III PROMET
cestovni promet
e drzavna cesta
e Zupanijska cesta
e lokalna cesta
® nerazvrstane ceste
pomorski promet
e unutarnji plovni put
e morska luka otvorena za javni promet drzavnog znacaja (ribarski vez)
e morska luka otvorena za javni promet (zapanijski+ lokalni znacaj)
e luka posebne namjene:
LN - luka nauti¢kog turizma (marina)
LS - $portska luka,
S - sidriste

(2) Koristenje i namjena povrsina iz stavka 1. ovog ¢lanka prikazana je u grafickom dijelu elaborata
Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1. ,.,Koristenje i namjena povrsina“ u mjerilu 1:25.000. #
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1.2 MjeSovita namjena — preteZno stanovanje

Clanak 10.
(1)  Prostornim planom su odredene povrSine mjeSovite namjene za razvoj i uredenje naselja i
izdvojenih dijelova naselja (izgradeni i neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja).

(2) Na povrSinama mjeSovite namjene grade se stambene i stambeno-poslovne gradevine, javni i
drustveni sadrzaji, gospodarski sadrzaji (proizvodni, poslovni, ugostiteljsko-turisti¢ki), sadrzaji Sporta i
rekreacije, luke, prometne povrsine i komunalna infrastruktura, ureduju zelene povrsine, te ostali sadrzaji
naselja.

(3) Planovima uzih podru¢ja omogucéava se daljnje razgrani¢enje povrSina naselja te razrada uvjeta za
gradnju, uredenje i zastitu povrSina sukladno planskoj razini.

Clanak 11.
(1) Prostornim planom su odredene povrSine mjesovite namjene - pretezito poslovne (M2), za gradnju
poslovnih sadrzaja uz stanovanje.

(2) Na ovim povrsinama mogu se graditi gradevine mjesovite namjene za obavljanje poslovne-zanatske
djelatnosti uz pratece stanovanje.

Clanak 12.
(1) Prostornim planom su odredene povrSine mjeSovite namjene - pretezito poljoprivredna
gospodarstva (M4).

(2) Na ovim povrsinama planira se gradenje i uredenje poljoprivrednog gospodarstva u funkciji seoskog
turizma sa izgradnjom pratec¢ih sadrzaja (smjestajnih, ugostiteljskih, i sl.)



Clanak 13.

D2 — socijalna i zdravstvena
predskolska i D4 - Skolska 0,61 ha i lokaciji na Karauli —
D — povrsine 0,36 ha.

7.39

Poslovna namjena — pretezito: usluzna K1, trgovacka K2

(3) Poslovna namjena - pretezito usluzna i trgovacka planirana je unutar naselja Ze¢eve—Eozica {137
ha), Rogoznica — Magistrala (38,97 1,09 ha), Podglavica — Krus¢ica (34,33 14,35 ha), Podglavica -
Kruscica/more (1,45 1,68 ha) , RaZanj — Razanj (138 1,32 ha)+ Kanica — Kanica (838 0,27 ha) i
Podorljak uz magistralu (0,7ha).Unutar tih zona grade se usluzni i trgovacki sadrzaji, ugostiteljsko-
turisticka, skladi$ta, servisi, manji zanatski pogoni, obrade i prerade, prvenstveno poljoprivrednih i
ribarskih proizvoda, komunalni prate¢i sadrZaji te prometne i infrastrukturne gradevine (benzinske postaje
sukladno posebnim uvjetima) i instalacije.

1,88 0,56
T1 12,12
20,08 5,01

2,75
15,36

Kupalista - uredene plaze R3u

(8) Kupalista, odnosno uredene plaze (R3u), odredene su kao prostor nadziran i pristupacan svima sa
kopnene i morske strane, ukljuivo i osobe s poteSko¢ama u kretanju, vecim dijelom ureden i
izmijenjenog prirodnog obiljeZja. Uredena plaza je ureden kopneni prostor neposredno povezan s morem
i zaSticen s morske strane te opremljen sadrzajima (tusevi, kabine, sanitarni ¢vorovi, suncaliSta i sl.) i
infrastrukturom. KupaliSta — uredene plaze R3u planirane su Kanici, Stivasnici, Raznju, Zatoglavu,
Podglavici, Rogoznici i ZeCevu ukupne povrSine 958—11,91 ha.




9) Plaze u prirodnom obliku (R3p) su nadziran i pristupacan prostor svima sa kopnene i morske

strane mfrastrukturno neopremljen sacuvanih prlrodmh Obl]Jera P—l—az%u—pmednem—ebl—ﬂm—&n&m

Javne zelene povrSine Z1
(11) Javne zelene povrSine planirane su na Kopari (8,37 0,49 ha)

Groblja
(12) Prostornim planom je odredena moguénost proSirenja postojecih i gradnja novih groblja,
postojeca Rogoznica, Podorljak, Dvornica, i Sapina Doca te novo u Raznju.

to:

—

Luke

(14) Planom su odredene postojece luke otvorene za javni promet lokalnog znaCaja: v—Regezniei;
postojeca na—rivi, luka Rogoznica sa pripadajucim luckim bazenima (poluotok Kopara, pored mosta sa
ribarskim vezom, Krusc1ca vojni mul) oo pored o pevaskantel; oo o ool e
Raznju-te luka Razan,;.

(15) Luke posebne namjene, Spertskataka Sportske luke, planirane su u Rogoznici, Raznju, + Stupinu
Celini i Kanici.

(16) Morska luka otvorena za javni promet drzavnog znacaja (ribarski vez) planirana je u uvali ,,Peles* u
Zecevu.

(17) Sidrista su planirana u uvali Soline (Rogoznica), # uvali Rogoznica-isto¢no od mosta, uvali Stupin i
uvali Si¢enica.

Posebna namjena

(18) Zona posebne namjene su:
- peligen ,,OUP ZeCevo*;
- dio otoka Smokvica;
- ZeCevo, maskirni vez 1;
- ZeCevo, maskirni vez 2;
- ZeCevo, maskirni vez 3;
- Rogoznica, maskirni vez 1;
- Rogoznica, maskirni vez 2.
- Plutacni vez Rogoznica

Poljoprivredno tlo iskljucivo osnovne namjene
(19) Poljoprivredno tlo isklju¢ivo osnovne namjene dijeli se na:
- vrijedno obradivo tlo $to obuhvaca komplekse vinograda, maslinika, vo¢njaka i drugih agrarnih
povrsina uz naselja i u srediSnjem dijelu opéine;
- ostala obradiva tla udaljenija od naselja i na strmijim terenima.



(20) Prostornim planom poljoprivredne povrsine Stite se od gradnje koja bi mogla ugroziti njihovu
osnovnu poljoprivrednu namjenu.

(21) Melioracijskim sustavom moguce je obuhvatiti polje, pripolja i ostala poljoprivredna zemljista. Na
obradivom tlu omogucava se izvedba melioracijskih radova tj. uredenje gospodarskih putova, zastita jama
(ponora), uredenje akumulacija i sl., te provodenje agrarnih mjera preparcelacije radi okrupnjavanja
posjeda.

Suma iskljuéivo osnovne namjene

(22) Sume isklju¢ivo osnovne namjene obuhvacaju zaititne $ume i to Sume preteZito crnogorice i
pretezito makije. Zastitne Sume ukljucuju i zastitno zelenilo i pejsazne povrSine uz obalu i uz ostala
naselja Op¢ine Rogoznica. Imaju funkciju zastite tla od erozije, zastitu naselja, ugostiteljsko turistickih
zona 1 drugih zona. Pridonose krajobraznim vrijednostima podrucja, poboljSanju mikroklimatskih i
ekoloskih uvijeta.

(23) Planirana podrucja zastitnih Suma treba poSumljivati autohtonim biljnim vrstama te osigurati mjere
zastite od poZzara (prosjeci, protupozarni putovi, hidranti, osmatracnice i druge mjere).

(24) Suma posebne namjene u opéini Rogoznica je Sumska povrsina otoka Kopara koja je predlozena u
kategoriju park Sume.

Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste
(25) Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiSte obuhvaca ostale povrsine opéine Rogoznica.

(26) Ostale sumske povrSine su povrSine pod makijom i garigom koje se nalaze u meduprostorima
naselja, poljoprivrednih povrsina, zaStitnih i rekreacijskih Suma. Ostale Sumske povrSine zadrzavaju
raniju namjenu za ekstenzivno stocarstvo i lov.

(27) Ostale Ssumske povrSine mogu se privoditi poljoprivrednoj namjeni.

More i vodene povrsine
(27) Obalno more Sirine 300 m odreduje se za sadrzaje vezane uz koriStenje kopna na obalnom rubu
(rekreacija, lucko podrucje, marikultura i dr.).

(28) Vodene povrsine obuhvacaju vode Zmajeva jezera u Rogoznici.

Clanak 14.
(1) Detaljnije razgrani¢avanje prostora Opc¢ine Rogoznica prema temeljnim obiljezjima, namjenama,
oblicima koriStenja i zaStite, prikazanim u Prostornom planu na kartografskim prikazima u mjerilu
1:25.000 1 1:5.000, odreduje se u urbanistickim planovima uredenja Sto se izraduju i donose u skladu sa
Zakonom i ovim odredbama. U slucaju dvojbe oko granica gradevinskog podru¢ja mjerodavan je
kartografski prikaz broj 4. ,,Gradevinska podrucja naselja* u mjerilu 1:5.000.

2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA
2.1. Gradevine i zahvati u prostoru od vaZnosti za Drzavu i Zupaniju
Clanak 15.

(1) Gradevine od vaznosti za Drzavu odredene su posebnim propisom i Prostornim planom Sibensko
kninske zupanije na podruc¢ju op¢ine Rogoznica su:

a)  Prometne gradevine s pripadaju¢im objektima i uredajima:
o drzavne ceste:



b)

(1

-DC 8 (G.P. Pasjak (gr. R. Slovenije) — Sapjane — Rijeka — Zadar — Split — G.P. Klek (gr. BiH)
— G.P. Zaton Doli (gr. BiH) — Dubrovnik — G.P. Karasovi¢i (gr. Crne Gore);
Pomorske gradevine:
o Luka posebne namjene — Marina «Frapa» (postojeca)
e Luka otvorena za javni promet (ribarski vez) u uvali Peles);
Gradevine za posebne namjene:
¢ vojna gradevina sukladno posebnim propisima (Poligon Zecevo)

Clanak 16.
Gradevine od vaznosti za Zupaniju odredene su posebnim propisom i Prostornim planom Sibensko

kninske Zupanije na podrucju op¢ine Rogoznica su::

a)
b)

d)

g

2.2

(1

Cestovne gradevine s pripadaju¢im objektima i uredajima:
e 7Zupanijske ceste
Pomorske gradevine:
o Jluka otvorena za javni promet lokalnog znaCaja Rogoznica i RaZanj, Kaniea—i—vejni—mul
”I;I &s"é i ea“
e $portske luke u uvalama Rogoznica, Stupinu Celine, Kanici i Raznju
Elektroenergetske gradevine:

o clonimnidalelosmad LD ISD
o—clolelio o 20 0

TS 30(HOY10Q0MV
e TS 110/x kV Rogoznica
e DV 110 kV Primosten-Rogoznica
¢ DV 110 kV Rogoznica-Marina
Gradevine sustava odvodnje - gradevine i instalacije sustava odvodnje otpadnih voda (kolektor,
crpke, uredaji, ispusti i drugo) kapaciteta vec¢eg od 5.000 ES, kanalizacijski sustav Rogoznica.
Ugostiteljske i turisticke gradevine
¢ planirana ugostiteljsko-turisticka namjena T1 Kalebova Luka (Zatoglav), povrSine +9;6 20,08
ha,
¢ planirana ugostiteljsko-turisticka cjelina T1 Ostricka luka (Kanica), povrsine 5:+ 5,01 ha,
Ostale gradevine
e gradevine u zaSticenim objektima prirode i onim predlozenima za =zastitu u kategoriji
posebnog rezervata:
- Rogoznicko jezero
zahvati u prostoru koji se ne smatraju gradenjem: zahvati marikulture.

Gradevinsko podrucdje naselja 5
Clanak 17.
Gradevinsko podrucje naselja i izdvojeni dijelovi gradevinskog podrucja naselja su odredena kao

izgradeno gradevinsko podrucje naselja (tamno Zzuto), neizgradeno (uredeno) gradevinsko podrucje
naselja (svijetlo zuto). Gradevinska podrucja iz ovog stavka prikazana su u grafickom dijelu elaborata
Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4. ,,Gradevinska podrucja naselja* u mjerilu 1:5.000.

2

Gradevinsko podrucje naselja ¢ine povrsine:

mjeSovite (prevladavajuée) namjene u kojima prevladava stambena izgradnja (primarna
namjena), te sadrzaji naselja koji prate stanovanje (sekundarna namjena): javni i druStveni
sadrzaji, gospodarski sadrzaji (proizvodni, i poslovni,), ugostiteljsko turisticki sadrzaji , sadrzaji
Sporta i rekreacije, obala, luke, zelene povrSine, prometne povrSine i komunalna infrastruktura te
ostali sadrzaji naselja.

iskljucive namjene tj. zone u kojima je koriStenje prostora podredeno jednoj (osnovnoj) funkciji
a ¢ine ih:

zone javne i drustvene namjene (D):



a) Rogoznica — Lokva: skolska (D4)

b) Regezniea—Lekva Kopara: upravna (D1), socijalna i zdravstvena (D2), zdravstvena
predskolska (D3), predskelska{D4y;

¢) Zatoglav: socijalna i zdravstvena (D2) +zdravstrena{bD4)

d) Rogoznica na Karauli (D) —javna i drustvena namjena
e) Podglavica — socijalna i zdravstvena D2

zone poslovne namjene (K) :

; . .
) . . ”E. | EE'KE,

h) Podglavica— Krusc¢ica (K1, K2 i K3),
i)  Podglavica - Kruscica/more (K1 i K2),

j)  Razanj — Razanj (K11K2) i

k) Kanica— Kanica (K1 i K2).

1) Podorljak uz magistralu (K1,K2)

zone ugostiteljsko turisticke namjene (7T):

m) postojeca ugostiteljsko — turisticka zona: Gornji Muli (T2)
n) planirana ugostiteljsko — turisticka zona: Rogoznica (T1)
0) planirana ugostiteljsko — turisti¢ka zona: Medina (T1 1 T2)

zone Sportsko-rekreacijske namjene:

Coort: Zod . Grivatnica (R
- uredene morske plaze (kupalista), (R3)

luke:
- luka otvorena za javni promet drzavnog znacaja - Peles$
- luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja: Rogoznica, Razanj, Kaniea, Peles +vojni
e Krasétes™
- luka posebne namjene: - §portska luka Rogoznica, Spertsketuke Stupin- Celine, Kanica i
Razanj telednebalee Heomupalnizees
2y Negradivi dio gradevinskog podrucja naselja Cine zaStithe+ javne zelene povrsine (Z+ Z1). Unutar
javnih zelenih povrSina (Z1) moguce je postavljanje parkovne opreme (klupa i dr.) i uredenje Setnica na

temelju hortikulturnog projekta. Ynutar—zastitnih—zelenth-poviSina(Z£)-omoguéava—se—uredenje—staza;
Setntea-odmeriStaish

9

Clanak 18.
(1) Uvjeti smjestaja poslovnih, ugostiteljsko turistickih i Sportsko rekreacijskih sadrzaja unutar
gradevinskog podrucja naselja propisani su u poglavlju 3. ove Odluke.

(2)  Uvjeti smjestaja javnih i drustvenih sadrzaja unutar gradevinskog podrucja naselja propisani su u
poglavlju 4. ove Odluke.

(3) Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti (proizvodne, poslovne, ugostiteljsko turisticke, Sportsko
rekreacijske namjene) unutar zona isklju¢ive namjene u gradevinskom podrucju naselja propisani su u
poglavlju 3. ove Odluke.

(4) Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti unutar zona isklju¢ive namjene u gradevinskom podrucju

naselja propisani su u poglavlju 4. ove Odluke.

Gradnja u gradevinskom podrucju naselja
Clanak 19.
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(1)  Unutar gradevinskog podrucja naselja u zonama mjeSovite namjene u kojima prevladava stambena
izgradnja mogu se graditi: stambene, stambeno-poslovne i stambeno-turisticke gradevine, poslovne

gradevine, ugostiteljske-turisticke-gradevine, javne i drustvene gradevine, pomocéne gradevine uz osnovne

gradevine, gospodarske gradevine te prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine.

(2) Unutar gradevinskog podrucja naselja u zonama isklju¢ive namjena grade se gradevine za te
namjene, pomoc¢ne gradevine te prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine.

(3) Uz stambene jedinice u gradevinama stambene namjene mogu se graditi i razliCiti poslovni prostori
tihe 1 sli¢ne djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije na nacin da poslovni dio gradevine ne
zauzima vise od 30% povrsine gradevine..

(4) Gradevinska Cestica se formira unutar gradevinskog podrucja te sukladno uvjetima iz ovog plana +u

izvangradevinskompedracit—keja— tc mora imati povrSinu i oblik koji omogucéava njeno racionalno
korlstenje i gradnju u skladu sa 0V1m odredbarna U—s}&eaja—d-a—jﬁ}a—kafeas%afskej—eesﬁel—keya—}%veenﬂ

(5) Ukoliko se dio gradevne Cestice koristi za formiranje javne prometne povrSine kao minimalna
povrsine uzima se njena integralna povrSina (ukupna povrSina gradevne Cestice prije oduzimanja za
javnu prometnu povrsinu) u odnosu na koju obracunava izgradenost i iskoristivosti gradevne Cestice.

Clanak 20.
) Svaka gradevna Cestica unutar gradevinskog podrucja mora imati neposredan pristup na prometnu
povrSinu minimalne §irine 3 m. U izgradenim dijelovima gradevinskog podruc¢ja naselja ako terenski
uvjeti ne omogucéavaju realizaciju propisane Sirine zbog postojeée guste izgradenosti ili u slucaju

nerjesivih vlasnickih ili nekih drugih otezavaju¢ih okolnosti, moze se zadrzatiSirina—pristupaakav
pestejfiunaravi—planirati pristup minimalne Sirine 2,5 m uz uvjet da njegova duljina ne prelazi 50,0 m.

(2)  Izuzetno, od gornjeg stavka za interpolaciju novih gradevina, rekonstrukciju i zamjenu postojecih
gradevina na kosom terenu (sa nagibom terena vec¢im od 15%) moze se dopustiti neposredan pjesacki
pristup gradevnoj Cestici u §irini najmanje 1,5 m, uz uvjet da je najveca duzina toga pristupa 100 m.

(3) Izuzetno od stavka 1. za rekonstrukciju unutar izgradenog gradevinskog podrucja na otoku Kopara za
pristup gradevnoj Cestici prilikom rekonstrukcije dopusta se put koji postoji u naravi.

(4) Prometne povrSine na koje gradevinske cestice imaju neposredan pristup su: povrSine javne
namjene, povrsine u vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice ili povrSina na kojoj je osnovano pravo sluznosti
prolaza u svrhu prlstupa do gradevne Cestice.




(6) Za gradevinske Cestice do kojih nije osiguran pristup prometnicama iz gornjeg stavka treba prethodno
utvrditi odgovaraju¢im aktom za gradenje za pristup na prometnu povrsinu sukladno odredbama ovog
plana.

(7) U gradevinskom podrucju naselja u prostoru ograni¢enja #+-ZOP-t u pojasu do 20 m od obalne crte
moze se planirati gradnja i graditi samo infrastrukturne gradevine i druge gradevine koje po svojoj prirodi
zahtijevaju smjeStaj na obali (brodogradilista, luke i sl.). Kod rekonstrukcije postoje¢ih gradevina ili
njihove zamjene te interpolacije novih gradevina (ukljucivo i gradnja nove gradevine na gradevnoj Cestici
koja se nalazi u pretezno izgradenom potezu, odnosno ako se na obje susjedne gradevne Cestice poestojt
izgradena nalazi postojeca gradevina) dozvoljava se zadrzavanje postoje¢eg gradevinskog pravca koji je
pretezit na tom dijelu i ako je na manjoj udaljenosti od propisane.

8) Izuzetno za rekonstrukciju postojec¢ih gradevina izgredenth—prije—5-021968. mogu se zadrzati
postojeci gabariti iako su na granici pomorskog dobra.

Clanak 21.

Clanak 22.

(3) Izuzetno od stavka 2. ovog ¢lanka unutar registrirane kulturno povijesne jezgre Rogoznice:

a) u slucajevima kada je gradevni pravac uz ulicu definiran postojecom izgradnjom, gradevine se
mogu graditi neposredno uz javnu prometnu povrSinu i-meraji-se; te se mogu u pogledu visine,
uskladiti sa gradevinama na susjednim gradevnim Cesticama tj. sa viSom susjednom gradevinom

a prema posebnim uvjetima nadlezne sluzbe za zastitu kulturnih dobara;

i -broj-etazai-visi i ze-biti-viSaa minimalna udaljenost od susjedne mede
moze biti manja od propisane u prethodnoj tocki, ali ne manja od 1,0 m radi prilagodbe urbanoj
strukturi povijesne jezgre, a prema posebnim uvjetima nadlezne sluzbe za zastitu kulturnih
dobara;

b)

(4) Za rekonstrukciju i zamjenu postojecih gradevina izazev—ed-stavka2—+3—oveglanka odreduju se

sljededi uvjeti:
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a) postojecu gradevnu Cesticu moZze Ciniti i sam tlocrt gradevine, sa koeficijentom izgradenosti
kie=1, koeficijentom iskoristenosti ki=max. 3, a sukladno uvjetima nadlezne sluzbe za zastitu
kulturnih dobara;

b) minimalna udaljenost od susjedne mede definirana je tlocrtom postojece gradevine, ukoliko je
ista manja od 3 m;

¢) minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih javno prometnih definirana je postojec¢im
gradevinskim pravcem, ukoliko je ista manja od 3 m;

d) minimalna udaljenost od lokalnih cesta i Zupanijskih cesta i definirana je postoje¢im
gradevinskim pravcem, ukoliko je ista manja od 3 m.

e) dopusta se izgradnja pristupnog jednokrakog otvorenog ili natkrivenog stepenisSta van
postojecih gabarita, maksimalne $irine 1,10 m na minimalnoj udaljenosti 1,0 m od susjedne
mede.

(5) lzuzetno od stavka 4. ovog clanka unutar zasti¢ene kulturno povijesne jezgre Rogoznice, maksimalan
broj etaza i visina gradevine moze biti viSa, a minimalna udaljenost od susjedne mede moze biti manja ,
radi prilagodbe urbanoj strukturi povijesne jezgre, a prema posebnim uvjetima nadleZne sluzbe za zastitu
kulturnih dobara.

(6) Prizemlja i druge dijelove gradevina je moguce uredivati za poslovni prostor (trgovine, servisi i
usluge, ugostiteljsko turisti¢ki sadrZaji, uredi i sl.).

(9) Unutar registrirane kulturno povijesne cjeline Rogoznice moguca je interpolacija nove gradevine
tako da tvori niz. U tom sludaju najveéa povriina gradevne Cestice iznosi 300 m? a najveéa Sirina
gradevne Cestice iznosi 10,0 m.

(10) Unutar registrirane kulturno povijesne cjeline Rogoznice za sve zahvate u prostoru obvezni su
posebni prethodni uvjeti nadleznog tijela za zastitu kulturnih dobara.

Clanak 23.
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j) za novu izgradnju potrebno je osigurati najmanje 30% povrSine gradevne Cestice za uredene
zelene (vodopropusne) povrsine obrasle vegetacijom.

(3) Iznimno od gornjeg stavka kad lokalni uvjeti to zahtijevaju, unutar izgradenog dijela gradevinskog
podrucja naselja, moze se omoguditi prilagodavanje propisanih uvjeta za gradnju stambenih i pomoénih
gradevina tako da povrSina gradevne Cestice moze biti do 30% manja, kig max. do 0,8, a udaljenost
gradevine od mede susjedne gradevne Cestice i javno prometne povrSina najmanje 1,0 m, uz uvjet da se
time ne ugrozava sigurnost prometa, te da se ispune posebni uvjeti, te uz prethodno misljenje nadlezne
sluzbe za zastitu kulturnih dobara.

(4) Za rekonstrukciju i zamjenu postojecih gradevina izuzev—ed-stavka2—+3—eveglanka odreduju se
slijedeci uvjeti:

a) postojecu gradevnu Cesticu moze Ciniti i sam tlocrt gradevine, sa koeficijentom izgradenosti
kic=1, koeficijentom iskoristenosti ki;=max. 3, a sukladno konzervatorskim smjernicama
nadlezne sluzbe za zastitu kultutnih dobara;

b) dopusta se masimalni broj etaza do (P+2) sa maksimalnom visinom V=9 m.

¢) minimalna udaljenost od susjedne mede definirana je tlocrtom postojece gradevine;

d) minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih javno prometnih definirana je postoje¢im
gradevinskim pravcem;

e) minimalna udaljenost od lokalnih cesta i Zupanijskih cesta i definirana je postoje¢im
gradevinskim pravcem;

f) dopusta se izgradnja pristupnog jednokrakog otvorenog ili natkrivenog stepeni§ta van
postojecih gabarita, maksimalne Sirine 1,10 m na minimalnoj udaljenosti 1,0 m od susjedne
mede.

g) rekonstrukcija ovih gradevina moze se izvoditi uz prethodno misljenje nadlezne sluzbe za
zastitu kulturnih dobara.

(5) Kod izgradnje u izgradenoj ruralnoj cjelini naselja iz ovog ¢lanka pored uvjeta iz stavka 2. ovog
¢lanka pridrzavati se i sljedec¢ih smjernica:
a) kod smjestaja gradevina na gradevnoj Cestici posStovati u najvecoj mogucoj mjeri tradicijsku
dlprZlClJu ObJdetd

c) strogo postovanje tradlcU %kog pravokutnog t1001ta gradevina;

d) izgled krovista: dvostresno, uz dopustenu upotrebu jednostresnih i dvostresnih luminara ili
krovnih prozora;

e) upotrebu tradicijskih gradevnih materijala (drvo, kamen, zbuka) i primjerene polihromije
(preporucuju se svi tonovi oker boje, prljavo bijele, pompejanske crvene - boje zemlje);

f) koristenje tradicijskih detalja karakteristi¢nih bas za obalno podrucje kao Sto su; kamena balatura,
kameni luk, terasa, drveni zatvori — Skure i grilje, kameni pragovi oko prozora i sl. prema
karakteristikama naselja.

(6) Zbog ocuvanja elemenata tradicionalne arhitekture i u cilju ocuvanja tradicionalnog krajobraza, a
sve radi poticanja seoskog i eko-etno turizma Planom se dopusta rekonstrukcija i adaptacija postoje¢ih
skromnijih gradevina utilitarne i stambene arhitekture (seoske stambene zgrade, pomocne zgrade, pojate,
Stale i sl.) koje su u uporabljivom ili ruSevnom stanju, sagradene su prije 15. 02. 1968.g. a-€ije-su<estiee

e e

(7) Prlhkom 1§h0denja odgoval aju01h odobrenja za gradnju u ruralnim cjelinama Buéinevi—Cenkova

, DvornteeGornji-Medri€, Jarebinjak, Kljukace, Loznice, fakas
Md‘h‘d‘l'd— Mﬂiﬂk@%@d—Mﬁm—* MOClld Oglavci, Orlovica, Palasova kotelja, Pazdelj, Peles, Piscet,

Podglavica, Pedesljak; Razanj—Saliéi, Sapina doca, Smekviea, Sariceva kotelja, Siroka—glava,Zaselo i

Ze€eve- potrebno je misljenje nadlezne sluzbe za zastitu kulturnih dobara.
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Clanak 24.

(1) Izgradeno gradevinsko podrucje naselja ureduje se i izgraduje sa ciljem sanacije i prilagodavanja
suvremenim urbanim potrebama.

(2) Za gradnju novih i rekonstrukciju postoje¢ih stambenih, stambeno poslovnih, poslovnih i ostalih
gradevina odreduju se slijede¢i uvijeti:

a)
b)

¢)
d)

e)
g)

h)
)

i)

minimalna povrS§ina gradevne Gestice je 400 m?;
maksimalni koeficijent izgradenosti, maksimalni koeficijent iskoristenosti, broj etaza i visina
odredeni suu odnosu na veli¢inu gradevne Cestice, i to:

Povrsina (m?) 400-500 560 501-600 660601 - 800 860 801i vise

Kig 0,35 0,3 0,25 0,2

Kis  nadz. 1 0,9 0,85 0,8
ukup. 1,5 1,3 1,2 1

Broj etaza P+2 P+2 P+2 P+2

Visina (stambeni) 9 9 9 9

Visina (stam.posl.) 9,5 9,5 9,5 9,5

Visina za poslovne 10 10 10 10

iznimno od gornje alineje na kosom terenu visina moze biti veca za 1 m;

minimalna udaljenost od susjedne mede iznosi 3 m;

minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih javno prometnih povr$ina iznosi 3 m;
minimalna udaljenost od lokalnih cesta i zupanijskih cesta iznosi 3 m;

minimalna udaljenost od linije izvlastenja drzavne ceste iznosi 10 m;

sve gradevine se mogu graditi s podrumom, suterenom i potkrovljem a unutar zadane visine;

za novu izgradnju potrebno je osigurati najmanje 30% povrSine gradevne Cestice za uredene
zelene (vodo propusne) povrsine obrasle vegetacijom, a na kosim terenima manje, ali ne manje
od 15%;

broj parkirnih mjesta sukladno ¢lanku 79. st. 5 ove Odluke.

(3) Za rekonstrukciju i zamjenu postoje¢ih stambenih, stambeno poslovnih i ostalih gradevina kada su
jedan ili vise od sljedecih uvjeta: povrsina gradevne Cestica, udaljenost od susjedne mede, udaljenost od
nerazvrstanih i razvrstanih prometnica i drugih javno prometnih povrSina, manji od planom dopustenih ili
je koeficijent izgradenosti ve¢i od planom dopustenog odreduju se sljedeci uvjeti:

a)

al)

b)

¢)
d)

dopusta se samo nadogradnja nad postojeéim gabaritima do planom dopustene visine (P+2), u
istim tlocrtnim dimenzijama, odnosno kako su udaljenosti definirane tlocrtom postojece
gradevine

u slucaju dogradnje postojece gradevine na gradevnoj Cestici povrSine propisane u stavku 2. ovog
Clanka, a koja se nalazi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od mede a koeficijent izgradenosti i
iskoristivosti gradevne Cestice je manji od propisanog u stavku 2. ovog clanka, omogucava se
dogradnja na nacin da se moze zadrzati postoje¢i dio gradevine, a dogradnja mora postivati
prostorne pokazatelje iz stavka (2) ovog ¢lanka. (propisanu udaljenost od mede i javnoprometne
povrsine, Kig, Kis, maksimalno dozvoljeni broj etaza....). Pod tim se podrazumijeva i moguénost
dogradnje balkona, terasa (natkrivenih i nenatkrivenih) uz postivanje svih propisanih prostornih
pokazatelja iz ovog stavka.

dopusta se izgradnja jedne podzemne etaze (podrum) u postojecim gabaritima;

dopusta se izgradnja pristupne rampe, samo ako se etaza koristi kao parking (garaza);

dopusta se izgradnja pristupnog jednokrakog otvorenog ili natkrivenog stepenista van postojecih
gabarita, maksimalne $irine 1,10 m na minimalnoj udaljenosti 1,0 m od susjedne mede.

dopusta se promjena poloZzaja postojece (legalne) zgrade na gradevnoj Cestici u koliko novi
polozaj zgrade ima povoljnije, odnosno viSe prostorno planske standarde (udaljenost od mede,
kig. i kis.) od zateCenih.
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Clanak 25.

(1) Izuzev od ¢lanka 24. za izgradeno gradevinsko podruc¢je na otoku Kopari izvan granica zastite, za
gradnju novih 1 rekonstrukciju postojecih stambenih, stambeno poslovnih, poslovnih i ostalih gradevina
primjenjuju se slijedeci uvjeti:
a) minimalna povr§ina gradevne &estice je 400 m?;
b) maksimalni koeficijent izgradenosti, maksimalni koeficijent iskoriStenosti, broj etaza i visini
odredeno u odnosu na veli¢inu gradevne Cestice, i to:

Povrsina (m?) 400-500 500-501- 600 660-601-800 800801 i vise

Kig 0,35 0,3 0,25 0,2

Kis nadz. 1 0,9 0,85 0,8
ukup. 1,5 1,3 1,2 1

Broj etaza P+2 P+2 P+2 P+2

Visina 9 9 9 9

Visina (stam.posl.) 9,5 9,5 9,5 9,5

Visina za poslovne 10 10 10 10

¢) iznimno od gornje alineje na kosom terenu visina moze biti ve¢a za 1 m;

d) minimalna udaljenost od susjedne mede iznosi 3 m;

e) minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih javno prometnih povrsina iznosi 3 m;

f) minimalna udaljenost od lokalnih cesta i Zupanijskih cesta iznosi 3 m;

g) minimalna udaljenost od linije izvlastenja drzavne ceste iznosi 10 m;

h) sve gradevine se mogu graditi s podrumom, suterenom i potkrovljem a unutar zadane visine;

i) za novu izgradnju potrebno je osigurati najmanje 30% povrSine gradevne Cestice za uredene
zelene (vodo propusne) povrSine obrasle vegetacijom;

j) broj parkirnih mjesta sukladno ¢lanku 79. st. 5 ove Odluke.

(2) Za rekonstrukciju i zamjenu postojecih stambenih, stambeno poslovnih i ostalih gradevina kada su
jedan ili vise od sljedecih uvjeta: povrsina gradevne Cestica, udaljenost od susjedne mede, udaljenost od
nerazvrstanih i razvrstanih prometnica i drugih javno prometnih povrsina, manji od planom dopustenih ili
je koeficijent izgradenosti ve¢i od planom dopustenog odreduju se sljedeéi uvjeti:

- dopusta se samo nadogradnja nad postoje¢im gabaritima do planom dopustene visine (P+2), u
istim tlocrtnim dimenzijama, odnosno kako su udaljenosti definirane tlocrtom postojece
gradevine;

- dopusta se izgradnja jedne podzemne etaze (podrum) u postojecim gabaritima;

- dopusta se izgradnja pristupne rampe, samo ako se etaza koristi kao parking (garaza);

- dopusta se izgradnja pristupnog jednokrakog otvorenog ili natkrivenog stepenista van
postojecih gabarita, maksimalne Sirine 1,10 m na minimalnoj udaljenosti 1,0 m od susjedne
mede.
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- dopusta se promjena polozaja postojece (legalne) zgrade na gradevnoj Cestici u koliko novi
polozaj zgrade ima povoljnije, odnosno vise prostorno planske standarde (udaljenost od
mede, kig. 1 kis.) od zatecenih.

Clanak 25. a

(1) Povrsina gradevne Cestice za gradnju novih gradevina u izgradenom 1 neizgradenom dijelu
gradevinskog podrucja naselja moze biti manja do 20% od propisane u slucaju ako se dio
povrsine gradevne Cestice daje bez naknade u svrhu formiranja javno prometne povrSine ili
rekonstrukcije postoje¢e javnoprometne povrSine. U tom slucaju koeficijent izgradenosti i
koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice se obraCunava na povrSinu Cestice zemljiSta prije
izdvajanja dijela zemljiSta za formiranje javno prometne povrsSine ili nerazvrstane prometnice a
zgrada moze biti udaljena najmanje 3,0 m od prometne povrsine na koju se prikljucuje gradevna
Cestica, osim prema drzavnoj cesti.

(2) Odredba iz prethodnog stavka odnosi se iskljucivo na katastarske Cestice koje prije cijepanja
za potrebe formiranja javnoprometne povrsine ili rekonstrukciju iste, imaju povrSinu koja nije
manja od minimalne propisane ovim odredbama.

Clanak 26.
(1) Neizgradeno (uredeno) gradevinsko podrucdje naselja izgraduje se i ureduje na nacin da se Sto vise
ocuvaju vrijednosti prostora.

(2) Za gradnju novih stambenih, stambeno poslovnih, poslovnih i ostalih gradevina, rekonstrukciju i
zamjenu postojecih gradevina u odreduju se slijedeci uvjeti:
a) minimalna povrsina gradevne Cestice za slobodno stojecu gradevinu je 500 m?;
b) maksimalni koeficijent izgradenosti, maksimalni koeficijent iskoristenosti, broj etaza i visini
odredeno u odnosu na veli¢inu gradevne Cestice, i to:

Povrsina (m?) 500-600 666-601 - 700 706-701 1
vise
Kig 0,3 0,25 0,20
Kis nadz. 0,7 0,6 0,5
ukup. 1 0,85 0,7
Broj etaza P+2 P+2 P+2
Visina 9 9 9
Visina (stam.posl.) 9,5 9,5 9,5
Visina za poslovne 10 10 10

¢) iznimno od gornje alineje na kosom terenu visina moze biti veca za 1 m;
d) minimalna udaljenost od susjedne mede iznosi 3 m;
e¢) minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih javno prometnih povr$ina iznosi 3 m;
f) minimalna udaljenost od lokalnih cesta i Zupanijskih cesta iznosi 3 m;
g) minimalna udaljenost od linije izvlastenja drzavne ceste iznosi 10 m;
h) sve gradevine se mogu graditi s podrumom, suterenom i potkrovljem a unutar zadane visine;
i)  za novu izgradnju potrebno je osigurati najmanje 30%povrSine gradevne Cestice za uredene
zelene (vodo propusne) povrsine obrasle vegetacijom, a na kosim terenima manje, ali ne manje
od 15%;
j)  broj parkirnih mjesta sukladno Clanku 79. st. 5 ove Odluke potrebno je rijesiti na gradevnoj
Cestici.
(3) Za neizgradeno (uredeno) gradevinsko podrucje koje ima izgradenu osnovnu infrastrukturu
(prometna povrsina preko koje se osigurava pristup do gradevne Cestice, odnosno zgrade i gradevine za
odvodnju otpadnih voda) izravno se primjenu odredbe ovog Plana iz gornjeg ¢lanka ove Odluke.
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Clanak 26 a.
) Maksimalna povrsina gradevne Cestice moze iznositi 1000 m2. Gradevna Cestica moze biti i vece
povrSine od maksimalno propisane ali se u tom slucaju koeficijent izgradenosti (kig) i koeficijent
iskoriStenosti (kis) ne mogu obraCunavati na cijelu povrSinu gradevne Cestice ve¢ na maksimalnu
povrsinu Cestice koja je propisana u ovom c¢lanku.

Clanak 27.
(1) Za gradevine (stambene, stambeno poslovne i poslovne) #leertne gradevinske bruto povrsine do 50
m? maksimalna visina je P+1, odnosno najvise 6,0 m.

(2) Ukupna visina gradevine, mjereno od kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine
na njegovom najnizem dijelu do sljemena krova, ne moze biti ve¢a od Sirine gradevine, odnosno duze
tlocrtne dimenzije gradevine.

(3) Sve gradevine se mogu graditi kao slobodno stojece i dvojne. Maksimalna povrsina gradevne Cestice
za dvojne gradevine iznosi 420 m? a maksimalna §irina 16 m. Kod gradnje dvojnih gradevina minimalna
povrSina gradevne Cestice, koeficijent izgradenosti i koeficijent iskoriStenosti mogu biti umanjeni za
najvise za 20% odnosu na veliCine odredene u Clancima 22, 23, 24, 25 1 26.

(4) Sve gradevine mogu imati podrum (ukupni nadzemni koeficijent iskoristivosti odreden u ¢lancima 22,
23,24,25126.)

Clanak 27a
(1) Za gradevne Cestice smjeStene u neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja ¢ija je povrsSina
za maksimalno 15% manja od propisane minimalne povrsine u ¢lanku 26. Ovih odredbi, primjenit ¢e se
uvjeti propisani u ¢lanku 25. za izgradeni dio gradevinskog podrucja naselja.

Clanak 28.

(1) Zemljiste za redovnu uporabu postojece gradevine, za koju nije utvrdena gradevna cCestica, u
pravilu se utvrduje na nacin da ga ¢ini pojas zemljiSta oko gradevine u skladu s veli¢inom gradevne
Cestice propisane ovim odredbama, a samo iznimno moze ga Ciniti pojas zemljiSta oko gradevine
minimalne Sirine 1,0 m. U zemljiste za redovnu uporabu gradevine ne mogu biti ukljuceni dijelovi javno
prometne povrSine, povrsine javnog parka ili druge uredene zelene javne povrsine kao ni dijelovi susjedne
ve¢ formirane gradevne Cestice. Izuzetno moguce je zemljiste za redovnu upotrebu zgrade odrediti Sirinu
manju od 1 m, a u koliko se zgrada nalazi na medeni u tom slu¢aju na tom procelju ne mogu biti vrata i
prozori.

Clanak 29.

Clanak 30.
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(3) Prirodni teren je neizgradena povrSina zemljista (gradevne Cestice) prije izgradnje. Prilikom gradnje
stambenth+turistickih gradevina uredenje gradevne Cestice se moze izvesti na nacin da se nasipanjem ili
iskopom  visinski izmijeni prosjecna ploha prirodnog terena (neizgradena povrSina zemljiSta prije
izgradnje) najvise za 1,0 m.

(4) Izgradnja ograda pojedinac¢nih gradevinskih Cestica treba biti sukladna tradicionalnom nacinu
gradenja. Ograde se mogu izvoditi do 52 1,5m visine.na ravnim terenima, a na kosim terenima mogu biti
do 5 1,8m.

(5) Ukoliko ogradni zid ima funkciju potpornog zida njegova visina moze iznositi najvise 250 cm. U
sluc¢aju da je potrebno izgraditi potporni zid vece visine tada je isti potrebno izvesti u terasama s
horizontalnom udaljenos¢u zidova od minimalno 1,5 m, a teren svake terase potrebno je ozeleniti.

Clanak 31.
(1)  Gradevine mogu imati ravni ili kosi krov. Krov moze biti kombinacija ravai-+kest ravnog i kosog
maksimalnog nagiba 35°. Dopusteni su krovni luminari i prozori u krovnoj plohi (abain).

(2) Kod gradnje novih gradevina, krov svojom duzom stranom mora biti paralelan sa izohipsama
terena, osim u izgradenom gradevinskom podrucju.

(3) Omogucava se ugradnja suncanih kolektora na krovu gradevina., osim u zasticenim dijelovima
naselja.

(4) Horizontalni i vertikalni gabarit gradevina, oblikovanje fasada i kroviSta te upotrijebljeni

gradevinski materijal, trebaju biti u skladu s krajolikom i-nacinem-gradenjana-ovompodruciu— 1 dobrim

primjerima arhitektonskog oblikovanja.

Clanak 32.
(1) Na gradevnoj Cestici moze se graditi jedna stambena, stambeno poslovna ili poslovna i ostala
gradevina te pomoc¢ne gradevine koje se grade na gradevnoj Cestici postojece zgrade za potrebe te zgrade
kao jednostavne gradevine, kako je odredeno posebnim propisom i ovim Planom.

Clanak 33.

(1) Pomo¢ne gradevine koje se grade na gradevnoj Cestici postojece zgrade za potrebe te zgrade kao:
pomoc¢ne zgrade (garaze, spremista, ljetne kuhinje, rostilji i sl.) bazeni, cisterne za vodu i septicke jame,
vrtne sjenice, rostilji, nadstre$nice, spremnici za smjeStaj kontejnera za otpad, podzemni i nadzemni
spremnici goriva, funkcionalno sluze stambenoj gradevini i zajedno predstavljaju jednu stambeno-
gospodarsku cjelinu.
) Suncev1 kolektorl 1 fotonaponsk1 moduh sl. su gradevme koje nlje moguce Fonlesionalne—dote

3 : avlia 3 : +—izdvajati na gradevnoj
Cestici kao samostalne gradevme veé 1h je moguce postavlj at1 na krov1stu ili na nadstresnicama.

(2) Gradevine iz gornjeg stavka grade se kao jednostavne gradevine, kako je odredeno posebnim
propisom i ovim Planom.

(3) Gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka ne mogu se graditi na gradevinskim Cesticama postojece zgrade
ukoliko je gradevinska cCestica manja do Planom propisne osim cisterne za vodu, bezena i
vodonepropusnih sabirnih jama, ali se postojece gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka mogu rekonstruirati.

(4) Pomo¢ne zgrade ( garaze, spreme, skladista, ljetne kuhinje i sl.) najvece povrine do 50 m? grade
se kao:
- izdvojene, tlocrtne povrsSine na gradevnoj Cestici i1 to kao prizemnice bez podruma;
- visine do 4,0 m sa ravnim ili kosim krovom do 35%
- mogu se smjestiti na udaljenosti od najmanje 2,0 m od granice gradevne Cestice, a za
rekonstrukciju i manje.
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(5) Nadstresnice i vrtne sjenice se grade kao slobodnostojece ili sa zgradom konstruktivno povezane,
tlocrtne povrsine do 15 m?, izvan tlocrtnih gabarita postojece zgrade.

(6) Rostilji (otvorena ognjista) tlocrtne povrsine do 3 m? i visine do 3 m od razine okolnog tla, grade u
gabaritu stambene gradevine ili kao izdvojene gradevina samostojece ili kao dvojne na susjednoj medi,
kao 1 na dvije mede (ugao gradevne Cestice), te uz pristupni put.

(7) Cisterne za vodu i vodonepropusne sabirne jame zapremine do 27 m® grade se na nalin da sabirna
jama treba biti na nizoj koti od cisterne za vodu ili od iste udaljena minimalno 8 m.

(8) Podzemni i nadzemni spremnika goriva zapremine do 10 m* grade se prema posebnim propisima.

©) . . o . 5. . , o
| o lg" " 'iiv'. ] PO
Ako je povrsina bazena ukopanog u tlo maksimalno 100 m2 onda se ne uracunava u ukupni koeficijent
izgradenosti (kig) na gradevnoj Cestici na kojoj se nalaze i ostali objekti. Ako je bazen veci od 100 m2 ili
se radi o preljevnom bazenu isti se uracunavaju u ukupni koeficijent izgradenosti (kig) s ostalim
pomo¢nijm gradevinama iz stavka 1. ovog clanka. Bazeni s pripadaju¢im pomocnim prostorijama
(strojarnica, instalacijska etaza i sl.) moraju biti udaljeni najmanje 1,0 m od granice gradevne Cestice.

(10) Sustav suncanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno
elektricne energije (bez mogucnosti predaje u mrezu) moze se graditi na kroviStu osnovne zgrade,
pomocéne zgrade ili zasebno na gradevinskoj Cestici postojece zgrade.

Kada se grade kao zasebne gradevine trebaju biti udaljene od susjedne mede ili regulacijskog pravca
najmanje 3 m.

(11) Tlocrtna povrsina gradevina iz stavka 1. ulaze u Planom dopusteni koeficijent izgradenosti (kig kis),
osim sabirnih jama i cisterni za vodu.

Clanak 34.
(1) Na javnoj povrsini, u gradevinskom podruc¢ju naselja i izvan njega mogu se graditi:

- Kiosk i druga gradevina gotove konstrukcije tlocrtne povrSine do 15 m? u skladu s tipskim
projektom za kojega je doneseno rjeSenje na temelju posebnog propisa;

- Nadstresnica za sklanjanje ljudi u javhom prometu u skladu s tipskim projektom za kojega je
doneseno rjesenje na temelju posebnog propisa. NadstreSnice se postavljaju na nacin da se ne
ugrozi sigurnost odvijanja prometa i preglednost ceste;

- Podzemni spremnik za smjestaj tipskih kontejnera za komunalni otpad tlocrtne povrsine do 15
m? 1 dubine do 2 m;

- Spomenicko ili sakralno obiljezje tlocrtne povrSine do 12 m? i visine do 4 m od razine okolnog
tla;

- Reklamni pano oglasne povrsine do 12 m?,

- Komunalna oprema (kontejner za komunalni otpad, klupa, koS za otpatke, tenda, jednostavni
podesti otvorenih terasa i sl.).

(2) Gradevine iz stavka 1. ovog Clanka grade se kao jednostavne gradevine, kako je odredeno
posebnim propisom i ovim Planom.

(3) Gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka grade se u skladu s odlukom nadleznog tijela jedinice lokalne
samouprave prema propisima kojima se ureduje komunalno gospodarstvo.

(4) Za gradnju i postavljanje jednostavnih gradevina unutar registrirane kulturno povijesne cjeline

Rogoznice i izgradenih ruralnih cjelina naselja u zaledu potrebi su posebni uvjeti nadleznog tijela za
zastitu spomenika kulture.
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Clanak 35.
(1) Pored jednostavnih gradevine odredenih ovim Planom, na podru¢ju opé¢ine kao jednostavne gradevine
odredene posebnim propisom, grade se i sljedece gradevine:

a) Dje¢je igraliSte (otvoreno igraliSte, igraliSte za pustolovne igre i gradenje, vodene igre i sl.) unutar
postojeCeg parka, drugih javnih zelenih povr$ina ili na gradevnim Cesticama gradevina namijenjenih
odgoju ili obrazovanju, grade se unutar gradevinskih podruéja, na nacin:

- veliCina djecjeg igraliSta treba biti uskladena ocekivanom broju korisnika prema orijentacijskim
normativima 0,5 m? igralita na gravitirajuci broj stanovnika, s poZeljnim radijusom gravitacije
cca. 200 m;

- najmanje 30% povrsine djecjeg igraliSta mora viti zasadeno zelenilom,;

- udaljenost igralista od regulacijskog pravca kolne prometnice mora bi minimalno 5 m;

- igraliSte prema prometnici treba biti ogradeno ogradom.

b) Sportska igraliSte unutar postojeCeg parka, drugih javnih zelenih povrSina ili na gradevnim
Cesticama gradevina namijenjenih odgoju ili obrazovanju, grade se unutar gradevinskih podrucja, na
nacin:

- veliCina igraliSta treba biti odgovarati potrebe igre malog nogometa, rukometa i sl.;
- potrebno je osigurati prometnu sigurnost pristupa i igre;
- udaljenost igralista od regulacijskog pravca kolne prometnice mora bi minimalno 5 m;
- igraliSte prema prometnici treba biti ogradeno ogradom.
c) Bocalista se grade na javnim i privatnim povrsinama, uz uvijet:

- bocaliste mora biti postavljeno tako da se osigura prometna sigurnost, odnosno prema kolnoj
prometnici treba biti ogradeno;

d) Ograda visine do 2,2 m mjereno od najnizeg dijela kona¢no za ravnanog i uredenog terena uz ogradu
mora se graditi tako da joj je osigurana staticka stabilnost i otpornost na udare vjetra. Ograde visine 2,2
m ne mogu se graditi u gradevinskom podrucju naselja.

e) Ogradni zid visine ve¢e od ;6 1,8 m 1 potporni zid visine ve¢e od 1 m mjereno od najnizeg dijela
konac¢no zaravnanog i uredenog terena uz ogradu odnosno zid do najvise tocke ograde odnosno zida,
mogu se graditi izvan gradevinskog podrucja. Ogradni zidovi se garde o drva i kamena radi Cuvanja
krajobrazne slike podrudja.

f) Pjesacki most na pjesSackoj stazi do 3,00 m raspona grade se sukladno posebnim propisima na na¢in da
se osigura mehanicka stabilnost.

g) Gradevina namijenjena: mjerenju kvalitete zraka, radioloSkih, meteoroloskih i aerosolnih veli€ina,
vodostaja rijeke ili drugim mjerenjima prema posebnom zakonu, istraznim mjerenjima na temelju
odluke tijela nadleznog za ta istrazna mjerenja, sustav mjerenja i prikupljanja podataka o kvaliteti
medija u transportnim sustavima grade se prema posebnim propisima. Prilikom gradnje gradevina u
zaSticen podrucjima postovati uvjete nadleznog tijela za zastitu kulturne i prirodne bastine. Prilikom
gradnje gradevina uvazavati krajobrazna obiljezja, koja je potrebno ocuvati u Sto je moguée vecoj mjeri.

h) Gradevina protugradne obrane, grade se sukladno posebnim propisima.

1) Gradevina za sigurnost: cestovnog prometa (vertikalna i horizontalna signalizacija), plovidbe (objekt
signalizacije), zra¢nog prometa (objekata za smjeStaj navigacijskog uredaja gradevinske (bruto)
povrsine do 12 m?), grade se sukladno zahtjevima sigurnosti prema posebnim propisima.

j) Reklamni pano oglasne povrsine veé¢e od 12 m2 gradi se na nacina se ne ugrozava sigurnost prometa.

k) Gradevina i oprema namijenjene biljnoj proizvodnji na otvorenom prostoru, kao Sto je: hidrantski
prikljucak za navodnjavanje i protumraznu zastitu, razvod sustava za navodnjavanje i protumraznu
zaStitu od hidrantskog prikljucka ili razvod na parceli krajnjeg korisnika, kanal za sakupljanje
oborinskih i erozivnih voda izveden neposredno u tlu i sa zastitom od procjedivanja izvedenom
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iskljucivo od fleksibilnih folija, akumulacija za navodnjavanje sa zastitom od procjedivanja iskljucivo
fleksibilnom folijom grade se u skladu sa pravilima struke 1 posebnim uvjetima nadlezne
vodnogospodarske organizacije, te posebnim uvjetima upravnog tijela jedinice lokalne samouprave.

1) Poljski put na poljoprivrednoj povrsini Sirine manje ili jednake 5 m, izveden u tlu bez zavrsnog zastora
(makadam ili zemljani put), gradi se sukladno pravilima struke te u skladu prema uvjetima,

m) Pjesacke staze, promatracnice, obavijesne ploce povrSine do 6 m i druge opreme zasti¢enih dijelova
prirode postavljaju se prema odluci javne ustanove koja upravlja tim zasticenim dijelom prirode.

n) Promatracnica, obavijesna ploca oglasne povrSine do 12 m? i druga oprema zasti¢enih dijelova prirode
prema odluci javnih ustanova koje upravljaju tim zasti¢enim dijelovima prirode;

0) Gradevina seizmoloske postaje Seizmoloske sluzbe Republike Hrvatske, grade se sukladno posebnim
propisima.

p) Privremene gradevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija, te privremena gradevina za prigodnu
prodaju na gradevnoj Cestici trgovackog centra, s najduzim rokom trajanja do 90 dana grade se na nacin
da ne ugrozava sigurnost prometna, koristenje drugih namjena i funkcije, uz posebne uvjete upravnog
tijela jedinice lokalne samouprave.

vz

plazama ili drugom mjestu za potrebe turizma (javna povrsina koju koristi veci broj posjetitelja, odnono
pristanista i vidikovci) kada je investitor jedinica lokalne samouprave ili pravna osoba u preteznom
vlasniStvu jedinice lokalne samuprave.

(2) Na podrucju op¢ine Rogoznica osim jednostavnih gradevina navedenih u ovom planu, mogu se graditi
i druge jednostavne gradevine odredene posebnim propisom o jednostavnim gradevinama i radovima, na
nacin:
- ako se grade u zasticenom podrucju potrebno je postovati uvjete nadleznog tijela za zastitu
kulturne i prirodne bastine. Prilikom gradnje gradevina uvazavati krajobrazna obiljezja, koja je
potrebno ocuvati u $to je mogucée vecoj mjeri;

- ako se gradevina gradi uz razvrstanu cestu potrebo je poStovati posebne uvjete nadlezno
ustanove koja upravlja razvrstanim cestama;

- ako se gradevina gradi uz nerazvrstanu cestu i uz javno prometnu povrsinu potrebo je postovati
posebne uvjete upravnog tijela jedinice lokalne samouprave.

(3) Na podrucju op¢ine Rogoznica u prostoru ogranic¢enja ne mogu se graditi:
- kiosk i druga gradevina gotove konstrukcije tlocrtne povrSine na Sumskom zemljtu;

- gradevina i oprema namijenjena drzanju stoke i drugih zivotinja.

Clanak 36.

(1) Na podrucju op¢ine Rogoznica, mogu se izvoditi radovi odredeni posebnim propisom o jednostavnim
gradevinama i radovima, na nacin:

- da se radovima ne povecavaju gabariti u odnosu na planom dopustenu visinu, udaljenost od
mede i gradevinski pravac;

- ako se radovi izvode u zasti¢enom podru¢ju potrebno je postovati uvjete nadleznog tijela za
zastitu kulturne 1 prirodne bastine;

- ako se radovi izvode na javnim povrSinama potrebno je postovati uvjete nadleznog upravnog
tijela jedinice lokalne samouprave.
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24.

(M

2

Clanak 37.

Clanak 38.

5,01
20,08

2,75 15,36
Luka otvorena za javni promet (ribarski vez)
3.5 ha (kopneni i morski dio)

Gradnja izvan gradevinskog podrucja

Clanak 39.
Gradenje izvan gradevinskog podrucja mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se:
ocuva kakvoca i cjelovitost poljodjelskoga zemljista,
ocuva prirodni prostor pogodan za rekreaciju, a gospodarska namjena usmjeri na predjele koji
nisu pogodni za rekreaciju,
ocuvaju kvalitetni i vrijedni vidici,
sukladno posebnim propisima rijesi odvodnja, proc¢is¢avanje otpadnih voda i zbrinjavanje otpada.

Izvan gradevinskog podru¢ja, omogucava se gradnja:
1. gradevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji:
a) stambeno-gospodarski sklopovi funkciji obavljanja — poljoprivrednih i stoCarskih djelatnosti,
koji sadrze gospodarske sadrzaje za potrebe biljne i stocarske proizvodnje. Uz ove osnovne
sadrzaje na poljoprivrednom gospodarstvu moguéa je gradnja
al. stambenih i pomoc¢nih gradevina za vlastite (osobne) potrebe na gradevnim cesticama od
20 ha i viSe i za potrebe seoskog turizma na gradevnim Cesticama od 2 ha i vise,

a2. gradnja 1 rekonstrukcija za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva i pruzanje ugostiteljskih i turistickih usluga u seljaCkom domacinstvu,
obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za
obavljanje poljoprivrede.

Sadrzaji iz tocke a). ne mogu se graditi bez osnovnih sadrzaja;

b) gradevine za uzgoj (staklenici, plastenici) poljoprivrednih kultura,

c) gradevine za uzgoj Zivotinja,

d) spremista u vinogradima i spremista vo¢a u voénjacima, ostave za alat, orude, kultivatore i
sl.

2. gradevina infrastrukture;
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3. gradevina za gospodarsko koristenje pomorskog dobra +wuredenja—plaza;—sukladno kriterijima
propisanim odredbama ¢lanka 64. Prostornog plana Sibensko-kninske Zupanije.

4. gradevina obrane;

5. rekonstrukcija postojec¢ih gradevina;

(3) Gradevine iz stavka 2., podstavka 1. ovog ¢lanka mogu se graditi na poljoprivrednom zemljistu, ali

izvan:
- istaknutih prirodnih Hi-esltiviranik krajobraza, prikazanih na kartografskom prikazu broj 3.2. u
mijerilu 1:25000 (&-32PPSDBZ)-
- arheoloskih lokaliteta prikazanih na kartografskom prikazu broj 3.1. u mjerilu 1:25000
- koridora prometnica prikazanih na kartografskom prikazu broj 2 1. u mjerilu 1:25000
- esebite-vrijedneg+ vrijednog obradivog tla
- I zona zastite vodocrpilista
- Il zone zastite vodocrpilista;
- arheoloskih zona i lokaliteta;
- zone povijesne bastine i kulturnih dobara izvan podrucja naselja;
- podrudja i dijelova ugrozenog okolisa.

(4) Gradevine iz stavka 2. podstavka 1. ovog ¢lanka ne mogu se graditi u podrucju ograni¢enja, osim
gradevina iz podstavka 1.-te¢ke-a)—alineje-a2—tetockeb——e. tocke a2 prema uvjetima propisanim u
¢lanku 41. ovih Odredbi.

(5) Za gradevine iz stavka 2., podstavka 2. ovog ¢lanka uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina
prometnih i drugih infrastrukturnih sustava sadrzani su u glavi 5. ove odluke.

(6) Uvjeti gradnje za gospodarsko koriStenje pomorskog dobra +-uredenja-plaza iz stavka 2., podstavka 3.
ovog Clanka utvrdeni su odredbama ovog Plana i clankom 64. Prostornog plana Sibensko — kninske
Zupanije.

(7) Gradnja gradevine iz stavka 2. podstavka 4. ovog ¢lanka gradi se prema posebnim propisima.

(8) Rekonstrukcija gradevina iz stavka 2. podstavka 5. ovog ¢lanka provodi se prema odredbi ¢lanka 135.

a) Gradevine namijenjene poljoprivednoj proizvodnji

Clanak 40.
Q

{(1)zgradnju gra
sraditi:
a) Stambene i pomoéne gradevine za vlastite (osobne) potrebe na zemljistu od 20 ha i viSe i
b) za potrebe seoskog turizma na zemljiStu od 2 ha i viSe.

(2) Gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka mogu se graditi na udaljenosti od najmanje 300 m gradevinskog
podrucja naselja i najmanje 50 m od drzavne i zupanijske ceste.

(3) Povrsina i raspored gospodarskih gradevina utvrduje se odgovaraju¢im aktom za gradenje u skladu s
potrebama tehnologije rada. SmjeStaj gradevina je potrebno organizirati tako da se sve gradevine
smjestavaju samo na jednom dijelu posjeda.

(4) Najveca visina gradevina iz ovog Clanka moZe iznositi (podrum) prizemlje i krov bez nadozida,
odnosno najvise 5,0 m mjereno od najnize kote uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine.

(5) Gradevine stambenih i pomoc¢nih gradevina za vlastite (osobne) potrebe na zemljistu od 20 ha i vise

izstavika—t—tocka—-a)-oveg€lanka mogu se smjestiti samo unutar gradivog dijela posjeda maksimalne

povrsine 2000 m?. Na tom gradivom dijelu posjeda, ukupna gradevinska bruto tlocrtna povriina jedne ili
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viSe gradevina moZe iznositi maksimalno 300 m? Dopusta se gradnja potpuno ukopanog podruma
maksimalne povrsne 1000 m?. Oblikovanje gradevina mora biti u skladu s lokalnom graditeljskom
tradicijom, a posebno:

- sljeme krova mora pratiti smjer duzeg dijela gradevine;

- obvezan je krov koji moZe biti dvostresan ili viSestreSan nagiba do 30°;

- vanjski prostor uz gradevinu hortikulturno oblikovati.

(6) Gradevine izstavkat—tockaby) za potrebe seoskog turizma na zemljistu od 2 ha i viSe grade se prema
slijede¢im uvjetima:
- jednaili vise gradevina mogu imati najveéu gradevinsku bruto tlocrtnu povrsinu od 400 m?;
- omogucava se gradnja gradevine u viSe medusobno povezanih volumena;
- omogucava se gradnja otvorenog i potpuno ukopanog bazena povrsine do 100 m?;
- oblikovanje gradevina mora biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom i uskladeno s
krajobraznim vrijednostima prostora;
- gradevine se ne mogu smjestati na vrhovima uzvisina, ve¢ samo na nizim dijelovima padinama
uZvisiag 1 U nizinama tj. na manje vizualno izlozenim lokacijama.

(7) Gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka moraju se graditi kao jedinstveni gradevni i funkcionalni sklop i
ne moze se graditi viSe odvojenih pojedinacnih gradevina. Osnova za gradenje ovih gradevina je
jedinstveno zemljiste koje je privedeno namjeni i zasadeno trajnim poljoprivrednim nasadima u najmanje
80% povrsine. Predmetne gradevine mogu imati vlastitu vodoopskrbu, odvodnju (proci¢avanje otpadnih
voda) 1 energetski sustav. ZemljiSte koje je bilo osnova za utvrdivanje uvjeta gradnje ne mozZe se
prenamijeniti niti parcelirati na manje dijelove.

(8) Zemljiste na kojem je moguce planirati gradnju iz ovog ¢lanka mora biti jedinstvena funkcionalna
cjelina. Cestice koje &ine zemljiste koje je temelj za ostvarivanje prava na gradnju zgrade/a moraju biti
navedene i na svima se upisuje teret te ne mogu biti osnova za osnivanje drugog prava gradnje. Nadlezno
tijelo koje izdaje akt za gradnju duzno je u istom odrediti da se uporabna dozvola ne moze izdati bez
dokaza o upisu tereta. Teret moze upisati sam vlasnik ili jedinica lokalne ili regionalne samouprave na
temelju tabularne izjave.

(9) Prilikom smjestaja navedenih sadrZzaja potrebno je ispuniti sve propisane uvjete zaStite okoliSa i
ocuvanja krajobraza.

Clanak 41.
(1) Gradevine za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pruZanje
ugostiteljskih i turistickih usluga u seljackom domadinstvu, obrta registriranog za obavljanje
poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede iz—¢lanku—39—stavka—2-
pedstavdcr—t—tocei—a)—alinefta2- moguce je graditi unutar prostora ogranicenja &—ZOP-u—ite prema
slijede¢im uvjetima:
e minimalna povrSina jedne ili viSe katastarskih Cestica ukupne povrsine je najmanje 3 ha, s time
Sto gradevna Cestica na kojoj se planira gradnja, odnosno rekonstrukcija zgrade i/ili potpuno
ukopanog podruma mora imati povr§inu od najmanje 1 ha;
e maksimalna visina gradevine je visina prizemlja i krov odnosno maksimalno 5,0 m od najnize
toCke uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine,
e maksimalna ukupna bruto gradevinska povr$ina moZe iznositi do 400 m?,
e gradevina moZe imati potpuno podrum do 1000 m? gradevinske (bruto) povrsine,
e (Cestica treba imati kolni pristup, a prikljuc¢ak na vodu, priklju¢ak na kanalizaciju, odnosno
septicku jamu i elektricnu energiju rijesiti prema lokalnim prilikama
e minimalna udaljenost gradevine od obalne crte iznosi 100 m
e pri planiranju i izgradnji objekata nuzno je izbjegavati izgradnju po istaknutim reljefnim
uzvisinama 1 obrisima te vrhovima, ve¢ samo na nizim dijelovima padina i u nizinama tj. na manje
vizualno izloZzenim lokacijama.
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e treba voditi raCuna da se zadrzi krajobrazna raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz
uvaZzavanje i poticanje lokalnih metoda gradnje i graditeljske tradicije.

(2) Gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka moraju se graditi kao jedinstveni gradevni i funkcionalni sklop i
ne moze se graditi viSe odvojenih pojedinacnih gradevina. Osnova za gradenje ovih gradevina je
jedinstveno zemljiste koje je privedeno namjeni i zasadeno trajnim poljoprivrednim nasadima u najmanje
80% povrsine. Predmetne gradevine mogu imati vlastitu vodoopskrbu, odvodnju (proc¢i¢avanje otpadnih
voda) i energetski sustav. ZemljiSte koje je bilo osnova za utvrdivanje uvjeta gradnje ne moze se
prenamijeniti niti parcelirati na manje dijelove.

(3) Zemljiste na kojem je moguce planirati-gradnju graditi gradevine iz ovog ¢lanka mora biti jedinstvena
funkcionalna cjelina. Cestice koje ¢ine zemljite koje je temelj za ostvarivanje prava na gradnju zgrade/a
moraju biti navedene i na svima se upisuje teret te ne mogu biti osnova za osnivanje drugog prava
gradnje.

Gradevna Cestica, katastarske Cestice i gradevine navedene u gradevinskoj dozvoli za gredevine iz stavka
1. ovog clanka predstavljaju gospodarsku i pravnu cjelinu koje se ne mogu otudivati pojedinacno vec
samo sve zajedno.

Nadlezno tijelo koje izdaje akt za gradnju duzno je u istom odrediti da se uporabna dozvola ne moze
izdati bez dokaza o upisu tereta. Teret moze upisati sam vlasnik ili jedinica lokalne ili regionalne
samouprave na temelju tabularne izjave.

(4) Prilikom smjesStaja navedenih sadrzaja potrebno je ispuniti sve propisane uvjete zastite okoliSa i
ocuvanja krajobraza.

Clanak 42.
(1) Gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji navedene-u-Elanku39-staviu2podstavkul—a)
to€ei-b)er+d) moguce je planirati i na pesjeds zemljisStu manje veliCine, ali ne manjem od 5000 m2, i to
bez stanovanja.sa ukupnom izgradenoséu 40%.

(2) Gradevine i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji, kao Sto je:

- plastenik s pokrovom mase plohe pokrova manje ili jednake 1,5 kg/m? izradenim od polimerne
folije odnosno od polikarbonatnih i/ili poliesterskih ploca i potkonstrukcijom s trakastim
temeljima ili temeljima samcima, bez izvedenog poda i bez stacionarnih uredaja za grijanje i
ostalih instalacija,

- staklenik s pokrovom najveCe mase plohe pokrova manje ili jednake 12,5 kg/m? i
potkonstrukcijom s trakastim temeljima ili temeljima samcima, bez izvedenog poda i bez
stacionarnih uredaja za grijanje i ostalih instalacija,

- plastenik, odnosno staklenik iz alineje 1. i 2. ovog stavka s razvodom sustava za navodnjavanje,
toplovodnog ili toplozra¢nog grijanja, niskonaponske elektri¢ne instalacije te instalacije plina,
uklju¢ivo prikljucak na postojecu gradevinu za opskrbu vodom, plinom i elektricnom
energijom, pripremu tople vode ili toplog zraka, pripremu mjeSavine hranjive otopine ili
skladistenje CO2;

(3) Spremista 1—z—el-aﬁka—39—st~a¥ka—2—pedsWa-ka—l—teeke—d9 u vinogradima i voc¢a u voénjacima mogu

imati maksimalnu gradevinsku (bruto) povrsinu 30 m?
Postojeca spremista za alat izgradena na zemljistu rnanje povrsine od povrSine odredene u ovom stavku,
ne mogu povecavati tlocrtnu povrsinu.
Spremiste za alat mora biti gradeno na nacin da:
- bude smjestena na najmanje plodnom, odnosno neplodnom dijelu poljodjelskog zemljista uz rub
i uz gomilu ili suhozid ali ne kao dvojne gradevine,
- treba koristiti lokalne materijale (kamen) i treba biti izgradena po uzoru na tradicijsku gradnju,
- visina do vijenca ne moze biti visa od 3 m,
- daudaljenost od granice parcele bude najmanje 3,0 metra.

Spremista iz ovog stavka ne mogu se graditi u prostoru ogranicenja.
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Clanak 43.
(1) Radi sprec¢avanja negativnih utjecaja, gradevine za intenzivnu stoCarsku i peradarsku proizvodnju
moraju biti udaljene od gradevinskih podrucja naselja i prometnica prema slijedecoj tablici:

Minimalne udaljenosti
Broj uvjetnih grla od od drzavne | od Zupanijske | od lokalne

gradevinskog ceste ceste (m) ceste

podrugja (m) (m) (m)
10-50 50 50 30 10
51-100 100 50 30 10
101-200 200 80 40 20
201-400 400 100 50 30
401 i vise 500 100 50 30

(2)  Prilikom smjestaja gradevina iz ¢lanka 40. i 41. ove odluke potrebno je ispuniti sve propisane
uvjete zastite okoliSa i oCuvanja krajobraza. U gradevinama za uzgoj zZivotinja mora biti zadovoljen broj
od minimalno 10 uvjetnih grla za sto¢arsku i peradarsku proizvodnju.

Clanak 44.
(1) Gospodarske zgrade za obavljanje intenzivne ratarske djelatnosti smjeStaju se na udaljenosti od
najmanje 50 m od gradevinskog podrucja naselja i 30 m od prometnica.

Clanak 45.
Brise se

2.5. Groblja

Clanak 46.
(1) U Prostornom planu utvrdene su lokacije postoje¢ih groblja. Planira-se Planirana je gradnja novog

groblja u Raszu Qmeg&eava—se—pfes&eﬂje Plamrano Je proswenje postOJec1h groblja \:l-Zj-ﬂSﬂG—déﬁ-H—l-l‘-ﬂ-Hé

Rogoznici, Podorljaku Saplmm Docnnaleormcama

(2) Do groblja se mora osigurati kolna prometnica minimalne Sirine 3,0 m. Uz groblje je potrebno
osigurati parkiraliSta. Za proSireni dio groblja potrebno je osigurati minimalno 20% te proSirene povrsine
kao uredeno zelenilo, drvored 1 sl.

(3) Unutar groblja mogu biti smjesteni prizemni prateci sadrzaji (kapelica, mrtvacnica, cvjecarnica i sl.) u
skladu s posebnim propisima. Groblje mora biti ogradeno.

(4) Grobnica i spomenik na groblju, grade se kao jednostavne gradevine

(5) PovrSine postojeéih groblja kao i povrSine za Sirenje groblja odredene su u grafickom dijelu

elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4. ,,Granicegradevinskogpodrucia™ ,, Gradevinska
podrucja naselja‘ u mjerilu 1:5.000.

2.6.  Marikultura
Clanak 47.
(1) Planom su odredene pestejeéa podrucja akvatorija i pripadajuceg kopnenog dijela za uzgajalista
ribe, i to:
- uvala Peles- izmjesStanje na novu lokaciju
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- uvala Movar- postojeca lokacija

(2) Omogucava se postava odgovarajuc¢ih plivajuc¢ih elemenata kao dijela uzgajalista radi vjetrovalne
zaStite uzgajaliSta, koje treba ukloniti nakon prestankom rada uzgajalista.

(4) Postejeée Uzgajaliste u uvali Pele$ zadrzava se na sadaS$njoj lokaciji do izgradnje luke otvorene za
javni promet (ribarski vez) u uvali Peles. Nova Sira lokacija uzgajaliSta u Sirem podrucju uvale Peles§
prikazana je u grafickim prikazima 1. ,KoriStenje 1 namjena povrSina®“ u mjerilu 1:25000. i
kartografskom prikazu br.4. ,Gradevinska podrucja naselja“ u mjerilu 1:5.000. Detaljan smjestaj
uzgojnih instalacija na novoj lokaciji odrediti ¢e se sukladno kriterijima iz stavka 5. ovog Clanka i
¢lanka 64. PPZ, a §to se neée smatrati izmjena Prostornog plana..

Prilikom premjestanja uzgajaliSta na novu lokaciju potrebno je poduzeti mjere da ne dode do prekida
proizvodnje, odnosno potrebno je omoguciti premjestanje uzgajalista (Sto ukljucuje izradu lokacijske
dozvole i dodjelu nove koncesije za koriStenje pomorskog dobra na novoj lokaciji) prije izgradnje
planirane luke. Takoder je prilikom izgradnje planirane luke potrebno voditi raCuna da ne dode do
negativnog utjecaja luke na uzgajaliSte. Maksimalni kapacitet uzgajaliSta iznosi do 50 t.

) Kriteriji za smjestaj uzgojnih instalacija za dodjelu koncesije postojecih uzgajalista su slijedeci:

- kriteriji propisani posebnim propisom o kriterijima za utvrdivanje podrucja za akvakulturu na
pomorskom dobru;,

- instalacija za uzgoj mora biti udaljena najmanje 15 m od obale,

- plivaju¢i kavezi za uzgoj ribe ne smiju se postavljati u podrucjima gdje je dubina mora manja od
15 m,

- obalu je potrebno sacuvati u izvornom obliku te se ne dozvoljava nikakva gradnja,

- uzgojnu instalaciju oblikom, bojom i materijalom uklopiti u okolis,

- ako se viSe uzgojnih instalacija postavlja na istoj lokaciji/podru¢ju potrebno ih je medusobno
oblikovno uskladiti,

- uzgojne instalacije ne smiju biti na plovnom putu ili drugom podrucju s ograni¢enjem koristenja,
niti u koliziji s drugim namjenama u prostoru.

(5a) Radi osiguranja kvalitetnih mjera za marikulturu moraju se na lokalitetima provoditi istrazivanja:
- stalne kontrole kakvoc¢e voda i mora,
- prirodnih pojava koje utjecu na uzgoj,
- utvrdivanje zagadenja koja dolaze od priobalja ili od uzgajalista,
- zdravstvenog stanja slobodno zivucih riba i Skoljkasa,
- stalne kontrole kakvoce uzgajanih organizama.

(7) Unutar koncesijskog polja moguce je postaviti ponton najvec¢e povrSine 50 m2 kao neophodni
manipulacijski prostor za potrebe uzgajalista.

(8) Postojeci i planirani sadrzaji marikulture prikazani su u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana,

kartografski prikaz broj 1. « Koristenje i namjena povrsina» u mjerilu 1:25000. 1 kartografskom prikazu
br.4. Gradevinska podrucja naselja u mjerilu 1:5.000.
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2.7. Morska obala

Clanak 48.
(1) Uz morsku obalu u gradevinskom podrucju naselja i turistiCkim zonama obvezna je izgradnja
pjesacke Setnice “lungo mare”, minimalne Sirine 1,5 m i maksimalne Sirine 3,0 m.

(2) Izgradnju Setnice potrebno je uskladiti s uvjetima zastite okolisa i prirode uz maksimalno o¢uvanje
prirodne sredine i stanista.

4)  Izvan granica gradevinskog podrucja omogucava se uredenje obalne Setnice (lungo mare)
minimalne $irine 1,5 m koja se moze obraditi kamenom, betonskim kockama, Sljunkom i sl. radi
uklapanja u krajobraz. Uz lungo mare moguce je postavljanje klupa za odmor. i-aredenje-platoa-

(5) Obala mora izvan gradevinskih podrucja naselja i izdvojenih gradevinskih podrucja ugostiteljsko
turisticke namjene Cuva se u prirodnom izgledu, bez moguénosti intervencija. Prirodne plaze smjestene su
izvan gradevinskih podruc¢ja naselja i gradevinskih podru¢ja turisticke namjene, infrastrukturno su
neopremljene, potpuno ocuvanog zatecenog prirodnog obiljezja.

3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
Clanak 49.

Clanak 50.
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(1)

Clanak 51.
Unutar gradevinskog podrucja naselja (mjeSovita namjena) mogu se graditi hoteli i pansioni prema

slijede¢im uvjetima:

2

najmanja povrsina gradevne Gestice iznosi 1000 m? a najveca 4000 m?;

maksimalni nadzemni koeficijent izgradenosti iznosi kig = 0,3 (podzemni 0,4), a najve¢i nadzemni
koeficijent iskoriStenosti kis = 1,2;

najveca visina gradevine P+3, odnosno najvise 13 m;

udaljenost nadzemnog dijela gradevine od ruba gradevne Cestice: najmanje H/2 (gdje je H = visina
gradevine), dok udaljenost podzemnog dijela gradevine moze biti i manja ali ne manja od 2 m;
regulacijski pravac mora biti postavljen najmanje na udaljenosti 4,25 m od osi dvosmjerne, a 3,25
jednosmjerne ulice na koju se priklju¢uju gospodarski sadrzaji, a gradevinski pravac nadzemnog
dijela gradevine na udaljenosti od najmanje 5,0 m od regulacijskog pravca, a podzemnog na 2 m od
regulacijskog pravca;

najmanje 40% povrSine gradevne Cestice mora biti hortikulturno uredeno (vodopropusno);

za gradnju novih gradevina treba imati pristup na prometnu povrSinu minimalne §irine 5,5 m, a za
zamjenu i1 rekonstrukciju postojecih gradevina Sirima moze biti i manja, ali ne manja od 3 m;
parkiranje vozila mora se rje$avati na gradevnoj ¢estici prema normativima iz ¢lanka 79.ove odluke.

Postojece gradevine iz stavka 1. ovog Clanka vecih pokazatelja izgradenosti (ki; kis 1 visina

gradevine) od onih omogucenih ovom odredbom mogucée je rekonstruirati u postojeé¢im gabaritima.

3)

Omogucava se i gradnja parkiraliSta za potrebe gospodarskih gradevina na zasebnoj Cestici a

prema Clanku 79.ove odluke. U tom slucaju odgovarajuci broj parkiralisnih mjesta mora biti osiguran
na drugoj Cestici zemljista. Ta Cestica zemljiSta na kojoj je organizirano parkiraliste zajedno s glavnim
objektom ¢ini jednu vlasnicku cjelinu i viSe se ne moze prenamijeniti za gradnju gradevina.

Clanak 52.
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Clanak 53.
(D Unutar izdvojenog dijela gradevinskog podru¢ja naselja (mjeSovita namjena- pretezito
poljoprivredna gospodarstva) - M4, na povrSinama od 3,4 ha planiraju se sadrzaji u funkciji seoskog
turizma.

(2) Na ovim povrSinama planem—se—predvida planira se organizacija obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva te izgradnja gradevina za potrebe poljoprivrednog gospodarstva osnovne poljoprivredno
proizvodacke namjene. Uz gradevine osnovne namjene (poljoprivredno proizvodacke) moguca je
izgradnja prtecih turisticko ugostiteljskih sadrzaja (smjestajnih i ugostiteljskih) te Sportsko rekreacijskih.

(3) Izgradnja i uredenje terena provodi se na temelju ovog plana prema sljede¢im uvjetima:

- najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 5000 m?, a maksimalna 6000 m2;

- minimalna udaljenost od granice gradevne Cestice i od regulacijskog pravca iznosi 5,0 m;

- maksimalni koeficijent izgradenosti iznosi kig = 0,2 a najveci koeficijent iskoriStenosti kis = 0,4;

- najveca visina gradevine P+1, odnosno najvise 7 m;

- tlocrtna povrsSina osnovnih poljoprivredno-proizvodackih  gradevina zauzima minimalno 40%,
ugostiteljsko turistickih gradevina maksimalno 30%, te Sportsko rekreacijskih maksimalno 30% od
ukupno dopustene tlocrtne povrsine na jednoj gradevinskoj parcel;

- ostali prostori su otvoreni i natkriveni prostori za potrebe osnovne poljoprivredne djelatnosti, sporta i
rekreacije, te uredeno zelenilo;

- priklju¢ak na javno primetne povrsine izvodi se izravno i posredno preko nerazvrstanih cesta

- parkiranje vozila mora se rjeSavati na gradevnoj Cestici;

- opskrba vodom osigura se iz vodoopskrbnog sustava ili iz cisterna za vodu;

- odvodnja se rjeSava priklju¢kom na kanalizacijsko mrezu, a ukoliko ista nije izgraden putem sabirnih
jama.

Clanak 53 a.
(1) Unutar izgradenog gradevinskog podrucja naselja Rogoznica na predjelu Crljina u pomorskom dobru
na kat.Cest. *1806, 20584/1 i 20584/2 ukupne povrSine cca. 2170 m planira se gradnja gradevina i
uredenje prostora za poslovnu namjnu - pretezno trgovacku za smjestaj trgovina, trznice, ribarnice i sl.

(2) Izgradnja i uredenje terena provodi se na temelju ovog plana prema sljede¢im uvjetima:

- minimalna povrsina gradevne Cestice iznosi 2000 m?;

- maksimalni koeficijent izgradenosti iznosi kig = 0,6 a najveci koeficijent iskoriStenosti kis = 1,2;

- najveca visina gradevine P+1, odnosno najvise 7,0 m do vijenca od zaravnatog tererna;

- udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice i ruba regulacijske linije je najmanje 1,5 m;

- minimalna udaljenost gradevine od obalne linije je 2,0 m;

- gradevina treba imati pristup na prometnu povrsinu minimalne Sirine 5 m;

- parkiranje vozila mora se rjeSavati na gradevnoj Cestici prema normativima iz ¢lanka 79. ove
odluke;

- ukoliko na gradevnoj Cestici nije moguce osigurati prostor za parkiranje, dozvoljava se odstupanje
od potrebnog broja parkirnih mjesta, vz-ebvezuplaanja-trziSne-cijene-za-svakeo-parkiraliSno-mjesto
zakoje-se-trazi-odstupanje—na nacin da je potrebno osigurati minimalno 3 parkirna mjesta.

Clanak 54.
b) Uvjeti gradnje gospodarskih (proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko turistickih) djelatnosti u
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Clanak 55.

Poslovna namjena

(M

Prostornim planom odredene su zone gospodarske — proizvodne i poslovne namjene, unutar

gradevmskog pOdHlC]a naselja

b)
¢)
d)
e)

Podglav1ca - Krusc1ca -1-4%% 14 35 ha - (Kl K21 K3) nelzgradena
Podglavica - Kruscwa/more +44 1,68 ha - (K1 i K2) — pretezno izgradena
Razanj — Razanj, 3538 1,32 ha - (K1 i K2) - neizgradena 1

Kanica — Kanica, ;38 0,27 ha (K1 i K2) — neizgradena.

Podorljak uz magistralu (K1,K2) 0,7 ha - neizgradena

U obuhvatu zone Podorljak uz magistralu povrSine 0,7 ha omogucava se gradnja benzinske

postaje s prate¢im trgovackim sadrzajima sukladno ¢l. 77. ovih Odredbi uz postivanje maksimalnog
koeficijenta izgradenosti od 0,3.

(4) Iznimno od gornjeg stavka u pretezno izgradenoj zoni ,,c) Podglavica - Krusc¢ica/more, 1,44 ha - (K1
1 K2)“ u stavku 1. ovog ¢lanka :

a)
b)
¢)
d)
e)

dopusta se maksimalni broj etaza P+4,

dopusta se maksimalna visina gradevine do 16 m;

dopusta se maksimalni koeficijent iskoriStenosti gradevinske Cestice kis=1,5;

dopusta se maksimalni koeficijent izgradenosti kig=0,4 ;

ukoliko se gradi objekt ugostiteljske-turisticke namjene udaljenost gradevine od lokalne i
nerazvrstane ceste iznosi 3 m, a od osi drzavne ceste 13 m;

f) upojasu do 20 m od obalne crte moze se planirati gradnja i graditi samo infrastrukturne gradevine

i druge gradevine koje po svojoj prirodi zahtijevaju smjestaj na obali (brodogradilista, luke i sl.).
Kod rekonstrukcije postoje¢ih gradevina ili njihove zamjene te interpolacije novih gradevina
(ukljuc¢ivo i gradanja nove gradevine na gradevnoj Cestici koja se nalazi u pretezno izgradenom
potezu, odnosno ako na obje susjedne gradevne Cestice postoji izgradena gradevina) dozvoljava
se zadrzavanje postoje¢eg gradevinskog pravca koji je pretezit na tom dijelu i ako je na manjoj
udaljenosti od propisane. Izuzetno za rekonstrukciju postojecih gradevina izgredenth—prije
145-:021968. mogu se zadrzati postojeci gabariti iako su na granici pomorskog dobra
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g) zaneizgradeni dio dopusta se minimalna veli¢ina gradevinske Gestice od 500 m?;
h) udaljenost gradevine od susjednih meda moZe iznositi minimalno 3,0 m;
i) omogucava se izgradnja sportskih sadrzaja u istoj zoni.

Clanak 56.
Ugostiteljsko turisticka namjena (T1)

(1) Ugostiteljsko turisti¢ke zone isklju¢ive namjene unutar naselja Rogoznica su:
a) postojeca (izgradena) ugostiteljsko — turisticka zona: Gornji Muli (T2)
b) planirana ugostiteljsko — turisticka zona: Rogoznica (T1)
¢) planirana ugostiteljsko — turisti¢ka zona: Medine (T1, T2)

(2)  Ugostiteljsko turisticke zone unutar naselja moraju se koristiti kao jedinstvena prostorna i uporabna
cjelina u skladu sa posebnim propisima. Nije dopusteno etaziranje gradevina.

(3)  Izgradena ugostiteljsko turisticka zona ,,Gornji Muli* (T2), povrSine oko 2 ha, kapaciteta 240

kreveta od ¢ega 80 kreveta u hotelu, a 160 u vilama.

Unutar ove postoje¢e zone omogucava se rekonstrukcija postoje¢ih smjestajnih (vile - bungalovi) i

pratecih (restoran, recepcija i uprava) sadrzaja na nacin da se rekonstrukcijom, dogradnjom i novom

izgradnjom osiguraju kvalitetniji smjesStajni sadrzaji (hotel — Cetiri zvjezdice, sa restoranom, bazenom i

drugim prate¢im sadrzajima unutar hotela) i vile (poboljSanog standarda) , te preteci sadrzaji (recepcija sa

upravom), parkiraliSte i rekreacijske povrSine, sport i dr.). Rekonstrukcija, dogradnja i gradnja novih
gradevina izvodi se prema slijede¢im uvjetima:

- najednoj gradevnoj Cestici moze se smjestiti viSe gradevina;

- zadrzava se zateCena udaljenost gradevina prema moru (zateCena gradevinska linija)

- minimalna povrsina gradevne Cestice iznosi 400 m?;

- maksimalna povrsina gradevne &estice iznosi 5000 m?;

- najveci koeficijent izgradenosti zone iznosi kig 0,3;

- najveci koeficijent iskoristivosti zone iznosi kis 0,8;

- najveca visina gradevina iznosi S+P+3, odnosno najvise 13,0 m;

- udaljenost postojecih gradevina od ruba gradevne Cestice zadrzava se prema postojeCem stanju;

- udaljenost novih gradevina od ruba gradevne Cestice je minimalno 1 m;

- udaljenost novih gradevina od osovine javne ceste je najmanje 2 m;

- prikljucak gradevne Cestice osigurava se na internu prometnicu, a za zonu je potrebno osigurati
prikljucak na javnu prometnicu;

- planirane gradevine je potrebno oblikovati u skladu sa znaajem ambijenta unutar prostora Rogoznice,
okolnom i tradicijskom gradnjom. Osnovni volumen gradevina je moguce rijesiti izmicanjem, kako bi
se plastikom manjih volumena gradevina bolje uklopila u okolis. Obradu procelja izvesti u svijetlim
tonovima (pozeljna je kombinacija kamen — Zbuka). Krovnu plohu moze biti kosa ili ravna;

- planirane gradevine unutar ugostiteljsko turisticke zone mogu se oblikovati u vise volumena
medusobno povezanih toplim vezama i na nacin da svaki od volumena moze imati visinu do 13 m,
mjereno od najnize kote terena uz taj volumen;

- najmanje 40% zone potrebno je urediti kao parkovno zelenilo;- odvodnja otpadnih voda mora se
rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom, koji se treba spojiti na kanalizacijski sustav naselja
Rogoznica, do izgradnje javne kanalizacije odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti vlastitim
uredajem za prociscavanje;

- prateéi sadrzaji se smjeStaju unutar zone (ugostiteljstvo, trgovina, usluge, Sport i rekreacija).

- obala sa ureduje kao uredena plaza na kojoj se mogu postaviti tuSeve, platoe za suncanje te osigurati
pjescanik, plazu za djeci u prostor za igru djece. U tom smislu se predvidaju manji zahvati na uredenju
postojece plaze, bez gradnje vezova i prostora za prihvat plovila. Priobalno more, koje pripada plazi, je
potrebno ograditi (plutace) radi zastite kupaca;
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- parkiranje vozila se osigurava na zajedniCckom parkirali§tu unutar zone za min. 80 vozila, ukoliko
postoji moguénost osigurati parkinga na gradevnoj Cestici;

- nije dopuSteno etaziranje gradevina, parcelacija gradevinskih Cestica niti formiranje novih
gradevinskih Cestica;

Rekonstrukcija ugostiteljsko turisticke zona Gornji Muli provodi se na temeljem ovog Plana-+prije

denesSenja-Urbanistickogplana:

(4) Ugostiteljsko - turisticka zona (T1) planira se u okviru gradevinskog podrucja naselja na prostoru
od ex. tvornice za preradu ribe de—Karaule™ povrSine oko 0,56 ha :,45-ha Kkoji je pretezno izgraden.
Urbanom preobrazbom planirana je prenamjena izgradenog prostora za za gradnju hotela. Na dijelu
juzno od postojece izgradene strukture planira se gradnja prate¢ih sadrzaja (Sportsko rekreacijski
sadrzaji, ugostiteljski, zabavni, usluzni sadrZaji, uredenje otvorenih prostora, plaza, ulica, infrastrukture i
sl.). Prostornom planom su propisani slijede¢i uvjeti uredenja:

- maksimalni kapacitet zone iznosi 80 kreveta;

- maksimalni koeficijent izgradenosti za hotel je 0,4, a za pratece sadrzaje 0,2;

- maksimalni koeficijent iskoriStenosti za hotel 1,2, a za prateée sadrzaje 0,5;

- smjestajne gradevine (hotel) mogu biti maksimalne visine tri nadzemne etaze odnosno 13,0 m,;

- smjeStajne gradevine s pripadaju¢im zemljiStem treba planirati izvan postojecih javnih povrSina
uz obalu;

- najmanje 30% povrSine u zoni mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

- smjeStajne gradevine te gradevine prateCih sadrzaja, potrebno je smjeStajem i veliCinom, a
osobito visinom uklopiti u mjerilo urbane strukture,

- odvodnja otpadnih voda mora se rijesSiti prikljuckom na javnu kanalizaciju ili vlastitim
zatvorenim kanalizacijskim sustavom s uredajem za prociS¢avanje, zavisno od lokalnih uvjeta, a
sve u skladu sa Vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda koje je obvezno ishodovati.

- parkiranje vozila je potrebno rijesiti unutar zone prema normativima iz ¢lanka 79. ove odluke;

- obalu je potrebno urediti za kupaliste kao uredenu plazu u skladu sa ovom Odlukom;

) Izgradnja i uredenje ugostiteljsko turisticke zone iz gornjeg stavka provodi se na temelju UPU —
urbane preobrazbe.
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mijenjati i dopunjavati.

Clanak 57.
©) Uvjeti gradnje na izdvojenom gradevinskom podru¢ju izvan naselja

7,39
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Clanak 58.
Poslovna namjena
(1) Prostornim planom je odredeno izdvojeno gradevinsko podrucje u naselju Podorljak ,,Poslovna
zona— suha marina, Podorljak®™ (K 1.1) povrSine 8;42 0,39 ha. Zona je smjesStena na kat.Cest. 7151, 7152,
7153 1 7154 sve k.o. Racice povrSine cca. 0,4 ha namijenjena ostavi i cuvanju plovnih objekata, te
pruzanje usluga servisiranju plovnih objekta te transporta plovnih objekata.

(2) Unutar planirane zone osiguravaju se prostori za: prostor za smjestaj plovila i trajlera, prostori za
servis brodova, popravke motora i opreme, plastificiranje, bojanje brodova, konzervacija-dekonzervacija
i sl.sadzaje.

(3)Pored navedenih prostora iz gornjeg unutar suhe marine potrebno je osigurati prostore sukladno
poebnom propisu.

(4)Uvjeti gradnje i uredenja suhe marine Cija se gradnja vrSi neposrednom provedbom ovog Plana
(lokacijski uvjeti) su :

a) na gradevinskoj Cestici odlagalista za brodove grade se nove gradevine, postavlja oprema i ureduje
korisni prostor sukladno potrebama;

b) lokacija zahvata u prostoru odlagalista za brodove smjesta se na kat.Cest. 7151, 7152, 7153 1 7154
sve k.o. Raci¢e. Unutar obuhvata ulazi i dio kat. Cestice 24679 koja je po naravi makadamski put a
moze sluzit kao servisna i pristupna zona parcelama;

¢) namjena gradevina na gradevinskim cCesticama je u funkciji odlagaliSta za brodove sukladno
posebnim propisima;

d) na gradevinskoj Cestici odlagaliSta za brodove koeficijent izgradenosti natkrivenih gradevina moze
iznositi maksimalno kig = 0,3, koeficijent iskoriStenosti kis=0,3, gradevine sc grade kao
jednoetazne;

e) oblikovanje gradevine ¢e se odrediti sukladno posebnim propisima i potrebama odlagalista za
brodove;

f) razmjestaj funkcija i sadrzaja na Cesticama odredit ¢e se suklano potrebama odlagalista;

g) na gradevnoj Cestici moze se smjestiti jedna ili viSe gradevina sukladno potrebama odlagalista;

h) uredenja gradevinske cestice, planiranje zelenih povrSina i parkiralista odredit ¢e se sukladno
potrebama odlagaliSta. Najmanjel0% povrSine mora biti hortikultumo uredeno, Sto ukljucuje i
otvoreno parkiraliSte ako se obraduje s visokim drve¢em (na svaka 4 PM jedno stablo);

1) parkiranje vozila se rjeSava na gradevnoj Cestici prema normativima iz ¢lanka 79. ove odluke;

j) gradevinske Cestice trebale bi osigurati pristup na glavnu prometnicu D-8 preko pristupnim putem
minimalne Sirine 3.5 m;

k) prilikom gradnje i uredenja odlagalista za brodove potrebno je zadovoljiti i sljedece uvjete:

- cijeli plato ¢e se izvesti kao prometno - manipulativni prostor, u ravnini s ulazno - izlaznom
plohom, tako da se omoguci pristup svim dijelovima parcele radi lakSeg transporta

- podna povrSina mora biti izvedena od nepropusne kolnicke armiranobetonske konstrukcije;

- zaseban plato mora biti osiguran za postavu prikladnih objekata u sluzbi odlagalista;

- zasebna povrSina mora biti osigurana za parkiranje osobnih vozila zaposlenika i korisnika;

- na samoj lokaciji odlagaliSta mora biti dovoljno slobodnog prostora za parkiranje osobnih vozila
s prikolicom za plovila (trailer),;

- na samoj lokaciji odlagalista mora biti dovoljno slobodnog prostora za smjestaj travel lifta i
manipulativno kretanje

- oborinske vode s asfaltiranih povrSina odlagaliSta za brodove ¢e se; gravitacijski, skupljati na
najnizim tockama platoa te preko HDPE slivnika i HDPE okna, upustati u predgotovljeni
separator i taloznik, sukladno posebnim propisima.

1) za potrebe rada odlagaliSta za brodove trebaju se osigurati sanitarni ¢vorovi za zaposlenike i
korisnike;

m) detaljna dispozicija sadrzaja unutar zone odredit ¢e se na temelju tehnolosko tehni¢kog rjesenja.
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Clanak 58a.
(1) Prostornim planom unutar gradevinskog podru¢ja Razanj odredena zona poslovne namjene — suha
marina (K 1.1) povrSine 0,2 ha. Zona je namijenjena ostavi i ¢uvanju plovnih objekata, te pruzanje usluga
servisiranja plovnih objekta te transporta plovnih objekata.

(2) Unutar planirane zone osiguravaju se prostori za: prester—za smjestaj plovila i trajlera, prosteriza
servis brodova, popravke motora i opreme, plastificiranje, bojanje brodova, konzervacija-dekonzervacija
i sl.sadZaje.

(3) Pored navedenih prostora iz gornjeg stavka unutar suhe marine potrebno je osigurati prostore sukladno
posebnom propisu.

(4)Uvjeti gradnje i1 uredenja suhe marine ¢ija se gradnja vrSi neposrednom provedbom ovog Plana
(lokacijski uvjeti) su :
a) na gradevinskoj Cestici odlagalista za brodove grade se nove gradevine, postavlja oprema i ureduje
korisni prostor sukladno potrebama;
b) lokacga zahvata u prostom ed-l-&gal-}sfea—za—bfedeve za suhe vezove srnJ esta se unutar zone;

d) na gradevinskoj Cestici edlagaliStazabrodove koeficijent izgradenosti natkrivenih gradevina moze
iznositi maksimalno kig = 0,3, koeficijent iskoristenosti kis=0,3, gradevine se grade kao
jednoetazne;

e) oblikovanje gradevine ¢e se odrediti sukladno posebnim propisima i potrebama edlagaliSta—za
brodeve;

) razmjestaj funkcija i sadrZaja na Cesticama odredit ¢e se sukladno potrebama edlagalista;

g) na gradevnOJ cest1c1 moze se sm]estltl Jedna 111 Vlse gradevma s&;ﬂelad-&e—pe&ebama—ed—l—aga—l—ts%a—

h) 4 pja— . ESina ; .

pe&ebaﬁ}a—edl-&gahsta— naJrnan]elO% povrsine mora biti hortlkulturno uredeno Sto ukljucu]e i
otvoreno parkiraliste ako se obraduje s visokim drve¢em (na svaka 4 PM jedno stablo);

1) parkiranje vozila se rjeSava na gradevnoj Cestici prema normativima iz ¢lanka 79. ove odluke;

j) gradevinske Cestice trebale bi osigurati pristup na nerazvrstanu prometnicu preko pristaprim-puterm
pristupnog puta minimalne Sirine 3.5 m;

k) prilikom gradnje i uredenja odlagalista za brodove potrebno je zadovoljiti i sljedeée uvjete:

- cijeli plato ¢e se izvesti kao prometno - manipulativni prostor, u ravnini s ulazno - izlaznom
plohom, tako da se omoguci pristup svim dijelovima parcele radi lakSeg transporta

- podna povrsSina mora biti izvedena od nepropusne kolnicke armiranobetonske konstrukcije;

- zaseban plato mora biti osiguran za postavu prikladnih objekata u sluzbi odlagalista;

- zasebna povrSina mora biti osigurana za parkiranje osobnih vozila zaposlenika i korisnika;

- na samoj lokaciji odlagali§ta mora biti dovoljno slobodnog prostora za parkiranje osobnih vozila
s prikolicom za plovila (trailer),;

- mna samoj lokaciji odlagaliSta mora biti dovoljno slobodnog prostora za smjestaj travel lifta i
manipulativno kretanje

- oborinske vode s asfaltiranih povrSina odlagaliSta za brodove ¢e se; gravitacijski, skupljati na
najnizim tockama platoa te preko HDPE slivnika i HDPE okna, upustati u predgotovljeni
separator i taloznik, sukladno posebnim propisima.

1) za potrebe rada edlagaliSta—zabredeve trebaju se osigurati sanitarni ¢vorovi za zaposlenike i
korisnike;

m) detaljna dispozicija sadrzaja unutar zone odredit ¢e se na temelju tehnolosko tehnickog rjeSenja.
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Clanak 59.
Ugostiteljsko turisticCka namjena
(1) Izdvojena gradevinska podrucja (izvan naselja) ugostiteljsko turisticke oznacena su u grafickom
dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1. "Koristenje i namjena povrsina" u mjerilu
1:25.000 i broj 4. "Gradevinska podrucja naselja" u mjerilu 1:5.000.

Clanak 60.
(1) Izdvojena gradevinska podrucja ugostiteljsko turisticke namjene izvan naselja obuhvacaju:
NASELJE PODRUCIE |povrsina | maksimalni | vrsta |[max. broj| Izgrad |Neizgrad
(ha) kapacitet |smjestaja| etaza eno eno
(broj
kreveta)
KANICA Ostricka luka 575,01 600 T1 P+2 +
ZATOGLAV Kalebova luka o= 1500 T1 P+10 +
20,08
UKUPNO 24 2300

(2) Na izdvojenom gradevinskom podrucju ugostiteljsko turisticke namjene mogué je smjestaj

hotela s prate¢im sadrzajima, trgovacke, usluzne, ugostiteljske, Sportske, rekreativne i zabavne te
slicne namjene. Proracunski broj kreveta smjeStajnih jedinica (SJ) za skupine hotela iznosi 2
kreveta/18SJ), turisticko naselje 3 kreveta/1SJ i kamp 3 kreveta/1SJ.

(3) Nove turisticke zone iz stavka 1. moraju zadovoljavati slijedece uvjete:

- da se njima obnavljaju, dopunjuju ili opremaju postojeci ugostiteljsko-turisticki kapaciteti, ne
zauzimajuci prostor uz obalu,

- da se koristi ili rekonstruira postojeca infrastruktura, odnosno da se vezuju na postojecu
infrastrukturnu 1 komunalnu mrezu,

- da se njihovom realizacijom poti¢e demografski oporavak i ukupni razvitak prostora opcine
Zupanije,

- da se njihovim smjestajem u prostoru racionalno koriste prirodni resursi, fizionomija zemljista,
lokalna radna snaga i sl.,

- da zadovoljavaju zahtjevima za zastitu prirode i okolisa,

- unajvecoj mogucoj mjeri o¢uvati krajobraz i obalu.

(4) Izdvojeno gradevinsko podrucje ugostiteljsko turisticke namjene mora se planirati kao jedinstvena
prostorna i uporabna cjelina u skladu sa posebnim propisima.

(5) Izgradnja i uredenje zone provodi se temeljem obveznog urbanistickog plana uredenja. Uvjeti
gradnje i uredenja izdvojene ugostiteljsko turisticke namjene izvan naselja propisni su u smjernicama za

izradu obveznih urbanistickih planova uredenja.

(6) Za izdvojeno gradevinsko podruc¢je ugostiteljsko — turisticke namjene Zatoglav - Kalebova Luka
donesen je Urbanisticki plan uredenja kojeg je moguce mijenjati i dopunjavati.

4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 61.
(1) Pod drustvenim djelatnostima podrazumijevaju se gradevine za:
1) odgoj i obrazovanje,
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2) zdravstvo 1 socijalnu skrb,

3) kulturne i druStvene organizacije,

4) javne i prateée sadrzaje (poSta, banka i sl.),
5) upravne, administrativne i sli¢ne djelatnosti
6) Sport i rekreacija

(2) Vrsta i broj gradevina druStvenih djelatnosti iz stavka 1. ove tocke odreduju se mrezom gradevina
za svaku djelatnost na osnovi posebnih zakona i standarda. Prostornim planom se propisuju uvjeti za
gradnju gradevina druStvenih djelatnosti, a za dio njih su odredene lokacije te prikazane u grafickom

dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4. Granice—sradevinskogpodrncia—rwasetia

Gradevinska podrucja naselja v mjerilu 1:5000.

(3) Drustvene djelatnosti obuhvacéaju sadrzaje koji se ureduju u sklopu gradevina druge namjene ili
grade kao samostalne gradevine namijenjene upravi, socijalnoj i zdravstvenoj zastiti, predSkolske i
obrazovne (Skolske), kulturne, vjerske, administrativne, i dr.

(4) Gradevine drustvene djelatnosti obuhvacaju i sportsko-rekreacijske gradevine koje se javljaju uz
odredene sadrzaje (prvenstveno skole).

Clanak 62.
(1) Minimalne potrebe opremanja naselja gradevinama drustvenih djelatnosti utvrduju se temeljem
slijede¢ih normativa:
1) zdravstvena zastita (primarna) 0,10 m?/stanovniku
2) drustvene i kulturne organizacije 0,20 m?/stanovniku
3) javne djelatnosti 0,10 m*/stanovniku
4) odgoj 1 obrazovanje prema posebnim propisima

Clanak 63.
(1)  Gradevine za javne i druStvene namjene mogu se graditi unutar gradevinskog podrucja naselja
mjesSovite namjene pod slijede¢im uvjetima:
- gradevna Cestica mora imati pristup na javno prometnu povrsinu minimalne $irine 3,0 m;
- udaljenost gradevina iz stavka 1. ove toc¢ke od susjednih gradevina ne moze biti manja od polovine
visine vise gradevine;
- minimalna veli¢ina gradevne Cestice iznosi 800 m?, izuzetno je mogucéa i manja gradevna Cestica
ukoliko zadovoljava propisani standard, ali ne manja od 400m?
- najveci koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,6, a koeficijent iskoriStenosti kis = 2,0;
- visina gradevina moze iznositi najvise P+4, odnosno 15 m;
- na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati prostor za parkiranje odgovarajuceg broja vozila te uvjete
za pristup 1 kretanje invalidnih osoba.

(2) U sklopu gradevine za drustvene djelatnosti, koja se gradi unutar zona mjeSovite namjene,
omogucava se smjestaj pratecih sadrzaja (ugostiteljstvo, trgovina i stanovanje) na najvise 20% ukupne
gradevinske bruto povrsine.

(3) Iznimno od uvjeta iz prethodnog stavka, visina vjerskih gradevina moze biti i ve¢a u skladu s
obiljezjima gradevina, samo za zvonik.

(4) Gradevine javnih i drustvenih djelatnosti koje se interpoliraju unutar izgradenog dijela naselja, a
mogu imati i manju gradevnu Cesticu ali ne manje od 100 m?, odnosno koeficijent izgradenosti (kig) im
moze biti maksimalno 0,8 a koeficijent iskoriStenosti (ki) maksimalno 3,0.

(5) Za gradnju nove javne i drustvene gradevine, koja se gradi unutar izgradenog dijela gradevinskog

podrucja naselja - mjeSovita namjena, udaljenost od susjedne mede moze iznositi najmanje 1 m, uz
postivanje ostalih uvjeta iz stavka 1 ovog ¢lanka.
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(6) Sadrzaji javnih i drustvenih djelatnosti mogu se graditi ili uredivati u dijelu gradevina druge
namjene (stambene, poslovne i slicne gradevine).

(7) Pojedinacni javni i drustveni sadrzaji (obrazovno odgojni sadrzaji, sadrzaji primarne zdravstvene
zastite) te sadrzaji Sporta mogu se graditi unutar gradevinskog podrucja naselja i prije donoSenja
obveznog urbanistickog plana uredenja uz postivanje ove odluke.

Clanak 64.
(1) Prostornim planom kao izdvojeni dio gradevinskog podru¢ja naselja Zatoglav planira se zona
drustvene namjene (socijalno - zdravstvena D 2-3) - "Dom za stare i nemoc¢ne osobe sa prate¢im
sadrzajima" povrSine 192 1,95 ha, na parceli k.c. 4917/2, K.O. SEVID u Zatoglavu, maksimalnog
kapaciteta 400 smjestanih jedinica, sa prate¢im zdravstvenim i drugim sadrzajima.

(2) Gradnja gradevina i uredenje terena unutar ove zone provodi se na temelju Urbanistickog plan
uredenja.
Clanak 65.
(1) Prostornim planom kao zona isklju¢ive namjene unutar naselja Kobiljak planira se zona drustvene i
javne namjena (D2 — socijalna i zdravstvena) povrSine 0,32 ha.

(2) Zona drustvene namjene izgraduje se prema uvjetima iz ¢lanka 63. stavka 1.

Clanak 66.
(1) Za gradnju predskolskih ustanova (djecjeg vrti¢a i jaslica) utvrduje se potreba izgradnje ustanova
za djecu predskolske dobi u posebnim gradevinama ili u dijelovima stambenih gradevina uz primjenu
slijede¢ih normativa:
1) djeca do 6 godina - 10 % od ukupnog broja stanovnika
2) obuhvat djece iz djecjih ustanova 60% djece iz tocke 1)
3) za izgradnju ustanove potrebno je osigurati 15 - 25 m2 zemljista po djetetu

) Ukoliko se djecje ustanove grade u dijelu gradevina druge namjene (pretezno stambene i
stambeno-gospodarske gradevine) tada je obvezno osigurati odgovarajuci otvoreni prostor na gradevnoj
Cestici za boravak i igru djece na otvorenom povrSine minimalno 5 m? po polazniku za igru djece.

3) Prostornim planom je omoguéena rekonstrukcija postoje¢ih i gradnja novih gradevina za potrebe
osnovne $kole. Omogucava se gradnja Sportskih sadrzaja dvorane u sklopu parcele postojece skole.
Sportska dvorana $kole gradi se prema slijede¢im uvjetima:

- najveca tlocrtna povriina gradevine S$portske dvorane mozZe iznositi 800 m?;

- gradevina Sportske dvorane se mnoze smjestiti do mede;

- visina gradevina najvise 15 m;

- na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati prostor za parkiranje sukladno normativu iz ¢lanka 79.

odluke.

(4) Sakralne gradevine (crkve, zupni dvor, kapelice i1 sl.) se grade unutar gradevinskog podrucja
naselja. Za izgradnju sakralnih gradevina, u pravilu, se primjenjuju opée odredbe za gradnju javnih i
drustvenih sadrzaja u gradevinskom podruc¢ju uz uvazavanje specificnost gradnje (npr. visina zvonika i
sl.).

Clanak 67.
(1) Prostornim planom su unutar naselja Rogoznica odredene su zone javne i druStvene iskljucive
namjene, i to:
a)  Zona postojec¢e Osnovne Skole (D4)
b)  Planirana zona javne i drustvene namjene na Kopari (D1,D2,D3)
c)  Planirana zona javne i drustvene namjene na Karauli (D)
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(2)

Zona druStvene namjene na lokaciji ,,Lokva® povrsine 2,15 ha djelomicno je izgradena (6562 0,54

ha). Izgradeni dio obuhvaca postoje¢u zgradu osnovne skole. Zona se izgraduje i ureduje na nacin:
a) U izgradenom dijelu dopusta se rekonstrukcija i dogradnja postojecih gradevina te izgradnja novih
gradevina radi funkcionalnog poboljsanja i podizanja kvalitete osnovne djelatnosti prema slijede¢im
uvjetima:

- da ukupni koeficijent izgradenosti kig ne prelazi 0,5 a koeficijent iskoriStenosti kis = 1,5;
- visina gradevina moZe iznositi najvise P+2, odnosno 15 m;
- uz osiguranje potrebnog broja parkirali§nih mjera prema ¢lanku 79. ove odluke.

b) U neizgradenom dijelu povrSine 8,95 1,56 ha planira se izgradnja Sportskih sadrzaja prema
sljede¢im uvjetima:

3)

- Sportski sadrzaji s pripadajué¢im pomoc¢nim sadrzajima (teren, gledaliste, svlacionice, spremista
i sl.), odnosno zatvorena Sportska gradevina (sadrzaj) mogu zauzeti maksimalno 50% povrSine
gradevne Cestice (kig 0,5);

- visina pojedine Sportske gradevine (sadrzaja) odreduje se prema namjeni;

- maksimalna visina gradevine je 15,0 m (dvorana). Visina prate¢ih gradevina, uz otvorene
Sportske sadrzaje, iznosi najvise P+1, odnosno najvise 6,0 m;

- udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice za pratece gradevine uz Sportske sadrzaje,
najmanje 3,0 m,

- udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice za zatvorene Sportske sadrzaje minimalno
H/2, gdje je H visina Sportske gradevine do vijenca.

- osiguranje potrebnog broja parkiralisnih mjera prema ¢lanku 79. ove odluke.

Zona javne i druStvene namjene na Kopari povrSine 8;63 0,61 ha namijenjena za gradnju

zdravstvene stanice i ambulante, djecjeg vrtica i zgrade opcéinske uprave. Izgradnja i uredenje zone
provodi se prema slijede¢im uvjetima:

gradevna Cestica na kojoj ¢e se graditi gradevina nalazi uz ve¢ izgradenu javno prometnu povrsinu
ili je za tu povrsinu prethodno izdana lokacijska dozvola;

na gradevnoj Cestici mora se osigurati odgovaraju¢i prostor za parkiranje vozila sukladno
normativima iz ¢lanka 79. ove odluke.

minimalna veli¢ina gradevne Cestice iznosi 800 m?, izuzetno je moguca i manja gradevna Gestica
ukoliko zadovoljava propisani standard, ali ne manje od 400 m?

najveci koeficijent izgradenosti kig iznosi 0,6 a koeficijent iskoriStenosti kis = 2,0;

visina gradevina moze iznositi najvise P+2, odnosno 12 m

(4) Zona javne i drustvene namjene na Karauli povrsine oko 0,36 ha

)

zona je namijenjena za javnu, pretezito kulturnu namjenu (multifunkcionalni kulturni centar;
muzej, galerija, edukacijski centar, prostor za udruge i sl.) s prate¢im kompatibilnim
ugostiteljskim sadrzajima. Prate¢i ugostiteljski sadrzaji ne mogu se realizirati bez prethodne
realizacije osnovne, javne i kulturne namjene.
minimalna veli¢ina gradevne &estice iznosi 600 m?, a maksimalna 1000 m2
minimalna udaljenost od granice gradevne Cestice i od regulacijskog pravca iznosi 5,0 m
najveci koeficijent izgradenosti kig iznosi 0,4 a koeficijent iskoristenosti kis = 1,2

visina gradevina moze iznositi najvise P+1, odnosno 10 m sa ravijm ili kosim krovom
na gradevnoj Cestici mora se osigurati odgovaraju¢i prostor za parkiranje vozila sukladno
normativima iz ¢lanka 79. ove odluke.
minimalni postotak zelenila na gradevnoj cestici iznosi 30%
postojecu vrijednu Sumu u obuhvatu potrebno je sacuvati ili nadomjestiti sadnjom novih stabala

Izgradnja i uredenja zona iz stavka 1. ovog Clana provodi se temeljem Urbanistickog plana

uredenja.
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Clanak 68.
(1) Sakralne gradevine (crkve, zupni dvor, kapelice i sl.) se grade unutar gradevinskog podrucja
naselja. Za izgradnju sakralnih gradevina primjenjuju se opée odredbe za gradnju javnih i drustvenih
sadrzaja u gradevinskom podrucju uz uvazavanje specificnost gradnje (npr. visina zvonika i sl.).

Clanak 69.
Sport i rekreacija

(1) Sadrzaji Sporta i rekreacije planiraju se u gradevinskim podrucjima naselja mjeSovite namjene i u
zonama isklju¢ive namjene u okviru gradevinskog podrucja naselja. Ovisno o veli¢ini naselja i
slobodnom prostoru u naselju te komplementarnosti s okolnim namjenama omogucuje se gradnja
zatvorenih Sportskih gradevina i uredenje otvorenih Sportskih igralista.

Clanak 70.
Uvjeti gradnje Sportsko rekreacijskih sadrzaja u gradevinskim podrucjima naselja — mjeSovita
namjena

(1) Otvoreni i zatvoreni Sportski sadrzaji unutar gradevinskih podru¢ja naselja mogu se graditi kao
pojedinacne gradevine na gradevnim Cesticama i na jednoj gradevinskoj Cestici s vise razlicitih Sportskih
ili $portsko rekreacijskih sadrzaja. Sportski sadrzaji s pripadajuéim pomoénim sadrzajima (igralista,
gledaliSte, svlaCionice, spremista i sl.), odnosno zatvorena Sportska gradevina (sadrzaj) mogu zauzeti
maksimalno 80% povrsine gradevne cCestice (kig 0,8). Postojeci (izgradeni) Sportski sadrzaji zadrzavaju
formirane gradevne Cestice i postojeci koeficijent izgradenost.

(2) Kod interpolacija nenatkrivenih Sportskih sadrzaja (otvorena igraliSta) u izgradenu naseljsku
strukturu, gdje postoji mogucénost rjeSavanja parkiraliSta na javnim povrSinama, najve¢i koeficijent
izgradenosti je (kig) 0,9.

(3) Visina pojedine Sportske gradevine (sadrzaja) odreduje se prema namjeni. Maksimalna visina
gradevine je 10,0 m (dvorana), odnosno mora biti uskladena s posebnim propisima. Visina pratecih
gradevina, uz otvorene Sportske sadrzaje, je najmanje prizemlje i najvisSe P+1, odnosno najmanje 3,0 m i
najvise 6,0 m.

(4) Udaljenost gradevine od granice gradevne ¢estice odreduje se:
- zapratece gradevine uz Sportske sadrzaje, najmanje 3,0 m,
- za zatvorene Sportske sadrzaje minimalno H/2, gdje je H visina Sportske gradevine do vijenca.

(5) Kod interpolacija Sportskih ili pomo¢nih gradevina u izgradenoj strukturi naselja, minimalna
udaljenost gradevine od granice gradevne cCestice prema drugim Sportskim sadrzajima ili njihovim
dijelovima moze biti najmanje 1,0 m. Udaljenost gradevine od javno prometne povrsine iznosi najmanje
5,0 m.

(6) Zatvorene Sportske gradevine, kad granice s gradevnim Cesticama na kojima su izgradene stambene
ili stambeno-poslovne gradevine, moraju biti udaljene od tih gradevina najmanje H/2, gdje je H visina
Sportske gradevine prema toj susjednoj gradevini.

Clanak 71.
Uvjeti gradnje Sportsko rekreacijskih sadrZaja u zonama iskljucive namjene u gradevinskom
podrudju naselja
Sport
(1)  Prostornim planom odredena je zona sSporta unutar gradevinskog podrucja naselja:
- Sportska zona Gornji Muli,

i
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Soots] Zes

(2) U Ssportskoj zoni Gornji Muli povrSine planira se gradnja polivalentnog otvorenog igralista,
odnosno zatvorene Sportske dvorane, prate¢ih sadrzaja (spremista, garderobe, sanitarni ¢vor, i sl.) u
skladu s posebnim propisima. Prate¢i sadrzaji mogu zauzimati do 10% povrSine zone. Visina zatvorene
dvorane do 15,0 m, a u skladu s posebnim propisima. Visina pratece gradevine ne moze biti veca od 4,0
m i udaljena najmanje 3,0 m od mede. PrateCe sadrzaje moguce je graditi usporedno ili nakon izgradnje
osnovnih sadrzaja. Izgradnja i uredenje Sportske zone Gornji Muli provodi se temeljem urbanistickog
plana uredenja.

(5) Odvodnja otpadnih voda mora se rijesiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s procis¢avanjem. U
Sportskoj zoni mora biti osigurano najmanje 40% zelenih uredenih povrSina i parkiraliSte u skladu s
odredbom iz ¢lanka 79. ove odluke. Udaljenost sportskih i pomo¢nih gradevina mora biti najmanje 10,0
m od drzavne ceste, 7,0 m od zupanijske ceste 1 5,0 m od lokalne i nerazvrstane ceste.

Clanak 72.
rekreacija
(D Prostornim planom su odredena kupalista — uredene plaze, unutar gradevinskih podrucja naselja i
oznacena simbolom (R3u):
Nasel Lokacii Povis
Kaniea Kantea o1
Kaniea Kanica 015
StivaSnica StivaSniea 0,23
Razanj Razanj 0;15
Razanj Razanj 0,07
Razanj Razanj 03
Razanj Razanj 018
Razanj Razanj 0,45
Zatoglav Zatoglav 04
Zatoglav Latoctay 19
Zatoglav Zatoglav 03
Podelavien Stapin 632
Podglaviea Stapin 0,25
Podglaviea Stapin 014
Podelaviea Stapin 888
Podglaviea Kruséiea 0,08
Rogorniea Crifina 12
Regezniea Ractee 0154
Rogorniea Rogornter 921
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Regezntea Kopara 9164
Regeznieca Medine 057
Zeceveo Zeceveo 18
Zecevo Zecevo 0,66
Ledevo Ledevo AR
Zeceveo Zeceveo 9436
Kaniea Ostrickatuka 0,58

Ukupna povrsina plaza od -9;554 11,91 ha prema normativu iz PPZ korigiranom u odnosu na tip obale
pruza mogucénost koristenja uredenih plaza od 20.000 do 25.000 korisnika.

(2) Kupalista — uredene plaze obuhvacaju otvorene povrSine namijenjene sunc¢anju i kupanju, nadzirane
1 pristupaéne svima s morske i kopnene strane, a ¢ine ih §ljuncana plaza ili kamena obala.

(3) Na kupalistima se mogu uredivati platoi, pristupni putovi, suncalista, prilazi moru za osobe sa
smanjenom pokretljivos¢u, obalna Setnica (lungo mare), te opremati plaznom opremom (tusevi, rekviziti
i dr.). Na uredenom kupali$tu, u skladu s prirodnim uvjetima, je obavezna sadnja drveéa i drugog zelenila.
Pristup (okomiti na obalu) kupaliStu se mora osigurati na svakih 150 m duz obale. Na kupaliStima se
mora osigurati barem jedan ulaz u mora za osobe sa smanjenom pokretljivoscu.

(4) Na kupalistima se mogu postavljati pratece gradevine za potrebe kupaliSta. Prate¢a gradevina sluzi
za smjestaj svlaCionica, sanitarnog ¢vora, spremiSta plaznih rekvizita, mini-ugostiteljskog sadrzaja i sl.
Prate¢a gradevina moze imati najvise 42 15 m’ s mogucnosc¢u izvedbe nadstre$nice ukupne gradevinske
(bruto) povrsine, visine prizemlja, odnosno najvise 4,0 m i ravni krov. Odvodnja otpadnih voda mora se
rijesiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s prociS¢avanjem.
Maksimalan broj prate¢ih gradevina odreden je kako slijedi:

- Plaza Sepurina — 5 tipskih objekata

- Plaza Lozica — 2 tipska objekta

- Plaza Varos Razanj — 1 tipski objekt

- Plaza Riva- Razanj — 1 tipski objekt

- Plaza Celina — 1 tipski objekt

- Plaza Stupin — 1 tipski objekt

- Plaza Miline — 2 tipska objekta

- Kopaca — 1 tipski objekt

- Zatoglav — 1 tipski objekt

(5) Na podrucju uredenih kupaliSta nije dopusSteno ogradivanje kopnenog dijela plaze, prekidanje
,lungo mare*, kao i onemogucavanje pristupa moru.

ha: Plaza u prirodnom obliku treba biti pristupacna sa kopnene i morske strane te potpuno sacuvanog
zateCenog prirodnog obiljezja. Uz plazu u prirodnom obliku dozvoljava se izgradnja Setnice ,,lungo

mare* $irine do 1,5 m.

(7) Uredene plaze oznacene znakom R3u i plaZe u prirodnom obliku oznacene znakom R3p naznacena su
u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1. "Koristenje i namjena povrsina"
u mjerilu 1:25.000 i broj 4. "Gradevinska podrucja naselja" u mjerilu 1:5.000.

(8) Pripadaju¢i morski dio uz uredene plaze oznacen u grafickom prilogu iz gornjeg stavka, odreden je
orijentacijski, koji ¢e se detaljnije odrediti u postupku izrade i donoSenja provedbene dokumentacije.
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5. UVJETI UTVRPIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRSINA PROMETNIH I
DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 73.
(1) Planom se odreduje da koridori, trase i povrsine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava Cine:
- gradevine cestovnog, pomorskog i zraCnog prometa,
- gradevine sustava veza,
- gradevine vodoopskrbe i odvodnje,
- gradevine u sustavu energetike,
- elektronicka komunikacijska infrastruktura.

(2) Koridori, trase i povrSine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava realiziraju se sukladno
rjeSenjima iz ovog Prostornog plana i planova uzeg podrucja.

(3) Zasebna gradevna Cestica formira se za sve gradevine (prometnice, trafostanice, vodospreme,
prepumpne stanice i dr.) prometnih i infrastrukturnih sustava. Gradevna Cestica za pojedine sadrzaje
formira u odnosu na veli¢inu projektirane gradevine u skladu s posebnim propisima.

(4) Infrastrukturu voditi tako da se prvenstveno koriste postojeci koridori i formiraju zajednicki za vise
vodova, kako bi se izbjegle povrSine Sume, vrijedno poljoprivredno zemljiste, vrijedne prirodne i stvorene
strukture.

(5) Prilikom izgradnje gradevina infrastrukture potrebno provoditi propisane mjere zastite okolisa
(rekultivacija i sanacija padina i iskopa, izgradnja zastitnih zidova 1 sl.).

(5) Nece se smatrati izmjena Plana kao Sto su: izmjene trasa i precizno lociranje polozaja pojedinih
infrastrukturnih gradevina ukoliko su te izmjene uzrokovane preciznijim podlogama na kojima se detaljno
razraduju tehnicka rjeSenja odgovarajuceg prometnog ili infrastrukturnog sustava.

a) Prometna infrastruktura
Clanak 74.
Cestovni promet
(1) Prikaz prometnog sustava op¢ine Rogoznica je u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana,
kartografski prikaz broj 2.1. ,,Promet, sustav veza" u mjerilu 1:25000.

(2) Planirana mreza javnih cesta je razvrstana sukladno danasnjem stanju i ocekivanoj funkciji
odredenih cesta u buduc¢em sustavu. Kako je razvrstavanje javnih cesta u nadleznosti Ministarstva,
moguce su izmjene u skladu s dinamikom realizacije cestovnog sustava i trenutne uloge pojedinih cesta u
sustavu.

(3) Planirana cestovna mreza razvrstana je prema funkcionalnom znacaju i o¢ekivanom prometnom
opterecenju na slijedece kategorije:

- drzavna cesta,

- zupanijska cesta,

- lokalne ceste,

- nerazvrstane ceste 1

- Sumski, gospodarski i protupozarni putovi.

Clanak 75.
(1)  Prostornim planom predvidena je gradnja novih dionica javnih cesta, nerazvrstanih cesta,
biciklistickih staza i ulica u naselju te rekonstrukcija postojece cestovne mreze u skladu sa planskim
znacajem pojedinih cestovnih pravaca. Rekonstrukcijom postoje¢ih drzavnih i drugih razvrstanih cesta
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potrebno je obuhvatiti cjelovito rjeSenje trase sa svom infrastrukturom, javno rasvjetom, uredenjem
pjesackih nogostupa i dr. u naselju.

(2) Prostornim planom planira se rekonstrukcija, odnosno prosirenje postojece ceste koja povezuje D-8
sa Zatoglavom za Ciju rekonstrukciju odnosno prosirenje definiran je koridor 20 m. U koridoru je
dopusteno uredivati 1 graditi gradevine za potrebne cestovnog prometa u mirovanju, pristupne rampe,
lijeve skretace i dr. a sve prema uvjetima nadleznog tijela koje upravlja sa odgovaraju¢om cestom.

(3) Za potrebe odvijanja cestovnog prometa osnovu cestovne mreze ¢ini drzavna cesta D-8, planirana
cesta kojom se osigurava bole povezivanje rogozni¢ko-primostenskog podrucja na sustav drzavnih cesta,
prvenstveno JAC, Zupanijske i lokalne ceste. Planom se predvida rekonstrukcija cesta radi popravljanja
elementa ceste, gradnja obilaznica, i sl. U skladu s tim, omoguc¢ava se izmjena odnosno korekcija dionice
ceste §to se ne smatra izmjenom Prostornog plana.

(4)  Prilikom rekonstrukcije ceste moguce je planirati opremu ceste sa prate¢im usluznim sadrzajima i
to: uredenje odmorista s parkiraliStem i sanitarnim ¢vorom te uredenje odmorista i parkiralista.

(5) Na drzavnu cestu, zupanijske i1 lokalne ceste vezuje se mreza nerazvrstanih postoje¢ih i planiranih
cesta i putova (gospodarskih, Sumskih i protupozarnih).

(6) Planom se dopusta izgradnja novih gospodarskih, Sumskih i protupozarnih putova u skladu sa
odgovaraju¢im planom i programom.

(7)  Planom se dopusta izgradnja biciklisti¢kih staza unutar i izvan gradevinskog podrucja i to odvojeno
od kolnih ulica, kao zasebna povrsina unutar profila ulice te kao dio kolnika ili pjeSacke staze obiljezene
prometnom signalizacijom. Najmanja Sirina biciklisticke staze ili trake za jedan smjer je 1,0 m a za
dvosmjernu voznju 1,60 m.

(8) U sklopu javnih cesta moguca je gradnja ili rekonstrukcija autobusnih stajaliSta u svim naseljima.

Clanak 76.
(1) HProsternem-planu Sukladno posebnim propisima utvrdeni su zastitni pojasevi cesta, 1 to:
- zadrzavnu cestu 25 m,
- zazupanijske ceste 15 m,
- zalokalne ceste 10 m.

(2) Za gradnju unutar zastitnog pojasa drzavne, zupanijske i lokalne ceste potrebno je postivati uvjete
nadlezne uprave za ceste za razvrstane ceste, odnosno nadleznog op¢inskog tijela za nerazvrstane ceste.

(3) U zastitnom pojasu javne ceste moze se formirati neizgradeni dio susjedne gradevne Cestice sa
niskim zelenilom i ogradom, a na temelju posebnih uvjeta nadlezne uprave za ceste.

(4) Prikljucak i prilaz na javnu cestu izvodi se na temelju prethodnog odobrenja nadlezne uprave za
ceste u postupku ishodenja odgovarajuc¢eg odobrenja za gradnju.

(5) Prikljucak i prilaz na ostale (nerazvrstane) ceste izvodi se na temelju prethodnog odobrenja tijela
opc¢inske uprave u postupku ishodenja odgovaraju¢eg odobrenja za gradnju.

(7)  Prilikom gradnje novih dionica cesta ili rekonstrukcije postoje¢ih potrebno je u cijelosti ocuvati
krajobrazne i spomenicke vrijednosti podrucja, prilagodavanjem trase prirodnim oblicima terena uz
minimalnom koriStenje podzida, usjeka i nasipa. Ukoliko nije moguce izbjeéi izmicanje nivelete ceste
izvan prirodne razine terena obvezno je saniranje nasipa, usjeka i1 podzida i to ozelenjavanjem,
formiranjem terasa i drugim radovima kojima se osigurava najve¢e moguce uklapanje ceste u krajobraz.

(8) Infrastrukturne vodove potrebno je planirati izvan cestovnog zemljista drzavnih cesta , a odvodnju

oborinskih voda sa povrSina gradevinskih parcela mora se rijeSiti na nacin da se iste ne slijevaju na
drzavnu cestu.
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(9) Ukoliko gradevna Cestica graniCi sa viSe prometnica prikljucenje se vrs$i preko prometnice nize
kategorije.

Clanak 77.
(1) Gradevina na benzinskim postajama mogu imati najvise prizemlje, odnosno najvise 4,5 m i ukupnu
gradevinsku (bruto) povrsinu do najvise 100 m? (u §to nije uraunata povr$ina nadstre$nice) i udaljena
najmanje 3,0 m od granice gradevne Cestice. Na gradevnoj Cestici benzinske postaje obvezno je osigurati
odgovarajuci broj parkiraliSnih mjesta a minimalno 4 PM.

(2) Benzinske postaje planirane su na podrucju: Kruscica na moru, Krusc¢ica uz magistralu, u
proizvodnoj zoni (I2) Oglavci , u Podorljaku uz magistralu (K1,K2), uz luku nauti¢kog turizma i unutar
planirane ribarske luke.

Clanak 78.
(1)  Ulice i drugi kolni putovi unutar gradevinskog podrucja koji nemaju status javne ceste grade se za
dvosmjerni promet min. Sirine 5,5 m a za jednosmjerni min. 3 m Sirine kolnika. Ulica mora imati pjesacki
plocnik barem s jedne strane, minimalne Sirine €6-em,120 cm osim u izgradenom dijelu gradevinskog
podrudja naselja gdje terenski uvjeti i vlasni¢ki odnosi onemogucavaju izvedbu istog.

(2) U izgradenim dijelovima naselja i neizgradenim a uredenim dijelovima naselja (Clanka 20. stava 1.
tocke a. b. c. i d., odnosno clanaka 21. 22. 23. i 24. ove Odluke) na potezima gdje je zateCenim
gradevinama definirani regulacijski 1 gradevinski pravci kao i na podru¢ju specijalnih (otezanih)
terenskih uvjeta (strmi tereni) Sirine se odreduju prema zateCenim elementima ulice gdje to nije moguce
posti¢i drukcije.

(3) Sumski, poljski, pjesacki i sl. putovi kojima nije predviden promet motornih vozila izvode se u
skladu sa svojom namjenom i konfiguracijom terena, uz zastitu Sumskih, poljoprivrednih i drugih
vrijednih povrsina i objekata.

(4) U zasticenim arheoloskim zonama postojece ceste i putovi zadrzavaju se u postoje¢im gabaritima,
zavrsna obrada moze biti makadam, kamen, zemlja ili bijela cesta.

(5) Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika mora biti tolika da se osigura moguc¢nost
izgradnje odvodnog jarka, usjeka, nasipa, bankine i nogostupa ali ne manje od 80 cm.

(6) Ne dozvoljava se izgradnja gradevina, zidova i ograda, te podizanje nasipa koji spreCavaju
prosirenje uskih ulica ili njihovih dijelova, uklanjanje ostrih zavoja, te izazivanje nepreglednosti u
prometu.

(7)  Sve prometne povrsine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera.

Clanak 79.
(1) Promet u mirovanju se rjeSava javnim ili privatnim parkiraliSnim/garaznim prostorom. Postojeci
deficiti parkiraliSnog prostora u naseljima nadoknaduju se postupnom gradnjom javnih
parkiraliSta/garaza, uglavnom na slobodnim javnim povr§inama.

(2) Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcijom postoje¢ih gradevina, ovisno o vrsti i namjeni
parkiranje je obvezno rijesiti gradnjom parkiraliSta/garaze na istoj ili posebnoj gradevnoj cestici (koja je
najvise udaljena 100 m).

(3) U postupku izdavanja odgovarajueg odobrenja za gradnju gradevina stambene, javne,
gospodarske, turisticke, Sportsko-rekreacijske i druge namjene potrebno je osigurati parkiraliSna mjesta na
gradevnoj Cestici prema sljedecoj tablici:

(5) Potreban broj parkiralisnih ili garaznih mjesta:
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Potreban broj parkirali$nih ili garaZnih mjesta

Namjena Tip gradevine (PM) u odnosu na ukupnu gradevinsku (bruto)
povrsinu gradevina
1PM/100 m?
stambene Za dio turistickih kapaciteta u
. stambene povrSine ali  [stambenoj gradevini potrebno je
Stanovanje . . . e . .
gradevine ne manje od  [osigurati joS 1 PM po jednoj

1PM po stanu |smjestajnoj jedinici

Restoran, kavana, caffe bar 1 PM/30 m?

Ugostiteljstvo i Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i

. Smjestajni objekti iz skupine posebnim standardima ugostiteljskih objekta iz
Turizam . . .
hotela skupine hoteli, odnosno drugom odgovaraju¢em
propisu.
Trgovina i Ostale treovine ]rl())z/;'rrllae U najmanje 2 PM
skladista o proca]
povrsine

Poslovnaijavna |Banke, agencije, poslovnice, I PM na 70 m? | najmanje 2 PM

namjena uredi i kancelarije
Industrija i Zanatski objekti i servisi R
zanatstvo m-
.. |Djedgji vrtici i jaslice 1 PM/100 m?

I(fb“rlauz‘(r)"ta‘;‘.iegm b [Skole 1 PM/200 m?

J Kina, dvorane za javne skupove |1 PM/100 m?
Zdravstvo i Ambulanta 1 PM/50 m?
socijalna Domovi za stare 1 PM/200 m?
Skrb
Sport i rekreacija | Sportski objekti 1 PM/200m? P9vr51na igralista i zatvorenih

dijelova (dvorane)
Komunalni i . 1 PM/200m?
. . .. |Trznice "

prometni sadrzaji povrsine
Groblja najmanje 5 PM

(6) Omogucava se odstupanje od potrebnog broja parkiraliSnih mjesta iz gornje tablice ukoliko se
planirana gradevina ili zahvat u prostoru gradi u zasti¢enoj (registriranoj) cjelini Rogoznice,, uz obvezu
pla¢anja trzisne cijene za svako parkiraliSno mjesto za koje se trazi odstupanje ili uz dokaz vlasnistva ili
dostave ugovora o trajnom najmu parking mjesta na Cestici u gradevinskom podrucju na kojoj nijem
moguca gradnja gradevina ili nije predvidena za gradnju gradevina.

(7) Na javnim parkiraliStima, od ukupnog broja parkiraliSnih mjesta, najmanje 5% mora biti osigurano
za vozila invalida. Na parkiralistima s manje od 20 mjesta koja se nalaze uz ambulantu, ljekarnu, trgovinu
dnevne opskrbe, postu, restoran i predsSkolsku ustanovu mora biti osigurano najmanje jedno parkiraliSno
mjesto za vozilo osoba s poteskocama u kretanju.

Clanak 80.
(1) Moguca je gradnja garaza i uredenje parkiraliSnih povrSina, kao zasebnih gradevina na gradevnim
Cesticama. Javno parkiraliS§te se moze organizirati i na gradevnim cesticama koje svojim oblikom i
veli¢inom ne udovoljavaju parametrima za gradnju stambenih i drugih gradevina.

(2) Garaza iz stavka 1. grade se prema slijede¢im uvjetima:
- garaza moze imati jednu podzemnu i jedno nadzemnu etazu;
- visina garaze moze biti do 3,0 m;
- minimalna povrSina gradevinske Gestice moze iznositi 600 m?, a maksimalna 2000 m?;
- maksimalni koeficijent izgradenosti iznosi kig. = 0,8 ;
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- ulaziizlaz iz garaZe treba imati pristup na javno prometnu povr§inu minimalne $irine 5,5 m;
- udaljenost garaze od ruba susjedne gradevne Cestice je najmanje 4 m, a od regulacijske linije 5.

Pomorski promet
Clanak 81.
(1)  Prostornim planom utvrdene su luke i to:
Luke otvorene za javni promet su:
- u uvali Peles — drzavni znacaj (ribarski vez);

- u naselju Rogoznica (lucki bazeni na Kopari, Krus¢ica vojni mul i istoéno od mosta s ribarskim
vezom )naKepar—Ilokalni znacaj

- u naselju Razanj — lokalni znacaj

¥ toa Tolalnianate:

Luke posebne namjene su:

- luka nautickog turizma marina ,,Frapa",

- Sportska luka Rogoznica

- $portska luka u Raznju,

- $portska luka Stupin - Celine - luka Celine

- Sportska luka Kanica

Privezista u funkciji gospodarske djelatnosti na podrucju Krus¢ice na moru.

SidriSta su:
- uvala Soline (Rogoznica);
- uvala Rogoznica - isto¢no od mosta %
- uvala Sicenica
- uvala Stupin.

(2) Prikaz luka op¢ine Rogoznica je u grafickom dijelu grafickom dijelu elaborata Prostornog plana,
kartografski prikaz broj 2.1. "2.1. Promet, sustav veza" u mjerilu 1:25000.

Luke otvorene za javni promet

Clanak 82.
(1) Luka Rogoznica ima funkciju luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja. Luka osigurava
prometno povezivanje Rogoznice, te osigurava promet putnickih, turistickih i sl. plovila. Felea-etverent

R ocozn ) . . N
f‘jevemej f‘{FaHi K Bﬁaf:% Eed mosta-
(2)  Planom se omogucava se rekonstrukcija postojeceg dijela luke radi pobolj$anja funkcije i sigurnosti
luke. Rekonstrukcija luke moze obuhvatiti rekonstrukciju postojece obale i izgradnja potrebne vjetrovalne
zaStite, prosirenje platoa luke za smjestaj vozila prilikom ukrcaja i iskrcaja te gradnja drugih potrebnih
sadrzaja luke.

Planom se dopustaju zahvati na moru i kopnu u cilju poboljsanja vjetrovalne zastite luke (izgradnja
lukobrana, valobrana i sl.), osiguravanja sigurnog priveza za plovila.
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luke moze
obuhvatiti rekonstrukciju postojece obale i izgradnju potrebne vjetrovalne zastite.

zastite:

(7) Komunalni vezovi namjeni su za privez plovila lokalnog stanovniStva osiguravaju se unutar luka
otvorenih za javni promet, sukladno evemplanu+ posebnim propisima. Na podrucju Opc¢ine Rogoznica
planirano je minimalno 700 komunalnih vezova u obuhvatu luka otvorenih za javni promet.

Uredena-obalaureduje-se-sukladno-clanku48—eve Odluke:

Luka Peles
Clanak 83.

Luka otvorena za javni promet drzavnog znacaja (ribarski vez) planirana je u Zecevu na lokaciji ,,Peles®,
ukupne povrsSine kopnenog i morskog dijela cca. 2;5 3,5 ha.

Osnovna namjena povrsina u obuhvatu luke iz stavka 1. ovog ¢lanka je luka namijenjena ribarskim
vezovima (s minimalno 2 veza posebne namjene za potrebe Ministarstva obrane svaki najmanje 30 m na
vanjskom dijelu planirane luke), pratecom propisanom infrastrukturom, operativnim povrSinama i
drugim prate¢im sadrzajima (hladnjace za ribu i rakove, spremista, potrebni servisi, benzinska postaja,
dr.)., objektima za uskladiStenje svjezih proizvoda ribarstva (prijem i uskladiStenje svjezih morskih
organizama), zatim srediSnjeg objekta luke te benzinske postaje. Orjentacijski prikaz Luke dat je na
kartografskom prikazu broj 4. Granice gradevinskom podrucja Gradevinska podrucja naselja u mjerilu
1:5000 i 4A. Granice gradevinskom podrucja — podrucja detaljnije razrade u mjerilu 1:2000 dat je prikaz
luke.

Luka zauzima manji obalni kopneni dio s minimalno izgradenom obalom i postoje¢im gatom za privez
brodova. Taj gat i postojeca obala se gradnjom nove luke uklanjaju. Ostala povrsina luke formira se na
nasipu. Postojeca obalna ucrtana je na kartografskog prikazu kao obalna crta koje se preoblikuje.

Novu obalnu liniju formiraju novo izgradena obala, gatovi i te lukobran/gat. Unutar zasti¢enog akvatorija
kojega oblikuju zapadni vanjski lukobran ujedno i gat planira se izvedba operativne i privezane obale. te
manjih gatovi za privez plovila.

Clanak 84.
Kopneni dio luke

(1) Na kopnenom djelu luke zajedno sa novo izgradenom operativnom obalom, uz operativne
povrsine predvidena je gradnja sadrzaja za potrebe ribarskih vezova kao slozene gradevine s
prate¢om infrastrukturom, operativnim i manipulativnim povrS§inama te gradevinama za smjestaj:

- hladnjace za ribu i rakove (veletrznica),
- spremista,
- servisa i trafostanice,

- objekata za skladiStenje svjezih proizvoda ribarstva (prijem i uskladiStenje svjezih morskih
organizama)

49



- sredi$njeg objekta luke (ureda, sanitarnog ¢vora, manjeg ugostiteljskog objekta, skladista, garaze i
sl.)

- benzinske postaje

(2) Na formiranom kopnenom dijelu luke (postojeci kopneni dio i dio novoizgradene obale bez
povrsine lukobrana i gata), omogucava se i gradnja novih gradevina, uredenje kolnih, pjesackih i
drugih otvorenih povrsina.

(3) Ukupna mogucéa gradnja na kopnenom dijelu luke odredena je s najvecim koeficijentom
izgradenosti kig = 0,5 1 s najve¢im koeficijentom iskoristivosti kis = 1. Sve gradevine mogu
imati podzemne etaze.

(4) Prate¢a gradevina namijenjena za smjeStaj veletrznice ribe objekata za skladiStenje svjezih
proizvoda ribarstva sa svim prate¢im sadrzajima (prostori za pripremu i primarnu preradu ribe,
zamrzavanje ribe, spremista, hladnjace, garderobe, sanitarni ¢vor i drugi potrebni sadrzaji
(prostori za prihvat svjezih morskih organizama, prostori za prihvat odbac¢enog ulova (discard) ,
prostori za proizvodnju leda, vaganje, kratkotrajno uskladistenje i prvu prodaju svjeze ribe, zatim
garderobe, sanitarnog ¢vora i drugi potrebni sadrzaji) gradi se prema ovim uvjetima:

- Najveca povrsina zemljista pod gradevinom iznosi 600 m?

- Najveca gradevinska bruto povrsina gradevine iznosi 1.200 m?

- Dio gradevine se moze rjesavati kao nadstre$nica, minimalne visine 4,5 m ispod koje se vrsi
manipulacija ribom

- Najveca visina gradevine iznosi P+1 (prizemlje i kata), izuzetno i viSe, odnosno ukupne visine
10,0 m. Mogu¢ je ravni i/ili kosi krov.

- Omogucava se postavljanje fotonaponskih i drugih solarnih panela na krovu gradevine.

(5) Prateca gradevina namijenjena za sadrzaje spremista ribarske i druge opreme, sanitarni ¢vor i
druge pratece sadrzaje gradi se prema ovim uvjetima:

- Najveca povrsina zemljista pod gradevinom iznosi 220 m?
- Najveca gradevinska bruto povrsina gradevine iznosi 500 m?

- Najveca visina gradevine iznosi P+1 (prizemlje i kata), odnosno ukupne visine 10,0 m. Mogu¢ je
ravni i/ili kosi krov

- Omogucava se postavljanje fotonaponskih i drugih solarnih panela na krovu gradevine.

(6) Uvjeti za gradnju gradevina namijenjenih za servisne sadrzaje su smjestaj srediSnjeg objekta luke
(ureda, sanitarnog Cvora, manjeg ugostiteljskog objekta, skladiSta, garaze i drugih prate¢ih
prostora) su:

(7) Najveca povrsina zemljista pod gradevinom iznosi 1.000 m?

(8) Najveca gradevinska bruto povrsina gradevine iznosi 1.500 m?

(9) Najveca visina gradevine iznosi P+1 (prizemlje i kat), odnosno ukupne visine 10,0 m. Mogu¢ je
ravni i/ili kosi krov. U sluCaju ravnog krova moguce ga je oblikovati kao prohodnu terasu s
vidikovcem opremljenu urbanom opremom (klupe, info pult i dr.),

(10) Omogucava se postavljanje fotonaponskih i drugih solarnih panela na krovu gradevine.

(11) Prateca gradevina namijenjen za gradnju benzinske postaje za opskrbu plovila gorivom smjesta
se na obalnom dijelu luke. Crpke za opskrbu plovila planiraju se na obalnom dijelu luke.
Omogucava se opskrba plovila plinom, elektricnom energijom i drugim energentima. Podzemni
spremnici goriva smjesteni su unutar kopnenog dijela. Crpka i podzemni spremnici su povezani
odgovaraju¢im vodovima za gorivo. Potrebni sadrzaji za opskrbu plovila gorivom (prodajni dio,
spremiste, sanitarni ¢vor 1 sl.), povrSine do 50 m? nalaze se u osnovnoj gradevini. Nadzemna
gradevina benzinske postaje je prizemna a nadstreSnica ima svijetlu visinu od najmanje 4,5 m.

(12) Na kopnenom dijelu luke potrebno je osigurati parkirali§te za oko 20 vozila na otvorenim
parkiralistima. Omogucava se natkrivanje parkiraliSnog prostora.

Clanak 85.
Morski dio luke - akvatorij luke
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(1) Akvatorij luke (lucko podrucje) obuhvaca povrsinu mora od oko 2,0 ha, sto ukljucuje povrsinu
novoizgradeno obale, privezanog gata i lukobrana/gata (lu¢ka podgradnja). Unutar akvatorija
luke omogucéava se izmjena sadaSnje obalne crte, grdanja nove obale, lukobrana i uredenje
obale, odnosno lucka podgradnja (infrastruktura).

(2) Lucka podgradnja (infrastruktura) luke obuhvaca vanjski lukobran koji je ujedno i gat, gatove i
obalu za privez plovila te operativnu obalu. Na lukobranima treba osigurati propuste (otvore)
radi omoguc¢avanja izmjene i cirkulacije mora unutar akvatorija ribarske luke. Na gatu se mogu
graditi manja prizemna priru¢na spremista za ribare visine do 3,0 m ili se spremiSta mogu
predvidati u trupu gata.

Na obali, gatu i lukobranima omoguc¢ava se vodenje infrastrukture za opskrbu plovila vodom, elektriénom
energijom i dr.

Clanak 86.
Uvjeti priklju¢ivanja na prometnu i drugu infrastrukturu

(1) Kolni pristup do planirane luke osigurava se rekonstrukcijom postojece nerazvrstane ceste koja se
preko LC 65077 spaja na DC-8 (Jadranska magistrala).

(2) Elektroopskrba luke osigurava se putem trafostanica (TS 10/0,4 kV) prikazanih u ovom planu.
Ukoliko se pokaze za potrebno dopusta se gradanja trafostanice (TS 10/0,4 kV) unutar podrucja
luke.

Izgradnja elektroenergetskih objekata mora biti uskladena sa odredbama vaze¢ih posebnih propisa,
tehnickih normi 1 pravila struke.

(3) Vodoopskrba luke osigurati ¢e se spajanjem na vodoopskrbni sustava u op¢ini Rogoznica kako je
planirano ovim planom.

(4) Odvodnje otpadnih fekalnih voda planira se skupljanjem na najnizoj koti te crpnom stanicom
pumpanjem/ili slobodnim padom do sabirne jame, koja se prazni. Planom se daje moguénost
izgradnje zasebnog sustava sa proc¢is¢avanjem i pomorskim ispustom.

(5) Obvezno je postupanjue sa tehnicko tehnoloSkim otpadnim vodama sukladno posebnim
propisima i zhatjevima nadleznog javno pravnog tijela.

(6) Oborinske vode sakupljaju se sa manipulativnih i prometnih povrsina te se nakon procis¢avanja
uz separiranje ulja i masti ispustaju u more. Sve vode s oneciS¢enih povr§ina moraju se, prije
upustanja u more ili tlo procistiti sukladno posebnim propisima.

(7)Priklucak na elektronicku komunikacijsku infrastrukturu izvoditi sukladno posebnom propisu koji
ureduje razvoj elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, te odredbama ovog
Plana.

Clanak 87.
Podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju

(1) Obuhvat luke nalazi se u zahvatu zone zabrane gradnje u odnosu na polozaj maskirnih vezova.
Postoji suglasnost sa Ministarstva obrane Republike Hrvatske da moze graditi luka sa ribarskim
vezovima uz uvjet osiguravanja dva stalna veza za potrebe obrane, svaki najmanje 30 m na
vanjskom dijelu planirane luke.

Zastita prostora

(2) Na sirem podru¢ju lokacije luke nema zasticenih objekta prirode u smislu Zakona o zastiti
prirode, isto tako nema ni planske zastite prirodne bastine. Clankom 95. Odluke o donosenju
PPUO Rogoznica propisuju se op¢i uvjeti i mjere zastite prirode
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(3) Sire podrugje lokacije luke nije obuhvac¢eno podruéjem Nacionalne ekoloske mreZe.

(4) Na sirem podrucju lokacije luke evidentiran je kopneni arheoloski lokalitet — anticki lokalitet
»Zecevo -Peles”. Clankom 97. Odluke o donoSenju PPUO Rogoznica odreduje se postupanje
sudionika gradenja na podrucju arheoloskih lokaliteta.

(5) U postupku ishodenja odgovaraju¢eg akta za gradnju potrebno je obaviti i arheoloSko
rekognisticiranje podmorja luke.

Clanak 88.
2,75
15,36

Clanak 89. 5
Rogoznici, Stupin Celini i Kanici.

(2) Sportska luka u Rogoznici proteze se od luke nauti¢kog turizma do Kopale i uz zapadnu stranu
mosta, povrsine 0,16 ha kopnenog dijela i 3 ha morskog dijela. Prostornim planom se dopusta uredenje
izgradene obale i izgradnja novih dijelova obale radi poboljSanja uvjeta koriStenja luke za potrebe
Sportskih plovila. U Sportskoj luci omogucava se gradnja sadrzaja za rad Sportskih udruga, izvlacenje i
servisiranje 1 popravak plovila i sl. Dopusta se postavljanje plivaju¢ih elemenata (pontona). Postavljanje
lucke opreme za potrebe izvlacenja i servisiranja plovila.

Urbanistickom planu
uredenja.

0,19 0,17

Izgradnja Sportske luke u Raznju temeljiti ¢e se na Urbanistickom planu uredenja.

0,2

Izgradnja $portske luke Stupin — Celine
temeljiti ¢e se na UrbanistiCkom planu uredenja..

(5) Izgradnja Sportske luke Kanica temeljiti ¢e se na Urbanistickom planu uredenja..

Clanak 90.

(1) Planom se uz poslovnu zonu Krus¢ica na moru zapadno od "Vojnog mula" planira uredenje obale za
privez u funkciji gospodarske djelatnosti unutar gradevinskog podrucja naselja u duljini 50 m 135 m,
pripadajuce povrSine akvatorija cca. 10460 m?.

(2) U zahvatu privezista moguce osigurati privez za maksimalno 40 plovila.
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(3) Izgradnja i uredenje privezista izvodi se prema sljede¢im uvjetima:

- gradnjom punih ili propusnog elemenata Cvrste gradnje ili kombinacijom plivaju¢im elemenata;

- gradnja i uredenje se izvodi na nacin da se u najmanjoj mogucoj mjeri narusava prirodna obala;

- gradnja i uredenje priveziSta temelji se na izradenoj maritimnoj studiji prihvaé¢enoj od nadlezne lucke
kapetanije.

Clanak 91.

(1) Sidrista, kao dio morskog prostora pogodan za sidrenje plovnih objekata u uvalama zasti¢enim od
nevremena, planirana su na lokacijama:

Isto¢no o mosta u Rogoznici s maksimalno 16 plutaca,
U uvali Soline s maksimalno 16 plutaca,

U uvali Sicenica s maksimalno 10 plutaca.

U uvali Stupin sa maksimalno 10 plutaca.

(2) Minimalni tehnicki uvjeti koji moraju biti zadovoljeni su:
Udaljenost sidrisnog polja od obale iznosi 50 m,

Medusobni razmak plutaca iznosi 30 m.

(3) Podrucja sidrista oznacena u grafickom dijelu Plana iz stavka (1) orijentacijskog su znacenja.

(4) Potrebnojena—odgovarajuéinadi
T s cimabol: it
Clanak 92.
@) Sustav elektronicke komunikacijske infrastrukture ¢ine tri komutacijska ¢vorista RSS Rogoznica,

RSS Razanja 1 RSS Dvornica pokriva podru¢je op¢ine, osim dijela LoZnica u Sapina Doca koja su
pokrivena RSS Siroke. Sustav prijenosa se planira u cjelini kao digitalni prijenosni sustav.

2) Sustav prijenosa se planira u cjelini kao digitalni prijenosni sustav.

Clanak 93.
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Clanak 94.
(1) Zbog zastite 1 oCuvanja krajobraznih vrijednosti prostora preporuca se postava zajednickih
stupova za antene razli¢itih operatera mobilne telefonije.

(2) Planiranje polozaja elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u pokretnim
komunikacijskim mrezama provodi se na temelju objedinjenog plana razvoja pokretne komunikacijske
infrastrukture.

3) Uvjeti za postavljanje osnovnih postaja elektronickih komunikacija za pruzanje komunikacijskih
usluga putem elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova su:

o Novu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje komunikacijskih usluga putem
elektromagnetskih valova, bez koriStenja vodova, odrediti planiranjem postave baznih stanica i
njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama i reSetkastim i/ili
jednocijevnim stupovima u gradevima; naseljima i izvan njih, bez detaljnog definiranja
(tockastog oznacavanj a) lokacua faz-he}te—za-

moguénosti pokrivanja tih pOdﬂlC]a radljsklm 51gnalom kop ce em1t1rat1 radijskim sustavima
smjestenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz nacelo zajednickog koristenja od
tsrane svih operatora — koncesmnara gdje god j Je to moguce

? na jednu samostojecu gradevinu pokretnih telekomunikacija potrebno je da vise operatera —
koncesionara postavlja svoju opremu ukoliko to dopustaju tehnicki uvjeti pokrivanja i planiranja
mreza;

? antenske sustave izbjegavati postavljati u blizini zasti¢enih kulturnih dobara i sakralnih objekta;

? Pri odredivanju detaljnijeg poloZaja samostojeceg antenskog stupa za prijem i emitiranje signala
potrebno je izbjegavati gradnju na podrucjima namijenjenima pretezito stanovanju. Iznimno, izgradnja
samostojecih antenskih stupova na spomenutim podrucjima moguca je ukoliko se drugacije ne moze
osigurati kvalitetna pokrivenost signalom elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme. Samostojec¢i antenski stupovi za prijem i emitiranje signala ne mogu se graditi na podrucjima
namijenjenim za zdravstvene, predskolske 1 Skolske sadrzaje i javne parkove. Ukoliko je neophodno
graditi samostoje¢i antenski stup unutar gradevinskog podrudja, prioritetno odabrati smjestaj unutar
podruc_]a gospodarske komunalno -servisne, 1nfrastrukturne i shcne namjene

? antenske sustave postavljati na ,,sigurnosnu udaljenost radi zastite od zracenja od dl uglh Objdetd
? za postavljenje antenskih stupova nije potrebno osigurati priklju¢ak na drugu komunalnu
infrastrukturu.

(4) Gradnju elektronicke komunikacijske infrastrukture izvoditi sukladno posebnom propisu o razvoju
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme.

(5) Sustav javnih telekomunikacija prikazan je u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana,
kartografski prikaz broj 2.1. Promet, sustav veza" u mjerilu 1:25000.

c) Elektroopskrba
Clanak 95.
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(1) Polozaj dalekovoda i trafostanice odredeni su u grafickom dijelu elaborata Izmjena i dopuna,
kartografski prikaz broj 22: “Infrastrukturni sustavi i mreze, elektro energetika” u mjerilu 1:25.000.

(2) Osnovu elektroopskrbne mreze na podrucju Rogoznice ¢ine TS 30/10(20) kV “ROGOZNICA"
(8+4 MVA) koja je prikljuéena radjalnim 30 kV vodom iz TS 30/10(20) kV “PRIMOSTEN".

Podrucje se napaja se elektricnom energijom preko trideset TS 10(20)/0,4 kV (ukupne instalirane snage
9270 kVA) te 46 km vodova 10(20) kV spojenih na TS 30/10(20) kV “ROGOZNICA". Za planiranu
opskrbu rogoznickog distribucijskog podrucja naponom 30 KV iz elektroenergetskog sustava, predviden
je ukupan broj (70) distribucijskih trafostanica 10(20)/0,42 kV, i to: 44postojecih TS 1 22 planirane TS.

(3) Planom se u prvoj fazi planira zamjena transformatora 4 MVA u TS 30/10(20) kV
“ROGOZNICA” transformatorom od 8 MVA. U konacnici se planira izgradnja TS 110/30/10(20) kV
“ROGOZNICA" (2x20 MV A) neposredno uz postojecu lokaciju TS 30/10(20) kV “ROGOZNICA" koja
bi se spojila sistemom ulaz-izlaz na dalekovod 110 kV Primosten - Trogir.

(4) Snabdijevanja krajnjih korisnika elektricne energije iz distribucijskih TS-a vrsiti ¢e se mrezom
niskog napona nadzemnim 1 podzemnim vodovima. Stoga se planira se izgradnja novih
elektroenergetskih objekata.

(5) Za predvidena povecanja gradevinskih podrudja i nove turisticke zone te izdvojene zone javne i
drustvene namjene planira se izgradnja novih TS 10(20) kV sa pripadaju¢im 10 (20) kV vodovima.
Preciznije planiranje odnosno sagledavanje potreba za izgradnjom novih elektroenergetskih objekata u
svrhu osiguranja kvalitetne opskrbe elektricnom energijom podru¢ja obuhvacenih ovim PPUO izvrSiti ¢e
se nakon spoznaje vrSne snage pojedinih planiranih gradevina i zona, odnosno kroz UPU-e koji ¢e se
prema potrebi izradivati i donositi.

(6) Postavljanje elektroopskrbnih visokonaponskih (zra¢nih ili podzemnih) kao i potrebnih trafostanica
obavljat ¢e se u skladu s posebnim uvjetima Hrvatske Elektroprivrede. Sirine zastitnih pojaseva moraju
biti u skladu sa zakonom, pravilnicima i normama.

(7)  Pri odabiru lokacije trafostanica treba voditi racuna o tome da u buducnosti ne budu ograni¢avajuci
¢imbenik izgradnji naselja, odnosno drugim infrastrukturnim gradevinama.

(8) Koristenje i uredenje prostora unutar zastiCenih koridora transformatorskih stanica, dalekovoda i
kabela treba biti u skladu sa posebnim propisima i uvjetima nadleznih tijela i pravnih osoba sa javnim
ovlastima. U zasti¢enim koridorima nadzemnih dalekovoda moguca je, izuzetno, rekonstrukcija i gradnja
gradevina uz obveznu suglasnost nadleznih tijela Hrvatske elektroprivrede.

(9) Do izrade detaljnije dokumentacije na osnovu koje se moze poblize odrediti prostorni polozZaj trase
osiguravaju se slijede¢i koridori dalekovoda: kada se grade kao zra¢ni vodovi, osigurani su slijedeci
koridori:

Planirani dalekovodi Zastitni koridor (m) Napomena
Dalekovod 2x110 kV 60 30+30 od osi DV-a
Dalekovod 110 kV 76-50 25+25 od osi DV-a
Kabel 2x100 kV 12

Kabel 110 kV 10

Dalekovod 30 kV 20

Dalekovod 10 kV 10

Navedeni planirani visokonaponski elektroprijenosni objekti su ucrtani u kartografski prikaz broj 2.2.
Infrastrukturni sustavi i mreze-Energetski sustav.
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U postupku izdavanja dozvola za zahvat u prostoru (provodenje dokumenata prostornog uredenja) i
dozvola za gradnju gradevina u zastitnom koridoru dalekovoda ili prostoru u okruzenju transformatorske
stanice potrebno je dobiti posebne uvjete gradnje od nadleznog elektroprivrednog poduzecéa/tvrtke
(operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava) u ¢ijoj se nadleznosti nalazi postojec¢i ili
planirani dalekovod/kabel ili transformatorska stanica.

(10) Prostor ispod dalekovoda, u pravilu, nije namijenjen za gradnju i rekonstrukciju stambenih
gradevina kojom se povecava visina gradevine ili gradevine u kojima boravi viSe ljudi. Taj prostor se
moze koristiti primarno za vodenje prometne i ostale infrastrukture i u druge svrhe u skladu sa pozitivnim
zakonskim propisima i standardima.

(11) Prostorni plan odreduje obvezu izvedbe javne rasvjete na javnim povrSinama naselja, ovisno o
posebnostima pojedinih sadrzaja (stanovanje, turizam, javne gradevine, gospodarske gradevine, prometne
povrsine, spomenici i dr.) sukladno propisima lokalnog elektrodistributera. Uvjeti uredenja za javnu
rasvjetu utvrduju se lokacijskom dozvolom, a u posebnim slucajevima na temelju urbanistickih planova
uredenja (UPU) i rjeSenja izradenih na temelju uvjeta lokalnog elektrodistributera i nadleznih
komunalnih poduzeca.

(12) Za izgradnju transformatorskih stanica TS 110/xKV, potezno je osigurati povrsinu od:
- otvorena izvedba: cca. 100 x 100 m;
- zatvorena izvedba — GIS: cca. 60 x 60 m

(13) Izgradnja trafostanica 10(20)/0,4 kV ¢ija mikrolokacija nije utvrdena ovim planom provoditi ¢e se
na temelju idejnog projekta ili detaljnijeg plana prema slijede¢im uvjetima:
minimalna povr§ina za smjestaj TS 10(20)/0,4 kV iznosi 30 m? u neizgradenom gradevinskom
podrugju ili izvan gradevinskog podrucja, a unutar izgradenog gradevinskog podrucja (interpolacija)
moze biti i manja,
udaljenost TS 10(20)/0,4 kV u neizgradenom podrucju gradevinskog podrucja ili izvan gradevinskog
podrucja od susjedne Cestice minimalno mora iznositi 2,0 m, a od regulacijskog pravca minimalno
mora iznositi 1,0 m,
udaljenost TS 10(20)/0,4 kV u izgradenom gradevinskom podrucju (interpolacije TS) od susjedne
¢estice minimalno mora iznositi 1,0 m, dok se gradevina moze locirati na regulacijskom pravcu.

Clanak 96.
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(4) Instalacije javne rasvjete u pravilu se izvode postoje¢im odnosno planiranim nogostupom uz
prometnice.

(5) Moguca se odstupanja u pogledu rjesenja trasa elektroenergetskih vodova 1 lokacije
elektroenergetskih gradevina utvrdenih ovim Izmjenama i dopunama, radi uskladenja s planovima i
preciznijim geodetskim izmjerama, tehnoloskim inovacijama i dostignu¢ima i nee se smatrati izmjenama
Prostornog plana uredenja op¢ine Rogoznica.

Clanak 96.a
(1) Na podrucju Sapina Doca, izvan prostora ogranicenja, planiran je Siri poligon obuhvata 5,0
ha unutar kojega ¢e se, po prethodnom postupku utjecaja zahvata na okoli§ s posebnim
naglaskom na ekolosku mrezu, utvrditi detaljnija lokacija manje solarne elektrane. Uza lokacija
trebazadeveljitt planirana je uvazavajudi slijedece kriterije:
- mera-bitt smjestena je na ostalom poljoprivrednom i1 Sumskom zemljistu
- mera #rat-minimalan utjecaj na Ekolosku mrezu RH
- mera-bitt smjestena je na podrucju gdje ve¢ postoji primarna infrastruktura
- povrsina mera-biti zahvata je udaljena od naselja rajmanje 500 m, od koridora brze ceste 300 m
te ostalih javnih cesta 100 m.

- detaljnija lokacija zahvata smijestaj-sunceve-elektrane ne moze se planirati na terenima nagiba
Vec'eg od 15%.
(razmak, visina stupa).
- tvari potencijalno Stetne za okoli§ koje nastaju na ovim infrastrukturnim povrSinama potrebno
je zbrinuti sukladno vazeéim propisima o okolisu i1 otpadu.

- graniea—obuhvata detaljnija lokacija zahvata solarne elektrane ne-smije-bitiunutar smjesta se
izvan koridora planiranog dalekovoda 110 kV Rogoznica — Marina, koji iznosi 25 m lijevo 1
desno od osi dalekovoda.

- plenirana—selarna—elektrana Siri poligon solarne elektrana ,,Sapina Doca“ prikazan je na
kartografskom prikazu br. 2.2. u mj. 1:25000.

Clanak 97.
d) Vodno gospodarstvo
Vodoopskrba
(1) Prostornim planom utvrdena je osnova vodoopskrbnog sustava u Opc¢ini Rogoznica, koju Cine,
dvije zone:

a) Donja zona uz more s pravcem Rogoznica i pravcem Dvornica;
b) Gornja zona — zagorski vodovod

(2) Opskrba podru¢ja Rogoznica (Lozica, Kopa¢a, Crljina i Kopara) te Raznja, Celina i Stupina vrsi se
iz vodoopskrbnog sustava donje zone iz VS “Primosten”’putem izgradenih i planiranih vodoopskrbnih
objekata, 1 to putem tlac¢nih i1 gravitacijskih cjevovoda, podmorskog cjevovoda Kopara — Razanj za
podrucje Raznja, te Vodosprema.

(3) Opskrba podrucja Dvornica, Zatoglava, dijela Raznja, i Kanice vrsi se iz vodoopskrbnog sustava
donje zone iz VS “Kalina” putem izgradenih i planiranih vodoopskrbnih objekta, i to: tla¢nih i
gravitacijskih cjevovoda,- Vodosprema “Supljak [”,“Supljak II”,“Dvornica”, “Luka”, ‘“Podorljak” i
“Podglavica”, te crpne stanica Dvornica.

(4) Opskrba podru¢ja Loznica, Sapina Doca, Kotelja, Piséet, Siroka Glava, vr$i se iz vodoopskrbnog
sustava gornje zone — zagorski vodovod zone iz VS “Drvenik” putem izgradenih i planiranih
vodoopskrbnih objekta i to: tlacnih i gravitacijskih cjevovoda, Vodosprema “Sapina Doca” , crpne stanice
Loznice i crpne stanice Sapina Doca.
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(5)  Prostornim planom utvrden je vodoopskrbni sustav, opisan u Prilogu-1 (Obrazlozenje) ovog Plana
i shematski je prikazan na kartografskom prikazu broj 2.3: “Infrastrukturni sustavi i mreze -
Vodnogospodarski sustav” mjerilu 1:25.000. Precizniji poloZzaj trasa vodovoda i lokacija vodoopskrbnih
gradevina 1 uredaja definirati ¢e se provedbenom dokumentacijom sukladno uvjetima nadleznih
javnopravnih tijela, te se isto nec¢e smatrati izmjene Prostornoga plana.

(6) Na glavnu vodoopskrbnu mrezu prikljucuje se naseljska distribucijska vodoopskrbna mreza i
izvodi za pojedinacne vodovodne prikljucke.

(7) Za snabdijevanje vodom pojedinih izdvojenih lokaliteta gdje je neracionalna opskrba vodom iz
vodoopskrbnog sustava moguce je koristiti uredaje za dobivanje vode iz mora i tla.

(8)  Izgradnja magistralnih vodoopskrbnih vodova, crpnih i precrpnih stanica, kao i vodosprema izvan
gradevnih podrucja utvrdenih ovim Planom, odvijat ¢e se u skladu sa posebnim uvjetima Hrvatske
vodoprivrede, odnosno nadleznog ureda za vodoopskrbu.

(9)  Nove vodospreme u vodoopskrbnom sustavu potrebo je uklopiti u krajobraz, odnosno utvrduje se
obveza uredenja zelenog pojasa (nasipa) oko gradevine vodospreme najmanje Sirine 3,0 m.

(10) Daljnjoj izgradnji kapaciteta (narocito turistickih) moze se pristupiti tek po osiguranju adekvatne
vodoopskrbe predmetnog podrucja.

Clanak 98.
(1)  Cjevovode vodoopskrbne mreze, kod radova rekonstrukcije ili kod polaganja novog dijela mreze,
treba postaviti najmanje 80 cm ispod povrSine tla a prema uvjetima nadleznog komunalnog poduzeca.

(2) Uz javne prometnice unutar planiranih, a po moguénosti i unutar postojecih dijelova naselja izvodi
se mreza hidranata. Najveca medu udaljenost protupozarnih hidranata iznosi 80 metara, a najmanji
presjek dovodne priklju¢ne cijevi iznosi 150 mm, odnosno pod posebnim okolnostima min. 100 mm.

(3)  Vedi korisnici gospodarske namjene na parcelama veéim od 10.000 m?, grade zasebne interne
vodovodne mreze s uredajima za protupozarnu zastitu. Po potrebi se treba izgraditi i cisterna za
prikupljanje kisnice.

(4) Sve gradevine u gradevinskom podruc¢ju naselja trebaju se prikljuciti na vodoopskrbnu mrezu
ukoliko je ta mreza izgradena.

(5) Postojeci lokalni izvori moraju se odrzavati i ne smiju se zatrpavati ili uniStavati. Naprave koje
sluze za opskrbu vodom moraju biti sagradene i odrzavane prema postoje¢im propisima. Te naprave
moraju biti udaljene i s obzirom na podzemne vode locirane uzvodno od mogucih onecistaca kao $to su:
fekalne jame, gnojista, kanalizacijski vodovi i okna, otvoreni vodotoci ili bare i slicno.

Clanak 99.
(1)  Za gradnju novih ili rekonstrukciju postoje¢ih vodoopskrbnih gradevina potrebno je osigurati kolni
pristup do parcele gradevine te zaStitnu, transparentnu ogradu visine do najvise 2,0 m. Sve znacajnije
gradevine u sustavu vodoopskrbe je potrebno osvijetliti.

(2)  Vodoopskrbne cijevi se postavljaju prema posebnim propisima. Prilikom rekonstrukcije vodovodne
mreze ili rekonstrukcije ceste potrebno je istovremeno izvrSiti rekonstrukciju ili gradnju ostalih
komunalnih instalacija u profilu ceste.

(3) Moguca su minimalna odstupanja od predvidenih trasa vodovoda, ukoliko se tehnickom razradom
dokaze racionalnije i pogodnije rjeSenje.
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Clanak 100.
(1)  Svaka postojeéa i novoplanirana gradevina mora imati osiguran priklju¢ak na vodoopskrbni sustav.

(2) Iznimno od gornjeg stavka na podrucjima gdje nije izgraden vodoopskrbni sustav postojece i
novoizgradene gradevine mogu se prikljuciti na vlastitu cisternu za vodu.

(3) Vodoopskrbna mreza sa svim prate¢im elementima u pravilu se izvodi kroz prometnice, osim
drzavnih cesta, gdje se podzemni elektrovodovi moraju izvoditi izvan trupa ceste, odnosno u zemljiSnom i
zaStitnom pojasu drzavnih cesta.

(4) Pojedina¢ni kuéni prikljucci izvode se kroz pristupne putove do gradevnih Cestica. Isto se odnosi i
na hidrantsku mrezu.

(5) Sve gradevine na vodoopskrbnom sustavu projektiraju se i izvode sukladno propisima i uvjetima
kojima je regulirano projektiranje i gradnja tih gradevina.
(6) Za vodosnabdjevanje poljodjelstva voda ¢e se osigurati:
- uredenjem postoje¢ih i izgradnjom novih akumulacija za sakupljanje oborinskih voda za
akumuliranje rezerve vode iz vodoopskrbnog sustava u mjesecima smanjene potroSnje,
- recirkulacijom procis¢enih otpadnih voda, nakon izgradnje sustava odvodnje;

(7) Svakoj daljnjoj izgradnji turistiCkih kapaciteta treba prethoditi osiguravanje adekvatne vodoopskrbe
predmetnih zona, Sto ¢e se utvrditi u suradnji s javnim isporuciteljom vodnih usluga.

(8) Za vodosnabdjevanje pojedinih izdvojenih lokaliteta gdje je neracionalno osiguranje vode i iz
vodoopskrbnog sustava moguce je koristiti uredaj za dobivanje vode iz mora.

Clanak 101.
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(8) Za potrosace koji na javni sustav odvodnje otpadnih voda priklju¢uju svoje otpadne vode cija je
kvaliteta razli¢ita od standarda komunalnih otpadnih voda (tehnoloske otpadne vode), propisuje se obveza
predtratmana do standarda komunalnih otpadnih voda.

Clanak 102.

Clanak 103.

Clanak 104.
(1) Cijevi odvodnje se postavljaju prema posebnim propisima. Prilikom rekonstrukcije odvodnje ili
rekonstrukcije ceste potrebno je istovremeno izvrSiti rekonstrukciju ili gradnju ostalih komunalnih
instalacija u profilu ceste.

(2) Odabir varijanti, razmjeStaj i dimenzioniranje cjevovoda, odabir tipa uredaja za prciS€avanje,
lokacija uredaja za procis€avanje i1 lokacija podmorskog ispusta definirat ¢e se kroz detaljniju
dokumentaciju.

(3) Svaka postoje¢a i novoplanirana gradevina mora imati osiguran priklju¢ak na sustav odvodnje.
Kuc¢ni prikljucci se izvode kroz pristupne putove do gradevne Cestice.

(4) Unutar gradevinskog podrucja naselja, gdje nije izgraden sustav odvodnje otpadnih voda na razini
naselja, do izgradnje tog sustava, mogu¢ je prikljucak na zasebni pojedinacni ili grupni uredaj za
procisc¢avanje otpadnih voda uz ugradnju bio diskova ili sl.

(5) Do realizacije sustava javne odvodnje sa uredajem za prociS¢avanje moguca je realizacija
pojedina¢nih objekata sa prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom
prikupljenog efluenta putem ovlastene osobe ili izgradnja objekata s ugradnjom uredaja za procis¢avanje
sanitarnih otpadnih voda i ispuStanjem proc¢i§éenih sanitarnih otpadnih voda u prirodni prijemnik, a sve
ovisno o koli¢ini otpadnih voda i uvjetima na terenu.

5a) Za naselja odnosno gradevine koji ne¢e moci biti uklju¢eni u sustav odvodnje ili do njihovvog
ukljucivanja u sustav obvezna je izgradnja vlastitih uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda, odnosno
nepropusnih sabirnih jama. Na isti nafin je potrebno rijesiti odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda
gospodarskih subjekata unutar i izvan gradevinskog podrucja, a posebice farmi na slivnom podrucju.
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(6)  Izgradnja vlastitih vodonepropusnih sabirnih jama iz gornjeg stavka izvodi se prema slijede¢im
uvjetima:

- da jama bude izvedena kao nepropusna za okolni teren

- da se locira izvan zastitnog pojasa prometnice

- da od susjedne gradevne Cestice bude udaljena minimalno 1,0 m

- da se omoguc¢i kolni pristup radi praznjenja jame

(7) Nakon izgradnje javne kanalizacije obvezno je prikljuenje gradevine na taj sustav.

(8) Prije ispustanja otpadnih vode kvalitete razliite od standarda komunalnih otpadnih voda, potrebno
izvrsiti predtretman otpadnih voda do standarda komunalnih otpadnih voda.

(9) Svako ispustanje prociS¢enih otpadnih voda u podzemlje dozvoljeno je uz uvjet da je osigurano
neizravno ispustanje putem upojne gradevine sa procjedivanjem kroz zemlju ili potpovrSinske slojeve bez
ugrozavanja okolnih objekata i povr$ina, te bez utjecaja na zonu kupanja.

Clanak 105.

Clanak 106.
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Planu, podru¢je Opc¢ine Rogoznica nije uvrSteno u prioritetna podrucja za provedbu mjera za
navodnjavanje, ali koristec¢i postoje¢e vodne potencijale (vodotoke, oborinske vode, izvorista, podzemne
vode, procis¢ene otpadne vode, vodoopskrbne sustave u vrijeme smanjene potro$nje i dr.) za razvoj
poljoprivredne proizvodnje, omogucéuje se izgradnja sustava za navodnjavanje s mikroakumulacijama.
Moguce je urediti 1 povrSine za navodnjavanje koje nisu predvidene ovim Planom, ali u skladu s
posebnim propisima i uz uvjete koje ¢e definirati Hrvatske vode”

Clanak 107.
(1) Isto¢ni dio Opé¢ine Rogoznica nalazi se unutar II. odnosno III zone sanitarne zastite vodozahvata
Rimski bunar i Dolac (koji se nalaze u op¢ini Marina), Sto zahtjeva oprezan odnos kod planiranja
koristenja prostora.
(2) U kartografskom prikazu 3.2 —Uvjeti koriStenja i zaStite prostora — Podrucje posebnih ogranicenja
u korisetnju, u mjerilu 1:25000, prikazane su granice zona sanitarne zastite navedenih vodozahvata.
(3) U navedenim zonama sanitarne zastite potrebno se pridrzavati odredbi vazeceg Pravilnika o
uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista (NN 66/11 1 47/13), odnosno odredbi svih buduc¢ih
zakonskih i1 podzakonskih akata te odluka vezanih za vodozastitne zone.
(4) U II. zoni zabranjuje se:
— poljoprivredna proizvodnja, osim ekoloske proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i
sredstava za zastitu bilja prema posebnom propisu,
— stocarska proizvodnja, osim poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme do 20 uvjetnih
grla uz provedbu mjera zastite voda propisanih odgovaraju¢im programom zastite voda od
onecis¢enja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i nacela dobre poljoprivredne prakse,
— gradnja groblja i proSirenje postojecih,
— ispustanje prociséenih i neprocis¢enih otpadnih voda s prometnica,
— gradenje svih industrijskih postrojenja koje onecis¢uju vode i vodni okolis,
— gradenje drugih gradevina koje mogu ugroziti kakvo¢u podzemne vode,
— sjeca Sume osim sanitarne sjece,
— skladistenje 1 odlaganje otpada, gradnja odlagaliSta otpada, osim sanacija postojecih u cilju
njihovog zatvaranja, gradevina za zbrinjavanje otpada ukljucujuci spalionice otpada,
— regionalnih 1 Zupanijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklaznih dvorista i pretovarnih
stanica za otpad ako nije planirana provedba mjera zastite voda te postrojenja za obradu, oporabu i
zbrinjavanje opasnog otpada.

(5) U III. zoni, zabranjuje se:

— ispustanje neprocis¢enih otpadnih voda,

— gradenje postrojenja za proizvodnju opasnih i one¢iS¢ujucih tvari za vode 1 vodni okolis,

— gradenje gradevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,

— uskladistenje radioaktivnih i za vode i vodni okoli§ opasnih i1 oneCiS¢ujucih tvari, izuzev
uskladistenja koli¢ina loz ulja dovoljnih za potrebe domacinstva, pogonskog goriva i maziva
zapoljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za gradenje, dovoz,
punjenje, uskladistenje i uporabu,

— gradenje benzinskih postaja bez zastitnih gradevina za spremnike naftnih derivata (tankvana),

— izvodenje istraznih i eksploatacijskih busotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih
spremista,

— skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje gradevina koje je dopusteno graditi
prema odredbama posebnog propisa,

— gradenje prometnica, parkiraliSta i aerodroma bez gradevina odvodnje, uredaja za prikupljanje ulja
1 masti i odgovarajuceg sustava prociS¢avanja oborinskih oneci§¢enih voda,

— upotreba praskastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja veceg opsega,

— skladistenje 1 odlaganje otpada, gradnja odlagaliSta otpada osim sanacija postoje¢eg u cilju
njegovog zatvaranja, gradevina za zbrinjavanje otpada ukljucujuci spalionice otpada te postrojenja
za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,
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— gradenje cjevovoda za transport tekuc¢ina koje mogu izazvati onecis¢enje voda bez propisane zastite
voda,

— izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uredajem za automatsko
detektiranje i dojavu propustanja te zastitnom gradevinom (tankvanom),

— podzemna i povrsinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih
voda.

(6) Iznimno od stavka 1. alineje 10. ovoga ¢lanka u IIl. zoni sanitarne zastite izvorista sa zahvacanjem
voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznosti dopusta se izgradnja centra za
gospodarenje otpadom, sukladno posebnim propisima o otpadu, pod uvjetima iz posebnog propisa koji se
odnosi na uvjete za utvrdivanje zona sanitarne zastite.

(7) U poljoprivrednoj proizvodnji ukljucujuéi i sto¢arsku proizvodnju, poljoprivredna gospodarstva su
duzna osigurati uvjete iz posebnog propisa koji se odnosi na uvjete za utvrdivanje zona sanitarne zastite.

6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-
POVIJESNIH CJELINA

Clanak 108.
Opca nacela zastite
(1)  Prostornim planom su utvrdene mjere zastite prostora, odnosno zastite:
a) prirodnih vrijednosti;
b) kulturno-povijesnih cjelina.
¢) krajobraznih vrijednosti;

(2) Povijesne naseobinske, graditeljske i vrtno-perivojne cjeline, prirodni i kultivirani krajobrazi, kao i

pojedina¢ne gradevine spomenickih obiljezja s pripadaju¢im parcelama, te fizickim vizualno istaknutim

okolisem, moraju biti na strucno prihvatljiv i vrstan nacin ukljuceni u budu¢i razvitak Opc¢ine Rogoznica.

Zastita krajobraznih i prirodnih vrijednosti te kulturno-povijesnih cjelina podrazumijeva sljedece:

a) Ocuvanje i zastitu prirodnoga 1 kultiviranoga krajobraza kao temeljne vrijednosti prostora;

b) Poticanje i unapredivanje odrzavanja i obnove zapustenih poljoprivrednih zemljista,

¢) Zadrzavanje povijesnih trasa putova, starih cesta, pjesackih staza, poljskih putova i Sumskih
prosjeka;

d) Ocuvanje povijesnih ruralnih cjelina u njihovu izvornom okruzenju, s povijesnim graditeljskim
ustrojem i naslijedenom parcelacijom;

e) Ocuvanje i obnovu tradicijskoga graditeljstva (osobito starih kamenih kuca), ali i svih drugih
povijesnih gradevina spomenickih svojstava, kao nositelja prepoznatljivosti prostora;

f)  Ocuvanje povijesne slike, volumena (gabarita) i obrisa naselja, naslijedenih vrijednosti krajobraza i
slikovitih pogleda (vizura);

g) Ocuvanje i njegovanje izvornih i tradicijskih sadrzaja, poljoprivrednih kultura i tradicijskoga nacina
obrade zemlje;

h) Zadrzavanje i ocuvanje prepoznatljivih toponima, naziva sklopova, brda i predjela, od kojih neki
imaju simboli¢na i povijesna znacenja;

i)  Ocuvanje prirodnih znacajki dodirnih predjela uz zasti¢ene cjeline i vrijednosti nezastic¢enih predjela
kao Sto je obala, prirodne Sume, kultivirani krajobraz — budu¢i da pripadaju ukupnoj prirodnoj i
stvorenoj bastini.

(3)  Prirodne vrijednosti i posebnosti, podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju te kulturno-povijesne
cjeline prikazane su u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 3.1. “Uvjeti
koristenja, uredenja i zastite prostora-podrucja posebnih uvjeta u koristenju” u mjerilu 1:25.000 1 3.2.
“Uvjeti koristenja, uredenja i zastite prostora-podrucja posebnih ogranicenja u koristenju” u mjerilu
1:25.000.
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Clanak 109.

Clanak 110.
Prirodna bastina

e Na podrucju op¢ine Rogoznica nema u smislu Zakona zasticenih dijelova prirode pa se u tom
smislu i ne utvrduju posebni uvjeti koristenja za pojedine dijelove podrucja.

(2) U osobito vrijedne dijelove prirode prostornim planom Sibensko kninske Zupanije, predlaze se za
zastitu pored ve¢ predlozenih (Rogoznicko jezero, Zmajevo oko — posebni rezervat u moru) i park-Suma
Kopara na poluotoku Rogoznica.

(3) Planom se propisuju op¢i uvjeti i mjere zastite prirode:

d. prilikom ozelenjivanja podru¢ja zahvata koristiti autohtone biljne vrste, a postojece elemente
autohtone flore sacuvati u najvecoj mogucoj mjeri te integrirati u krajobrazno uredenje;

e. pri odabiru trase prometnih koridora voditi rauna o prisutnosti ugrozenih i rijetkih staniSta
zaSticenih i/ili ugrozenih vrsta flore i faune;

f. ocCuvati podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom, postoje¢e Sumske povrsSine, Sumske Cistine i
Sumske rubove;

g. osigurati povoljnu koli¢inu vode u vodenim staniStima koja je nuzna za opstanak stanista i njihovih
znacajnih bioloskih vrsta i ocuvati povezanost vodnog toka;

h. otpadne vode (sanitarne i oborinske vode sa prometnih i manipulativnih povrsina) zbrinuti
vodonepropusnim razdjelnim sustavom odvodnje s potrebnim prociséavanjem,;

i. izbjegavati regulaciju vodotoka, utvrdivanje obala, kanaliziranje i promjene vodnog rezima;

j- posebno voditi brigu o zastiti podmorskih staniSta posidonije (Posidonion oceanicae) te u cilju
njihove zastite ograniciti sidrenje i ne dozvoliti ispustanje otpadnih voda u more,

k. ocuvati povoljnu gradu i strukturu morskog dna, obale i1 priobalnog podrucja.

Clanak 111.
SE
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b) medunarodno vazno podrucje za ptice (Mosor, Kozjak i Trogirska zagora) ozn. HR1000027.

Za zastitu i oCuvanje podrucja Nacionalne ekoloske mreze odreduju se sljedece mjere:

a) Zapodrudje spilje Zmajevo uho:

- Regulirati turisticko-rekreativne aktivnosti.
- Ocuvati povoljne stanisne uvjete.

b) Za podrucje Zmajevo oko:

- Osigurati proc¢is¢avanje otpadnih voda.

- Ocuvati povoljna fizikalna i kemijska svojstva morske vode ili ih poboljsati tamo gdje su
pogorsana.

- Ocuvati bioloske vrste znacajne za stani$ni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme.

- Zabrana gradnje.

¢) Za podrucja Uvala Stivasnica i Uvale oko rta Ploca:

- Ocuvati povoljnu gradu i strukturu morskoga dna, obale, priobalnih

- podrucja i rijecnih uséa.

- Ocuvati bioloske vrste znacajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone)

- vrste 1 genetski modificirane organizme.

- Sprijeciti nepropisnu gradnju na morskoj obali i sanirati nepovoljno stanje
gdje god je moguce.

d) Za podrucje Zalede Trogira

- Ocuvati bioloske vrste znacajne za stani$ni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme.

¢) Za medunarodno vazno podrucje za ptice (Mosor, Kozjak 1 Trogirska zagora):

- Regulirati lov i sprijeciti krivolov.

- Osigurati uvjete za tradicionalno poljodjelstvo i stocarstvo.

- Pazljivo provoditi turisticko rekreativne aktivnosti.

- Zabrana penjanja na liticama na kojima se gnijezde znacajne vrste.

- Pazljivo planirati izgradnju visokih objekata (osobiti dalekovoda i vjetroelektrana).
- Gospodarenje Sumama provoditi nacelima certifikacije Suma.

f) Pojedine dijelove koji su do sada neizgradeni prilikom planiranja treba sacuvati kao zastitne zelene
povrsine, a Sto veci dio treba sacuvati i pretvoriti u javne zelene povrsine.

g) U sto vecoj mjeri potrebno je zadrzati prirodne kvalitete prostora, odnosno planiranje vrsiti tako da se
ocuva cjelokupan prirodni pejzaz.

h) U S§to vecoj mjeri potrebno je saCuvati postojeéu vegetaciju te ju ukomponirati u krajobrazno
uredenje.

1) Na svakoj gradevnoj Cestici na kojoj ¢e se graditi treba propisati minimalnu povrsinu koja mora ostati
obrasla vegetacijom.

j) Ovim planom se daju smjernice za mjere zastite prirodnih vrijednosti pri odredivanju lokacija solarnih
elektrana, i to:

u podrucjima zasticenim temeljem Zakona o zastiti prirode moguce se koristenje solarne toplinske
energije putem nisko temperaturnih i srednje temperaturnih kolektira za ograni¢enu upotrebu, kao i
za koristenje fotonaponske solarne energije za elektrifikaciju pojedina¢nih objekta;

pri odabiru lokacija za solarne elektrane treba izbjegavati podrucja rasprostranjenosti ugrozenih i
rijetkih staniSnih tipova, zasti¢enih i/ili ugrozenih vrsta flore i faune (narocito ornitofaune), te uzeti u
obzir karakteristike vodnih resursa i elemenata krajobraza pojedinih podrucja, a posebno ciljnih vrsta
i stani$nih tipova podrucja ekoloske mreze RH i moguce kumulativne utjecaje vise planiranih i/ili
izgradenih solarnih elektrana;

zbog izvjesnih utjecaja na vodne resurse (izravno koriStenje vode, oneciS¢enje voda i dr.) nije
prihvatljivo planirati solarne termalne elektrane i

izgradnju solarnih elektrana trebalo bi potencirati u zonama gdje ve¢ postoji odredena komunalna
infrastruktura i infrastruktura transporta energije odnosno gdje nema zahtjeva ili su minimalni
zahtjevi za gradnjom ovih objekta.
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(3) Detaljnije mjere zastite date su u elaboratu ,,Podaci o vrstama, staniStima i evidentiranim podruc¢jima
Ekoloske mreze RH s prijedlogom mjera zastite za potrebe izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Op¢ine Rogoznica“ sa kartografskim pokazima (Drzavni zavod za zastitu prirode, Zagreb, kolovoz 2014.
Klasa: 612-07/14-32/82; Urbroj:366-07-9-14-2) date su u prilogu ovog plana.

Clanak 112.
Kulturna dobra
(1) Mjere zastite nepokretnih kulturnih dobara propisane su zakonom, drugim propisima i ovim
Planom.

(2) Zasticene kulturno — povijesne cjeline i gradevine prikazane su u grafickom dijelu elaborata
Prostornog plana, kartografski prikaz broj 3.1. "Uvjeti uredivanja, koristenja i zastite prostora- uvjeti
koristenja- Podrucja posebnih uvjeta koristenja " u mjerilu 1:25000 .

Clanak 113.
Arheoloski lokaliteti
(1) Planom su naznaceni i zasti¢eni sljede¢i arheoloski lokaliteti:
1. Naselje Stivasnica (rt Planka, poluotok Plo¢a morem do granice naselja)
2. -Vrh Gradine, Debeli rt i Gradina — cijeli poluotok s jezerom, morem do granice prostora za
razvoj naselja Rogoznica
Prethistorijski lokaliteti
Gradina Stupinska glavica
Gradina Rogoznica
Gradina kod sela Palasova Kotelja
Gradina Krugljica
Supljak — prethistorijski tumuli

Nk Ww

Anticki lokaliteti
8. Stupin
9. Rogoznica
10. Rogoznica — Brca
11. Movar
12. Rt Ploca
13. Hrid Muljica
14. Zecevo — uvala Peles

Srednjovjekovni lokaliteti
15. Rogoznica

(2)  Arheoloske zone i lokaliteti definirani su u grafickom dijelu elaborata koji je sastavni dio Plana.
Detaljna granica obuhvata zastitite kao i rezim zaStite utvrdeni su RjeSenjem o zastitit i upisom u registar
kulturnih dobara. Potencijalna podrucja istrazivanja protezu se na cijelom prostoru tkz. Diomedova rta
(Movar, Plo¢a — Gradina prema Sevidu), Zeceva, poluotoka Gradina te uz prapovijesne lokalitete.

(3) Na podru¢jima iz alineje 2. stavka 2. ovog ¢lanka u kontekstu nedostatka istraZivanja i podataka
obvezuju se svi sudionici gradenja prilikom granje gradnje da svaki nalaz prijave nadleznom
konzervatorskom odjelu koji ¢e postupiti u skladu s Zakonom.

(4)  Mjere zastite arheoloskih lokaliteta i zona obuhvacaju:
= Na dosad neistrazenim arheoloskim lokalitetima potrebno je provesti pokusna arheoloska
sondiranja, kako bi se mogle odrediti granice zastite lokaliteta;
= Prioritetna istrazivanja provode se na podruc¢jima koja se namjenjuju intenzivnom razvoju
infrastrukturnih sustava. Radi njihove identifikacije potrebno je obaviti detaljno kartiranje i
dokumentiranje, na temelju istraznih radova i rekognosciranja;

66



)

Na svim rekognosciranim podrucjima prije gradevinskih zahvata izgradnje infrastrukture ili
drugih objekata, treba provesti arheoloske istrazne radove, sondiranja, radi utvrdivanja daljnjeg
postupka;

U postupku ishodenja lokacijske dozvole treba obaviti arheoloska istrazivanja;

Ukoliko se prilikom izvodenja bilo kojih zemljanih radova naide na predmete ili nalaze
arheoloskog znacenja, potrebno je radove odmah obustaviti, a o nalazu obavijestiti najblizi muzej
ili Upravu za zastitu kulturne bastine;

Sire arheoloske zone utvrdene ovim planom potrebno je detaljno istraZiti, te planskim
dokumentima utvrditi nacin koriStenja zona;

Unutar izgradenih podrucja naselja preporuc¢a se detaljno istrazivanje arheoloSkih zona do
sterilnog sloja te, sukladno rezultatima valorizacije, obaviti prezentaciju nalaza in situ koja moze
utjecati na izvedbene projekte planiranih gradevina;

Izvan izgradenih podrucja preporuca se detaljno istrazivanje i konzervacija nalaza uz mogucnost
koristenja metode anastiloze a u izuzetnim i temeljito dokumentiranim slu¢ajevima i parcijalne
dislokacije, s time da se planskom dokumentacijom detaljno utvrdi obuhvat pojedinih izdvojenih
arheoloskih nalaza te rezimi zasStite istih;

Unutar arheoloskih zona, unutar ili van postojecih naselja, potrebno je prilikom radova osigurati
arheoloski nadzor. Sukladno arheoloskim nalazima, nadlezno konzervatorsko tijelo odreduje
daljnje postupanje;

Na podru¢jima kojima se Prostornim planom Opéine Rogoznica predvida izgradnja objekata
unutar arheoloskih zona, obvezuje se nositelj zahvata da osigura arheolosko rekognosciranje
prostora prije pocetka bilo kakvih radova te sukladno rezultatima rekognosticiranja, zastitna
arheoloska istrazivanja. U sluCaju prezentacije arheoloskih nalaza in situ potrebno je izraditi
detaljniji projekt uredenja koji ¢e definirati odnose izmedu prezentiranih nalaza i predvidenih
izgradnji;

Arheoloski lokaliteti Stite se kao pojedinacna kulturna dobra. Radovi na samom lokalitetu ili u
njegovoj neposrednoj blizini trebaju imati posebne uvjete i prethodno odobrenje prema
odredbama Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara (NN 69/99);

Potrebno je osigurati stalno odrzavanje arheoloskog lokaliteta ili ga zastititi na prikladan nacin.

Kulturno — povijesne cjeline i gradevine sa broj¢anim oznakama prikazani su u grafickom dijelu

elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 3.1. "Uvjeti uredivanja, koristenja i zastite prostora-
uvjeti koristenja-Podrucja posebnih uvjeta koristenja” v mjerilu 1:25000.

(D

Clanak 114.
Na podrucju Rogoznice u smislu Zakona nalazi se registrirana kulturno-povijesna cjelina, ruralne

cjeline, sklopovi i gradevine, te etnoloski lokaliteti:

a) Registrirana kulturno povijesna cjelina:

Rogoznica — Z-2214

b) Preventivno zasticena nepokretna kulturna dobra

Arheoloski lokalitet rt Ploc¢a - P

¢) Ruralne cjeline, sklopovi i objekti:
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= zaobalna naselja:
1. Pazdelj

2. Palasova kotelja
3. Saric’eva kotelja
4-Cenkovakeotelja
5-Sirekaglava

6. Piscet

T Mahala
+o—Pederliak

11. Sapina doca
12. Loznice

13. Jarebinjak

14. Mocira
+5—Smeloviea
+6Peles

17. Zecevo

18. Podglavica

19. Oglavci

d) Etnoloski lokaliteti (ruralne cjeline, sklopovi i objekti) :

)

» (Cikarina draga
= Sariéeva kotelja
= (Cenkova kotelja
»  Siroka glava

=  [oZnice
=  Mocira
= ZeCevo

Mjere zaStite za registriranu kulturno povijesnu cjelinu, ruralnih cjelina i sklopove, te etnoloskih

lokalitete:

Za sve zahvate unutar povijesnih jezgri potrebno je ishoditi suglasnost nadleZnog tijela za zastitu
kulturnih dobara;

Obvezna potpuna zastita matrice naselja (gradevne strukture, parcelacije, uli¢nih poteza),
skladnih ambijenata, gabarita, glavnih ekspozicija i vizurne izloZenosti;

Svi zahvati na gradevinama u povijesnoj jezgri moraju biti u cilju ouvanja i obnove osobitosti
cjeline — zone kao kulturnog dobra;

Uredivanje svih vanjskih ploha objekata unutar povijesnih cjelina mora se temeljiti na koriStenju
iskljucivo lokalnih arhitektonskih izraza i gradevinskih materijala;

Iznimno su dozvoljene i kvalitetne novogradnje (interpolacije) koje se svojim oblikovanjem,
mjerilom, tipologijom te gabaritima moraju uklopiti u ambijent;

Uklanjanje gradevine, odnosno zamjenska gradnja moguca je isklju¢ivo na temelju prethodne
detaljne analize i valorizacije;

U slucaju zamjenske gradnje, kao i kod rekonstrukcije postojec¢ih zgrada, svi elementi relevantni
za odredivanje zahvata u prostoru — oblik i veli¢ina gradevne Cestice, namjera, veli¢ina i
oblikovanje gradevine te njezin smjestaj na parceli, uredenje parcele, nacin prikljucenja parcele i
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objekta na javno-prometnu povrSinu i komunalnu infrastrukturu — moraju se podrediti
ograni¢enjima i obvezama koje proizlaze iz urbanistickih i arhitektonskih specifi¢nosti pojedine
lokacije;

= Ne dozvoljava se izmjena strukture i tipologije postoje¢ih objekata radi funkcionalne fuzije u
vece prostorne sklopove koje bi mogle dovesti do gubitka prostornog identiteta pojedinih
gradevina, isto tako s obzirom na iscjepkanost izvornog objekta na sitne vlasnicke i gradevinske
dijelove preporuca se njihovo vlasnic¢ko i gradevinsko okrupnjavanje do razine izvorne gradevine;

= Neizgradene dijelove povijesnih jezgri, koji u posljednje vrijeme nisu znatnije transformirani, ili
su koriSteni kao zelene povrSine, potrebno je uredivati kao javne zelene povrSine s minimalnih
intervencija gradnje gradevina javnog znacaja;

= Posebnu paznju posvetiti uredenju obalnog pojasa naselja (rive), mandrata s postoje¢om
opremom (muli, kolone, skalade - istezalista i sl.) te morske fronta naselja;

= Rezim prometa unutar povijesne jezgre prilagoditi mjerilu povijesne jezgre te karakteru i obimu

djelatnosti osiguravajuéi pritom posebne rezime prometa;

= Za sve gradevinske zahvate na gradevinama u prostoru povijesnih jezgri (koje su registrirane kao
cjeline - kulturno dobro), bez obzira na postojanje ili ne postojanje rjeSenja o registraciji ili
preventivnoj zastiti pojedinacnog kulturnog dobra, u postupku ishodenja lokacijske dozvole treba
ishoditi posebne uvjete nadlezne sluzbe zastite spomenika kulture.

= Sanacija i odrzavanje svake zgrade koja je sacuvala izvorna graditeljska obiljezja;

= Restauracija svake zgrade koja je neprimjerenim zahvatima ve¢im dijelom ili potpuno izgubila
obiljezja posebno vrijednog kulturnog dobra;

= Sprjecavanje nadogradnje ili dogradnje pojedinih zgrada ili pak neprimjerenih adaptacija kojima
se bitno mijenja izvorna arhitektonska vrijednost ili zamisao;

= Uredenje trgova pred crkvama, bratskim i Zupnim kucama te seoskim cisternama te javnih
povrsina u lukama naselja s obnovom karakteristicnih elemanata.

= (Qdrzavanje i uredenje neizgradenih povrSina i pripadajuée urbane opreme, vodeéi racuna o
njezinim autenti¢nim elementima, kao $to su javna rasvjeta, hortikulturna rjeSenja, uredivanje
parcela, te vrtova, predvrtova i jerula;

= Za uredenje graditeljskih sklopova predlaze se izrada arhitektonskih projekata koji ¢e se temeljiti
na arhitektonskome snimku u mjerilu 1:50 i1 konzervatorskoj studiji.

= Kako se osnovna nacela zaStite temelje na integralnom sagledavanju spomenika i njegove
neposredne okoline, uspostavlja se i zona "zastite ekspozicije" na prostoru oko pojedinacnog
kulturnog dobra u svrhu zadrzavanja gradevina u okviru njihovog autenticnog okruzenja,
sprjeCavanja nove izgradnje u njihovoj neposrednoj blizini, posebno one predimenzioniranih
gabarita, neprimjerenih materijala i oblikovanja koje mogu zakloniti vizure na kulturno dobro ili s
njega na neposredni kontaktni prostor;

= Povijesna ruralna naselja potrebno je §tititi na nacin da se u prosirenim zonama naselja i dijelova
naselja (zaseoci) omoguéi izgradnja novih stambenih i gospodarskih gradevina s zelenom
cezurom prema povijesnom dijelu naselja. U povijesnom dijelu naselja treba omoguciti obnovu i
revitalizaciju te prenamjenu u ugostiteljske sadrzaje tipa eko i etno sela s smjeStajnim
kapacitetima.

Clanak 115.
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2

Planom su naznacene registrirane pojedinacne povijesne gradevine:

Crkva sv. Nikole — Rogoznica, Lozica, RST-303
Zupna crkva Uznesenja BDM — Rogoznica, RST-448
Crkva sv. Ivana Trogirskog — Rt Ploca, RST-538
Vjetrenjaca — Rogoznica, RST-1030

Anticki brodolom — Rogoznica, Hrid Muljica, Z-241

A

Mjere zastite za pojedinacne povijesne gradevine obuhvacaju:
Sve povijesne gradevine navedene u Popisu kulturnih dobara bez obzira na njihov trenutni pravni
status zastite podlijezu obvezama Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara;
Sve gradevinske i1 druge intervencije u zoni navedenog rezima zastite podlijezu upravnom postupku,
tj. potrebno je na temelju odgovarajuce tehnicke dokumentacije kojoj ¢e po potrebi prethoditi
konzervatorsko-restauratorski istrazni radovi, ishoditi posebne uvjete (u postupku izdavanja
lokacijske dozvole) i prethodno odobrenje (u postupku izdavanja gradevinske dozvole) nadleznog
konzervatorskog odjela;
Povijesne gradevine obnavljaju se cjelovito, zajedno s njihovim okoliSem (vrtom, perivojem,
vo¢énjakom, dvoriStem, pristupom, lukom, mandracem, mulom i sl.);
Za svaku pojedinacnu povijesnu gradevinu kod koje su utvrdena svojstva kulturnog dobra (prema
Popisu kulturnih dobara) kao najmanja granica zaStite utvrduje se pripadna parcela ili, ako je to
posebno istaknuto, njen povijesno vrijedni dio;
Kako se osnovna nacela zastite temelje na integralnom sagledavanju spomenika i njegove neposredne
okoline, uspostavlja se i zona "zastite ekspozicije" na prostoru oko pojedinac¢nog kulturnog dobra u
svrhu zadrzavanja gradevina u okviru njihovog autenticnog okruzenja, sprjeCavanja neve-izgradnje
gradenja u njihovoj neposrednoj blizini, posebno one predimenzioniranih gabarita, neprimjerenih
materijala i oblikovanja koje mogu zakloniti vizure na kulturno dobro ili s njega na neposredni
kontaktni prostor;
Od op¢ih intervencija na gradevinama, s obzirom na njihovu visoku spomenic¢ku vrijednost kao
kulturne bastine, predvidaju se: konzervacija, restauracija, gradevinska sanacija, rekonstrukcija;
Vrijedne ambijentalne cjeline groblja, okruzene zidovima, s ocuvanim starim nadgrobnim
spomenicima klesanim u kamenu te zelenilom treba odrzavati i Cuvati u okviru prostorne organizacije
i kamene plastike nadgrobnih plo¢a. Preporuca se da se stara likovno kvalitetna spomenicka obiljezja
u slucaju preuredenja grobnica i zamjene novima, budu pohranjena u zasebnom dijelu groblja koje se
moze urediti kao mali lapidarij;
Nakon obnove povijesne gradevine valja osigurati stalno odrzavanje.

Clanak 116.

Clanak 117.
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(2) Za istaknuti su pozicije sa kojih se pruza izuzetan pogled za potpuniji dozivljaj rogoznickog
pejzaza. Izvanredan je pogled sa Velog Zatoglava (156 m) u pravcu sjevera, juga i zapada. Prema pucini,
te prema Rogoznici pruza se pogled s vrha Movar (k. 124 m) s prilazom iz uvale Stivasnica. Iznad naselja
Zecevo (k. 81 m), omoguéen je pogled na sve strane.

(3)  Osobito vrijedni prirodni krajobraz obuhvaéa povrsinu od oko 350 ha. U cilju o¢uvanja vrijednosti
krajobraza, kako ekoloskih, tako i dozivljajnih, prirodni krajobraz je potrebno sacuvati od prenamjene i
unaprjedivati njegove prirodne vrijednosti i posebnosti (poSumljavanjem, rekultivacijom i sl.).vezno je
provoditi odredbe Nacionalne strategije i Akcijskog plana zastite bioloske i krajobrazne raznolikosti.

Clanak 118.

Kulturni krajobraz

(1)  Pod kulturnim krajobrazom smatra se podrucje kultiviranim krajobrazom smatraju se:

- vrjednija obradena tla zasadena maslinicima i vinogradima, kao Pod Gaj od Podorljaka, Taraseva
Draga, Bazije, te druge uredene poljoprivredne povrsine u zaledu:

- naselja u zaledu, (Peles, Supljak, Oglavci, Jarebinjak, Loznice, Sapina Doca, Podglavica,
Podorljak, Dvornica) koja zajedno s okolnim prostorom, obradivim tlom, ozelenjenim
povrsinama, Cine jedinstveni kultivirani krajobraz u krSu i ambijentalne cjeline.

(2) Radi oCuvanja vrijednosti i autenticnosti krajobraza, planiranim zahvatima u prostoru treba S$to
manje mijenjati krajobraz kako bi se oc¢uvale lokalne posebnosti, ovo se posebno odnosi na eventualni
prolaz infrastrukturnih koridora podruc¢jem kultiviranog krajobraza.

(3) Kultivirani krajobraz zahtijeva trajnu rekultivaciju i ozelenjavanje.

(4)  Opéiuvjeti zastite i oCuvanja podrucja kulturnog krajobraza obuhvacaju sljedece mjere:

= izuzetno-se dozvoljava se izgradnja pojedinacnih stambenih ili gospodarskih cjelina u agrarnom
prostoru ruralnih naselja u skladu s ovim odredbama, ali na naCin da izgradnja ne izmjeni
tradicionalne osobitosti Sireg prostora (terase, suhozidi, vegetacija);

= mjere poSumljavanja u agrarnom krajobrazu neautohtonim vrstama dopusStaju se samo u

neposrednoj provedbi mjera zastite od erozije, dok se predjeli iznad terasasto kultiviranih obronka

trebaju obogatiti poSumljivanjem autohtonim vrstama;

v
notrebnao a\

= izuzetno se dozvoljava izgradnja pojedinacnih stambenih ili gospodarskih cjelina u agrarnom
prostoru ruralnih naselja, ali na nacin da izgradnja ne izmjeni tradicionalne osobitosti Sireg
prostora (terase, suhozidi, vegetacija);

= zahvate u prostoru kao: interpolacije, rekonstrukcije i dogradnje stambenih gradevina i izgradnja
pomoénih i gospodarskih gradevina u naseljima u zaledu i njihovom neposrednom okolisu
provoditi na nacin da se uklope u krajobraz.

= mjere poSumljavanja u agrarnom krajoliku neautohtonim vrstama dopustaju se samo u
neposrednoj provedbi mjera zastite od erozije, dok se predjeli iznad terasasto kultiviranih
obronaka trebaju obogatiti ozelenjivanjem autohtonim vrstama.

(5) Radi oCuvanja vrijednosti i autenti¢nosti krajobraza, planiranim zahvatima u prostoru treba $to
manje mijenjati krajobraz kako bi se oCuvale lokalne posebnosti, ovo se posebno odnosi na eventualni
prolaz infrastrukturnih koridora podruc¢jem kulturnog krajobraza. Takoder kod izgradnje objekta u
funkciji poljoprivredne proizvodnje potrebno je voditi racuna o ocuvanju krajobraza.
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(6) Preporuca se izrada Krajobraznog plana Opc¢ine Rogoznica u kojem ¢e krajobrazi prostora biti
analizirani i valorizirani te izlozene moguénosti njegovog uredivanja.

Clanak 119.
Posebna namjena
(1)  Za objekte posebne namjene iz ¢lanka 13. stavka 16. odredene su zastitne i sigurnosne zone prema
posebnim propisima.

(2) Za Zahvate u prostoru u zastitnim i sigurnosnim zonama potreba je suglasnost Ministarstva obrane.

7. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 120.
(1) Op¢ina Rogoznica je duzana na svom podrucju osigurati uvjete i provedbu zakonom propisanih
mjera za gospodarenje komunalnim otpadom.

(2) Na podrucju Op¢ine Rogoznica potrebno je postupati s otpadom s osnovnim ciljem:

= izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada i smanjivanja opasnih svojstava otpada ¢iji se nastanak
ne moze sprijeciti;

= odlaganja otpada na odredenom odlagalistu;

= iskoriStavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe i njegovo obradivanje prije
odlaganja;

= sprjeCavanje nenadziranog postupanja s otpadom;

= saniranje otpadom oneciS¢enih povrsina;

= gsprjecavanje oneciS¢avanje okolisa: voda, mora, tla, zraka iznad propisanih grani¢nih vrijednosti;

= sprjeCavanje nekontroliranog odlaganja i spaljivanja te saniranje svih divljih odlagalista u opcini
Rogoznica.

(3) Konacno rjesenje odlaganja otpada (komunalni i tehnoloski otpad) s podru¢ja Opéine Rogoznica
predvida se na podru¢ju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac.

(4) Op¢ina Rogoznica je obvezna osigurati provedbu zakonom propisanih mjera za odvojeno
prikupljanje otpada te donijeti plan gospodarenja otpadom za svoje podrucje u skladu sa Zakonom o
odrzivom gospodarenju otpadom. Radi Sto kvalitetnijeg odvojenog prikupljanja otpada potrebno je
detaljno razraditi sustav primarne selekcije otpada kroz uredenje “ekoloskih otoka” i reciklaznih dvorista
kao poseban separat Plana gospodarenja otpadom.

(5) Eko otoci su estetski izdvojena mjesta na kojima su postavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje
otpada iz domacinstva (zeleni spremnik za komunalni otpad, plavi spremnik za papir i karton, Zuti
spremnik za plasti¢ni i metalni ambalazni otpad, koji se postavljanju na javnim i privatnim povrSinama
sukladno posebnom odlukom nadleznog tijela jedinice lokalne samouprave.

Clanak 121.
(1) Na podrugju opé¢ine Rogoznica sukladno Prostornom planu Sibensko kninske Zupanije planirane su
dvije moguce zone za smjeStaj gradevine za gospodarenje otpadom (reciklaznog dvorista komunalnog
otpada, te gradevine i postrojenja za gospodarenje gradevinskim otpadom koji ne sadrzava azbest) za
prikupljanje, obradu i privremeno odlaganje gradevinskog otpada (K 3-1) povrsSine 1,82 ha i 1,44 ha, i to:

a) u naselju Podorljak, na kat.Cest. 7/799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804 i 7805 sve k.o. Racice i
b) u naselju Jarebinjak, na kat.Cest. 6548/4, 6552 1 6555/2.
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Daljnjim postupkom za ishodenje odgovarajuceg akta za gradenje sukladno Zakonu odabrati ¢e se
povoljnija zona.

(2) Gradevina za gospodarenje otpadom iz gornjeg stavka sastoji se iz dvije osnovne funkcionalne cjeline,
ito:
a) Funkcionalna cjelina reciklazno dvoriste za otpad, ¢iji smjeStaje se planiran na juznom dijelu
lokacije uz pristupnu prometnicu;
b) Funkcionalna cjelina reciklazno dvoriste za gradevinski otpad, smjeStena je u sjeverom dijelu
lokacije.
(2.1.) Funkcionalne cjeline biti ¢e odvojene zelenom povrSinom.

RECIKLAZNO DVORISTE ZA OTPAD

(3) Funkcionalna cjelina reciklazno dvoriste za otpad namijenjeno je razvrstavanju i privremenom
skladistenju posebnih vrsta, odnosno kategorija otpada, sukladno pripadaju¢im kljuc¢nim brojevima prema
posebnim propisima.

(3.1.) Povrsina funkcionalne cjeline reciklaznog dvorista za otpad iznosi oko 5000 m?. Na reciklaznom
dvoristu prihvaéaju najzastupljenije sastavnice komunalnog otpada, kao Sto su: papir i karton,
staklo, itd. ali i opasni komunalni otpad iz kucanstava (npr. otapala, kiseline, pesticidi, itd.) te
ostale kategorije otpada.

(3.2.) Reciklazno dvoriSte ima pet odvojenih povrsina:

a) povrsina za selektivno odvajanje i privremeno skladisStenje papira, stakla, metala, limenki od
pi¢a, PET i MET ambalaze i PVC materijala;

b) povrSina za prihvat i skladiStenje opasnih komponenti komunalnog otpada (npr. baterije,
akumulatori i motorna ulja, neonska rasvjetna tijela, stari zivini termometri, CD-ovi, otapala,
ljepila ...);

¢) povrsina za glomazni otpad,

d) plato za pranje vozila i

e) prostor s vagom za vozila.

(3.3.) Ovisno o tehnoloskom rjesenju reciklazno dvoriSte moze sadrzavati i montaznu halu u kojoj ¢e biti
smjeStena oprema za sortiranje dok ¢e u njenoj blizini biti prostor za pretovar mijesanog
komunalnog otpada. U hali se mogu smjestati slijede¢a postrojenja: prihvatna orebrena traka,
sortirna traka, podizna orebrena traka i horizontalna presa balirka, vaga s valjkastim
transporterima, stacionarna preSa, rolokontejner, prihvatni glatki transporter, podizni orebreni
transporter i drugo prema tehnoloskom rjeSenju.

Povrsina hale moze iznositi do 400 m? i visine do 9 m.

(3.4.) Reciklazno dvoriste mora udovoljavati slijede¢im uvjetima:
a) mora biti ogradeno;

b) otvoreni spremnik mora biti u posebno ogradenom natkrivenom prostoru u koji je onemogucéen
dotok oborinskih voda;

¢) podna povrSina mora biti nepropusna i otporna na djelovanje uskladistenog otpada;

d) mora biti opremljeno tako da se sprijeci rasipanje ili prolijevanje otpada, Sirenje prasSine, buke,
mirisa i drugih emisija;

e) mora biti opremljeno uredajima, opremom i sredstvima za dojavu, gaSenje i1 spre¢avanje Sirenja
pozara te drugom sigurnosnom opremom sukladno posebnim propisima;

f) stacionirana posuda, spremnik i druga ambalaza, moraju biti izradeni tako daje moguce sigurno
punjenje, praznjenje, odzrativanje, uzimanje uzoraka te nepropusno zatvaranje i pecacenje, a
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2
h)

nenatkriveni spremnici moraju biti s dvostrukom stjenkom ili atestirani za skladistenje tvari koje
su sastavni dio otpada;

na uo¢ljivom mjestu mora biti istaknut "plan djelovanja u slu¢aju izvanrednoga dogadaja" ;
mora biti oznaceno natpisom "Reciklazno dvoriste".

(3.5.) Uvjeti gradnje i uredenja reciklaznog dvorista, ¢ija se gradnja vrsi neposrednom provedbom ovog
Plana, (lokacijski uvjeti) su:

a)
b)
¢)

d)

e)
f)

g

h)

i)

k)

na gradevinskoj Cestici reciklaznog dvorista grade se nove gradevine, postavlja oprema i
ureduje prostor prema podstavcima 3.1. do 3.5.;

lokacija zahvata u prostoru reciklaznog dvorista smjesta se na juznom dijelu planirane zone iz
stavka 1. ovog ¢lanka;

namjena gradevina na gradevinskom cestici je u funkciji gospodarenja sa otpadom sukladno
posebnim propisima;

na gradevinskoj Cestici reciklaznog dvorista koeficijent izgradenost natkrivenih gradevnima
moze iznositi maksimalno kig= 0,2, koeficijent iskoristenosti kis=0,2, gradevine se grade kao
jednoetazne;

oblikovanje gradevina odrediti ¢e se tehnoloskim rjeSenjem reciklaznog dvorista sukladno
posebnim propisima;

oblik gradevne Cestice maksimalne povrsine 5000 m? odrediti ¢e se tehnoloskim rjeSenjem
reciklaznog dvorista sukladno posebnim propisima;

na gradevnoj Cestici moze se smjestiti jedna ili viSe gradevina prema tehnoloSkom rjeSenju
sukladno posebnim propisima;

uredenje gradevne Cestice, planiranje zelene povrsine i parkiraliSta odrediti ¢e se tehnoloskim
rjeSenjem reciklaznog dvorista sukladno posebnim propisima;

gradevinska Cestica na javnu cestu osigurati ¢e se preko postoje¢eg javnog puta preko kat.Cest.
190561 19071 k.o. Racice;

prilikom gradnje i uredenja reciklaznog dvorista potrebno je zadovoljiti i sljedece uvjete:

— reciklazno dvoriste ¢ izvesti kao prometno — manipulativni prostor, u ravnini s ulazno —
izlaznom plohom, s koje je omogucen pristup prostoru reciklaznog dvorista;

— podna povrSina mora biti izvedena od nepropusne kolnicke armiranobetonske konstrukcije;

— zaseban plato mora biti osiguran za postavu prikladnih kontejnera za smjestaj i separaciju
otpada;

— zaseban dio dvorista, nad kojim treba izgraditi nadstresnicu, mora biti osiguran za
sakupljanje, separaciju i obradu reciklaznog otpada;

— zaseban povr$ina mora biti osigurana za parkiranje osobnih vozila zaposlenika;

— na samoj lokaciji reciklaznog dvorista ili neposredno uz lokaciju mora biti dovoljno
slobodnog prostora za parkiranje osobnih vozila sa teretnom prikolicom,;

— na samoj lokaciji reciklaznog dvorista treba biti osiguran prostor za pristup i manipulaciju
vozila koja odvoze sakupljene otpadne tvari;

— oborinske vode s asfaltiranih povrSina reciklaznog dvoriSta za otpad ¢e se, gravitacijski,
skupljati na najnizim to¢kama reciklaznog dvorista te preko HDPE slivnika i HDPE okna,
upustati u predgotovljeni separator i taloznik, sukladno posebnim propisima.

za potrebe rada reciklaznog dvoriSta omogucava se postava metalnog kontejnera sa sanitarnim
¢vorom (smjestaj zaposlenika, administracija, ...)

(3.7.) Detaljna dispozicija sadrzaja unutar zone odredit ¢e se na temelju tehnolosko tehnickog rjesenja.

(3.8.) Kategorije otpada (definirane klju¢nim brojevima), koje ¢e se prihvacati na reciklaznom dvoristu,
kao 1 vrste kontejnera, posuda i skladiSta, naknadno ¢e se odrediti u Glavnom projektu.
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(3.9.) Uz reciklazno dvoriste treba osigurati i povrSinu za biokompostanu, koja se treba izvesti kao
uredeni plato s pripadaju¢om taloznicom za prihvat oborinskih i procjednih voda iz bio-mase za
kompostiranje.

RECIKLAZNO DVORISTE ZA GRADEVINSKI OTPAD

(4.) Funkcionalna cjelina reciklazno dvoriSte za gradevinski otpad namijenjeno je razvrstavanju i
privremenom skladistenju gradevinskog otpada i otpada od rusenja objekata. Na reciklaznom dvoristu
sakuplja se gradevinski otpad, razvrstava, a potom ga mehanicki obraduje te privremeno skladisti.

(4.1.) Povrsina funkcionalne cjeline reciklaznog dvorista za otpad iznosi minimalno oko 8000 m?. Na
reciklaznom dvoristu prihvacaju se sve kategorije neopasnog gradevinskog otpada (klju¢ni broj 17).
Reciklazno dvoriste za gradevinski otpad je namijenjeno za fizicke i pravne osobe koje ¢e moci dovoziti
izdvojene sastavnice gradevinskog otpada u uredovno vrijeme, svakog radnog dana.

(4.2.) Reciklazno dvoriste ima Cetiri odvojene povrsine:
a) Prihvatna zona (namijenjena prihvatu i privremenom skladiStenju gradevnog otpada do
njegove obrade);
b) Zona obrade gradevnog otpada (izdvajanje metalnih komada pomoc¢u magneta, drobljenje
gradevnog otpada i klasiranje u frakcije);
¢) Zona skladiStenja i otpreme recikliranog agregata;
d) Odlagaliste inertnog otpada.

(4.3.) Gradevinski je otpad na lokaciji iz stavka 4. ovog ¢lanka potrebno u potpunosti (ili u najvecoj
moguc¢oj mjeri) oporabiti odnosno reciklirati bez njegova trajnog odlaganja u prirodni okolis, a u skladu
sa Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom i Strategijom. Potrebno je postupno doseci cilj zadan u
Strategiji da se oporabi 80% koli¢ina gradevinskog otpada do godine 2020.

(4.4.) Uvjeti gradnje i uredenja reciklaznog dvorista Cija se gradnja vrsi neposrednom provedbom ovog

Plana, (lokacijski uvjeti) su:

a) na gradevinskoj Cestici reciklaznog dvoriSta grade se gradevine i ureduje se prostor prema
podstavku 4.2. ovog ¢lanka, i to:

—  Prihvatna zona (namijenjena prihvatu i privriemenom skladi$tenju gradevnog otpada do njegove
obrade) ima minimalnu povr§inu 1000 m? koja se dijeli na dvije povrSine: povrsine za
predsortirani gradevinski otpad i povrSine za mijeSani otpad. Prihvatna zona ureduje se kao
vodonepropusna. Prihvatna zona ureduje se sukladno tehnoloskom rjeSenju a prema posebnim
propisima;

— Zona obrade gradevnog otpada (izdvajanje metalnih komada pomocu magneta, drobljenje
gradevnog otpada i klasiranje u frakcije) ima minimalnu povr$inu od 2000 m?. U zoni obrade
otpada oporaba prikupljenog materijala moze se vrsiti na mobilnim postrojenjima za reciklazu
gradevinskog otpada. U mobilnom postrojenju postavlja se oprema za izdvajanje metalnih
komada pomocéu magneta, drobljenje gradevnog otpada, klasiranje u frakcije, te transport,
manipulaciju i odlaganje oporavljenog materijala, a sukladno tehnoloskom rjeSenju a prema
posebnim propisima;

—  Zona za skladiStenje recikliranog agregata, minimalne povrsine 1000 m? treba osigurati vise
boksova kako ne bi doslo do mijesanja razli¢itih vrsta recikliranog agregata. U zoni je potrebno
osigurati i nacine ukrcavanja recikliranog agregata kod otpreme. Zona ureduje se sukladno
tehnoloskom rjeSenju a prema posebnim propisima;

— Odlagaliste inertnog otpada izgraduje se na povrsini cca. 4000 m2. Na odlagalistu se odlaze
samo inertni otpad u skladu sa posebnim propisima. Bez prethodne obrade na odlagalistu se
moze odlagati samo inertni otpad ako njegova obrada nije tehnicki izvediva i drugog neopasnog
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otpada sukladno posebnim propisima. OdlagaliSte inertnog otpada ureduje se u skladu sa
tehnoloskim rjeSenjem a prema posebnim propisima.

b) lokacija zahvata u prostoru reciklaznog dvorista smjesta se na sjevernom dijelu planirane zone iz
stavka 1. ovog Clanka;

¢) namjena gradevina na gradevinskom cestici je u funkciji je razvrstavanja i privremenom skladistenju
gradevinskog otpada i otpada od rusenja o sukladno posebnim propisima;

d) na gradevinskoj Cestici reciklaznog dvoriSta koeficijent izgradenost natkrivenih gradevnima moze
iznositi maksimalno kig= 0,2, koeficijent iskoriStenosti kis=0,2, gradevine se grade kao jednoetazne;

e) oblikovanje gradevina odrediti ¢e se tehnoloskim rjeSenjem reciklaznog dvorista sukladno posebnim
propisima;

f)  oblik gradevne estice minimalne povriine 7000 m? odrediti ¢e se tehnolodkim rjeSenjem reciklaznog
dvorista sukladno posebnim propisima;

g) na gradevnoj Cestici moZe se smjestiti jedna ili viSe gradevina prema tehnoloskom rjesenju sukladno
posebnim propisima;

h) wuredenje gradevne cestice, planiranje zelene povrSine i parkiralista odrediti ¢e se tehnoloskim
rjeSenjem reciklaznog dvorista sukladno posebnim propisima;

1)  pristup gradevinske Cestice na javnu cestu osigurati ¢e se preko postojeceg javnog puta preko kat.
Cest. 190561 19071 k.o. Racice, u koju ¢e se poloziti ostala linijska infrastruktura;

j)  prilikom gradnje i uredenja reciklaznog dvorista reciklaznog dvoriSta potrebno je zadovoljiti i
sljedece uvjeta da plato reciklaznog dvorista treba biti izveden kao vodonepropusna s odgovaraju¢im
nagibom radi skupljanja voda s manipulativne povrSine na kojoj se nalazi drobilica. Otpadne
oborinske vode se skupljaju i upustaju u separator ulja i masti, sukladno posebnim propisima.

k) Upvjeti prikljucenja definirati ¢e se sukladno posebnim uvjetima komunalnih tvrtki.

(5) Na prostru lokacija za smjestaj gradevine za gospodarenje otpadom iz stavka 1. ovog clanka
rezervira se prostor za smjestaj drugih gradevina za koristenje i obradu sekundarnih sirovina (energane,
separacije i sl.) koje se izgraduju sukladno posebnim propisima.

(6) Trajno odlaganje ostatnog otpada potrebno je obaviti na podru¢ju Regionalnog centra za gospodarenje
otpadom Bikarac.

8. MJERE SPRIECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 122.
(1) Na cijelom podru¢ju obuhvata ovih Izmjena i dopuna, poglavito unutar gradevnih podruéja, ne
smiju se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili mozebitno ugrozavale
zivot, zdravlje i rad ljudi ili vrijednost okolisa, niti se smije zemljiSte uredivati ili koristiti na nacin koji bi
izazvao takve posljedice.

Clanak 123.
(1) Mjere sprjecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis su:
Ocuvanje i poboljSanje kvaliteta tla:
- u okviru katastra emisija u okoli$ voditi o¢evidnike za emisije onecis¢avajucih tvari u tlo,
- opozarene povrsine predvidene Izmjenama i dopunama za poSumljavanje, poSumljavati kako bi
se smanjio ucinak erozije tla,
- izgradnja naseljskih cjelina, gospodarskih gradevina, prometnica i sl. planirana je izvan osobito
vrijednog i vrijednog poljoprivrednog zemljista,
- uz ceste s velikom koli¢inom prometa planirani su pojasevi zastitnog zelenila i drvoredi
primjerene Sirine

(2) Ocuvanje i poboljsanje kvalitete mora:
- ograniCena je izgradnja u obalnom podrucju,
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- izrada planova sanacije ugrozenog obalnog mora od zagadenja s kopna,

- obvezna je izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda za naselja i izdvojena gradevinska podrucja
izvan naselja.

- izgraditi sustav kanalizacije i1 adaptirati izgradeni sustava kanalizacije s uredajima za
procis¢avanje, osobito u radnim (turistickim) zonama, i na svim mjestima gdje se javljaju znatniji

- redovito treba Cistiti naselje i obalu (plaze) od krutog i krupnog otpada i sprjecavati divlja
odlagalista otpadaka po poljodjelskim i Sumskim povrSinama,

- smanyjiti uporabu agrotehnickih sredstava koja onecis¢uju tlo (pesticide, umjetno gnojivo i sl.).

Clanak 124.
Zastita mora
(1)  Zastita mora od oneciS¢enja s kopna provodi se i planira u skladu sa Zakonom o vodama i drugim
prate¢im propisima. Planira se odredivanjem namjene kopnenog i morskog prostora, gradnjom sustava
odvodnje s procis¢avanjem i ispuStanjem putem podmorskih ispusta odgovaraju¢e duzine i drugim
administrativnim i gradevnim mjerama:
= utvrdivanjem osjetljivosti mora u skladu sa njegovim ekoloskim znacajkama i namjenom;
= zaStita mora usmjerava se na ocuvanje podru¢ja s visokom kakvocom mora i rehabilitaciju
ugrozenih podrucja;
= ogranicenje izgradnje u obalnom podruc¢ju i podmorju;
= dijelovi zatvorenog mora i uvale sa slabom izmjenom vodene mase, predstavljaju osjetljiva
podrucja, koja se, ogranicavanjem gradnje Stite od prekomjernog zagadivanja;
= provedba monitoringa pracenja stanja kakvoce mora na temelju zakonske regulative i potreba;
= izrada planova sanacije ugrozenog obalnog mora od zagadenja s kopna i mora;
= uspostaviti sustav prikupljanja i zbrinjavanja otpada i otpadnih voda sa plovila.
(2) Sanitarna kakvocéa mora za kupanje nije zadovoljavaju¢a u obalnim naseljima jer nisu izgradeni
sustavi odvodnje otpadnih voda. Stoga je potrebno prioritetno rjesavanje odgovarajucih sustava odvodnje
otpadnih voda za obalna naselja s veCom koncentracijom stanovnika i turistickih sadrzaja.

(3) Planom intervencije kod iznenadnog oneciS¢enja mora u RH utvrduju se mjere smanjenja Steta u
okolisu putem Zzupanijskog plana intervencija od iznenadnog onecis¢enja mora.

(4) Akvatorij uvala Peles i Kremik te Rogoznicke luke su prema Registru zasti¢enih podrucja oznaceni
kao ,,0sjetljivo podruc¢je” tj. podrucje lose izmjene voda, a pripadajuci dio kopnenog podrucja je utjecajno
podrucje.

Clanak 125.
Zastita voda
(1) Planom se posebno istice zastita voda (podzemnih i povrSinskih). Zastita voda provodi se i planira
u skladu sa Zakonom o vodama i drugim prate¢im propisima. Planira se odredivanjem namjene kopnenog
gradnjom sustava odvodnje s pro¢is¢avanjem te drugim administrativnim i gradevnim mjerama:
= Jzvedbom sustava odvodnje prema posebnim propisima, uvjetima Hrvatskih voda, te uvjetima iz
ovog Plana.
= RjeSenjem odvodnju naselja koja se nalaze na zaStitnim zonama vodocrpili§ta i na podrucju
slivnog podrucja izvorista, te podrucjima direktnog utjecaja na more.
= Rjesenjem odvodnje i zbrinjavanje otpadnih voda gospodarskih subjekata unutar i izvan
gradevinskog podrucja.
= Zabranom odlaganja otpada i sprjeCavanjem prekomjerne upotrebe zaStitnih sredstava u
poljoprivredi.
= Provedbom i poStivanjem mjera pripisanih po zonama sanitarne zastitu izvorista koja se koriste u
vodoopskrbi.
= Otpadne vode obvezno treba tretirati preko procCistaca otpadnih voda. Za naselja odnosno
gradevine koji ne¢e moci biti ukljuceni u sustav odvodnje ili do njihovog uklju¢ivanja u sustav
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obvezna je izgradnja vlastitih uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda, odnosno nepropusnih
sabirnih jama.

(2)  Dio kopnenog podrucja Opcéine smjesten je na podrucju zastite izvorista Rimski bunar i Dolac te
se primjenjuju ogranicenja utvrdena Pravilnikom o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite.

Clanak 126.
Zastita krajobraza i ekoloskih sustava
(1) Radi cjelovite zastite prirodnog i kulturnog krajobraza i krajobraza naselja izradit ¢e se, u skladu sa
Strategijom prostornog uredenje Republike Hrvatske krajobrazna osnova Opéine Rogoznica.

(2) Zastita ckoloskih sustava ostvaruje se provodenjem mjera ocCuvanja bioloske raznolikosti u
koristenju prirodnih dobara i uredenju prostora te zastitom stani$nih tipova. Bioloska raznolikost, kao
podloga za izradu krajobrazne osnove, podrazumijeva raznolikost izmedu vrsta, unutar pojedinih vrsta te
raznolikost izmedu ekoloskih sustava na odredenom prostoru.

(3) Bioloska raznolikost, osim mjera odredenih ovom odlukom, Stiti se i drugim dokumentima
prostornog uredenja, $to se izraduju temeljem Izmjena i dopuna i programa mjera za unapredenje stanja u
prostoru.

(4) Oblikovanje zemljista uz infrastrukturne koridore odnosi se na podru¢ja vecih infrastrukturnih
zahvata: gradnju cesta, vodovoda, kanalizacije. Dosadasnja izgradnja sustava vodoopskrbe izazvala je
oStecenje prirode te je u svrhu sprjeCavanja degradacije krajobraza, neophodna sanacija zemljiSta uz
infrastrukturne koridore.

5) Prilikom provedbe zahvata u prostoru voditi racuna da se zahvati degradacije Sume (osobito visokih
Suma) svedu na minimum.

Clanak 127.
Mijere zaStite od buke
(1)  Mjere zastite od buke obuhvacaju:
= gsprjecavanje nastajanja buke na nacin da se gradnja objekta, koje mogu predstavljati izvor buke,
planira na mjestima s kojih nece djelovati na sredinu u kojoj ljudi rade i borave;
= razina buke uvjetovana prometom smanjit ¢e se optimalizacijom utjecaja prometa na okolis.
= razina buke iznad dozvoljenog nivoa uzrokovana radom ugostiteljskih objekata, regulirati ¢e se
vremena rada ugostiteljskih objekata sukladno zakonu, a na temelju karte buke za odredeno
podrugje, te inspekcijskim nadzorom.

Clanak 128.
Mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti
(1) Zastita od pozara. Temeljna organizacijska postrojba za zastitu od pozara je DVD koja organizira
jedinica lokalne samouprave (op¢ina). U planskom razdoblju planira se izgradnja vatrogasnog doma
oprema uvjetima za gradnju gradevina drustvenih djelatnosti.

(2) Prilikom gradnje gradevina primjenjivati sljedeée mjere:

1. U svrhu sprecavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od
susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaze uzimaju¢i u obzir pozarno
opterecenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevina, veli¢inu otvora na
vanjskim zidovima gradevine i dr., da se pozar nece prenijeti na susjedne gradevine ili mora biti
odvojena od susjednih gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u
slu¢aju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti
najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili zavrSava dvostranom konzolom
iste vatrootpornosti, duzine najmanje Im ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog
materijala najmanje na duZzini konzole;
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2. Iznimno od tocke 1. gradevine u kojima se obavlja proizvodnja ili skladiStenje ili promet
zapaljivim teku¢inama i plinovima, eksplozivima, pirotehnickim sredstvima i streljivom, moraju
biti udaljene od susjednih gradevina prema posebnom propisu;

3. Radi omogucéavanja spasavanja osoba iz gradevine i gaSenja pozara na gradevini i otvorenom
prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom propisu, a prilikom
gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza mora se ukoliko ne postoji predvidjeti vanjska
hidranska mrezZa;

3.a Gradevine moraju biti projektirane i izgradene tako da ispunjavanju bitne zahtjeve iz
podrucja zastite od pozara utvrdene Zakonom o zastiti od pozaRA (nn BR. 92/10) i na temelju
njega donesenih propisa te uvjetima zastite od pozara utvrdenim posebnim zakonima i na temelju
njih donesenih propisa.

3.b Ostale mjere zastite od pozara utvrdenim posebnim zakonima i na temelju njih donesenih
propisa.

4. Dosljedno se pridrzavati vaze¢e zakonske regulative i prijedloga tehnickih i organizacijskih mjera
iz Procjene ugrozenosti od pozara Opc¢ine Rogoznica;

5. Kod projektiranja gradevina za koje ne postoje hrvatski propisi prema kojima projektant moze
odrediti potrebnu klasu otpornosti na pozar nosive konstrukcije (a takoder ni druge zahtjeve u
vezi gradevinske zaStite od pozara), primjeniti odgovaraju¢e inozemne propise kao priznata
pravila tehnicke prakse.

(3) U svrhu motrenja podrucja potrebno je izgraditi, urediti i opremiti motrilacke postaje sukladno
Planu zastite od pozara op¢ine Rogoznica. Zastitu od poZzara na teSko pristupacnom terenu rjeSavati
zraénim putem, upotrebom zrakoplova i helikoptera.

(4) Zastita od potresa. Do izrade odgovarajuce karte seizmickog rizika projektiranje i gradenje novih
gradevina mora se provoditi sukladno postoje¢im kartama. Kada se gradnja planira uz podrucja veé
izgradenih objekata za koje postoji izradena lokalna mikrorajonizacija, tada se ti podaci mogu rabiti za
potrebe buduce gradnje.

(5) Kod rekonstruiranja postoje¢ih gradevina izdavanje lokacijskih i gradevnih dozvola treba uvjetovati
ojacavanjem konstrukcije gradevine sukladno vaze¢im zakonima, propisima i normama. U prostornoj
dokumentaciji uzeg podrucja potrebno je izvrsiti analizu utjecaja potresa na vitalne gradevine
visokogradnje i niskogradnje koji nisu gradeni po suvremenim propisima i normama protupotresne
gradnje.

(6) Sklanjanje stanovniStva. Opc¢ina Rogoznica je duzna na svome teritoriju osigurati uvjete za
sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih dobara. U tu svrhu treba utvrditi zone ugrozenosti. Za zastitu i
sklanjanje ljudi i materijalnih dobara potrebno je osigurati skloniSta po opsegu zastite:

- dopunske zastite otpornosti 50 kPa

- osnovne zastite otpornosti 100 do 300 kPa.

(7)  Sva sklonista osnovne zaStite moraju biti dvonamjenska i trebaju se koristiti u mirnodopske svrhe.
U slucaju ratnih opasnosti trebaju se u roku od 24 sata osposobiti za potrebe sklanjanja.

9. MJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 129.
(1)  Unutar izgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja omogucava se izgradnja novih, zamjena i
rekonstrukcija postoje¢ih gradevina na uredenoj gradevinskoj cCestici 1 prije donoSenja propisanih
detaljnijih planova uredenja
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9.1 Obveza izrade urbanistickih planova uredenja

Clanak 130.
(1) Urbanisticki plan uredenja u mjerilu 1:1.000 ili 1:2000 donosi se za slijedeca gradevinska podrucja:
1. Ugostiteljsko — turisticka zona Rogoznica — Kopara, priblizne povrSine +9;5 1,0 ha;

13

5 - ha (na snazi)

oy e

5. 2.Ugostiteljsko turisticka zona Kanica, priblizne povrsine 7,9 ha;
6:  3.Zona drustvene namjene Zatoglav, priblizne povrsine 2 ha;

4. Urbanisticki plan uredenja Sportske luke Rogoznica

5. Urbanisticki plan uredenja $portske luke Stupin - Celine
6. Urbanisticki plan uredenja Sportske luke Razanj

7. Urbanisticki plan uredenja Sportske luke Kanica

(2) Osim urbanisti¢kih planova iz stavka 1. ovog ¢lanka moguce je donoSenje urbanistic¢kih planova i za

druga podrucja, ¢iji ¢e se. obuhvat i sadrzaj odredit odlukom o izradi.

(3) PovrSina urbanistickih planova iz stavka 1. ovog c¢lanka je priblizna na temelju mjerenja
katastarskih podloga. Moguce je odstupanja od navedenih veli¢ina koje se dobiju mjerenjem detaljnijih
geodetskih podloga.

(4) Granica obuhvata i radni nazivi obveznih urbanistickih planova uredenja prikazani su u grafickom
dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 3.3. “Uvjeti koristenja, uredenja i zastite
prostora - Podrucja i dijelovi primjene posebnih mjera uredenja i zastite - podrucja i dijelovi primjene
planskih mjera zastite “, u mjerilu 1:25.000 i kartografski prikaz broj 4.“Gradevinska podrucja naselja ” u
mjerilu 1:5.000.

(5) Obuhvat obveznih detaljnijih prostornih planova je nacelan i moze se uskladiti sa detaljnijom
geodetskom podlogom za izradu detaljnijeg plana. Obuhvat urbanistickog plana uredenja ribarske luke
koji je odreden Prostornim planom je orijentacijski i moZe se uskladiti na temelju rezultata naknadnih
detaljnih istrazivanja.

Clanak 131.
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9.1.1 Smjernice za izradu obveznih urbanistickih planova uredenja

Clanak 132.

a) Urbanisticki planovi uredenja

(1) Urbanisti¢ki plan urbane preobrazbe za ugostiteljsko turistiCku zonu Rogoznica (Kopara), obuhvata
oko 0,56 ha (broj 1).

Podrucje je djelom izgradeno a djelom je neizgradeno prema zgradi sadasnje opéinske uprave. Blizina
povijesne jezgre i osobito vrijedna Suma na Kopari predstavlja urbano podruc¢je znacajno za sliku naselja
Rogoznica S§to ¢e biti ¢e predmet vrednovanja sa urbanistickog stajaliSta radi oCuvanja prostornih
vrijednosti ovog podrucja. Iz tog razloga namjera je preispitati zateCena obiljezja izgradenog podrucja i
predloziti primjerena prostorno planska rjeSenja. Planom ¢e se predloziti planske mjera kojima se mijenja
obiljezje izgradenog prostora promjenom namjene u turistiCko ugostitejsku zonu s preoblikovanjem
gradevina. Iz tog razloga uvjetovana je izrada Plana detaljnije razine kako bi se stvorili uvjeti za izdavanje
akata kojima se odobrava gradenje odnosno rekonstrukcija. Izradi Plana pristupa se radi: utvrdivanja
uvjeta gradnje i koriStenja prostora na podruc¢ju gradevinskog podrucja planiranog za urbanu preobrazbu u
skladu sa vaze¢im pozitivnim propisima i stvaranja prostorno-planskih preduvjeta za realizaciju novo
planiranih sadrzaja unutar obuhvata plana.







+5) (2)Urbanisti¢ki plan uredenja izdvojenog gradevinskog podru¢ja izvan naselja ugostiteljsko-
turisticke namjene turisticka zona Kanica (broj: 5 3), priblizne povrsine 7,9 ha.
Urbanistickim planom obuhvacena je povrSina ugostiteljsko turisticke namjene (T1- hotel, maksimalnog
kapaciteta 600 leZaja) povrsine 55+ 5,01 ha, zastitne zelene povrsine 2;2 2,3 ha i1 uredene plaze 6;6 0,51ha.
Urbanistickim planom potrebno je razgraniCiti zonu hotela od prate¢ih sadrzaja, odrediti sportske i
rekreacijske sadrzaje, zelene povrSine, parkiraliste i drugo.
Uz razgraniCenje zona planom jer potrebno rijesiti uli¢nu mrezu, obalnu Setnicu i mrezu pjeSackih staza,
zelene povrsine nacin prikljuc¢ka na drzavnu cestu te odvodnju otpadnih i oborinskih voda.
Planiranje izgradnje gradevina i uredenje prostora unutar obuhvata ovim Urbanistickim planovima
provodi se u skladu sa sljede¢im smjernicama:
- smjeStajne gradevine te gradevine prate¢ih sadrzaja, potrebno je smjeStajem i veli¢inom, a
osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa,
- nove smjestajne gradevine, planiraju se na nacelu sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima
autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture,
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u dijelu podruc¢ja namijenjenom za hotel (T1) smjestajni kapacitet se planira minimalno 70% u

hotel i maksimalno 30% u vilama,

smjeStajne gradevine planiraju se izvan pojasa najmanje 100 m od obalne crte,

gradevine pretecih sadrzaja koje se mogu graditi unutar namjene zastitnog zelenila (Z) moraju se

smjestini na udaljenosti od najmanje 50 m od obalne crte a izgradenost gradevne Cestice ne moze

biti ve¢a od 10 %,

vrsta i kapacitet pratecih sadrzaja i javnih povrsina odreduje se proporcionalno u odnosu na svaku

fazu izgradnje smjestajnih gradevina,

u sklopu prostorne cjeline ugostiteljsko-turisticke namjene obvezno je osigurati najmanje jedan

javni cestovno-pjesacki pristup do obale,

uz osnovne ugostiteljsko-turisticke sadrzaje mogu¢ je smjestaj i drugih sadrzaja kojima se

upotpunjuje i kvalitativno dopunjuje turisticka ponuda, uz uvjet da preteziti dio zone ostane u

0sSNovNnoj namjeni:

- otvorene povrsine za Sport i rekreaciju (razna igralista, bazeni i dr.),

- jedna gradevina (gat) za prihvat plovila,

- povrSina za turisticku rekreaciju, zasebnih ili u sklopu smjestajnih kapaciteta: Sportske
dvorane, otvoreni i zatvoreni bazeni, SPA, igralista za djecu i odrasle i dr., ,

- usluge, restoran, kafe bar, zabavni sadrzaji, trgovina i dr.

- prometne povrsine, parkiraliSte/garaza, infrastrukturne gradevine i instalacije i dr.

u pojasu zastitno zelenila dopusta se uredenje Setnica, pjeSackih staza, odmorista, klupa, sjenica,

igraliSta za mini gof uz hortikulturno uredenje zelenih povrsina,

uredena plaza ureduje se u funkciji osnovne namjene za odmor, rekreaciju, sunc¢anje pristup moru

na kojoj je dopusSteno postavljanje sanitarnih ¢vorova, prate¢e opreme za plazu, mini

ugostiteljskog sadrzaja, te uredenje obalna Setnica i dr.),

na uredenoj plaZi mora biti osigurano najmanje 6 m*plaze po jednom korisniku;

izgradenost gradevne Cestice ne moze biti veca od 30%,

koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice ne moze biti veci od 0,8,

najmanje 40% povrSine svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turisticke namjene mora se urediti

kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene mora imati odgovarajuéi pristup na javno-

prometnu povrSinu i unutar nje smjeSten pripadaju¢i broj parkiraliSnih mjesta u skladu sa

¢lankom 79. ove odluke,

gradevna Cestica mora imati pristup na javnu prometnu povrsinu najmanje Sirine kolnika 5,5 m.

Javno prometna povrSina sa koje se osigurava pristup gradevnoj Cestici mora biti povezana u

sustav ulica iste minimalne §irine kolnika;- odvodnja otpadnih voda mora se rijesiti

zatvorenim kanalizacijskim sustavom s procis¢avanjem,

turisticka zona moze se izgradivati u etapama, na nacin da svaka etapa ¢ini funkcionalnu cjelinu,

u turistickoj zoni mogu se etazirati turisticke gradevine namijenjene iskljucivo smjestaju (kao §to

su vile u kojim osim apartmana nema drugih sadrzaja) vodeci rauna da se time ne narusava

odnos kapaciteta u hotelu, odnosno turistickom naselju kao je propisano Zakonom i ovim

planom,

zona se mora se koristi kao jedinstvena uporabna cjelina.

planirane ugostiteljsko turisticke gradevine za smjeStaj turista moraju biti kategorizirane sa

najmanje Cetiri zvjezdice;

(3) Urbanistickim planom uredenja izdvojenog dijela gradevinskog podruéja naselja Zatoglav (broj:2 6)
planira se zona druStvene namjene (socijalno zdravstvena D 2-3) - "Dom za stare i nemocne osobe sa
prate¢im sadrzajima" povrSine 92 1,95 ha, na parceli k.c. 4917/2, K.O. SEVID u Zatoglavu,
maksimalnog kapaciteta 400 smjestanih jedinica, sa prate¢im zdravstvenim i drugim sadrzajima.

Planiranje izgradnje gradevina i uredenje prostora unutar obuhvata ovim Urbanistickim planovima
provodi se u skladu sa sljede¢im smjernicama:
namjena gradevine je druStvena namjena- zdravstvena i socijalna skrb (dom za osobe starije zivotne

dobi)
na jednoj gradevnoj Cestici moze se smjestiti visSe gradevina;
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glavna gradevina se smjeSta centralno na parcelu na nacin da se tvori tkzv. blok gradnja koja
omogucava dobru prostornu dispoziciju i iskoristivost parcele te moguénost aktivnog koriStenja
unutarnjeg prostora — dvoriSta na na¢in da se formira javno — zeleni prostor koji ¢e dati dodatnu
kvalitetu Zivota korisnika kroz svakodnevnu socijalizaciju;

najveci koeficijent izgradenosti zone iznosi kig 0,3;

najvedi koeficijent iskoristivosti zone iznosi kis 2;

najveca visina gradevina iznosi Po (potpuno ukopan) + P + 4, odnosno najvise 15,0 m;

udaljenost novih gradevina od ruba gradevne Cestice je minimalno 10 m;

udaljenost novih gradevina od osovine javne ceste je najmanje 20 m;

gradevinsku parcelu, odnosno prostor oko gradevina potrebno je urediti tradicionalno mediteranski sa
kamenom ogradom do visine 0,8 metra, kamenim oplo¢enjem moguce je urediti sa autohtonim
zelenilom sa moguénos¢éu mini eko uzgoja (za aktivanu zanimaciju korisnika doma);

prate¢i zdravstveni i ostali sadrzaji (ugostiteljstvo, trgovina, usluge, Sport i rekreacija, vidikovci,
vjerski sadrzaji) se smjestaju unutar zone;

obodno uz objekt cijelom je parcelom potrebno izgraditi internu prometnica koja osim servisno —
opskrbne funkcije ima i protupozarnu i omogucava pristup vatrogasnim vozilima,

parkiranje vozila se osigurava na zajednickom parkiraliStu unutar zone za min. 50 vozila, ukoliko
postoji moguénost osigurati parkinga na gradevnoj Cestici, te u skladu sa clankom ove odluke;
gradevna Cestica mora imati pristup na javnu prometnu povr$inu najmanje $irine kolnika 5,5 m. Javno
prometna povrSina sa koje se osigurava pristup gradevnoj Cestici mora biti povezana u sustav ulica iste
minimalne $irine kolnika;

prikljucak gradevne Cestice osigurava javno prometnu povrSinu izvesti ¢e se posredno na cestu
Rogoznica - Zatoglav (koju je potrebno rekonstruirati u dvije vozne trake), sa nogostupom i sa jednim
lijevim skretacem za sam pristup parceli, a u istom prometnom koridoru ceste rijesit ¢e se i ulaz na
parcelu te dio prometa u mirovanju ,ulaz u garazu i sl.

odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom, koji se treba spojiti na
kanalizacijski sustav naselja Rogoznica, do izgradnje javne kanalizacije odvodnja otpadnih voda mora
se rijesiti vlastitim uredajem za prociS¢avanje;

opskrba vodom i odvodnja rijesiti ¢e se prema uvjetima opéine Rogoznica i javnog komunalnog
poduzeca;

napajanje elektricnom energijom treba rijeSiti se prema uvjetima HEP-om (proSirenje mreze, nova
trafo-stanica i sl.);

dopusta se izgradnja alternativnih izvora energije fotonaponski sustavi na krovu te solarni kolektori za
zagrijavanje vode;

prikljuciti na elektronicke komunikacijske infrastrukture u skladu sa uvjetima ovlaStenog lokalnog
operatora ;

za protupozarnu zastitu cijeloga objekta koristio bi se zakonom propisani broj protupozarnih aparata te
vanjska i unutarnje hidrantska mreza.
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Vazedi prostorni planovi detaljnijeg stupnja razrade

Clanak 133.

3.UPU Medine (S1.Vjesnik Op¢ine Rogoznica 05/19.)
4.UPU Oglavci (Sl. Vjesnik Op¢ine Rogoznica 05/21.)

Clanak 134.

Clanak 135.
Rekonstrukcija gradevina izgradenih izvan gradevnog podrucja

@) Zakenito-izgradenegradevine{postojeée—gradevine) Postojece gradevine koje su izgradene izvan

gradevinskog podru¢ja odredenog ovim Prostornim planom mogu se rekonstruirati prema slijedeéim
uvjetima:

a) gradevine izgradene u podrucju ogranlcenja ne mogu povecavati tlocrtnu povrsmu (ne mogu se
dogradivati) niti se mogu nadogradivati.esim—g § ).
Za ove gradevine se moZe se odrediti gradevna cestlca odnosno Zemljlste za redovnu upotrebu zgrade
Ove gradevine mogu se rekonstruirati u cilju poboljSanja uvjeta Zivota i rada, Sto obuhvaca:

- obnova, sanacija i zamjena oStecenih i dotrajalih dijelova gradevine u postoje¢im gabaritima;

PostOJece gradevme kOJe se nalaze izvan prostora ogramcenja (pOJaS 1000 m od obalne crte) mogu se
rekonstruirati na sljedeci nacin:

- ne dozvoljava se nadogradnja.

- omogucava se gradnja kosog krova.
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- za gradevine ¢ija je tlocrtna povr$ina manja od 100 m? dozvoljava se jednokratno povecanje postojece
tlocrtne povrsine za maksimalno 12 m2.

- gradevine ¢ija je tlocrtna povrsina veéa od 100 m? ne mogu se dogradivati.

- rekonstrukcijom se ne moze mijenjati namjena postojece gradevine.

- ruSevine postoje¢ih gradevina (gradevina izgradenih na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuceg akta, i svaka gradevina koja je po posebnom Zakonu s njima izjednacena) koje su
upisane u katastarskim elaboratima kao zgrade, a u naravi su ruSevine, mogu se rekonstruirati u
gabaritima prije njihova uruSavanja koji se mogu neosporno dokazati, ako nisu suprotne posebnim
ograni¢enjima u prostoru.

- na cCestici postojece zgrade nije moguca gradnja pomoc¢nih gradevina.

10. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 136.
(1) Elaborat Prostornog plana sacinjen je u Sest izvornika i sadrzi uvezani tekstualni i graficki dio
Prostornog plana. Ovjeren peCatom Opcinskog vijeCa Opcine Rogoznica i potpisom predsjednika
Op¢inskog vije¢a Opcine Rogoznica sastavni je dio ove Odluke. Jedan izvornik ¢uva se u Upravnom
odjelu za prostorno planiranje i zastitu okolisa.

2) Stupanjem na snagu ove odluke prestaju vaziti Odlukve o donoSenju izmena i dopunama
Prostornog plana uredenja opéine Rogoznica (,,Sluzbeni vjesnik Sibensko kninske zupanije®, br: 1/10,
6/11, 9/12-prociséeni tekst, 06/13, 03/14, 10/16 1 14/17).

(3) Svi upravni postupci zapoceti prije stupanja na snagu ove odluke mogu se dovrsiti prema odredbama
ove odluke ukoliko su povoljniji za stranku.

(4) Stupanjem na snagu posebnog pravilnika kojim se ureduje pojmovnik prostornog uredenja u
prostornom uredenju prestaju vaziti odgovarajuéi pojmovi iz ¢lanka 5. ove Odluke, a primjenjuju se
pojmovi iz pravilnika.

Clanak 137. 5
(1)  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sluzbenom vjesniku Sibensko kninske
Zupanije".
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ODREDBE ZA PROVODENJE
- Prijedlog Odluke



Na temelju ¢lanka 110. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine®, broj 153713, 65/17,
114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i c¢lanka 29. Statuta Opcine Rogoznica (Sluzbeni vjesnik
Sibensko-kninske Zupanije*, broj 5/09, 5/13 i 13/13 — progiséeni tekst i 2/18). Opéinsko vijeée
Opc¢ine Rogoznica, na ___sjednici od godine, donosi

ODLUKU
O DONOSENJU IZMJENA | DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREDENJA
OPCINE ROGOZNICA

Clanak 1.
(1) Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opéine Rogoznica (,Sluzbeni vje-

shik opé¢ine Rogoznica br. 3/18), u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune

(2) Granice obuhvata Izmjena i dopuna su granice obuhvata PPUO, odnosno granica Opcine
Rogoznica ucrtana je u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana u mjerilu 1:25.000.

Clanak 2.
Prostorni plan je sadrzan u elaboratu ,Prostorni plan uredenja Opéine Rogoznica“ izradenog

od URBOS-a doo Split, elaborat broj: 850/22, a sastoji se od:

l. Tekstualni dio
Odredbe za provodenje — Odluka
Procis¢ene Odredbe, radno

Il Graficki dio

1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA 1:25 000
2. PROMET | INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.1. Promet, sustav veza 1:25 000
2.2. Infrastrukturni sustavi i mreze — Energetski sustav 1:25 000
2.3. Infrastrukturni sustavi i mreze — Vodnogospodarski sustav 1:25 000

3. UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE | ZASTITU PROSTORA
3.1.  Podrucja posebnih uvjeta koriStenja — zastita prirode i zastita

kulturnih dobara 1:25 000
3.2.  Podrucja posebnih ogranic¢enja u koristenju 1:25 000
3.3.  Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite —

podrucja i dijelovi primjene planskih mjera zastite 1:25 000
4. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA 1:5 000

{[ N Obvezni prilozi
Obrazlozenje
Sazetak za javnost

Clanak 3.
(1) Prostorni plan iz ¢lanka 2. ove Odluke, ovjeren pecatom Opcinskog Vije¢a Opcine

Rogoznica i potpisom predsjednika Opcéinskog Vije¢a Opéine Rogoznica, sastavni je dio ove
Odluke.



ODREDBE ZA PROVODENJE

5 Clanak 4.
U Clanku 5., stavku 1., redak 13. mijenja se i glasi:

» Potkrovlje (PK) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod
kosog krova, ija je visina nadozida maksimalno 1,20 m.“

Redak 14. mijenja se i glasi:

,Prostor ograni€enja je prostor u okviru Zasti¢enog obalnog podrucja mora i otoka (ZOP-a) a
obuhvacéa prostor kopna u Sirini 1000 m od obalna crte i pojas mora u Sirini 300 m od obalne
crte a koji se prikazuje u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana u mjerilu 1:25000 i
1:5000.°

Redak 15. mijenja se i glasi:

.Regulacijski pravac je pravac povucen granicom koja razgraniCuje povrsinu uliénog
koridora/trase (prometne povrSine) od povrSina gradevnih Cestica. Gradevna Cestica moze
imati viSe regulacijskih pravaca.

U 18. retku, na kraju re€enice, dodaju se rijeéi ,i gradnje”.

. Clanak 5.

Clanak 8. mijenja se i glasi:

(1) Zasti¢eno obalno podruc¢je mora (ZOP) obuhvac¢a kopneno i morsko podrucje Citave opcéine
Rogoznica.

(2) U podrucju iz stavka 1. ovog Clanka odreden je prostor ograni¢enja koji obuhvaca prostor
kopna u Sirini 1000 m od obalna crte i pojas mora u Sirini 300 m od obalne crte, a ucrtan je na
kartografskim prikazima Prostornog plana uredenja opcéine Rogoznica u mijerilu 1:25000 i
1:5000.

) Clanak 6.
Clanak 9. mijenja se i glasi:
(1) Za prostor opéine Rogoznica odredeno je sljedeée koriStenje i namjena povrsina:

| RAZVOJ | UREPENJE POVRSINA NASELJA

Gradevinsko podrucje naselja

* izgradeni dio gradevinskog podrucja naselja (mjeSovita namjena — pretezito stanovanije)
* neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja (mjeSovita namjena — pretezito stanovanje)
* mjeSovita namjena — pretezito poslovna (M2) - izgradeno

* mjeSovita namjena — pretezito poljoprivredna gospodarstva (M4) — neizgradeno (uredeno)
Isklju€iva namjena unutar gradevinskog podrucja naselja

javna i drustvena namjena (D)

D1 - upravna, D2 — socijalna i zdravstvena, D3 - predskolska , D4 - Skolska,

gospodarska namjena

* poslovna (K1 - pretezito usluzna)

* poslovna (K2 - pretezno trgovacka)

* poslovna (K3 - pretezno servisna)

* poslovna (K1.1 — ,suha marina®)



» ugostiteljsko turisticka (T1 - hotel, T2 - turistiCko naselje)
Sportsko rekreacijska namjena (R)

R1 - Sport, R3u - kupaliste (uredena plaza),

zelene povrsine (Z)

Z1 - javne zelene povrsine

groblje (simbol)

| RAZVOJ | UREPENJE POVRSINA IZVAN NASELJA
gospodarska namjena

*  proizvodna ( 12 — pretezno zanatska)

* poslovna (K3.1 -gradevina za gospodarenje otpadom)

* poslovna (K1.1 — ,suha marina®)

» ugostiteljsko turisticka (T1 - hotel, T2 - turistiCko naselje)
» akvakultura (H — uzgajaliste)

groblje

posebna namjena

poljoprivredno tlo isklju¢ivo osnovne namjene

. vrijedno obradivo tlo

. ostala obradiva tla

Suma isklju¢ivo osnovne namjene

«  zasStitna Suma

*  Suma posebne namjene

ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste

R3p - plaza u prirodnom obliku (prirodna plaza)

]| PROMET

cestovni promet

* drzavna cesta

e Zupanijska cesta

* lokalna cesta

* nerazvrstane ceste

pomorski promet

* unutarnji plovni put

* morska luka otvorena za javni promet drzavnog znacaja (ribarski vez)
* morska luka otvorena za javni promet (Zupanijski i lokalni znacaj)
* luka posebne namjene:

LN - luka nauti¢kog turizma (marina)

LS - Sportska luka,

S - sidriste

(2) Koristenje i namjena povrsina iz stavka 1. ovog ¢lanka prikazana je u grafickom dijelu ela-
borata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1. ,Koristenje i namjena povrsina“ u mjerilu
1:25.000.



. Clanak 7.
Clanak 13. mijenja se i glasi:

, Javna i drustvena namjena

(1) Javna i drustvena namjena obuhvaca zone iskljuive namjene unutar naselja Rogoznica
na lokaciji Lokva (D4 — Skolska) povrSine 2,1 ha, lokaciji Kopara (D1 — upravna, D2 — socijalna
i zdravstvena, D3 — predSkolska i D4 - Skolska ) povrSine 0,61 ha i lokaciji na Karauli — D —
povrsine 0,36 ha. Omogucéava se rekonstrukcija postojecih gradevina i gradnja novih sadrzaja
javne i drudtvene namjene te gradnja prateéih Sportsko rekreacijskih sadrzaja.

Gospodarska namjena

Proizvodna namjena - preteZito zanatska 12

(2) Izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja Rogoznica ,Uz magistralu“ proizvodne nam-
jene — pretezito zanatska 12, veli€ine 7.39 ha, planirana je za smjestaj proizvodnih i zanatskih,
te pratecih sadrzaja.

Poslovna namjena — preteZito: usluzna K1, trgovacka K2

(3) Poslovna namjena - pretezito usluzna i trgovacka planirana je unutar naselja Rogoznica —
Magistrala (1,09 ha), Podglavica — Kruscica (14,35 ha), Podglavica - Krus¢ica/more (1,68
ha), Razanj— Razanj (1,32 ha) i Kanica —Kanica (0,27 ha) i Podorljak uz magistralu (0,7ha).U-
nutar tih zona grade se usluzni i trgovacki sadrzaji, ugostiteljsko-turisticka, skladista, servisi,
manji zanatski pogoni, obrade i prerade, prvenstveno poljoprivrednih i ribarskih proizvoda, ko-
munalni prateéi sadrzaji te prometne i infrastrukturne gradevine (benzinske postaje sukladno
posebnim uvjetima) i instalacije.

Ugostiteljsko turisti€ka namjena (hotel T1, turisti¢ko naselje T2)

(4) U okviru zona za ugostiteljsko turistiCku namjenu predvidena je gradnja hotela, turistickog
naselja i kampa, te prateéih ugostiteljskih, zabavnih, usluznih, sportsko-rekreacijskih, promet-
nih i infrastrukturnih gradevina kao i uredenje zelenih povrSina. Ugostiteljsko turisticka nam-
jena planirana je unutar gradevinskog podrucja naselja Rogoznica: Gornji Muli (T2, 1,88 ha) i
Rogoznica (T1, 0,56 ha) i Medine (T1, T2 12,12 ha) te izdvojeno gradevinsko podrucje ugos-
titeljsko turisticke namjene izvan naselja: Kalebova Luka (T1, 20,08 ha) i Kanica (T1, 5,01 ha).
Luka nauti€¢kog turizma

(5) Luka nauti¢kog turizma, marina ,Frapa“ je postoje¢a luka, povrSine 2,75 ha kopnenog
dijela obale, 15,36 ha morskog dijela i 1,4 ha pratecih sadrzaja na kopnu.

Marikultura H

(6) Za uzgoj ribe planirane su zone marikulture u uvalama Movar i Peles.

Sportsko rekreacijska namjena

Sport R1

(7) Zone Sporta unutar naselja planirane su u Rogoznici Gornji Muli (0,62 ha). Unutar zona
Sporta grade se otvorena Sportska igraliSta sa prate¢im sadrzajima (gledaliste, svlacionice, i
sl.)

Kupalidta - uredene plaze R3u

(8) Kupalista, odnosno uredene plaze (R3u), odredene su kao prostor nadziran i pristupacan
svima sa kopnene i morske strane, uklju€ivo i osobe s poteSko¢ama u kretanju, ve¢im dijelom
ureden i izmijenjenog prirodnog obiljeZja. Uredena plaza je ureden kopneni prostor neposre-
dno povezan s morem i zasticen s morske strane te opremljen sadrzajima (tuSevi, kabine,
sanitarni ¢vorovi, suncalista i sl.) i infrastrukturom. Kupalista — uredene plaze R3u planirane




su Kanici, Stivasnici, Raznju, Zatoglavu, Podglavici, Rogoznici i ZeCevu ukupne povrsine
11,91 ha.

PlaZe u prirodnom obliku R3p

(9) Plaze u prirodnom obliku (R3p) su nadziran i pristupaan prostor svima sa kopnene i
morske strane infrastrukturno neopremljen sacuvanih prirodnih obiljezja.

Zelene povrsine
Javne zelene povrSine Z1
(11) Javne zelene povrSine planirane su na Kopari (0,49 ha)

Groblja
(12) Prostornim planom je odredena mogucnost proSirenja postojecih i gradnja novih groblja,
i to: postojec¢a Rogoznica, Podorljak, Dvornica, i Sapina Doca te novo u Raznju.

Luke

(13) Planom su odredene postojeée luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja: luka Ro-
goznica sa pripadajuéim lu¢kim bazenima (poluotok Kopara, pored mosta sa ribarskim vezom,
Kruscica — vojni mul) nova u Kanici, u "Kruscici" (vojni mul), te luka Razan,.

(14) Luke posebne namjene, Sportske luke, planirane su u Rogoznici, Raznju, Stupinu, Celini
i Kanici.

(15) Morska luka otvorena za javni promet drzavnog znacaja (ribarski vez) planirana je u uvali
.Peles” u ZeCevu.

(16) Sidrista su planirana u uvali Soline (Rogoznica), uvali Rogoznica - isto€no od mosta, uvali
Stupin i uvali Si¢enica.

Posebna namjena

(17) Zone posebne namjene su:
- ,OUP Zedevo*;
- dio otoka Smokvica;
- ZeCevo, maskirni vez 1;
- ZeGevo, maskirni vez 2;
- ZeCevo, maskirni vez 3;
- Rogoznica, maskirni vez 1;
- Rogoznica, maskirni vez 2.
- Plutaéni vez Rogoznica

Poljoprivredno tlo isklju¢ivo osnovne namjene

(18) Poljoprivredno tlo isklju€ivo osnovne namjene dijeli se na:

- vrijedno obradivo tlo $to obuhvaéa komplekse vinograda, maslinika, vo¢njaka i drugih a-
grarnih povrSina uz naselja i u srediSnjem dijelu opcine;

- ostala obradiva tla udaljenija od naselja i na strmijim terenima.

(19) Prostornim planom poljoprivredne povrsine $tite se od gradnje koja bi mogla ugroziti nji-
hovu osnovnu poljoprivrednu namjenu.

(20) Melioracijskim sustavom moguce je obuhvatiti polje, pripolja i ostala poljoprivredna zem-
liista. Na obradivom tlu omogucéava se izvedba melioracijskih radova tj. uredenje gospodarskih
putova, zastita jama (ponora), uredenje akumulacija i sl., te provodenje agrarnih mjera prepar-
celacije radi okrupnjavanja posjeda.



Suma iskljuéivo osnovne namjene

(21) Sume iskljugivo osnovne namjene obuhvaéaju zastitne Sume i to Sume preteZito crnogo-
rice i pretezito makije. Zastitne Sume uklju€uju i zastitno zelenilo i pejsazne povrsine uz obalu
i uz ostala naselja Opc¢ine Rogoznica. Imaju funkciju zastite tla od erozije, zastitu naselja, u-
gostiteljsko turisti¢kih zona i drugih zona. Pridonose krajobraznim vrijednostima podrucja, po-
boljSanju mikroklimatskih i ekoloSkih uvjeta.

(22) Planirana podrucja zastitnih Suma treba poSumiljivati autohtonim biljnim vrstama te osigu-
rati mjere zastite od pozara (prosjeci, protupozarni putovi, hidranti, osmatracnice i druge
mjere).

(23) Suma posebne namjene u opéini Rogoznica je Sumska povrsina otoka Kopara koja je
predlozena u kategoriju park Sume.

Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste

(24) Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiSte obuhvaca ostale povrSine opcine Ro-
goznica.

(26) Ostale Sumske povrsine su povrSine pod makijom i garigom koje se nalaze u medupros-
torima naselja, poljoprivrednih povrSina, zastitnih i rekreacijskih Suma. Ostale Sumske povrSine
zadrzavaju raniju namjenu za ekstenzivno stoc¢arstvo i lov.

(27) Ostale Sumske povrSine mogu se privoditi poljoprivrednoj namijeni.

More i vodene povrsine

(28) Obalno more Sirine 300 m odreduje se za sadrzaje vezane uz koriStenje kopna na obal-
nom rubu (rekreacija, lu¢ko podrucje, marikultura i dr.).

(29) Vodene povrsine obuhvacaju vode Zmajeva jezera u Rogoznici.

. Clanak 8.
Clanak 16. mijenja se i glasi:

,(1) Gradevine od vaznosti za Zupaniju odredene su posebnim propisom i Prostornim planom
Sibensko kninske Zupanije na podrugju opéine Rogoznica su:

a) Cestovne gradevine s pripadaju¢im objektima i uredajima:
* Zupanijske ceste

b) Pomorske gradevine:
* luka otvorena za javni promet lokalnog zna¢aja Rogoznica i Razan;.
» Sportske luke u uvalama Rogoznica, Stupin, Celine, Kanici i Raznju

c) Elektroenergetske gradevine:
* TS 110/x kV Rogoznica
* DV 110 kV Primosten-Rogoznica
* DV 110 kV Rogoznica-Marina

d) Gradevine sustava odvodnje - gradevine i instalacije sustava odvodnje otpadnih voda (ko-
lektor, crpke, uredaiji, ispusti i drugo) kapaciteta veé¢eg od 5.000 ES, kanalizacijski sustav
Rogoznica.

e) Ugostiteljske i turistiCke gradevine
* planirana ugostiteljsko-turisticka namjena T1 Kalebova Luka (Zatoglav), povrSine 20,08
ha,
* planirana ugostiteljsko-turistiCka cjelina T1 Ostricka luka (Kanica), povrsine 5,01 ha,

f)  Ostale gradevine



* gradevine u zasti¢enim objektima prirode i onim predloZenima za zastitu u kategoriji po-
sebnog rezervata:
- Rogoznicko jezero

g) zahvati u prostoru koji se ne smatraju gradenjem: zahvati marikulture.

5 Clanak 9.
Clanak 17. mijenja se i glasi:

(1) Gradevinsko podrucje naselja i izdvojeni dijelovi gradevinskog podrucja naselja su odre-
dena kao izgradeno gradevinsko podrucje naselja (tamno Zuto), neizgradeno (uredeno) gra-
devinsko podrucje naselja (svijetlo zuto). Gradevinska podrucja iz ovog stavka prikazana su u
grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4. ,Gradevinska podrucja
naselja“ u mjerilu 1:5.000.

(2) Gradevinsko podrucje naselja €ine povrsine:

e mjesSovite (prevladavajuée) namjene u kojima prevladava stambena izgradnja
(primarna namjena), te sadrzaji naselja koji prate stanovanje (sekundarna namjena):
javni i drustveni sadrzaji, gospodarski sadrzaji (proizvodni, i poslovni,), ugostiteljsko
turistiCki sadrzaji , sadrzaji Sporta i rekreacije, obala, luke, zelene povrSine, prometne
povrsine i komunalna infrastruktura te ostali sadrzaji naselja.
isklju€ive namjene tj. zone u kojima je koristenje prostora podredeno jednoj (osnovnoj)
funkciji a €ine ih:

zone javne i druStvene namjene (D):
a) Rogoznica — Lokva: Skolska (D4)
b) Kopara: upravna (D1), socijalna i zdravstvena (D2), predSkolska (D3)
c) Zatoglav: socijalna i zdravstvena (D2)
d) Rogoznica na Karauli (D) — javna i drustvena namjena
e) Podglavica — socijalna i zdravstvena D2
zone poslovne namjene (K):
g) Podglavica — Kruscica (K1, K2 i K3),
h) Podglavica - Krus¢ica/more (K1 i K2),
i) Razanj— Razanj (K1iK2)i
j) Kanica — Kanica (K1 i K2).
k) Podorljak uz magistralu (K1,K2)
zone ugostiteljsko turisticke namjene (T):
[) postojeca ugostiteljsko — turisticka zona: Gornji Muli (T2)
m)planirana ugostiteljsko — turistiCka zona: Rogoznica (T1)
n) planirana ugostiteljsko — turisticka zona: Medina (T1i T2)
zone Sportsko-rekreacijske namjene:
- uredene morske plaze (kupalista), (R3)
- luke:
luka otvorena za javni promet drzavnog znacaja — Pele$
luka otvorena za javni promet: Rogoznica, Razan;.
- luka posebne namjene — $portska luka Rogoznica, Stupin, Celine, Kanica i Razanj
(3) Negradivi dio gradevinskog podrucja naselja ¢ine javne zelene povrsine (Z1). Unutar javnih
zelenih povrSina (Z1) moguce je postavljanje parkovne opreme (klupa i dr.) i uredenje Setnica
na temelju hortikulturnog projekta.



. Clanak 10.
Clanak 19. mijenja se i glasi:

(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja u zonama mjeSovite namjene u kojima prevladava
stambena izgradnja mogu se graditi: stambene, stambeno-poslovne i stambeno-turistiCke gra-
devine, poslovne gradevine, javne i drustvene gradevine, pomocne gradevine uz osnovne gra-
devine, gospodarske gradevine te prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine.

(2) Unutar gradevinskog podrucja naselja u zonama iskljuCive namjena grade se gradevine za
te namjene, pomocne gradevine te prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine.

(3) Uz stambene jedinice u gradevinama stambene namjene mogu se graditi i razliciti poslovni
prostori tihe i slicne djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije na nacin da poslovni dio
gradevine ne zauzima viSe od 30% povrsine gradevine.

(4) Gradevinska Cestica se formira unutar gradevinskog podrucja te sukladno uvjetima iz
ovog te mora imati povrSinu i oblik koji omoguc¢ava njeno racionalno koriStenje i gradnju u
skladu sa ovim odredbama.

(5) Ukoliko se dio gradevne Cestice koristi za formiranje javne prometne povrsine kao mini-
malna povrsine uzima se njena integralna povrSina (ukupna povrsina gradevne Cestice prije
oduzimanja za javnu prometnu povrSinu) u odnosu na koju obraCunava izgradenost i iskoris-
tivosti gradevne Cestice.

. Clanak 11.
Clanak 20. mijenja se i glasi:

,(1) Svaka gradevna Cestica unutar gradevinskog podruc¢ja mora imati neposredan pristup na
prometnu povrsinu minimalne Sirine 3 m. U izgradenim dijelovima gradevinskog podrudja na-
selja ako terenski uvjeti ne omogucavaju realizaciju propisane Sirine zbog postojece guste
izgradenosti ili u slu€aju nerjesivih vlasnickih ili nekih drugih otezavajucih okolnosti, moze se
planirati pristupp minimalne Sirine 2,5 m uz uvjet da njegova duljina ne prelazi 50,0 m.

(2) 1zuzetno, od gornjeg stavka za interpolaciju novih gradevina, rekonstrukciju i zamjenu po-
stoje¢ih gradevina na kosom terenu (sa nagibom terena vec¢im od 15%) moze se dopustiti
neposredan pjesacki pristup gradevnoj €estici u Sirini najmanje 1,5 m, uz uvjet da je najveca
duzina toga pristupa 100 m.

(3) Izuzetno od stavka 1. za rekonstrukciju unutar izgradenog gradevinskog podrucja na otoku
Kopara za pristup gradevnoj €estici prilikom rekonstrukcije dopusta se put koji postoji u naravi.

(4) Prometne povrSine na koje gradevinske Cestice imaju neposredan pristup su: povrsine
javne namjene, povrsine u vlasnistvu vilasnika gradevne Cestice ili povrSina na kojoj je osno-
vano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne Cestice.

(5) Za gradevinske Cestice do kojih nije osiguran pristup prometnicama iz gornjeg stavka treba
prethodno utvrditi odgovarajuéim aktom za gradenje za pristup na prometnu povrsinu sukladno
odredbama ovog plana.



(6) U gradevinskom podrucju naselja u prostoru ograni¢enja, u pojasu do 20 m od obalne crte
moze se planirati gradnja i graditi samo infrastrukturne gradevine i druge gradevine koje po
svojoj prirodi zahtijevaju smjestaj na obali (brodogradilista, luke i sl.). Kod rekonstrukcije pos-
tojecih gradevina ili njihove zamjene te interpolacije novih gradevina (ukljucivo i gradnja nove
gradevine na gradevnoj Cestici koja se nalazi u pretezno izgradenom potezu, odnosno ako se
na obje susjedne gradevne Cestice nalazi postoje¢a gradevina) dozvoljava se zadrzavanje po-
stojeCeg gradevinskog pravca koji je preteZit na tom dijelu i ako je na manjoj udaljenosti od
propisane.

7) lzuzetno za rekonstrukciju postojecih gradevina mogu se zadrzati postojecéi gabariti iako su
na granici pomorskog dobra.

) Clanak 12.
Clanak 22. mijenja se i glasi:

(1) Registrirana kulturno povijesna cjelina Rogoznica predstavlja zonu potpune zastite po-
vijesne strukture naselja a obuhvac¢a podrucje Kopare — sukladno granicama prema grafiCkom
prikazi br. 4. Gradevinska podrucja naselja u mjerilu 1:5.000

(2) Za gradnju novih stambenih, stambeno poslovnih i ostalih gradevina odreduju se slijededi
uvjeti:
a) minimalna povrsina gradevne Cestice je 300 m?;
b) maksimalni koeficijent izgradenosti kig=0,4;
c) maksimalni koeficijent iskoristenosti kis=1,2;
d) maksimalni broj etaza P+2 sa visinom V=9 m
e) minimalna udaljenost od susjedne mede iznosi 3 m, minimalna udaljenost od nera-
zvrstanih i drugih javno prometnih povrSina iznosi 3 m;
f) minimalna udaljenost od lokalnih cesta i Zupanijskih cesta iznosi 3 m;
g) sve gradevine se mogu graditi s podrumom, suterenom i potkrovljem a unutar za-
dane visine.

(3) lzuzetno od stavka 2. ovog €lanka unutar registrirane kulturno povijesne jezgre Rogoznice:
a) u sluCajevima kada je gradevni pravac uz ulicu definiran postojecom izgradnjom,
gradevine se mogu graditi neposredno uz javnu prometnu povrsinu, te se mogu, u
pogledu visine, uskladiti sa gradevinama na susjednim gradevnim Cesticama tj. sa
viSom susjednom gradevinom, a prema posebnim uvjetima nadlezne sluzbe za zastitu
kulturnih dobara;
b) minimalna udaljenost od susjedne mede moze biti manja od propisane u prethodnoj
tocki, ali ne manja od 1,0 m radi prilagodbe urbanoj strukturi povijesne jezgre, a prema
posebnim uvjetima nadleZne sluzbe za zastitu kulturnih dobara;

(4) Za rekonstrukciju i zamjenu postojecih gradevina odreduju se slijedeéi uvjeti:

a) postojec¢u gradevnu Cesticu moze Ciniti i sam tlocrt gradevine, sa koeficijentom izgra-
denosti kig=1, koeficijentom iskoriStenosti kis=max. 3, a sukladno uvjetima nadlezne
sluzbe za zastitu kulturnih dobara;

b) minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih javno prometnih definirana je
postoje¢im gradevinskim pravcem, ukoliko je ista manja od 3 m;
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c) minimalna udaljenost od lokalnih cesta i Zupanijskih cesta i definirana je postoje¢im
gradevinskim pravcem, ukoliko je ista manja od 3 m.

d) dopusta se izgradnja pristupnog jednokrakog otvorenog ili natkrivenog stepenista van
postojecCih gabarita, maksimalne Sirine 1,10 m na minimalnoj udaljenosti 1,0 m od
susjedne mede.

(5) lzuzetno od stavka 4. ovog €lanka unutar zasti¢ene kulturno povijesne jezgre Rogoznice,
maksimalan broj etaza i visina gradevine moze biti visa, a minimalna udaljenost od susjedne
mede mozZze biti manja , radi prilagodbe urbanoj strukturi povijesne jezgre, a prema posebnim
uvjetima nadlezne sluzbe za zastitu kulturnih dobara.

(6) Prizemlja i druge dijelove gradevina je moguce uredivati za poslovni prostor (trgovine, ser-
visi i usluge, ugostiteljsko turistiCki sadrzaiji, uredi i sl.).

(7) Unutar registrirane kulturno povijesne cjeline Rogoznice moguca je interpolacija nove gra-
devine tako da tvori niz. U tom slu€aju najveéa povrsina gradevne Cestice iznosi 300 m2 a
najveca Sirina gradevne Cestice iznosi 10,0 m.

(8) Unutar registrirane kulturno povijesne cjeline Rogoznice za sve zahvate u prostoru obvezni
su posebni prethodni uvjeti nadleznog tijela za zastitu kulturnih dobara.

) Clanak 13.
U Clanku 23. stavci 4, 5, 6 i 7. zamjenjuju se novim stavcima:

4) Za rekonstrukciju i zamjenu postojecih gradevina odreduju se slijededi uvijeti:

a) postojeéu gradevnu Cesticu moze Ciniti i sam tlocrt gradevine, sa koeficijentom
izgradenosti  kig=1, koeficijentom iskoriStenosti kis=smax. 3, a sukladno
konzervatorskim smjernicama nadlezne sluzbe za zastitu kultutnih dobara;

b) dopusta se masimalni broj etaza do (P+2) sa maksimalnom visinom V=9 m.

¢) minimalna udaljenost od susjedne mede definirana je tlocrtom postojeée gradevine;

d) minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih javno prometnih definirana je
postoje¢im gradevinskim pravcem;

e) minimalna udaljenost od lokalnih cesta i Zupanijskih cesta i definirana je postojeéim
gradevinskim pravcem;

f) dopusta se izgradnja pristupnog jednokrakog otvorenog ili natkrivenog stepenista van
postoje¢ih gabarita, maksimalne Sirine 1,10 m na minimalnoj udaljenosti 1,0 m od
susjedne mede.

g) rekonstrukcija ovih gradevina moze se izvoditi uz prethodno misljenje nadlezne sluzbe
za zaéstitu kulturnih dobara.

5) Kod izgradnje u izgradenoj ruralnoj cjelini naselja iz ovog ¢lanka pored uvjeta iz stavka 2.
ovog Clanka pridrzavati se i sljedecih smjernica:
a) kod smjestaja gradevina na gradevnoj Cestici poStovati u najvecoj mogucoj mijeri
tradicijsku dispoziciju objekata;
b) strogo postovanje tradicijskog pravokutnog tlocrta gradevina;
c) izgled krovista: dvostreSno, uz dopustenu upotrebu jednostrednih i dvostreSnih
luminara ili krovnih prozora;

10
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d) upotrebu tradicijskih gradevnih materijala (drvo, kamen, Zbuka) i primjerene polihromije
(preporucuju se svi tonovi oker boje, prljavo bijele, pompejanske crvene - boje zemlje);

e) koristenje tradicijskih detalja karakteristicnih ba$ za obalno podrucje kao Sto su;
kamena balatura, kameni luk, terasa, drveni zatvori — 8kure i grilje, kameni pragovi oko
prozora i sl. prema karakteristikama naselja.

6) Zbog o€uvanja elemenata tradicionalne arhitekture i u cilju o€uvanja tradicionalnog krajob-
raza, a sve radi poticanja seoskog i eko-etno turizma Planom se dopusta rekonstrukcija i
adaptacija postojecih skromnijih gradevina utilitarne i stambene arhitekture (seoske stambene
zgrade, pomocne zgrade, pojate, Stale i sl.) koje su u uporabljivom ili ruSevnom stanju, sagra-
dene su prije 15. 02. 1968.g.

(7) Prilikom ishodenja odgovarajuéih odobrenja za gradnju u ruralnim cjelinama Jarebinjak,
Kljukage, Loznice, Mocira, Oglavci, Orlovica, Palasova kotelja, Pazdelj, PeleS, PiS¢et, Podgla-
vica, Sapina doca, Sari¢eva kotelja, potrebno je misljenje nadleZne sluzbe za zastitu kulturnih
dobara.

5 Clanak 14.
Clanak 24. mijenja se i glasi:

(1) Izgradeno gradevinsko podrucje naselja ureduje se i izgraduje sa ciliem sanacije i prila-
godavanja suvremenim urbanim potrebama.

(2) Za gradnju novih i rekonstrukciju postoje¢ih stambenih, stambeno poslovnih, poslovnih i
ostalih gradevina odreduju se slijedeéi uvjeti:
a) minimalna povrSina gradevne Cestice je 400 m2;
b) maksimalni koeficijent izgradenosti, maksimalni koeficijent iskoristenosti, broj etaza i vi-
sina odredeni su u odnosu na veli€inu gradevne Cestice, i to:

Povrsina (m?) 400-500 501-600 601-800 801 i vise
Kig 0,35 0,3 0,25 0,2
Kis nadz. 1 0,9 0,85 0,8
ukup. 1,5 1,3 1,2 1
Broj etaza P+2 P+2 P+2 P+2
Visina (stambeni) 9 9 9 9
Visina 9,5 9,5 9,5 9,5
(stamb.posl.)
Visina za po- 10 10 10 10
slovne

c) iznimno od gornje alineje na kosom terenu visina moze biti ve¢a za 1 m;

d) minimalna udaljenost od susjedne mede iznosi 3 m;

€) minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih javno prometnih povrsina iznosi 3 m;

f) minimalna udaljenost od lokalnih cesta i Zupanijskih cesta iznosi 3 m;

g) minimalna udaljenost od linije izvlastenja drzavne ceste iznosi 10 m;

h) sve gradevine se mogu graditi s podrumom, suterenom i potkrovljem a unutar zadane
visine;

11
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i) za novu izgradnju potrebno je osigurati najmanje 30% povrSine gradevne Cestice za
uredene zelene (vodo propusne) povrSine obrasle vegetacijom, a na kosim terenima
manje, ali ne manje od 15%;

j) broj parkirnih mjesta sukladno ¢lanku 79. st. 5 ove Odluke.

(3) Za rekonstrukciju i zamjenu postojeéih stambenih, stambeno poslovnih i ostalih gradevina
kada su jedan ili vie od sljedecih uvjeta: povrdina gradevne €estica, udaljenost od susjedne
mede, udaljenost od nerazvrstanih i razvrstanih prometnica i drugih javno prometnih povrsina,
maniji od planom dopustenih ili je koeficijent izgradenosti veci od planom dopustenog odreduju
se sljededi uvjeti:

a) dopusta se samo nadogradnja nad postoje¢im gabaritima do planom dopustene
visine (P+2), u istim tlocrtnim dimenzijama, odnosno kako su udaljenosti definirane
tlocrtom postojeée gradevine

al1) u slu€aju dogradnje postojece gradevine na gradevnoj Cestici povrsine propisane
u stavku 2. ovog ¢lanka, a koja se nalazi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od mede
a koeficijent izgradenosti i iskoristivosti gradevne Cestice je maniji od propisanog u
stavku 2. ovog €lanka, omoguc¢ava se dogradnja na nacin da se moZe zadrzati
postojeci dio gradevine, a dogradnja mora postivati prostorne pokazatelje iz stavka
(2) ovog ¢lanka. (propisanu udaljenost od mede i javhoprometne povrSine, Kig,
Kis, maksimalno dozvoljeni broj etaza....). Pod tim se podrazumijeva i mogucénost
dogradnje balkona, terasa (natkrivenih i nenatkrivenih) uz postivanje svih propisa-
nih prostornih pokazatelja iz ovog stavka.

b) dopusta se izgradnja jedne podzemne etaze (podrum) u postojeéim gabaritima;

c) dopusta se izgradnja pristupne rampe, samo ako se etaza koristi kao parking (ga-
raza);

d) dopusta se izgradnja pristupnog jednokrakog otvorenog ili natkrivenog stepenista
van postojecih gabarita, maksimalne Sirine 1,10 m na minimalnoj udaljenosti 1,0 m
od susjedne mede.

e) dopusta se promjena polozaja postojece (legalne) zgrade na gradevnoj Cestici u
koliko novi polozaj zgrade ima povoljnije, odnosno viSe prostorno planske stan-
darde (udaljenost od mede, kig. i kis.) od zateCenih.

) Clanak 15.
Clanak 25. mijenja se i glasi:

(1) lzuzev od ¢&lanka 24. za izgradeno gradevinsko podrucje na otoku Kopari izvan granica

zastite, za gradnju novih i rekonstrukciju postojecih stambenih, stambeno poslovnih, poslovnih

i ostalih gradevina primjenjuju se slijedeci uvjeti:

a) minimalna povrSina gradevne Cestice je 400 m2;

b) maksimalni koeficijent izgradenosti, maksimalni koeficijent iskoristenosti, broj etaza i visini
odredeno u odnosu na veli€inu gradevne Cestice, i to:

Povrsina (m2) 400-500 501-600 601-800 801 i vise
Kig 0,35 0,3 0,25 0,2
Kis nadz. 1 0,9 0,85 0,8
ukup. 1,5 1,3 1,2 1
Broj etaza P+2 P+2 P+2 P+2

12
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Visina (stambeni) 9 9 9 9
Visina 9,5 9,5 9,5 9,5
(stamb.posl.)
Visina za po- 10 10 10 10
slovne

c) iznimno od gornje alineje na kosom terenu visina moze biti ve¢a za 1 m;

d) minimalna udaljenost od susjedne mede iznosi 3 m;

e) minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih javno prometnih povrsina iznosi 3 m;

f) minimalna udaljenost od lokalnih cesta i zupanijskih cesta iznosi 3 m;

g) minimalna udaljenost od linije izvladtenja drzavne ceste iznosi 10 m;

h) sve gradevine se mogu graditi s podrumom, suterenom i potkrovljem a unutar zadane
visine;

i) za novu izgradnju potrebno je osigurati najmanje 30% povrSine gradevne Cestice za
uredene zelene (vodo propusne) povrsine obrasle vegetacijom;

i) broj parkirnih mjesta sukladno ¢lanku 79. st. 5 ove Odluke.

(2) Za rekonstrukciju i zamjenu postojeéih stambenih, stambeno poslovnih i ostalih gradevina
kada su jedan ili vie od sljedecih uvjeta: povrdina gradevne €estica, udaljenost od susjedne
mede, udaljenost od nerazvrstanih i razvrstanih prometnica i drugih javno prometnih povrsina,
maniji od planom dopustenih ili je koeficijent izgradenosti veci od planom dopustenog odreduju
se sljedeci uvjeti:

- dopusta se samo nadogradnja nad postoje¢im gabaritima do planom dopustene visine
(P+2), u istim tlocrtnim dimenzijama, odnosno kako su udaljenosti definirane tlocrtom
postojece gradevine;

- dopusta se izgradnja jedne podzemne etaze (podrum) u postoje¢im gabaritima;

- dopusta se izgradnja pristupne rampe, samo ako se etaza koristi kao parking (garaza);

- dopusta se izgradnja pristupnog jednokrakog otvorenog ili natkrivenog stepenista van
postojecCih gabarita, maksimalne Sirine 1,10 m na minimalnoj udaljenosti 1,0 m od
susjedne mede.

- dopusta se promjena polozaja postojeée (legalne) zgrade na gradevnoj Cestici u koliko
novi polozaj zgrade ima povoljnije, odnosno viSe prostorno planske standarde
(udaljenost od mede, kig. i kis.) od zatec€enih.

. ) Clanak 16.
Iza Clanka 25. dodaje se novi Clanak 25a. koji glasi:

(1) Povrsina gradevne Cestice za gradnju novih gradevina u izgradenom i neizgradenom dijelu
gradevinskog podrucja naselja moze biti manja do 20% od propisane u slu€aju ako se dio
povrSine gradevne Cestice daje bez naknade u svrhu formiranja javno prometne povrsine ili
rekonstrukcije postojece javnoprometne povrsine. U tom slu€aju koeficijent izgradenosti i koe-
ficijent iskoristivosti gradevne Cestice se obraCunava na povrSinu Cestice zemljista prije izdva-
janja dijela zemljista za formiranje javno prometne povrSine ili nerazvrstane prometnice a
zgrada moze biti udaljena najmanje 3,0 m od prometne povrSine na koju se priklju€uje gra-
devna Cestica, osim prema drzavnoj cesti.

(2) Odredba iz prethodnog stavka odnosi se iskljucivo na katastarske Cestice koje prije cijepa-
nja za potrebe formiranja javnoprometne povrsine ili rekonstrukciju iste, imaju povrsinu koja
nije manja od minimalne propisane ovim odredbama.
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Clanak 17.

U Clanku 26. stavku 2., tablica se mijenja i gasi:

PovrSina (m?) 500-600 601-700 701 i vide
Kig 0,3 0,25 0,2
Kis nadz. 0,7 0,6 0,5
ukup. 1 0,85 0,7
Broj etaza P+2 P+2 P+2
Visina (stambeni) 9 9 9
Visina 9,5 9,5 9,5
(stamb.posl.)
Visina za po- 10 10 10
slovne

U stavku 2.), na kraju alineje i) dodaju se rijeci: ,a na kosim terenima manje, ali ne manje od
15%;"

3 ) Clanak 18.
Iza Clanka 26. dodaje se novi Clanak 26a. koji glasi:

» (1) Maksimalna povrSina gradevne Cestice moze iznositi 1000 m2. Gradevna Cestica moze
biti i ve¢e povrSine od maksimalno propisane ali se u tom slu€aju koeficijent izgradenosti (kig)
i koeficijent iskoristenosti (kis) ne mogu obracunavati na cijelu povrSinu gradevne Cestice veé
na maksimalnu povrSinu Cestice koja je propisana u ovom ¢&lanku.*

) Clanak 19.
U Clanku 27., u stavku 1. rije€ ,tlocrtne” se zamjenjuje rijeCju ,gradevinske®.

U stavku 3., u posljednjoj re€enici, iza broja ,22* dodaje se broj ,,23".

} ) Clanak 20.
Iza Clanka 27. dodaje se novi Clanak 27a. koji glasi:

1) Za gradevne Cestice smjeStene u neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja Cija
je povrsina za maksimalno 15% manja od propisane minimalne povrSine u ¢lanku 26. Ovih
odredbi, primijenit ¢e se uvjeti propisani u ¢lanku 25. za izgradeni dio gradevinskog podrucja
naselja.“ a na kosim terenima manje, ali ne manje od 15%.

) Clanak 21.
Clanak 28. mijenja se i glasi:

(1) Zemljiste za redovnu uporabu postojeée gradevine, za koju nije utvrdena gradevna Cestica,
u pravilu se utvrduje na nacin da ga Cini pojas zemljita oko gradevine u skladu s veli¢inom
gradevne Cestice propisane ovim odredbama, a samo iznimno moze ga Ciniti pojas zemljiSta
oko gradevine minimalne Sirine 1,0 m. U zemljiSte za redovnu uporabu gradevine ne mogu biti
uklju€eni dijelovi javno prometne povrsine, povrSine javnog parka ili druge uredene zelene
javne povrsine kao ni dijelovi susjedne ve¢ formirane gradevne Cestice. Izuzetno moguce je
zemljiste za redovnu upotrebu zgrade odrediti Sirinu manju od 1 m, a u koliko se zgrada nalazi
na medeni u tom slu¢aju na tom procelju ne mogu biti vrata i prozori.
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. Clanak 22.
Clanak 30. mijenja se i glasi:

(1) Prilikom gradnje gradevine potrebno je u Sto vecoj mjeri oCuvati prirodnu konfiguraciju te-
rena gradevne Cestice na nacin da se iskopi izvode samo radi gradnje podruma i temelja a
kosi teren ureduje kaskadno ili ostavlja u prirodnom ili zate€enom nagibu.

(2) Visina potpornih zidova ne smije prije¢i 2,5 m.

(3) Prirodni teren je neizgradena povrsina zemljiSta (gradevne Cestice) prije izgradnje. Prilikom
gradnje gradevina uredenje gradevne Cestice se mozZe izvesti na nadin da se nasipanjem ili
iskopom visinski izmijeni prosje¢na ploha prirodnog terena (neizgradena povrsina zemljista
prije izgradnje) najviSe za 1,0 m.

(4) Izgradnja ograda pojedinacnih gradevinskih Cestica treba biti sukladna tradicionalnom na-
¢inu gradenja. Ograde se mogu izvoditi do 1,5m visine. na ravnim terenima, a na kosim tere-
nima mogu biti do 1,8m.

(5) Ukoliko ogradni zid ima funkciju potpornog zida njegova visina moze iznositi najvise 250
cm. U slu€aju da je potrebno izgraditi potporni zid vece visine tada je isti potrebno izvesti u
terasama s horizontalnom udaljeno$¢u zidova od minimalno 1,5 m, a teren svake terase pot-
rebno je ozeleniti.

) Clanak 23.
U Clanku 31. u stavku 1. rijeci ,ravni i kosi“ mijenjaju se rije€ima ,ravnog i kosog*

U 4. stavku rijeéi ,i nacinom gradenja na ovom podrucju® mijenjaju se rije€ima ,,i dobrim prim-
jerima arhitektonskog oblikovanja®“.

5 Clanak 24.
U Clanku 33., stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Pomoéne gradevine koje se grade na gradevnoj Cestici postojeCe zgrade za potrebe te
zgrade kao: pomoéne zgrade (garaze, spremista, ljetne kuhinje, rostilji i sl.) bazeni, cisterne
za vodu i septiCke jame, vrtne sjenice, rostilji, nadstresnice, spremnici za smjestaj kontejnera
za otpad, podzemni i nadzemni spremnici goriva, funkcionalno sluze stambenoj gradevini i
zajedno predstavljaju jednu stambeno-gospodarsku cjelinu.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Suncevi kolektori i fotonaponski moduli sl. su gradevine koje nije moguce izdvajati na
gradevnoj Cestici kao samostalne gradevine, ve¢ ih je moguce postavljati na krovistu ili na
nadstreSnicama.

u stavku 4. rije¢ ,0d" se zamjenijuje rije¢ju ,do*

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»Ako je povrSina bazena ukopanog u tlo maksimalno 100 m2 onda se ne uradunava u ukupni
koeficijent izgradenosti (kig) na gradevnoj Cestici na kojoj se nalaze i ostali objekti. Ako je
bazen veci od 100 m2 ili se radi o preljevnom bazenu isti se uraCunavaju u ukupni koeficijent
izgradenosti (kig) s ostalim pomocnijm gradevinama iz stavka 1. ovog €lanka. Bazeni s pripa-
daju¢im pomoc¢nim prostorijama (strojarnica, instalacijska etaza i sl.) moraju biti udaljeni naj-
manje 1,0 m od granice gradevne Cestice.”

U stavku 11. rijeCi u zagradama kis se zamjenjuju rijeCima kig.
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Clanak 25.

U Clanku 35. u stavku 1., alineji e) broj ,1,6“ se zamjenjuje brojem ,1,8"

Clanak 26.

U Clanku 38., stavak 1. mijenja se i glasi:
(1) 1zdvojeno gradevinsko podrudje isklju€ive (osnovne) namjene izvan naselja je:

ugostiteljsko turisticka namjena (T):

a) Kanica, povrsine 5,01 ha (T1 — hotel), kapacitet 600 kreveta - neizgradeno

b) Kalebova luka, povrSina 20,08 ha (T1 - hotel), kapacitet 1500 kreveta — neiz-
gradeno,

luka nauti¢kog turizma (LN):

c) Marina ,Frapa“, povrsine kopna 2,75 ha i mora 15,36 ha - izgradeno

d) Luka otvorena za javni promet (ribarski vez) ,Peles” , povrsine cca. 3,5 ha (ko-

pneni i morski dio)
proizvodna (l):

e) proizvodna industrijsko-zanatska (11,12), povrSine kopna 7,38 ha - neizgradeno
poslovna (K):
f) Poslovna — ,suha marina“ (K1.1), Podorljak — neizgradeno
g) Komunalno servisna — ,gradevine za gospodarenje otpadom® (K3.1)
Clanak 27.

Clanak 39. mijenja se i glasi:

(1)

(2)

Gradenje izvan gradevinskog podrucja mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se:
oCuva kakvoca i cjelovitost poljodjelskoga zemljista,

oCuva prirodni prostor pogodan za rekreaciju, a gospodarska namjena usmijeri na
predjele koji nisu pogodni za rekreaciju,

oCuvaju kvalitetni i vrijedni vidici,

sukladno posebnim propisima rijeSi odvodnja, proc¢iS¢avanje otpadnih voda i
zbrinjavanje otpada.

Izvan gradevinskog podrucja, omogucava se gradnja:

1. gradevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji:

a) stambeno-gospodarski sklopovi funkciji obavljanja — poljoprivrednih i sto€arskih
djelatnosti, koji sadrze gospodarske sadrZaje za potrebe biljne i stoCarske proizvodnje.
Uz ove osnhovne sadrZaje na poljopriviednom gospodarstvu moguca je gradnja

al. stambenih i pomoénih gradevina za vlastite (osobne) potrebe na gradevnim Cesti-
cama od 20 ha i viSe i za potrebe seoskog turizma na gradevnim Cesticama od 2 ha i
viSe,

az2. gradnja i rekonstrukcija za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gos-
podarstva i pruZanje ugostiteljskih i turistickih usluga u seljatkom domacinstvu, obrta
registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje po-
ljoprivrede.

Sadrzaiji iz tocke a). ne mogu se graditi bez osnovnih sadrzaja;

b) gradevine za uzgoj (staklenici, plastenici) poljoprivrednih kultura,;
c) gradevine za uzgoj zZivotinja,
d) spremista u vinogradima i spremista vo¢a u voénjacima, ostave za alat, orude,

kultivatore i sl.;
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2. gradevina infrastrukture;

3. gradevina za gospodarsko koriStenje pomorskog dobra; sukladno kriterijima
propisanim odredbama &lanka 64. Prostornog plana Sibensko-kninske Zupa-
nije.

4. gradevina obrane;

5. rekonstrukcija postojecih gradevina;

(3) Gradevine iz stavka 2., podstavaka 1. ovog ¢lanka mogu se graditi na poljopriviednom
zemljidtu, ali izvan:

- istaknutih prirodnih ili kultiviranih krajobraza, prikazanih na kartografskom prikazu broj

3.2. u mjerilu 1:25000

- arheoloskih lokaliteta prikazanih na kartografskom prikazu broj 3.1. u mjerilu 1:25000

- koridora prometnica prikazanih na kartografskom prikazu broj 2 1. u mjerilu 1:25000

- osobito vrijednog i vrijednog obradivog tla

- | zona zastite vodocrpilista

- 1l zone zastite vodocrpilista;

- arheoloskih zona i lokaliteta;

- zone povijesne bastine i kulturnih dobara izvan podrudja naselja;

- podrucja i dijelova ugrozenog okolisa.

(4) Gradevine iz stavka 2. podstavka 1. ovog ¢lanka ne mogu se graditi u podrucju ogranice-
nja, osim gradevina iz podstavka 1. toCke a2 prema uvjetima propisanim u ¢lanku 41. ovih
Odredbi.

(5) Za gradevine iz stavka 2., podstavka 2. ovog €lanka uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i
povrsina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava sadrzani su u glavi 5. ove odluke.

(6) Uvjeti gradnje za gospodarsko koriStenje pomorskog dobra iz stavka 2., podstavka 3. ovog
&lanka utvrdeni su odredbama ovog Plana i &lankom 64. Prostornog plana Sibensko — kninske
Zupanije.

(7) Gradnja gradevine iz stavka 2. podstavka 4. ovog ¢lanka gradi se prema posebnim propi-
sima.

(8) Rekonstrukcija gradevina iz stavka 2. podstavka 5. ovog ¢lanka provodi se prema odredbi
¢lanka 135.

Iza Clanka 39. dodaje se novi podnaslov:
,a) Gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji*

) Clanak 28.
Clanak 40. se mijenja i glasi:

(1) Stambene i pomoéne gradevine za vlastite (osobne) potrebe na zemljistu od 20 ha i
viSe i za potrebe seoskog turizma na zemljistu od 2 ha i vise.

(2) Gradevine iz stavka 1. ovog €lanka mogu se graditi na udaljenosti od najmanje 300 m
gradevinskog podrucja naselja i najmanje 50 m od drzavne i Zupanijske ceste.
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(3) Povrsina i raspored gospodarskih gradevina utvrduje se odgovaraju¢im aktom za gradenje
u skladu s potrebama tehnologije rada. Smjestaj gradevina je potrebno organizirati tako da se
sve gradevine smjestavaju samo na jednom dijelu posjeda.

(4) Najveca visina gradevina iz ovog ¢lanka moze iznositi (podrum) prizemlje i krov bez nado-
zida, odnosno najvise 5,0 m mjereno od najnize kote uredenog terena uz gradevinu do vijenca
gradevine.

(5) Gradevine stambenih i pomo¢nih gradevina za vlastite (osobne) potrebe na zemljistu od
20 ha i vise mogu se smjestiti samo unutar gradivog dijela posjeda maksimalne povrsine 2000
m2. Na tom gradivom dijelu posjeda, ukupna gradevinska bruto tlocrtna povrsina jedne ili viSe
gradevina moZe iznositi maksimalno 300 m2. Dopusta se gradnja potpuno ukopanog podruma
maksimalne povrsne 1000 m2. Oblikovanje gradevina mora biti u skladu s lokalnom graditelj-
skom tradicijom, a posebno:

- sljeme krova mora pratiti smjer duzeg dijela gradevine;

- obvezan je krov koji moze biti dvostresan ili visestreSan nagiba do 300;

- vanjski prostor uz gradevinu hortikulturno oblikovati.

(6) Gradevine za potrebe seoskog turizma na zemljiStu od 2 ha i viSe grade se prema slijede-
¢im uvjetima:
- jednaiili viSe gradevina mogu imati najvecu gradevinsku bruto tlocrtnu povrsinu od 400
m2;
- omogucava se gradnja gradevine u vise medusobno povezanih volumena;
- omogucava se gradnja otvorenog i potpuno ukopanog bazena povrsine do 100 m2;
- oblikovanje gradevina mora biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom i
uskladeno s krajobraznim vrijednostima prostora;
- gradevine se ne mogu smjestati na vrhovima uzvisina, ve¢ samo na padinama uzvisina
i U nizinama tj. na manje vizualno izlozenim lokacijama.

(7) Gradevine iz stavka 1. ovog €lanka moraju se graditi kao jedinstveni gradevni i funkcionalni
sklop i ne moze se graditi viSe odvojenih pojedinacnih gradevina. Osnova za gradenje ovih
gradevina je jedinstveno zemljiSte koje je privedeno namjeni i zasadeno trajnim poljoprivred-
nim nasadima u najmanje 80% povrSine. Predmetne gradevine mogu imati vlastitu vodoo-
pskrbu, odvodnju (prociS¢avanje otpadnih voda) i energetski sustav. Zemljiste koje je bilo os-
nova za utvrdivanje uvjeta gradnje ne moze se prenamijeniti niti parcelirati na manje dijelove.

(8) Zemljiste na kojem je moguce planirati gradnju iz ovog ¢lanka mora biti jedinstvena funkci-
onalna cjelina. Cestice koje &ine zemljiste koje je temelj za ostvarivanje prava na gradnju
zgrade/a moraju biti navedene i na svima se upisuje teret te ne mogu biti osnova za osnivanje
drugog prava gradnje. Nadlezno tijelo koje izdaje akt za gradnju duZno je u istom odrediti da
se uporabna dozvola ne moze izdati bez dokaza o upisu tereta. Teret moze upisati sam vlasnik
ili jedinica lokalne ili regionalne samouprave na temelju tabularne izjave.

(9) Prilikom smijestaja navedenih sadrzaja potrebno je ispuniti sve propisane uvjete zastite
okoliSa i oCuvanja krajobraza.
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. Clanak 29.

Clanak 41. mijenja se i glasi:

(1) Gradevine za potrebe prijavijenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pruzanje u-
gostiteljskih i turistiCkih usluga u seljackom domacinstvu, obrta registriranog za obavljanje po-
lioprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede moguce je graditi unutar
prostora ograni¢enja prema slijedeéim uvjetima:

e minimalna povrSina jedne ili viSe katastarskih ¢estica ukupne povrsine je najmanje 3
ha, s time Sto gradevna Cestica na kojoj se planira gradnja, odnosno rekonstrukcija
zgrade i/ili potpuno ukopanog podruma mora imati povrSinu od najmanje 1 ha;

e maksimalna visina gradevine je visina prizemlja i krov odnosno maksimalno 5,0 m od
najnize toCke uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine,

o maksimalna ukupna bruto gradevinska povrSina moZze iznositi do 400 m2 ,

e gradevina moze imati potpuno podrum do 1000 m2 gradevinske (bruto) povrSine,

o (estica treba imati kolni pristup, a prikljuak na vodu, priklju¢ak na kanalizaciju,
odnosno septiCku jamu i elektricnu energiju rijesiti prema lokalnim prilikama

e minimalna udaljenost gradevine od obalne crte iznosi 100 m

e pri planiranju i izgradnji objekata nuzno je izbjegavati izgradnju po istaknutim reljefnim
uzvisinama i obrisima te vrhovima, ve¢ samo na nizim dijelovima padina i u nizinama
tj. na manje vizualno izlozenim lokacijama.

e treba voditi raCuna da se zadrzi krajobrazna raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz
uvazavanje i poticanje lokalnih metoda gradnje i graditeljske tradicije.

(2) Gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka moraju se graditi kao jedinstveni gradevni i funkcionalni
sklop i ne moze se graditi vise odvojenih pojedinacnih gradevina. Osnova za gradenje ovih
gradevina je jedinstveno zemljiSte koje je privedeno namjeni i zasadeno trajnim poljoprivred-
nim nasadima u najmanje 80% povrSine. Predmetne gradevine mogu imati vlastitu vodoo-
pskrbu, odvodnju (proci¢avanje otpadnih voda) i energetski sustav. Zemljiste koje je bilo os-
nova za utvrdivanje uvjeta gradnje ne moze se prenamijeniti niti parcelirati na manje dijelove.

(3) Zemljiste na kojem je moguée graditi gradevine iz ovog &lanka mora biti jedinstvena funk-
cionalna cjelina. Cestice koje &ine zemljiste koje je temelj za ostvarivanje prava na gradnju
zgrade/a moraju biti navedene i na svima se upisuje teret te ne mogu biti osnova za osnivanje
drugog prava gradnje.

Gradevna Cestica, katastarske Cestice i gradevine navedene u gradevinskoj dozvoli za grede-
vine iz stavka 1. ovog Clanka predstavljaju gospodarsku i pravnu cjelinu koje se ne mogu
otudivati pojedina¢no ve¢ samo sve zajedno.

Nadlezno tijelo koje izdaje akt za gradnju duzno je u istom odrediti da se uporabna dozvola ne
moze izdati bez dokaza o upisu tereta. Teret moze upisati sam vlasnik ili jedinica lokalne ili
regionalne samouprave na temelju tabularne izjave.

(4) Prilikom smijestaja navedenih sadrzaja potrebno je ispuniti sve propisane uvjete zastite
okoliSa i oCuvanja krajobraza.

. Clanak 30.

Clanak 42. mijenja se i glasi:

(1) Gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji moguce je planirati i na zemljistu manje
veli¢ine, ali ne manjem od 5000 m2, i to bez stanovanja sa ukupnom izgradenoscéu 40%.
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(2) Gradevine i oprema namijenjena biljnoj proizvodniji, kao $to je:

- plastenik s pokrovom mase plohe pokrova manije ili jednake 1,5 kg/m? izradenim od
polimerne folije odnosno od polikarbonatnih i/ili poliesterskih plo¢a i potkonstrukcijom
s trakastim temeljima ili temeljima samcima, bez izvedenog poda i bez stacionarnih
uredaja za grijanje i ostalih instalacija,

- staklenik s pokrovom najve¢e mase plohe pokrova manje ili jednake 12,5 kg/m? i
potkonstrukcijom s trakastim temeljima ili temeljima samcima, bez izvedenog poda i
bez stacionarnih uredaja za grijanje i ostalih instalacija,

- plastenik, odnosno staklenik iz alineje 1. i 2. ovog stavka s razvodom sustava za
navodnjavanje, toplovodnog ili toplozratnog grijanja, niskonaponske elektricne
instalacije te instalacije plina, ukljucivo priklju€ak na postoje¢u gradevinu za opskrbu
vodom, plinom i elektri€¢nom energijom, pripremu tople vode ili toplog zraka, pripremu
mjeSavine hranjive otopine ili skladistenje CO2;

(3) Spremista u vinogradima i voéa u vo¢njacima mogu imati maksimalnu gradevinsku (bruto)
povrsinu 30 m2 .
Postoje¢a spremista za alat izgradena na zemljiStu manje povrsine od povrsine odredene u
ovom stavku, ne mogu povecavati tlocrtnu povrsinu.
Spremiste za alat mora biti gradeno na nacin da:
- bude smjeStena na najmanje plodnom, odnosno neplodnom dijelu poljodjelskog
zemljista uz rub i uz gomilu ili suhozid ali ne kao dvojne gradevine,
- treba Kkoristiti lokalne materijale (kamen) i treba biti izgradena po uzoru na tradicijsku
gradnju,
- visina do vijenca ne moze biti viSa od 3 m,
- daudaljenost od granice parcele bude najmanje 3,0 metra.
Spremista iz ovog stavka ne mogu se graditi u prostoru ogranicenja.

) Clanak 31.

Clanak 43. mijenja se i glasi:

(1) Radi spreavanja negativnih utjecaja, gradevine za intenzivnu stoCarsku i peradarsku
proizvodnju moraju biti udaljene od gradevinskih podrucja naselja i prometnica prema slije-

decoj tablici:
Broj uvjetnih grla Minimalne udaljenosti
Od gradevinskog | Od drzavne ceste Od Zupanijske Od lokalne ceste
podrugja (m) (m) ceste (m) (m)

10-50 50 50 30 10
51-100 100 50 30 10
101-200 200 80 40 20
201-400 400 100 50 30

401 i vise 500 100 50 30

(2) Prilikom smjestaja gradevina iz ¢lanka 40. i 41. ove odluke potrebno je ispuniti sve propi-
sane uvjete zastite okolisa i o€uvanja krajobraza. U gradevinama za uzgoj zivotinja mora biti
zadovoljen broj od minimalno 10 uvjetnih grla za sto€arsku i peradarsku proizvodnju.
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. Clanak 32.
Clanak 44. mijenja se i glasi:

(1) Gospodarske zgrade za obavljanje intenzivne ratarske djelatnosti smjestaju se na udalje-
nosti od najmanje 50 m od gradevinskog podrucja naselja i 30 m od prometnica.”

5 Clanak 33.
Clanak 45 se briSe

Iza Clanka 45. dodaje se novi naslov koji glasi:

2.5. Groblja
) Clanak 34.
Clanak 46. mijenja se i glasi:

(1) U Prostornom planu utvrdene su lokacije postojecih groblja. Planirana je gradnja novog
groblja u Raznju. Planirano je prosSirenje postojecih groblja u Rogoznici, Podorljaku, Sapinim
Docima i Dvornicama.

(2) Do groblja se mora osigurati kolna prometnica minimalne Sirine 3,0 m. Uz groblje je potre-
bno osigurati parkiralista. Za prosSireni dio groblja potrebno je osigurati minimalno 20% te pro-
Sirene povrsine kao uredeno zelenilo, drvored i sl.

(3) Unutar groblja mogu biti smjesteni prizemni prateéi sadrzaji (kapelica, mrtvaénica, cvjecar-
nica i sl.) u skladu s posebnim propisima. Groblje mora biti ogradeno.

(4) Grobnica i spomenik na groblju, grade se kao jednostavne gradevine

(5) Povrsine postojecih groblja kao i povrSine za Sirenje groblja odredene su u grafickom dijelu
elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4. ,,Gradevinska podrucja naselja“ u mjerilu
1:5.000.

. Clanak 35.
Clanak 47. mijenja se i glasi:

(1) Planom su odredene podrucja akvatorija i pripadaju¢eg kopnenog dijela za uzgajalista ribe,
i to:

- uvala Pele$ - izmjeStanje na novu lokaciju

- uvala Movar- postojeca lokacija

(2) Omogucava se postava odgovarajucih plivaju¢ih elemenata kao dijela uzgajalista radi vje-
trovalne zastitu uzgajaliSta, koje treba ukloniti nakon prestankom rada uzgajalista.

(3) Uzgajaliste u uvali Pele$ zadrzava se na sadasnjoj lokaciji do izgradnje luke otvorene za
javni promet (ribarski vez) u uvali Pele$. Nova Sira lokacija uzgajaliSta u Sirem podrucju uvale
Pele§ prikazan je u grafickim prikazima 1. ,KoriStenje i namjena povrsina“ u mjerilu 1:25000.
i kartografskom prikazu br.4. ,Gradevinska podrucja naselja“ u mjerilu 1:5.000. Detaljan smje-
Staj uzgojnih instalacija na novoj lokaciji odrediti Ce se sukladno kriterijima iz stavka 5. ovog
glanka i lanka 64. PPZ, a $to se neée smatrati izmjena Prostornog plana..
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Prilikom premjesStanja uzgajaliSta na novu lokaciju potrebno je poduzeti mjere da ne dode do
prekida proizvodnje, odnosno potrebno je omoguditi premjestanje uzgajaliSta (5to ukljucuje
izradu lokacijske dozvole i dodjelu nove koncesije za koriStenje pomorskog dobra na novoj
lokaciji) prije izgradnje planirane luke. Takoder je prilikom izgradnje planirane luke potrebno
voditi raCuna da ne dode do negativnog utjecaja luke na uzgajaliste. Maksimalni kapacitet uz-
gajalista iznosi do 50 t.

(4) Kriteriji za smjestaj uzgojnih instalacija za dodjelu koncesije postojecih uzgajalista su slije-
deci:
- kriteriji propisani posebnim propisom o kriterijima za utvrdivanje podrugja za
akvakulturu na pomorskom dobru;,
- instalacija za uzgoj mora biti udaljena najmanje 15 m od obale,
- plivajuéi kavezi za uzgoj ribe ne smiju se postavljati u podruc¢jima gdje je dubina mora
manja od 15 m,
- obalu je potrebno saCuvati u izvornom obliku te se ne dozvoljava nikakva gradnja,
- uzgojnu instalaciju oblikom, bojom i materijalom uklopiti u okolis,
- ako se viSe uzgojnih instalacija postavlja na istoj lokaciji/podrucju potrebno ih je
medusobno oblikovno uskladiti,
- uzgojne instalacije ne smiju biti na plovhom putu ili drugom podruéju s ograni€enjem
koriStenja, niti u koliziji s drugim namjenama u prostoru.

(5a) Radi osiguranja kvalitetnih mjera za marikulturu moraju se na lokalitetima provoditi istra-
Zivanja:
- stalne kontrole kakvoce voda i mora,
- prirodnih pojava koje utje€u na uzgoj,
- utvrdivanje zagadenja koja dolaze od priobalja ili od uzgajalista,
- zdravstvenog stanja slobodno zivucih riba i Skoljkasa,
- stalne kontrole kakvoée uzgajanih organizama.

(7) Unutar koncesijskog polja moguce je postaviti ponton najveée povrsine 50 m2 kao neop-
hodni manipulacijski prostor za potrebe uzgajalista.

(8) Postojeci i planirani sadrzaji marikulture prikazani su u grafickom dijelu elaborata Prostor-
nog plana, kartografski prikaz broj 1. « KoriStenje i namjena povrSina» u mjerilu 1:25000. i
kartografskom prikazu br.4. Gradevinska podrucja naselja u mjerilu 1:5.000.

. Clanak 36.

Clanak 48. mijenja se i glasi:

(1) Uz morsku obalu u gradevinskom podrudju naselja i turistickim zonama obvezna je izgrad-
nja pjeSacke Setnice “lungo mare”, minimalne Sirine 1,5 m i maksimalne Sirine 3,0 m.

(2) lzgradnju Setnice potrebno je uskladiti s uvjetima zastite okoliSa i prirode uz maksimalno
oCuvanje prirodne sredine i stanista.

(4) Izvan granica gradevinskog podru¢ja omogucéava se uredenje obalne Setnice (lungo mare)
minimalne Sirine 1,5 m koja se moze obraditi kamenom, betonskim kockama, Sljunkom i sl.
radi uklapanja u krajobraz. Uz lungo mare moguce je postavljanje klupa za odmor.

(5) Obala mora izvan gradevinskih podruc¢ja naselja i izdvojenih gradevinskih podrucja ugosti-
teljsko turisticke namjene €uva se u prirodnom izgledu, bez moguénosti intervencija. Prirodne
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plaZe smjestene su izvan gradevinskih podrucja naselja i gradevinskih podrudja turisticke nam-
jene, infrastrukturno su neopremljene, potpuno o€uvanog zate€enog prirodnog obiljezja.

. Clanak 37.
Clanak 51. mijenja se i glasi:

(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja (mjeSovita namjena) mogu se graditi hoteli i pansioni
prema slijedecim uvjetima:

- najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 1000 m? a najvec¢a 4000 m?;

- maksimalni nadzemni koeficijent izgradenosti iznosi kig = 0,3 (podzemni 0,4), a
najveci nadzemni koeficijent iskoristenosti kis = 1,2;

- najveca visina gradevine P+3, odnosno najvise 13 m;

- udaljenost nadzemnog dijela gradevine od ruba gradevne Cestice: najmanje H/2
(gdje je H = visina gradevine), dok udaljenost podzemnog dijela gradevine moze
biti i manja ali ne manja od 2 m;

- regulacijski pravac mora biti postavljen najmanje na udaljenosti 4,25 m od osi dvo-
smijerne, a 3,25 jednosmijerne ulice na koju se prikljuuju gospodarski sadrzaji, a
gradevinski pravac nadzemnog dijela gradevine na udaljenosti od najmanje 5,0 m
od regulacijskog pravca, a podzemnog na 2 m od regulacijskog pravca;

- najmanje 40% povrsine gradevne Cestice mora biti hortikulturno uredeno (vodopro-
pusno);

- za gradnju novih gradevina treba imati pristup na prometnu povrSinu minimalne
Sirine 5,5 m, a za zamjenu i rekonstrukciju postojecih gradevina Sirima moZze biti i
manja, ali ne manja od 3 m;

- parkiranje vozila mora se rjeSavati na gradevnoj Cestici prema normativima iz
Clanka 79.ove odluke.

(2) Postojece gradevine iz stavka 1. ovog €lanka vecih pokazatelja izgradenosti (kig kis i visina
gradevine) od onih omogucéenih ovom odredbom moguce je rekonstruirati u postoje¢im gaba-
ritima.

(3) Omogucava se i gradnja parkiraliSta za potrebe gospodarskih gradevina na zasebnoj ¢es-
tici a prema €lanku 79.ove odluke. U tom slu€aju odgovarajuéi broj parkiraliSnih mjesta mora
biti osiguran na drugoj €estici zemljita. Ta Cestica zemljiSta na kojoj je organizirano parkiraliste
zajedno s glavnim objektom €ini jednu vlasnicku cjelinu i viSe se ne moze prenamijeniti za
gradnju gradevina.

5 Clanak 38.
U Clanku 53., stavku 2. rijeci ,planom se predvida“ zamjenjuju se rije€ima ,planira se*

U stavku 3., rije¢ ,ovom* zamjenjuje se rijeCju ,ovog“. Na kraju alineje 1. dodaju se rijeCi ,a
maksimalna 6000 m?“. iza alineje 1. dodaje se alineja 2. koja glasi:
- minimalna udaljenost od granice gradevne Cestice i od regulacijskog pravca
iznosi 5,0 m;

} ) Clanak 39.
Iza Clanka 53. dodaje se Clanak 53a koiji glasi:

(1) Unutar izgradenog gradevinskog podrudja naselja Rogoznica na predjelu Crljina u pomor-
skom dobru na kat.Cest. *1806, 20584/1 i 20584/2 ukupne povrSine cca. 2170 m planira se
gradnja gradevina i uredenje prostora za poslovnu namjnu - pretezno trgovacku za smjestaj
trgovina, trznice, ribarnice i sl.
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(2) Izgradnja i uredenje terena provodi se na temelju ovog plana prema sljedeéim uvjetima:

- minimalna povrsina gradevne Cestice iznosi 2000 m?;

- maksimalni koeficijent izgradenosti iznosi kig = 0,6 a najvecéi koeficijent iskoristenosti
kis = 1,2;

- najveca visina gradevine P+1, odnosno najvise 7,0 m do vijenca od zaravnatog tererna;

- udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice i ruba regulacijske linije je najmanje 1,5
m;

- minimalna udaljenost gradevine od obalne linije je 2,0 m;

- gradevina treba imati pristup na prometnu povrsinu minimalne Sirine 5 m;

- parkiranje vozila mora se rjeSavati na gradevnoj Cestici prema normativima iz ¢lanka
79. ove odluke;

- ukoliko na gradevnoj Cestici nije moguce osigurati prostor za parkiranje, dozvoljava se
odstupanje od potrebnog broja parkirnih mjesta, na nacin da je potrebno osigurati
minimalno 3 parkirna mjesta.

) Clanak 40.
Clanak 55. mijenja se i glasi:

Poslovna namjena
(1) Prostornim planom odredene su zone gospodarske — proizvodne i poslovne namjene,
unutar gradevinskog podrucja naselja :

a) Podglavica — Krusgica, 14,35 ha - (K1, K2 i K3) - neizgradena

b) Podglavica - Krus€ica/more,1,68 ha - (K1 i K2) — pretezno izgradena

c) Razanj-Razanj,1,32 ha- (K1iK2) - neizgradena i

d) Kanica — Kanica, 0,27 ha (K1 i K2) — neizgradena.

e) Podorljak uz magistralu (K1, K2) 0,7 ha - neizgradena

(2) U okviru zona iz stavka 1. ovog €lanka planirani su zanatski sadrzaiji, servisi i usluge, trgo-
vine, ugostiteljsko turistiCki sadrzaji, manji zanatski pogoni proizvodnje, obrade i prerade pr-
venstveno poljoprivrednih i ribljih proizvoda, trznica, komunalni sadrzaji, odlagalis$ta za plovila,
garaze i sli¢ni sadrzaji. U obuhvatu zone Podorljak uz magistralu povrSine 0,7 ha omoguc¢ava
se gradnja benzinske postaje s prate¢im trgovackim sadrzajima sukladno ¢&l. 77. ovih Odredbi
uz postivanje maksimalnog koeficijenta izgradenosti od 0,3.

(3) Za planiranje, odnosno izgradnju zona iz stavka 1. ovog odreduju se slijedeci uvjeti:

- djelatnost koja se u njima obavlja ne smije ugrozavati okoli§

- gradevna Cestica za gradnju novih gospodarskih (poslovnih) gradevina ne moze biti
manja od 800 m?, iznimno moze biti i manja ukoliko se radi o preostaloj ¢estici uz rub
zone ili izmedu izgradenih cestica, ali ne manja od 500 m?;

- maksimalni koeficijent izgradenost gradevinske Cestice kig iznosi 0,3;

- maksimalni koeficijent iskoridtenosti gradevinske Cestice kis iznosi 1,0;

- maksimalni broj etaza je (P+2);

- visina gradevina mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, okolnom
izgradnjom ali ne vise od 10,0 m do vijenca od zaravnatog terena;

- najmanja udaljenost gradevine od mede iznosi H/2 visine zabata. Ukoliko je polovica
visine zabata manja od 3,0 m, najmanja udaljenost do mede susjedne gradevne Cestice
iznosi najmanje 3,0 m;
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- udaljenost gradevine od lokalne i nerazvrstane ceste iznosi 5,0 m, od Zupanijske ceste
7,0 m i od drzavne ceste 13,00 m;

- najmanje 30% povrsine zone mora biti hortikulturno uredeno, Sto uklju€uje i otvoreno
parkiraliSte ako se obraduje s visokim drve¢em (na svaka 4 PM jedno stablo);

- U zoni je moguce uredenje otvorenih pjesackih povrsina;

- parkiranje vozila se rjie§ava na gradevnoj Cestici prema normativima iz ¢lanka 79. ove
odluke.

(4) lznimno od gornjeg stavka u pretezno izgradenoj zoni ,c) Podglavica - Krus&ica/more,
1,44 ha - (K1 i K2)“ u stavku 1. ovog ¢lanka :

a) dopusta se maksimalni broj etaza P+4,

b) dopusta se maksimalna visina gradevine do 16 m;

c) dopusta se maksimalni koeficijent iskoriStenosti gradevinske Cestice kis=1,5;

d) dopusta se maksimalni koeficijent izgradenosti kig=0,4 ;

e) ukoliko se gradi objekt ugostiteljske-turistiCke namjene udaljenost gradevine od lokalne
i nerazvrstane ceste iznosi 3 m, a od osi drzavne ceste 13 m;

f)  u pojasu do 20 m od obalne crte moze se planirati gradnja i graditi samo infrastruk-
turne gradevine i druge gradevine koje po svojoj prirodi zahtijevaju smjestaj na obali
(brodogradilista, luke i sl.). Kod rekonstrukcije postojecih gradevina ili njihove zamjene
te interpolacije novih gradevina (ukljucivo i gradanja nove gradevine na gradevnoj Ce-
stici koja se nalazi u pretezno izgradenom potezu, odnosno ako na obje susjedne gra-
devne Cestice postoji izgradena gradevina) dozvoljava se zadrzavanje postojeceg gra-
devinskog pravca koiji je pretezit na tom dijelu i ako je na manjoj udaljenosti od propi-
sane. lzuzetno za rekonstrukciju postojecih gradevina mogu se zadrzati postojeci ga-
bariti iako su na granici pomorskog dobra

g) za neizgradeni dio dopusta se minimalna veli¢ina gradevinske Gestice od 500 m?;

h) udaljenost gradevine od susjednih meda moze iznositi minimalno 3,0 m;

i) omoguéava se izgradnja sportskih sadrzaja u istoj zoni.

) Clanak 41.
Clanak 56. mijenja se i glasi:

Ugostiteljsko turisticka namjena (T1)

(1) Ugostiteljsko turisticke zone iskljuCive namjene unutar naselja Rogoznica su:
a) postoje¢a (izgradena) ugostiteljsko — turistiCka zona: Gornji Muli (T2)
b) planirana ugostiteljsko — turistiCka zona: Rogoznica (T1)
c) planirana ugostiteljsko — turisticka zona: Medine (T1, T2)

(2) Ugostiteljsko turistiCke zone unutar naselja moraju se koristiti kao jedinstvena prostorna i
uporabna cjelina u skladu sa posebnim propisima. Nije dopusteno etaZiranje gradevina.

(3) lIzgradena ugostiteljsko turisticka zona ,,Gornji Muli“ (T2), povrSine oko 2 ha, kapaci-
teta 240 kreveta od ¢ega 80 kreveta u hotelu, a 160 u vilama.

Unutar ove postojece zone omogucava se rekonstrukcija postojecih smjestajnih (vile - bunga-
lovi) i pratecih (restoran, recepcija i uprava) sadrzaja na nacin da se rekonstrukcijom, dogra-
dnjom i novom izgradnjom osiguraju kvalitetniji smjestajni sadrzaji (hotel — Cetiri zvjezdice, sa
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restoranom, bazenom i drugim prate¢im sadrzajima unutar hotela) i vile (poboljSanog stan-
darda) , te preteCi sadrzaji (recepcija sa upravom), parkiraliSte i rekreacijske povrsine, sport i
dr.). Rekonstrukcija, dogradnja i gradnja novih gradevina izvodi se prema slijedec¢im uvjetima:

- na jednoj gradevnoj Cestici moze se smijestiti viSe gradevina;

- zadrzava se zate€ena udaljenost gradevina prema moru (zate€ena gradevinska linija)

- minimalna povrsina gradevne Gestice iznosi 400 m?;

- maksimalna povrsina gradevne Cestice iznosi 5000 m?;

- najvedéi koeficijent izgradenosti zone iznosi kig 0,3;

- najveci koeficijent iskoristivosti zone iznosi kis 0,8;

- najveca visina gradevina iznosi S+P+3, odnosno najvise 13,0 m;

- udaljenost postoje¢ih gradevina od ruba gradevne Cestice zadrzava se prema
postojeéem stanju;

- udaljenost novih gradevina od ruba gradevne Cestice je minimalno 1 m;

- udaljenost novih gradevina od osovine javne ceste je najmanje 2 m;

- priklju¢ak gradevne Cestice osigurava se na internu prometnicu, a za zonu je potrebno
osigurati priklju¢ak na javnu prometnicu;

- planirane gradevine je potrebno oblikovati u skladu sa znaCajem ambijenta unutar
prostora Rogoznice, okolnom i tradicijskom gradnjom. Osnovni volumen gradevina je
moguce rijeSiti izmicanjem, kako bi se plastikom manjih volumena gradevina bolje
uklopila u okolis. Obradu procelja izvesti u svijetlim tonovima (pozeljna je kombinacija
kamen — Zbuka). Krovnu plohu moze biti kosa ili ravna;

- planirane gradevine unutar ugostiteljsko turistiCke zone mogu se oblikovati u viSe
volumena medusobno povezanih toplim vezama i na nacin da svaki od volumena moze
imati visinu do 13 m, mjereno od najnize kote terena uz taj volumen;

- najmanje 40% zone potrebno je urediti kao parkovno zelenilo;- odvodnja otpadnih voda
mora se rijesiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom, koji se treba spoijiti na kanalizacijski
sustav naselja Rogoznica, do izgradnje javne kanalizacije odvodnja otpadnih voda mora
se rijesiti vlastitim uredajem za procis¢avanje;

- prateéi sadrzaji se smjeStaju unutar zone (ugostiteljstvo, trgovina, usluge, Sport i
rekreacija).

- obala sa ureduje kao uredena plaza na kojoj se mogu postaviti tuSeve, platoe za
suncéanje te osigurati pjeS¢anik, plazu za djeci u prostor za igru djece. U tom smislu se
predvidaju manji zahvati na uredenju postojece plaze, bez gradnje vezova i prostora za
prihvat plovila. Priobalno more, koje pripada plazi, je potrebno ograditi (plutace) radi
zastite kupaca;

- parkiranje vozila se osigurava na zajedni¢kom parkiraliStu unutar zone za min. 80 vozila,
ukoliko postoji moguénost osigurati parkinga na gradevnoj Cestici;

- nije dopusteno etazZiranje gradevina, parcelacija gradevinskih Cestica niti formiranje novih
gradevinskih Cestica;

Rekonstrukcija ugostiteljsko turistiCke zona Gornji Muli provodi se temeljem ovog Plana.

(4) Ugostiteljsko - turistiCka zona (T1) planira se u okviru gradevinskog podrucja naselja na
prostoru od ex. tvornice za preradu ribe povrsine oko 0,56 ha koji je pretezno izgraden. Urba-
nom preobrazbom planirana je prenamjena izgradenog prostora za gradnju hotela. Na dijelu
juzno od postojece izgradene strukture planira se gradnja pratecih sadrzaja (Sportsko rekrea-
cijski sadrzaiji, ugostiteljski, zabavni, usluzni sadrzaiji, uredenje otvorenih prostora, plaza, ulica,
infrastrukture i sl.). Prostornom planom su propisani slijedeéi uvjeti uredenja:
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- maksimalni kapacitet zone iznosi 80 kreveta;

- maksimalni koeficijent izgradenosti za hotel je 0,4, a za pratece sadrzaje 0,2;

- maksimalni koeficijent iskoristenosti za hotel 1,2, a za pratece sadrzaje 0,5;

- smjestajne gradevine (hotel) mogu biti maksimalne visine tri nadzemne etaze odnosno
13,0 m,;

- smjestajne gradevine s pripadaju¢im zemljiStem treba planirati izvan postojecih javnih
povrSina uz obalu;

- najmanje 30% povrsine u zoni mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

- smjestajne gradevine te gradevine prateéih sadrzaja, potrebno je smjestajem i veli€¢inom,
a osobito visinom uklopiti u mjerilo urbane strukture,

- odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti prikljuékom na javnu kanalizaciju ili vlastitim
zatvorenim kanalizacijskim sustavom s uredajem za prociS¢avanje, zavisno od lokalnih
uvjeta, a sve u skladu sa Vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda koje je obvezno
ishodovati.

- parkiranje vozila je potrebno rijeSiti unutar zone prema normativima iz ¢lanka 79. ove
odluke;

- obalu je potrebno urediti za kupaliste kao uredenu plazu u skladu sa ovom Odlukom;

Izgradnja i uredenje ugostiteljsko turistiCke zone iz gornjeg stavka provodi se na temelju UPU

- urbane preobrazbe.

(5) Za ugostiteljsko - turistiCku zonu (T1, T2) Medine usvojen je Urbanisti¢ki plan uredenja koji
se moZe mijenjati i dopunjavati.

. Clanak 42.
U Clanku 57., u stavku 1., broj , 7,38 zamjenjuje se brojem , 7,39

. Clanak 43.
U Clanku 58. u stavku 1. broj ,0,42“ zamjenjuje se brojem ,0,39¢

. ) Clanak 44.
Iza Clanka 58. dodaje se novi Clanak 58a koji glasi:
(1) Prostornim planom unutar gradevinskog podru¢ja Razanj odredena zona poslovne nam-
jene — suha marina (K 1.1) povrSine 0,2 ha. Zona je namijenjena ostavi i Cuvanju plovnih ob-
jekata, te pruzanje usluga servisiranja plovnih objekta te transporta plovnih objekata.

(2) Unutar planirane zone osiguravaju se prostori za: prostori za: smjestaj plovila i trajlera,
servis brodova, popravke motora i opreme, plastificiranje, bojanje brodova, konzervacija-de-
konzervacija i sl. sadrzaje.

(3) Pored navedenih prostora iz gornjeg stavka unutar suhe marine potrebno je osigurati pro-
store sukladno posebnom propisu.

(4) Uvjeti gradnje i uredenja suhe marine Cija se gradnja vrSi neposrednom provedbom ovog
Plana (lokacijski uvjeti) su :
a) na gradevinskoj Cestici odlagaliSta za brodove grade se nove gradevine, postavlja o-
prema i ureduje korisni prostor sukladno potrebama;
b) lokacija zahvata u prostoru za suhe vezove smjesta se unutar zone;
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d) na gradevinskoj Cestici koeficijent izgradenosti natkrivenih gradevina moze iznositi ma-
ksimalno kig=0,3, koeficijent iskoristenosti kis=0,3, gradevine se grade kao jednoetazne;
e) oblikovanje gradevine ¢e se odrediti sukladno posebnim propisima i potrebama
f) razmjestaj funkcija i sadrzaja na Cesticama odredit ¢e se suklano potrebama;
g) na gradevnoj Cestici moze se smjestiti jedna ili vise gradevina sukladno potrebama;
h) najmanje 10% povrSine mora biti hortikulturno uredeno, $to uklju€uje i otvoreno parkira-
liste ako se obraduje s visokim drve¢em (na svaka 4 PM jedno stablo);
i) parkiranje vozila se rijeSava na gradevnoj Cestici prema normativima iz ¢lanka 79. ove
odluke;
j) gradevinske Cestice trebale bi osigurati pristup na nerazvrstanu prometnicu preko pris-
tupnog puta minimalne Sirine 3.5 m;
k) prilikom gradnje i uredenja odlagaliSta za brodove potrebno je zadovoljiti i sljiedece uvjete:
- cijeli plato ¢e se izvesti kao prometno - manipulativni prostor, u ravnini s ulazno -
izlaznom plohom, tako da se omogudi pristup svim dijelovima parcele radi lakSeg
transporta
- podna povrsina mora biti izvedena od nepropusne kolni¢ke armiranobetonske kons-
trukcije;
- zaseban plato mora biti osiguran za postavu prikladnih objekata u sluzbi odlagalista;
- zasebna povrSina mora biti osigurana za parkiranje osobnih vozila zaposlenika i kori-
snika;
- na samoj lokaciji odlagalista mora biti dovoljno slobodnog prostora za parkiranje oso-
bnih vozila s prikolicom za plovila (trailer),;
- na samoj lokaciji odlagalista mora biti dovoljno slobodnog prostora za smjestaj travel
lifta i manipulativno kretanje
- oborinske vode s asfaltiranih povrsina odlagali$ta za brodove ¢e se; gravitacijski, sku-
pljati na najnizim to¢kama platoa te preko HDPE slivnika i HDPE okna, upustati u
predgotovljeni separator i taloZnik, sukladno posebnim propisima.
I) za potrebe rada trebaju se osigurati sanitarni Evorovi za zaposlenike i korisnike;
m) detaljna dispozicija sadrzaja unutar zone odredit ¢e se na temelju tehnolo$ko tehnickog
rieSenja.

) Clanak 45.
U Clanku 60. u 1. stavku, u tablici, u 3. stupcu, broj ,5,1“ se zamjenjuje brojem ,5,01% a broj
,19,5% brojem ,20,08“.
Na kraju Clanka se dodaje novi stavak 6. koji glasi:
(6) Za izdvojeno gradevinsko podrucje ugostiteljsko — turistiCke namjene Zatoglav - Kalebova
Luka donesen je Urbanisti¢ki plan uredenja kojeg je moguée mijenjati i dopunjavati.

) Clanak 46.
U Clanku 61. u 2 stavku, rijeci ,Granice gradevinskog podrucja naselja“ zamjenjuju se rije€ima

,Gradevinska podrucja naselja“

§ Clanak 47.
U Clanku 64., u 1. stavku, rije€i u zagradama se mijenjaju u ,(socijalno — zdravstvena D2)".

Broj ,1,92 se zamjenjuje brojem ,1,95* ha.

) Clanak 48.
U Clanku 65., u 1. stavku, , rije€i u zagradama se mijenjaju u (D2 — socijalna i zdravstvena)®.
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) Clanak 49.
Clanak 67. mijenja se i glasi:

(1) Prostornim planom su unutar naselja Rogoznica odredene su zone javne i drustvene i-
sklju€ive namjene, i to:

a) Zona postojece Osnovne Skole (D4)

b) Planirana zona javne i drustvene namjene na Kopari (D1,D2,D3)

c) Planirana zona javne i druStvene namjene na Karauli (D)

(2) Zona drustvene namjene na lokaciji ,Lokva“ povrSine 2,15 ha djelomi¢no je izgradena
(0,54 ha). Izgradeni dio obuhvacéa postojecu zgradu osnovne Skole. Zona se izgraduje i ure-
duje na nacin:
a) U izgradenom dijelu dopusta se rekonstrukcija i dogradnja postojecih gradevina te iz-
gradnja novih gradevina radi funkcionalnog poboljSanja i podizanja kvalitete osnovne dje-
latnosti prema slijedec¢im uvjetima:
- da ukupni koeficijent izgradenosti kig ne prelazi 0,5 a koeficijent iskoriStenosti kis = 1,5;
- visina gradevina moze iznositi najviSe P+2, odnosno 15 m;
- uz osiguranje potrebnog broja parkiraliSnih mjera prema ¢lanku 79. ove odluke.

b) U neizgradenom dijelu povrSine 1,56 ha planira se izgradnja Sportskih sadrzaja prema

sliede¢im uvjetima:

- Sportski sadrzaji s pripadaju¢im pomoc¢nim sadrzajima (teren, gledaliste, svlaCionice,
spremista i sl.), odnosno zatvorena Sportska gradevina (sadrzaj) mogu zauzeti
maksimalno 50% povrsine gradevne Cestice (kig 0,5);

- visina pojedine Sportske gradevine (sadrzaja) odreduje se prema namjeni;

- maksimalna visina gradevine je 15,0 m (dvorana). Visina pratecih gradevina, uz otvorene
Sportske sadrzaje, iznosi najvise P+1, odnosno najvise 6,0 m;

- udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice za prateCe gradevine uz Sportske
sadrZaje, najmanje 3,0 m,

- udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice za zatvorene Sportske sadrzaje
minimalno H/2, gdje je H visina Sportske gradevine do vijenca.

(3) Zona javne i drustvene namjene na Kopari povrSine 0,61 ha namijenjena za gradnju
zdravstvene stanice i ambulante, djecjeg vrti¢a i zgrade opcCinske uprave. Izgradnja i uredenje
zone provodi se prema slijede¢im uvjetima:
- gradevna Cestica na kojoj ¢e se graditi gradevina nalazi uz vec¢ izgradenu javno prometnu
povrsinu ili je za tu povrsinu prethodno izdana lokacijska dozvola;
- na gradevnoj Cestici mora se osigurati odgovarajuéi prostor za parkiranje vozila sukladno
normativima iz ¢lanka 79. ove odluke.
- minimalna veli¢ina gradevne Gestice iznosi 800 m?, izuzetno je moguca i manja gradevna
Cestica ukoliko zadovoljava propisani standard, ali ne manje od 400 m?
- najveci koeficijent izgradenosti kig iznosi 0,6 a koeficijent iskoristenosti kis = 2,0;
- visina gradevina moze iznositi najviSe P+2, odnosno 12 m

(4) Zona javne i drustvene namjene na Karauli povrsine oko 0,36 ha
- zona je namijenjena za javnu, pretezito kulturnu namjenu (multifunkcionalni kulturni
centar; muzej, galerija, edukacijski centar, prostor za udruge i sl.) s prate¢im kompati-
bilnim ugostiteljskim sadrzajima. Prateci ugostiteljski sadrzaji ne mogu se realizirati bez
prethodne realizacije osnovne, javne i kulturne namjene.
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- minimalna veliina gradevne Cestice iznosi 600 m?, a maksimalna 1000 m?

- minimalna udaljenost od granice gradevne €estice i od regulacijskog pravca iznosi 5,0
m.

- najvedi koeficijent izgradenosti kig iznosi 0,4 a koeficijent iskoriStenosti kis = 1,2

- visina gradevina moze iznositi najvise P+1, odnosno 10 m sa ravijm ili kosim krovom
na gradevnoj Cestici mora se osigurati odgovarajuéi prostor za parkiranje vozila sukla-
dno normativima iz ¢lanka 79. ove odluke.

- minimalni postotak zelenila na gradevnoj Cestici iznosi 30%

- postojecu vrijednu Sumu u obuhvatu potrebno je saCuvati ili nadomjestiti sadnjom novih
stabala

(5) Izgradnja i uredenja zona iz stavka 1. ovog €lana provodi se temeljem Urbanisti¢kog plana
uredenja.

) Clanak 50.
Clanak 71. mijenja se i glasi:

Uvjeti gradnje Sportsko rekreacijskih sadrzaja u zonama isklju¢ive namjene u gradevin-
skom podruéju naselja
Sport
(1) Prostornim planom odredena je zona Sporta unutar gradevinskog podrucja naselja:
- $portska zona Gornji Muli

(2) U Sportskoj zoni Gornji Muli povrsine planira se gradnja polivalentnog otvorenog igralista,
odnosno zatvorene Sportske dvorane, pratec¢ih sadrzaja (spremista, garderobe, sanitarni ¢vor,
i sl.) u skladu s posebnim propisima. Prateci sadrZaji mogu zauzimati do 10% povrsine zone.
Visina zatvorene dvorane do 15,0 m, a u skladu s posebnim propisima. Visina prate¢e grade-
vine ne moZze biti ve¢a od 4,0 m i udaljena najmanje 3,0 m od mede. Prateée sadrzaje moguce
je graditi usporedno ili nakon izgradnje osnovnih sadrzaja. Izgradnja i uredenje Sportske zone
Gornji Muli provodi se temeljem urbanisti¢kog plana uredenja.

(3) Odvodnja otpadnih voda mora se rijesiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s procis¢a-
vanjem. U Sportskoj zoni mora biti osigurano najmanje 40% zelenih uredenih povrsina i parki-
raliste u skladu s odredbom iz ¢lanka 79. ove odluke. Udaljenost sportskih i pomoénih grade-
vina mora biti najmanje 10,0 m od drzavne ceste, 7,0 m od Zupanijske ceste i 5,0 m od lokalne
i nerazvrstane ceste.

. Clanak 51.
Clanak 72. se mijenja i glasi:

(1) Prostornim planom su odredena kupalista — uredene plaze, unutar gradevinskih podrucja
naselja i oznaena simbolom (R3u).

Ukupna povrsina plaza od 11,91 ha prema normativu iz PPZ korigiranom u odnosu na tip obale
pruza mogucnost koridtenja uredenih plaZza od 20.000 do 25.000 korisnika.

(2) Kupalista — uredene plaze obuhvacaju otvorene povrSine namijenjene sun€anju i kupanju,
nadzirane i pristupane svima s morske i kopnene strane, a €ine ih Sljun¢ana plazaili kamena

obala.
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(3) Na kupalistima se mogu uredivati platoi, pristupni putovi, sun&aliSta, prilazi moru za osobe
sa smanjenom pokretljivo§¢u, obalna Setnica (lungo mare), te opremati plaznom opremom
(tuSevi, rekviziti i dr.). Na uredenom kupalistu, u skladu s prirodnim uvjetima, je obavezna sa-
dnja drveca i drugog zelenila. Pristup (okomiti na obalu) kupaliStu se mora osigurati na svaku
150 m duz obale. Na kupalistima se mora osigurati barem jedan ulaz u mora za osobe sa
smanjenom pokretljivoscu.

(4) Na kupaliStima se mogu postavljati prateCe gradevine za potrebe kupalista. Prate¢a grade-
vina sluzi za smjestaj svlacionica, sanitarnog ¢vora, spremista plaznih rekvizita, mini-ugosti-
teljskog sadrzaja i sl. Prate¢a gradevina mozZe imati najviSe 15 m? , s moguc¢no$cu izvedbe
nadstresnice, ukupne gradevinske (bruto) povrsine, visine prizemlja, odnosno najvise 4,0 m i
ravni krov. Odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
procCis¢avanjem.
Maksimalan broj pratecih gradevina odreden je kako slijedi:

- Plaza Sepurina — 5 tipskih objekata

- Plaza Lozica — 2 tipska objekta

- Plaza Varos Razanj — 1 tipski objekt

- Plaza Riva- Razanj — 1 tipski objekt

- Plaza Celina — 1 tipski objekt

- Plaza Stupin — 1 tipski objekt

- Plaza Miline — 2 tipska objekta

- Kopaca - 1 tipski objekt

- Zatoglav — 1 tipski objekt

(5) Na podrucju uredenih kupalista nije dopusteno ogradivanje kopnenog dijela plaze, preki-
danje ,lungo mare®, kao i onemoguéavanje pristupa moru.

(6) Plaza u prirodnom obliku treba biti pristupadna sa kopnene i morske strane te potpuno
saCuvanog zate€enog prirodnog obiljezja. Uz plazu u prirodnom obliku dozvoljava se izgradnja

Setnice ,lungo mare* Sirine do 1,5 m.

(7) Uredene plaze oznacene znakom R3u i plaze u prirodnom obliku oznagene znakom R3p
naznacena su u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1. "Kori-
Stenje i namjena povrsina" u mjerilu 1:25.000 i broj 4. "Gradevinska podrucja naselja" u mjerilu
1:5.000.

(8) Pripadajuci morski dio uz uredene plaze oznacen u grafiCkom prilogu iz gornjeg stavka,
odreden je orijentacijski, koji ¢e se detaljnije odrediti u postupku izrade i donoSenja provedbene
dokumentacije.

. Clanak 52.
U Clanku 75. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 5a koji glasi:

(5a) Omogucava se gradnja i drugih trasa cesta koje nisu ucrtane u grafickom dijelu elaborata
Prostornog plana a koje predstavljaju bolje tehnicko rieSenje u povezivanju dijelova naselja,
viSe naselja ili unutar naselja. Idejni projekt nove ceste koja nije sadrzana u Prostornom planu
mora predloziti stru¢na sluzba Opc¢ine Rogoznica. Omogucéava se gradnja novih i rekonstruk-
cija postojecih kolnih i pjeSackih prometnica unutar i/ili izvan gradevinskog podrucja na temelju
odredbi iz ¢lanka 78. ovog Prostornog plana.
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. Clanak 53.
Clanak 76., stavak (1) rijeci ,U Prostornom Planu® zamjenjuju se rije€ima ,Sukladno posebnim

propisima®“

) Clanak 54.
Clanak 77. mijenja se i glasi:

(1) Gradevine na benzinskim postajama mogu imati najvise prizemlje, odnosno najvise 4,5 m
i ukupnu gradevinsku (bruto) povrsinu do najvise 100 m? (u $to nije uradunata povr$ina nads-
treSnice) i udaljena najmanje 3,0 m od granice gradevne Cestice. Na gradevnoj Cestici benzin-
ske postaje obvezno je osigurati odgovarajuci broj parkiraliSnih mjesta a minimalno 4 PM.
(2) Benzinske postaje planirane su na podrucju: Krus&ica na moru, Krus€ica uz magistralu, u
proizvodnoj zoni (12) Oglavci , u Podorljaku uz magistralu (K1,K2), uz luku nauti¢kog turizma i
unutar planirane ribarske luke.

) Clanak 55.
U Clanku 78. na kraju 1. stavka broj ,,80 cm*“ zamjenjuje se brojem ,,120 cm* i dodaje se reCe-

nica ,0sim u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja gdje terenski uvjeti i vliasnicki
odnosi onemogucavaiju izvedbu istog.*

) Clanak 56.
Clanak 81., stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Prostornim planom utvrdene su luke i to:

Luke otvorene za javni promet su:

- uuvali Pele$ — drzavni znacaj (ribarski vez);

- u naselju Rogoznica (lu¢ki bazeni na Kopari, Krus€ica vojni mul i istoéno od mosta
s ribarskim vezom) — lokalni znacaj

- u naselju Razanj — lokalni znacaj

Luke posebne namjene su:

- luka nautickog turizma marina ,Frapa,

- $portska luka Rogoznica

- 8portska luka u Raznju,

- $portska luka Stupin - Celine - luka Celine
- $portska luka Kanica

Privezista u funkciji gospodarske djelatnosti na podrucju Kruscice na moru.
Sidrista su:

- uvala Soline (Rogoznica);

- uvala Rogoznica - isto¢no od mosta

- uvala Sicenica
- uvala Stupin

) Clanak 57.

Clanak 82., mijenja se i glasi:

(1) Luka Rogoznica ima funkciju luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja. Luka osigu-
rava prometno povezivanje Rogoznice, te osigurava promet putnickih, turistiCkih i sl. plovila.
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(2) Planom se omoguc¢ava se rekonstrukcija luke radi poboljSanja funkcije i sigurnosti luke.
Rekonstrukcija luke moze obuhvatiti rekonstrukciju postoje¢e obale i izgradnja potrebne vjet-
rovalne zastite, prosSirenje platoa luke za smjestaj vozila prilikom ukrcaja i iskrcaja te gradnja
drugih potrebnih sadrzaja luke.

Planom se dopustaju zahvati na moru i kopnu u cilju poboljSanja vjetrovalne zastite luke (iz-
gradnja lukobrana, valobrana i sl.), osiguravanja sigurnog priveza za plovila.

(3) Luka Razanj ima funkciju luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja. Luka osigurava
prometno povezivanje Rogoznice, te osigurava promet putnickih, turisti¢kih i sl. plovila. Re-
konstrukcija luke moZe obuhvatiti rekonstrukciju postojec¢e obale i izgradnju potrebne vjetro-
valne zastite.

(4) Komunalni vezovi namjeni su za privez plovila lokalnog stanovniStva osiguravaju se unutar
luka otvorenih za javni promet, sukladno posebnim propisima. Na podru¢ju Op¢ine Rogoznica
postoji potreba osiguranja minimalno 700 komunalnih vezova u obuhvatu luka otvorenih za
javni promet.

Iza Clanka 82. dodaje se naslov ,Luka Peles*

. Clanak 58.

Clanak 83. mijenja se i glasi:

Luka otvorena za javni promet drzavnog znacaja (ribarski vez) planirana je u Ze€evu na lokaciji
.Peles”, ukupne povrsine kopnenog i morskog dijela cca. 3,5 ha.

Osnovna namjena povrsina u obuhvatu luke iz stavka 1. ovog €lanka je luka namijenjena
ribarskim vezovima (s minimalno 2 veza posebne namjene za potrebe Ministarstva obrane
svaki najmanje 30 m na vanjskom dijelu planirane luke), prate¢om propisanom infrastrukturom,
operativnim povrSinama i drugim prateéim sadrzajima, objektima za uskladistenje svjezih pro-
izvoda ribarstva (prijem i uskladiStenje svjezih morskih organizama), zatim srediSnjeg objekta
luke te benzinske postaje. Orijentacijski prikaz Luke dat je na kartografskom prikazu broj 4.
Gradevinska podrucja naselja u mjerilu 1:5000.

Luka zauzima manji obalni kopneni dio s minimalno izgradenom obalom i postoje¢im gatom
za privez brodova. Taj gat i postoje¢a obala se gradnjom nove luke uklanjaju. Ostala povSina
luke formira se na nasipu. Postoje¢a obalna ucrtana je na kartografskog prikazu kao obalna
crta koje se preoblikuje.

Novu obalnu liniju formiraju novo izgradena obala te lukobran/gat. Unutar zasti¢éenog akvato-

rija kojega oblikuju zapadni vanjski lukobran ujedno i gat planira se izvedba operativne i prive-
zane obale.

) Clanak 59.
Clanak 84. mijenja se i glasi:

(1) Na kopnenom djelu luke zajedno sa novo izgradenom operativhom obalom, uz operativne
povrsine predvidena je gradnja sadrzaja za potrebe ribarskih vezova kao sloZzene gradevine s
prate¢om infrastrukturom, operativnim i manipulativnim povr§inama te gradevinama za smje-
Staj:
- objekata za skladistenje svjezih proizvoda ribarstva (prijem i uskladistenje svjezih mor-
skih organizama)
- srediSnjeg objekta luke (ureda, sanitarnog ¢vora, manjeg ugostiteljskog objekta, skla-
diSta, garaze i sl.)
- benzinske postaje
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(2) Na formiranom kopnenom dijelu luke (postojeci kopneni dio i dio novoizgradene obale bez
povrSine lukobrana i gata), omogucava se i gradnja novih gradevina, uredenje kolnih, pjeSa-
¢kih i drugih otvorenih povrsina.

(3) Ukupna moguca gradnja na kopnenom dijelu luke odredena je s najve¢im koeficijentom
izgradenosti kig = 0,5 i s najveéim koeficijentom iskoristivosti kis = 1. Sve gradevine mogu
imati podzemne etaZze.

(4) Prate¢a gradevina namijenjena za smjestaj-objekata za skladiStenje svjezih proizvoda ri-
barstva sa svim prateéim sadrzajima (prostori za prihvat svjezih morskih organizama, prostori
za prihvat odbacenog ulova (discard) , prostori za proizvodnju leda, vaganje, kratkotrajno u-
skladiStenje i prvu prodaju svjeze ribe, zatim garderobe, sanitarnog ¢vora i drugi potrebni sa-
drzaji) gradi se prema ovim uvjetima:

- Najveca povrsina zemljiSta pod gradevinom iznosi 600 m?

- Najvecéa gradevinska bruto povrsina gradevine iznosi 1.200 m?

- Dio gradevine se moze rjeSavati kao nadstreSnica, minimalne visine 4,5 m ispod koje
se vrSi manipulacija ribom

- Najveca visina gradevine iznosi P+1 (prizemlje i kata), izuzetno i vise, odnosno ukupne
visine 10,0 m. Moguc je ravni i/ili kosi krov.

- Omogucava se postavljanje fotonaponskih i drugih solarnih panela na krovu gradevine.
(5) Uvjeti za gradnju gradevina namijenjenih za smjestaj srediSnjeg objekta luke (ureda, sani-
tarnog ¢vora, manjeg ugostiteljskog objekta, skladista, garaze i drugih pratecih prostora) su:
(6) Najveca povrSina zemljista pod gradevinom iznosi 1.000 m?
(7) Najveca gradevinska bruto povrsina gradevine iznosi 1.500 m?

(8) Najveca visina gradevine iznosi P+1 (prizemlje i kat), odnosno ukupne visine 10,0 m. Mo-
guc je ravni ifili kosi krov. U slu€aju ravnog krova moguce ga je oblikovati kao prohodnu terasu
s vidikovcem opremljenu urbanom opremom (klupe, info pulti dr.),

(9) Omogucava se postavljanje fotonaponskih i drugih solarnih panela na krovu gradevine.

(10) Prate¢a gradevina namijenjen za gradnju benzinske postaje za opskrbu plovila gorivom
smjeSta se na obalnom dijelu luke. Crpke za opskrbu plovila planiraju se na obalnom dijelu
luke. Omogucava se opskrba plovila plinom, elektricnom energijom i drugim energentima. Pod-
zemni spremnici goriva smjesteni su unutar kopnenog dijela. Crpka i podzemni spremnici su
povezani odgovaraju¢im vodovima za gorivo. Potrebni sadrZaji za opskrbu plovila gorivom
(prodajni dio, spremiste, sanitarni évor i sl.), povrine do 50 m? nalaze se u osnovnoj gradevini.
Nadzemna gradevina benzinske postaje je prizemna a nadstreSnica ima svijetlu visinu od naj-
manje 4,5 m.

(11) Na kopnenom dijelu luke potrebno je osigurati parkiraliSte za oko 20 vozila na otvorenim
parkiraliStima. Omogucava se natkrivanje parkiraliSnog prostora.

. Clanak 60.
Clanak 85. mijenja se i glasi:

Morski dio luke - akvatorij luke

(1) Akvatorij luke (lu¢ko podrucje) obuhvacéa povrSinu mora od oko 2,0 ha, §to ukljuCuje povr-
Sinu  novoizgradeno obale i lukobrana/gata (lu¢ka podgradnja). Unutar akvatorija luke omo-
gucava se izmjena sadasnje obalne crte, grdanja nove obale, lukobrana i uredenje obale,
odnosno lu¢ka podgradnja (infrastruktura).
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(2) LuCka podgradnja (infrastruktura) luke obuhvaéa vanjski lukobran koji je ujedno i gat i obalu
za privez plovila te operativhu obalu. Na lukobranima treba osigurati propuste (otvore) radi
omogucavanja izmjene i cirkulacije mora unutar akvatorija ribarske luke. Na gatu se mogu
graditi manja prizemna priru¢na spremista za ribare visine do 3,0 m ili se spremista mogu
predvidati u trupu gata.

Na obali i lukobranima omoguc¢ava se vodenje infrastrukture za opskrbu plovila vodom, elek-
tricnom energijom i dr.

) Clanak 61.
Clanak 88. mijenja se i glasi:

(1) Luka nauti¢kog turizma - marina ,Frapa“ izgradena. PovrSina kopnenog dijela obale je 2,75
ha, morskog dijela 15,36 ha na kojem je izgraden umjetni otok, te prostor za prateée sadrzaje
1,4 ha.

(2) Zastitni valobran izgraden temeljem gradevinske dozvole namijenjen je zastiti postojecih
vezova Marine Frapa od direktnih utjecaja vjetra i valova, a moze se Koristiti za privez plovila.

) Clanak 62.
Clanak 89. mijenja se i glasi:

(1) Sportske luke planirane su u Raznju, Rogoznici, Stupin Celini i Kanici.

(2) Sportska luka u Rogoznici proteZe se od luke nauti¢kog turizma do Kopade i uz zapadnu
stranu mosta, povrsine 0,16 ha kopnenog dijela i 3 ha morskog dijela. Prostornim planom se
dopusta uredenje izgradene obale i izgradnja novih dijelova obale radi poboljSanja uvjeta ko-
ristenja luke za potrebe Sportskih plovila. U Sportskoj luci omogucava se gradnja sadrzaja za
rad Sportskih udruga, izvlaCenje i servisiranje i popravak plovila i sl. Dopusta se postavljanje
plivajuéih elemenata (pontona). Postavljanje lu¢ke opreme za potrebe izvlaenja i servisiranja
plovila. Izgradnja Sportske luke Rogoznica temeljiti Ce se na UrbanistiCkom planu uredenja.
(3) Sportska luka u Raznju planirana je u dva dijela i bazena povrsine kopna 0,19 hai 0,17 ha
i realizira se na temelju Prostornog plana. U luci se planira postavljanje lucke opreme za
sidrenje (sidreni blokovi ili ankeri), izvladenja i servisiranja plovila te gradnja pomoc¢ne prize-
mne gradevine povrsine do 50 m?. Izgradnja $portske luke u Raznju temeljiti ¢e se na Urbani-
stickom planu uredenja..

(4) Sportska luka u Stupin-Celine - luka Celine proteZe se unutar uvale Celine, povrsine 0,2
ha kopnenog dijela i 0,6 ha morskog dijela. Prostornim planom se dopusta uredenje izgradene
obale radi poboljSanja uvjeta koriStenja luke za potrebe Sportskih plovila. U luci se dopusta
postavljanje luCke opreme privez (bitve) i za sidrenje (sidreni blokovi ili ankeri). RjeSenje
akvatorija, uredenja obale izvest ¢e se u skladu s idejnom projektom na temelju maritimne
studije. Izgradnja $portske luke Stupin — Celine temeljiti ée se na Urbanistickom planu urede-
nja.

(5) lzgradnja Sportske luke Kanica temeljiti ¢e se na UrbanistiCkom planu uredenja.

) Clanak 63.
Clanak 90. mijenja se i glasi:

(1) Planom se uz poslovnu zonu Krus¢ica na moru zapadno od "Vojnog mula" planira uredenje
obale za privez u funkciji gospodarske djelatnosti unutar gradevinskog podrucja naselja u du-
ljini 50 m, pripadajuce povrsine akvatorija cca. 10460 m2,

(2) U zahvatu privezista moguce osigurati privez za maksimalno 40 plovila.
(3) Izgradnja i uredenje privezista izvodi se prema sljedec¢im uvjetima:
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- gradnjom punih ili propusnog elemenata Cvrste gradnje ili kombinacijom plivaju¢im eleme-
nata;

- gradnja i uredenje se izvodi na nacin da se u najmanjoj mogucéoj mjeri narusava prirodna
obala;

- gradnja i uredenje privezista temelji se na izradenoj maritimnoj studiji prihvacenoj od nad-
lezne lucke kapetanije.

Clanak 64.
Clanak 91. mijenja se i glasi:

(1) Sidrista, kao dio morskog prostora pogodan za sidrenje plovnih objekata u uvalama zasti-
¢enim od nevremena, planirana su na lokacijama:

Isto€no o mosta u Rogoznici s maksimalno 16 plutaca,

U uvali Soline s maksimalno 16 plutaca,

U uvali Sienica s maksimalno 10 plutaca.

U uvali Stupin sa maksimalno 10 plutaca.

(2) Minimalni tehnicki uvjeti koji moraju biti zadovoljeni su:
Udaljenost sidriSnog polja od obale iznosi 50 m,
Medusobni razmak plutac¢a iznosi 30 m.

(3) Podrucja sidrista oznacena u grafickom dijelu Plana iz stavka (1) orijentacijskog su znac-
enja.

Clanak 65.
Clanak 92. mijenja se i glasi:

b) Javne telekomunikacije

(1) Sustav elektroniCke komunikacijske infrastrukture €ine tri komutacijska ¢vorista RSS Ro-
goznica, RSS Razanja i RSS Dvornica pokriva podrucje opc¢ine, osim dijela Loznica u Sapina
Doca koja su pokrivena RSS Siroke. Sustav prijenosa se planira u cjelini kao digitalni prijeno-
sni sustav.

(2) Sustav prijenosa se planira u cjelini kao digitalni prijenosni sustav.

(3) Javne telefonske govornice u nacelu treba postavljati na javnim povrSinamaili unutar javnih
i turistiCkih gradevina.

Clanak 66.
Clanak 94. mijenja se i glasi:

(1) Zbog zastite i o€uvanja krajobraznih vrijednosti prostora preporuca se postava zajednickih
stupova za antene razliCitih operatera mobilne telefonije.

(2) Planiranje polozaja elektroniCke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u
pokretnim komunikacijskim mreZama provodi se na temelju objedinjenog plana razvoja pok-
retne komunikacijske infrastrukture.

(3) Uvjeti za postavljanje osnovnih postaja elektroni¢kih komunikacija za pruzanje komunika-
cijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova su:

¢ Novu elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje komunikacijskih usluga
putem elektromagnetskih valova, bez koriStenja vodova, odrediti planiranjem postave

36



37

baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gra-

devinama i reSetkastim i/ili jednocijevnim stupovima u naseljima i izvan njih, bez detalj-

nog definiranja (to¢kastog oznacavanja) lokacija:

- vodedi raCuna o mogucénosti pokrivanja tih podrucja radijskim signalom koji ¢e emi-
tirati radijskim sustavima smjestenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove)
uz nacelo zajedni¢kog koristenja od strane svih operatora — koncesionara, gdje god
je to moguce.

- na jednu samostojecu gradevinu pokretnih telekomunikacija potrebno je da vise
operatera — koncesionara postavlja svoju opremu ukoliko to dopustaju tehnicki uvjeti
pokrivanja i planiranja mreza;

- antenske sustave izbjegavati postavljati u blizini zasti¢enih kulturnih dobara i sakral-
nih objekta;

- Pri odredivanju detaljnijeg polozaja samostojeéeg antenskog stupa za prijem i emi-
tiranje signala potrebno je izbjegavati gradnju na podrucjima namijenjenima pretezito
stanovanju. Iznimno, izgradnja samostojecih antenskih stupova na spomenutim po-
druc¢jima moguca je ukoliko se drugacije ne moze osigurati kvalitetna pokrivenost
signalom elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme. Samosto-
jeci antenski stupovi za prijem i emitiranje signala ne mogu se graditi na podrucjima
namijenjenim za zdravstvene, predsSkolske i S$kolske sadrZaje i javhe parkove. Uko-
liko je neophodno graditi samostojeci antenski stup unutar gradevinskog podrugja,
prioritetno odabrati smjestaj unutar podruc¢ja gospodarske, komunalno-servisne, in-
frastrukturne i sli¢ne namjene;

- antenske sustave postavljati na ,sigurnosnu udaljenost” radi zastite od zraenja od
drugih objekata;

- za postavljenje antenskih stupova nije potrebno osigurati priklju¢ak na drugu komu-
nalnu infrastrukturu.

(4) Gradnju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture izvoditi sukladno posebnom propisu o
razvoju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme.

(5) Sustav javnih telekomunikacija prikazan je u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana,
kartografski prikaz broj 2.1. Promet, sustav veza" u mjerilu 1:25000.

Clanak 67.
Clanak 95. mijenja se i glasi:

(1) Polozaj dalekovoda i trafostanice odredeni su u grafickom dijelu elaborata Izmjena i do-
puna, kartografski prikaz broj 22: “Infrastrukturni sustavi i mreze, elektro energetika” u mjerilu
1:25.000.

(2) Osnovu elektroopskrbne mreze na podrucju Rogoznice ¢ine TS 30/10(20) kV “ROGOZ-
NICA" (8+4 MVA) koja je prikljuéena radjalnim 30 kV vodom iz TS 30/10(20) kV “PRIMOS-
TEN".

Podrucje se napaja se elektricnom energijom preko trideset TS 10(20)/0,4 kV (ukupne instali-
rane snage 9270 kVA) te 46 km vodova 10(20) kV spojenih na TS 30/10(20) kV “ROGOZ-
NICA". Za planiranu opskrbu rogozni¢kog distribucijskog podrucja naponom 30 KV iz elektro-
energetskog sustava, predviden je ukupan broj (70) distribucijskih trafostanica 10(20)/0,42
kV, i to: 44postoje¢ih TS i 22 planirane TS.
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(3) Planom se u prvoj fazi planira zamjena transformatora 4 MVA u TS 30/10(20) kV “ROGO-
ZNICA” transformatorom od 8 MVA. U konacnici se planira izgradnja TS 110/30/10(20) kV
‘ROGOZNICA" (2x20 MVA) neposredno uz postoje¢u lokaciju TS 30/10(20) kV “ROGOZ-
NICA" koja bi se spojila sistemom ulaz-izlaz na dalekovod 110 kV Primosten - Trogir.

(4) Snabdijevanja krajnjih korisnika elektricne energije iz distribucijskih TS-a vrsiti ce se mre-
Zzom niskog napona nadzemnim i podzemnim vodovima. Stoga se planira se izgradnja novih
elektroenergetskih objekata.

(5) Za predvidena povecanja gradevinskih podrucja i nove turisticke zone te izdvojene zone
javne i drustvene namjene planira se izgradnja novih TS 10(20) kV sa pripadajuc¢im 10 (20) kV
vodovima. Preciznije planiranje odnosno sagledavanje potreba za izgradnjom novih elektroe-
nergetskih objekata u svrhu osiguranja kvalitetne opskrbe elektricnom energijom podrucja o-
buhvaéenih ovim PPUOQ izvrSiti ¢e se nakon spoznaje vrsne snage pojedinih planiranih gra-
devina i zona, odnosno kroz UPU-e koji ¢e se prema potrebi izradivati i donositi.

(6) Postavljanje elektroopskrbnih visokonaponskih (zraénih ili podzemnih) kao i potrebnih tra-
fostanica obavljat ¢e se u skladu s posebnim uvjetima Hrvatske Elektroprivrede. Sirine zaétit-
nih pojaseva moraju biti u skladu sa zakonom, pravilnicima i normama.

(7) Pri odabiru lokacije trafostanica treba voditi raCuna o tome da u buducnosti ne budu ogra-
ni¢avajuci €imbenik izgradnji naselja, odnosno drugim infrastrukturnim gradevinama.

(8) Koristenje i uredenje prostora unutar zasti¢enih koridora transformatorskih stanica, dale-
kovoda i kabela treba biti u skladu sa posebnim propisima i uvjetima nadleznih tijela i pravnih
osoba sa javnim ovlastima. U zasticenim koridorima nadzemnih dalekovoda moguéa je, izu-
zetno, rekonstrukcija i gradnja gradevina uz obveznu suglasnost nadlezZnih tijela Hrvatske e-
lektroprivrede.

(9) Do izrade detaljnije dokumentacije na osnovu koje se moze poblize odrediti prostorni polo-
Zaj trase osiguravaju se slijedeci koridori dalekovoda: kada se grade kao zracni vodovi, osi-
gurani su slijedeci koridori:

Planirani dalekovodi Zastitni koridor (m) Napomena
Dalekovod 2x110 kV 60 30+30 od osi DV-a
Dalekovod 110 kV 50 25+25 od osi DV-a
Kabel 2x100 kV 12
Kabel 110 kV 10
Dalekovod 30 kV 20
Dalekovod 10 kV 10

Navedeni planirani visokonaponski elektroprijenosni objekti su ucrtani u kartografski prikaz
broj 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreze-Energetski sustav.

U postupku izdavanja dozvola za zahvat u prostoru (provodenje dokumenata prostornog ure-
denja) i dozvola za gradnju gradevina u zastitnom koridoru dalekovoda ili prostoru u okruzenju
transformatorske stanice potrebno je dobiti posebne uvjete gradnje od nadleznog elektropri-
vrednog poduzecaltvrtke (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava) u
¢ijoj se nadleznosti nalazi postojedi ili planirani dalekovod/kabel ili transformatorska stanica.
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(10) Prostor ispod dalekovoda, u pravilu, nije namijenjen za gradnju i rekonstrukciju stambenih
gradevina kojom se povecava visina gradevine ili gradevine u kojima boravi viSe ljudi. Taj
prostor se moze Koristiti primarno za vodenje prometne i ostale infrastrukture i u druge svrhe
u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i standardima.

(11) Prostorni plan odreduje obvezu izvedbe javne rasvjete na javnim povrSinama naselja,
ovisno o posebnostima pojedinih sadrzaja (stanovanje, turizam, javne gradevine, gospodarske
gradevine, prometne povrsine, spomenici i dr.) sukladno propisima lokalnog elektrodistribu-
tera. Uvjeti uredenja za javnu rasvjetu utvrduju se lokacijskom dozvolom, a u posebnim slu-
Cajevima na temelju urbanisti¢kih planova uredenja (UPU) i rieSenja izradenih na temelju u-
vjeta lokalnog elektrodistributera i nadleznih komunalnih poduzeca.

(12) Za izgradnju transformatorskih stanica TS 110/xKV, potezno je osigurati povrsinu od:
- otvorena izvedba: cca. 100 x 100 m;
- zatvorena izvedba — GIS: cca. 60 x 60 m

(13) Izgradnja trafostanica 10(20)/0,4 kV ¢&ija mikrolokacija nije utvrdena ovim planom provoditi
¢e se na temelju idejnog projekta ili detaljnijeg plana prema slijede¢im uvjetima:

- minimalna povrsina za smjestaj TS 10(20)/0,4 kV iznosi 30 m? u neizgradenom grade-
vinskom podrudju ili izvan gradevinskog podrucja, a unutar izgradenog gradevinskog
podrucja (interpolacija) moze biti i manja,

- udaljenost TS 10(20)/0,4 kV u neizgradenom podrucju gradevinskog podrucja ili izvan
gradevinskog podrucja od susjedne Cestice minimalno mora iznositi 2,0 m, a od regu-
lacijskog pravca minimalno mora iznositi 1,0 m,

- udaljenost TS 10(20)/0,4 kV u izgradenom gradevinskom podrucju (interpolacije TS)
od susjedne Cestice minimalno mora iznositi 1,0 m, dok se gradevina moze locirati na
regulacijskom pravcu.

Clanak 68.
Iza Clanka 96. dodaje se novi Clanak 96a. koji glasi:

(1) Na podrucju Sapina Doca, izvan prostora ograni€enja, planiran je Siri poligon obuhvata 5,0
ha unutar kojega ¢e se, po prethodnom postupku utjecaja zahvata na okoli§ s posebnim nag-
laskom na ekoloSku mrezu, utvrditi detaljnija lokacija manje solarne elektrane. UZa lokacija
planirana je uvazavajuci slijedece kriterije:
- smjestena je na ostalom poljoprivrednom i Sumskom zeml;jistu
- minimalan utjecaj na EkoloSku mrezu RH
- smjestena je na podrudju gdje veé postoji primarna infrastruktura
- povrsina zahvata je udaljena od naselja 500 m, od koridora brze ceste 300 m te ostalih
javnih cesta 100 m.
- detaljnija lokacija zahvata ne moze se planirati na terenima nagiba veéeg od 15%.
- smjestaj kolektora i/ili panela mora biti lociran na nacin da ne poremeti biljni i Zivotinjski
svijet (razmak, visina stupa).
- tvari potencijalno Stetne za okoli§ koje nastaju na ovim infrastrukturnim povrSinama
potrebno je zbrinuti sukladno vazeéim propisima o okoliSu i otpadu.
- detaljnija lokacija zahvata solarne elektrane smjesta se izvan koridora planiranog da-
lekovoda 110 kV Rogoznica — Marina, koji iznosi 25 m lijevo i desno od osi dalekovoda.
- Siri poligon solarne elektrane ,Sapina Doca“ prikazan je na kartografskom prikazu br.
2.2. umj. 1:25000.
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Clanak 69.
Clanak 100. mijenja se i glasi:

(1) Svaka postojeéa i novoplanirana gradevina mora imati osiguran priklju¢ak na vodoopskrbni
sustav.

(2) Iznimno od gornjeg stavka na podrucjima gdje nije izgraden vodoopskrbni sustav postojecée
i novoizgradene gradevine mogu se prikljuciti na vlastitu cisternu za vodu.

(3) Vodoopskrbna mreza sa svim prate¢im elementima u pravilu se izvodi kroz prometnice,
osim drzavnih cesta, gdje se podzemni elektrovodovi moraju izvoditi izvan trupa ceste, odno-
sno u zemljiSnom i zastithom pojasu drZavnih cesta.

(4) Pojedinacni kuéni prikljucci izvode se kroz pristupne putove do gradevnih Cestica. Isto se
odnosi i na hidrantsku mreZzu.

(5) Sve gradevine na vodoopskrbnom sustavu projektiraju se i izvode sukladno propisima i
uvjetima kojima je regulirano projektiranje i gradnja tih gradevina.
(6) Za vodosnabdjevanje poljodjelstva voda ¢e se osigurati:

- uredenjem postojecih i izgradnjom novih akumulacija za sakupljanje oborinskih voda
za akumuliranje rezerve vode iz vodoopskrbnog sustava u mjesecima smanjene pot-
rosnje,

- recirkulacijom proci§¢enih otpadnih voda, nakon izgradnje sustava odvodnje;

(7) Svakoj daljnjoj izgradniji turistiCkih kapaciteta treba prethoditi osiguravanje adekvatne vo-
doopskrbe predmetnih zona, Sto ¢e se utvrditi u suradnji s javnim isporuciteljom vodnih usluga.

(8) Za vodosnabdijevanje pojedinih izdvojenih lokaliteta gdje je neracionalno osiguranje vode i
iz vodoopskrbnog sustava moguce je Koristiti uredaj za dobivanje vode iz mora.

Clanak 70.
U Clanku 101. na kraju se dodaje novi stavak koji glasi:
(8) Za potroSace koji na javni sustav odvodnje otpadnih voda priklju€uju svoje otpadne vode

Cija je kvaliteta razli¢ita od standarda komunalnih otpadnih voda (tehnoloSke otpadne vode),
propisuje se obveza predtratmana do standarda komunalnih otpadnih voda.

Clanak 71.
Clanak 104. mijenja se i glasi:
(1) Cijevi odvodnije se postavljaju prema posebnim propisima. Prilikom rekonstrukcije odvodnje
ili rekonstrukcije ceste potrebno je istovremeno izvrsiti rekonstrukciju ili gradnju ostalih komu-
nalnih instalacija u profilu ceste.
(2) Odabir varijanti, razmjestaj i dimenzioniranje cjevovoda, odabir tipa uredaja za prc€iS¢ava-
nje, lokacija uredaja za prociS¢avanje i lokacija podmorskog ispusta definirat ¢e se kroz detalj-
niju dokumentaciju.
(3) Svaka postojeca i novoplanirana gradevina mora imati osiguran priklju€ak na sustav odvo-
dnje. Ku¢ni priklju€ci se izvode kroz pristupne putove do gradevne Cestice.

(4) Unutar gradevinskog podrucja naselja, gdje nije izgraden sustav odvodnje otpadnih voda
na razini naselja, do izgradnje tog sustava, moguc je prikljuéak na zasebni pojedinacni ili gru-
pni uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda uz ugradnju bio diskovaili sl.
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(5) Do realizacije sustava javne odvodnje sa uredajem za prociS¢avanje moguca je realizacija
pojedinacnih objekata sa prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom
prikuplienog efluenta putem ovlastene osobe ili izgradnja objekata s ugradnjom uredaja za
pro€iS¢avanje sanitarnih otpadnih voda i ispustanjem prociséenih sanitarnih otpadnih voda u
prirodni prijemnik, a sve ovisno o koli€ini otpadnih voda i uvjetima na terenu.

5a) Za naselja odnosno gradevine koji ne¢e modi biti ukljuceni u sustav odvodnije ili do njihovog
uklju€ivanja u sustav obvezna je izgradnja vlastitih uredaja za pro€iS¢avanje otpadnih voda,
odnosno nepropusnih sabirnih jama. Na isti nacin je potrebno rijesiti odvodnju i zbrinjavanje
otpadnih voda gospodarskih subjekata unutar i izvan gradevinskog podrucja, a posebice farmi
na slivnom podrudju.

(6) Izgradnja vlastitih vodonepropusnih sabirnih jama iz gornjeg stavka izvodi se prema slije-
decim uvjetima:
da jama bude izvedena kao nepropusna za okolni teren

- da se locira izvan zastitnog pojasa prometnice
- da od susjedne gradevne Cestice bude udaljena minimalno 1,0 m
- da se omoguéi kolni pristup radi praznjenja jame
(7) Nakon izgradnje javne kanalizacije obvezno je priklju¢enje gradevine na taj sustav.

(8) Prije ispustanja otpadnih vode kvalitete razlicite od standarda komunalnih otpadnih voda,
potrebno izvrSiti predtretman otpadnih voda do standarda komunalnih otpadnih voda.

(9) Svako ispustanje prociS¢enih otpadnih voda u podzemlje dozvoljeno je uz uvjet da je osi-
gurano neizravno ispustanje putem upojne gradevine sa procjedivanjem kroz zemlju ili potpo-
vrSinske slojeve bez ugroZavanja okolnih objekata i povrsina, te bez utjecaja na zonu kupanja.

Clanak 72.
Clanak 110. mijenja se i glasi:

Prirodna bastina

(1) Na podrucju opc¢ine Rogoznica nema u smislu Zakona zasti¢enih dijelova prirode pa se u
tom smislu i ne utvrduju posebni uvjeti koridtenja za pojedine dijelove podrucja.

(2) U osobito vrijedne dijelove prirode prostornim planom Sibensko kninske Zupanije, predlaze
se za zastitu pored ve¢ predlozenih (Rogozni¢ko jezero, Zmajevo oko — posebni rezervat u
moru) i park-Suma Kopara na poluotoku Rogoznica.

(3) Planom se propisuju opci uvjeti i mjere zastite prirode:

a. prilikom ozelenjivanja podrucja zahvata koristiti autohtone biljne vrste, a postojece ele-
mente autohtone flore sacuvati u najve¢oj mogucoj mjeri te integrirati u krajobrazno ure-
denje;

b. pri odabiru trase prometnih koridora voditi raCuna o prisutnosti ugrozenih i rijetkih stani-
Sta zasti¢enih i/ili ugrozenih vrsta flore i faune;

c. oCuvati podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom, postoje¢e Sumske povrsine, Sum-
ske Cistine i Sumske rubove;

d. - osigurati povoljnu koli¢inu vode u vodenim stanistima koja je nuZna za opstanak stani-
Sta i njihovih znacajnih biolo$kih vrsta i o€uvati povezanost vodnog toka;

e. otpadne vode (sanitarne i oborinske vode sa prometnih i manipulativnih povrsina) zbri-
nuti vodonepropushnim razdjelnim sustavom odvodnje s potrebnim proci§¢avanjem;

f. izbjegavati regulaciju vodotoka, utvrdivanje obala, kanaliziranje i promjene vodnog re-
Zzima;
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g. posebno voditi brigu o zastiti podmorskih stanista posidonije (Posidonion oceanicae) te
u cilju njihove zastite ograniciti sidrenje i ne dozvoliti ispustanje otpadnih voda u more,
h. oCuvati povoljnu gradu i strukturu morskog dna, obale i priobalnog podrucja.

Clanak 73.
U Clanku 111. u 1. stavku rijeéi ,zasad se* se bridu, a iza rijeéi ,nalaze” dodaje se rijeé ,se* .

U 2. stavku, iza rijeCi ,podrucje®, dodaje se rije€ ,spilje”

Clanak 74.
Clanak 114. mijenja se i glasi:

(1) Na podrucju Rogoznice u smislu Zakona nalazi se registrirana kulturno-povijesna cjelina,
ruralne cjeline, sklopovi i gradevine, te etnoloski lokaliteti:

a) Registrirana kulturno povijesna cjelina:
e Rogoznica — Z-2214

b) Preventivno zasticena nepokretna kulturna dobra
¢ Arheoloski lokalitet rt Plo¢a - P

¢) Ruralne cjeline, sklopovi i objekti:

zaobalna naselja:
1. Pazdelj

Palasova kotelja

Sariéeva kotelja

Piscet

Sapina doca

LoZnice

Jarebinjak

i T A o

Mocira
9. Zecevo
10. Podglavica
11. Oglavci
d) EtnoloSki lokaliteti (ruralne cjeline, sklopovi i objekti) :
= Cikarina draga
= Sariéeva kotelja
= Cenkova kotelja
= Siroka glava
= LoZnice
= Mocira
= ZeCevo

(2) Mjere zastite za registriranu kulturno povijesnu cjelinu, ruralnih cjelina i sklopove, te etno-
loSkih lokalitete:
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Za sve zahvate unutar povijesnih jezgri potrebno je ishoditi suglasnost nadleznog tijela za
zastitu kulturnih dobara;

Obvezna potpuna zastita matrice naselja (gradevne strukture, parcelacije, ulinih poteza),
skladnih ambijenata, gabarita, glavnih ekspozicija i vizurne izlozenosti;

Svi zahvati na gradevinama u povijesnoj jezgri moraju biti u cilju o€uvanja i obnove osobi-
tosti cjeline — zone kao kulturnog dobra;

Uredivanje svih vanjskih ploha objekata unutar povijesnih cjelina mora se temeljiti na kori-
Stenju iskljucivo lokalnih arhitektonskih izraza i gradevinskih materijala;

Iznimno su dozvoljene i kvalitetne novogradnje (interpolacije) koje se svojim oblikovanjem,
mijerilom, tipologijom te gabaritima moraju uklopiti u ambijent;

Uklanjanje gradevine, odnosno zamjenska gradnja mogucéa je isklju€ivo na temelju pretho-
dne detaljne analize i valorizacije;

U slu€aju zamjenske gradnje, kao i kod rekonstrukcije postoje¢ih zgrada, svi elementi re-
levantni za odredivanje zahvata u prostoru — oblik i veli€ina gradevne Cestice, namjera,
veli€ina i oblikovanje gradevine te njezin smjestaj na parceli, uredenje parcele, nacin pri-
klju€enja parcele i objekta na javno-prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu — moraju
se podrediti ograni€enjima i obvezama koje proizlaze iz urbanistickih i arhitektonskih spe-
cificnosti pojedine lokacije;

Ne dozvoljava se izmjena strukture i tipologije postojecih objekata radi funkcionalne fuzije
u vece prostorne sklopove koje bi mogle dovesti do gubitka prostornog identiteta pojedinih
gradevina, isto tako s obzirom na iscjepkanost izvornog objekta na sitne vlasnicke i grade-
vinske dijelove preporuc€a se njihovo vlasni¢ko i gradevinsko okrupnjavanje do razine iz-
vorne gradevine;

Neizgradene dijelove povijesnih jezgri, koji u posljednje vrijeme nisu znatnije transformi-
rani, ili su koriSteni kao zelene povrsine, potrebno je uredivati kao javne zelene povrsine s
minimalnih intervencija gradnje gradevina javnog znacaja;

Posebnu paznju posvetiti uredenju obalnog pojasa naselja (rive), mandrac¢a s postoje¢om
opremom (muli, kolone, skalade - istezaliSta i sl.) te morske fronta naselja;

Rezim prometa unutar povijesne jezgre prilagoditi mjerilu povijesne jezgre te karakteru i
obimu djelatnosti osiguravajuci pritom posebne rezime prometa;

Za sve gradevinske zahvate na gradevinama u prostoru povijesnih jezgri (koje su registri-
rane kao cjeline - kulturno dobro), bez obzira na postojanje ili ne postojanje rjeSenja o
registraciji ili preventivnoj zastiti pojedinacnog kulturnog dobra, u postupku ishodenja loka-
cijske dozvole treba ishoditi posebne uvjete nadlezne sluzbe zastite spomenika kulture.

Sanacija i odrzavanje svake zgrade koja je saCuvala izvorna graditeljska obiljezja;

Restauracija svake zgrade koja je neprimjerenim zahvatima veéim dijelom ili potpuno iz-
gubila obiljeZja posebno vrijednog kulturnog dobra;

Sprje€avanje nadogradnje ili dogradnje pojedinih zgrada ili pak neprimjerenih adaptacija
kojima se bitno mijenja izvorna arhitektonska vrijednost ili zamisao;

Uredenje trgova pred crkvama, bratskim i Zupnim ku¢ama te seoskim cisternama te javnih
povrsina u lukama naselja s obnovom karakteristi¢nih elemanata.

Odrzavanje i uredenje neizgradenih povrSina i pripadaju¢e urbane opreme, vodeci racuna
o njezinim autenticnim elementima, kao S$to su javna rasvjeta, hortikulturna rjeSenja, uredi-
vanje parcela, te vrtova, predvrtova i jerula;
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Za uredenje graditeljskih sklopova predlaZe se izrada arhitektonskih projekata koji ¢e se
temeljiti na arhitektonskome snimku u mjerilu 1:50 i konzervatorskoj studiji.

Kako se osnovna nacela zastite temelje na integralnom sagledavanju spomenika i njegove
neposredne okoline, uspostavlja se i zona "zastite ekspozicije" na prostoru oko pojedinac-
nog kulturnog dobra u svrhu zadrzavanja gradevina u okviru njihovog autenti¢nog okruze-
nja, sprje€avanja nove izgradnje u njihovoj neposrednoj blizini, posebno one predimenzio-
niranih gabarita, neprimjerenih materijala i oblikovanja koje mogu zakloniti vizure na kul-
turno dobro ili s njega na neposredni kontaktni prostor;

Povijesna ruralna naselja potrebno je $&tititi na naéin da se u pro8irenim zonama naselja i
dijelova naselja (zaseoci) omogudéi izgradnja novih stambenih i gospodarskih gradevina s
zelenom cezurom prema povijesnom dijelu naselja. U povijesnom dijelu naselja treba o-
moguciti obnovu i revitalizaciju te prenamjenu u ugostiteljske sadrzaje tipa eko i etno sela
s smjestajnim kapacitetima.

Clanak 75.

Clanak 115. mijenja se i glasi:

(1)

Planom su naznacene registrirane pojedinacne povijesne gradevine:

1. Crkva sv. Nikole — Rogoznica, Lozica, RST-303
2. Zupna crkva Uznesenja BDM — Rogoznica, RST-448
3. Crkva sv. lvana Trogirskog — Rt Plo¢a, RST-538

4. Vijetrenjata — Rogoznica, RST-1030

5. Anticki brodolom — Rogoznica, Hrid Muljica, Z-241

Mijere zastite za pojedinacne povijesne gradevine obuhvacaju:
Sve povijesne gradevine navedene u Popisu kulturnih dobara bez obzira na njihov trenutni
pravni status zastite podlijeZu obvezama Zakona o zaétiti i o€uvanju kulturnih dobara;
Sve gradevinske i druge intervencije u zoni navedenog rezima zastite podlijezu upravnom
postupku, tj. potrebno je na temelju odgovarajuce tehnicke dokumentacije kojoj ¢e po pot-
rebi prethoditi konzervatorsko-restauratorski istrazni radovi, ishoditi posebne uvjete (u po-
stupku izdavanja lokacijske dozvole) i prethodno odobrenje (u postupku izdavanja grade-
vinske dozvole) nadleznog konzervatorskog odjela;
Povijesne gradevine obnavljaju se cjelovito, zajedno s njihovim okoliSem (vrtom, perivo-
jem, vo¢njakom, dvori§tem, pristupom, lukom, mandraem, mulom i sl.);
Za svaku pojedinacnu povijesnu gradevinu kod koje su utvrdena svojstva kulturnog dobra
(prema Popisu kulturnih dobara) kao najmanja granica zastite utvrduje se pripadna parcela
ili, ako je to posebno istaknuto, njen povijesno vrijedni dio;
Kako se osnovna nacela zastite temelje na integralnom sagledavanju spomenika i njegove
neposredne okoline, uspostavlja se i zona "zastite ekspozicije" na prostoru oko pojedinac-
nog kulturnog dobra u svrhu zadrzavanja gradevina u okviru njihovog autenti¢nog okruze-
nja, sprjeCavanja gradenja u njihovoj neposrednoj blizini, posebno one predimenzioniranih
gabarita, neprimjerenih materijala i oblikovanja koje mogu zakloniti vizure na kulturno do-
bro ili s njega na neposredni kontaktni prostor;
Od op¢ih intervencija na gradevinama, s obzirom na njihovu visoku spomeni¢ku vrijednost
kao kulturne bastine, predvidaju se: konzervacija, restauracija, gradevinska sanacija, re-
konstrukcija;
Vrijedne ambijentalne cjeline groblja, okruzene zidovima, s oCuvanim starim nadgrobnim
spomenicima klesanim u kamenu te zelenilom treba odrzavati i Cuvati u okviru prostorne
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organizacije i kamene plastike nadgrobnih plo¢a. Preporuca se da se stara likovno kvalite-
tna spomenicka obiljeZja u sluaju preuredenja grobnica i zamjene novima, budu pohra-
njena u zasebnom dijelu groblja koje se moze urediti kao mali lapidarij;

= Nakon obnove povijesne gradevine valja osigurati stalno odrzavanje.

Clanak 76.
U Clanku 118. stavak 4. mijenja se i glasi:

(4) Op¢i uvjeti zastite i o€uvanja podrucja kulturnog krajobraza obuhvacaju sljedece mjere:

» dozvoljava se izgradnja pojedinacnih stambenih ili gospodarskih cjelina u agrarnom pros-
toru ruralnih naselja u skladu s ovim odredbama, ali na nacin da izgradnja ne izmjeni tra-
dicionalne osobitosti Sireg prostora (terase, suhozidi, vegetacija);

* mjere poSumljavanja u agrarnom krajobrazu neautohtonim vrstama dopustaju se samo u
neposrednoj provedbi mjera zastite od erozije, dok se predjeli iznad terasasto kultiviranih
obronka trebaju obogatiti poSumljivanjem autohtonim vrstama;

» jzuzetno se dozvoljava izgradnja pojedinacnih stambenih ili gospodarskih cjelina u agrar-
nom prostoru ruralnih naselja, ali na nacin da izgradnja ne izmjeni tradicionalne osobitosti
Sireg prostora (terase, suhozidi, vegetacija);

= zahvate u prostoru kao: interpolacije, rekonstrukcije i dogradnje stambenih gradevina i iz-
gradnja pomocnih i gospodarskih gradevina u naseljima u zaledu i njihovom neposrednom
okoliSu provoditi na nacin da se uklope u krajobraz.

* mjere poSumljavanja u agrarnom krajoliku neautohtonim vrstama dopustaju se samo u ne-
posrednoj provedbi mjera zastite od erozije, dok se predijeli iznad terasasto kultiviranih
obronaka trebaju obogatiti ozelenjivanjem autohtonim vrstama.

Clanak 77.
U Clanku 121. u 1. stavku, iza broja ,1,82 ha“ dodaje se broj ,1,44 ha"

Clanak 78.
U Clanku 124. dodaje se 4. stavak koji glasi:

(4) Akvatorij uvala Pele$ i Kremik te Rogoznicke luke su prema Registru zasti¢enih podrudja
oznaceni kao ,osjetljivo podrucje” tj. podrucje loSe izmjene voda, a pripadajuéi dio kopnenog
podrucja je utjecajno podrucje.

Clanak 79.
U Clanku 125. dodaje se 2. stavak koji glasi:
(2) Dio kopnenog podrucja Opc¢ine smjesten je na podrucju zastite izvoriSta Rimski bunar i
Dolac te se primjenjuju ograni¢enja utvrdena Pravilnikom o uvjetima za utvrdivanje zona sani-
tarne zastite.

Clanak 80.
U Clanku 128., u stavku 2., iza tocke 3. dodaju se dvije nove tocke koje glase:

3.a Gradevine moraju biti projektirane i izgradene tako da ispunjavanju bitne zahtjeve iz pod-
ru€ja zastite od pozara utvrdene Zakonom o zastiti od pozara (NN br. 92/10) i na temelju njega
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donesenih propisa te uvjetima zastite od pozZara utvrdenim posebnim zakonima i na temelju
njih donesenih propisa.

3.b Ostale mjere zastite od pozara utvrdenim posebnim zakonima i na temelju njih donesenih
propisa.

Clanak 81.
Clanak 130. mijenja se i glasi:

(1) Urbanisticki plan uredenja u mjerilu 1:1.000 ili 1:2000 donosi se za slijede¢a gradevinska
podrugdja:

Ugostiteljsko — turisticka zona Rogoznica — Kopara, priblizne povrsine 1,0 ha;
Ugostiteljsko turisticka zona Kanica, priblizne povrsine 7,9 ha;

Zona drustvene namjene Zatoglav, priblizne povrsine 2 ha;

Urbanisti¢ki plan uredenja Sportske luke Rogoznica

Urbanisti¢ki plan uredenja $portske luke Stupin - Celine

Urbanisti¢ki plan uredenja Sportske luke Razanj

7. Urbanisti¢ki plan uredenja Sportske luke Kanica

oubhwh=

(2) Osim urbanistickih planova iz stavka 1. ovog €lanka moguce je donoSenje urbanistickih

planova i za druga podruéja, €iji e se. obuhvat i sadrzaj odredit odlukom o izradi.

(3) Povrsina urbanistickih planova iz stavka 1. ovog &lanka je priblizna na temelju mjerenja
katastarskih podloga. Moguce je odstupanja od navedenih veli€ina koje se dobiju mjerenjem
detaljnijih geodetskih podloga.

(4) Granica obuhvata i radni nazivi obveznih urbanisti¢kih planova uredenja prikazani su u
grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 3.3. “Uvjeti koristenja,
uredenja i zaStite prostora - Podrudja i dijelovi primjene posebnih mjera uredenja i zastite -
podrudcja i dijelovi primjene planskih mjera zastite®, u mjerilu 1:25.000 i kartografski prikaz broj
4 .“Gradevinska podrucja naselja” u mjerilu 1:5.000.

(5) Obuhvat obveznih detaljnijih prostornih planova je nacelan i moze se uskladiti sa detalj-
nijom geodetskom podlogom za izradu detaljnijeg plana. Obuhvat urbanistickog plana urede-
nja ribarske luke koji je odreden Prostornim planom je orijentacijski i moze se uskladiti na
temelju rezultata naknadnih detaljnih istrazivanja.

Clanak 82.
Clanak 131. se brise

Clanak 83.
Clanak 132. mijenja se i glasi:

a) Urbanisticki planovi uredenja

(1) Urbanisticki plan urbane preobrazbe za ugostiteljsko turistiCku zonu Rogoznica (Ko-
para), obuhvata oko 0,56 ha (broj 1).

Podrucje je djelom izgradeno a djelom je neizgradeno prema zgradi sadasnje opcinske uprave.
Blizina povijesne jezgre i osobito vrijedna Suma na Kopari predstavlja urbano podrucje zna-
¢ajno za sliku naselja Rogoznica Sto ¢e biti ¢e predmet vrednovanja sa urbanistiCkog stajalista
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radi oCuvanja prostornih vrijednosti ovog podrucja. Iz tog razloga namjera je preispitati za-
teCena obiljezja izgradenog podruéja i predloZiti primjerena prostorno planska rjeSenja. Pla-
nom ¢e se predloziti planske mjera kojima se mijenja obiljezje izgradenog prostora promjenom
namjene u turisticko ugostiteljsku zonu s preoblikovanjem gradevina. 1z tog razloga uvjeto-
vana je izrada Plana detaljnije razine kako bi se stvorili uvjeti za izdavanje akata kojima se
odobrava gradenje odnosno rekonstrukcija. Izradi Plana pristupa se radi: utvrdivanja uvjeta
gradnje i koriStenja prostora na podrucju gradevinskog podrucja planiranog za urbanu preob-
razbu u skladu sa vazeéim pozitivhim propisima i stvaranja prostorno-planskih preduvjeta za
realizaciju novo planiranih sadrzaja unutar obuhvata plana.

(2) Urbanisti¢ki plan uredenja izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja ugostiteljsko-
turistiCke namjene turisticka zona Kanica (broj: 3), priblizne povrSine 7,9 ha.

Urbanisti¢kim planom obuhvaéena je povrSina ugostiteljsko turisticke namjene (T1- hotel, ma-
ksimalnog kapaciteta 600 lezaja) povrsine 5,01 ha, zastitne zelene povrsine 2,3 ha i uredene
plaze 0,51 ha.

Urbanisti¢kim planom potrebno je razgraniciti zonu hotela od pratecih sadrzaja, odrediti sport-
ske i rekreacijske sadrzaje, zelene povrsine, parkiraliste i drugo.

Uz razgranienje zona planom jer potrebno rijesiti uli€nu mrezu, obalnu Setnicu i mrezu pjesa-
Ckih staza, zelene povrsine nacin priklju¢ka na drzavnu cestu te odvodnju otpadnih i oborinskih
voda.

Planiranje izgradnje gradevina i uredenje prostora unutar obuhvata ovim UrbanistiCkim plano-
vima provodi se u skladu sa sljede¢im smjernicama:

- smjesStajne gradevine te gradevine pratecih sadrzaja, potrebno je smjestajem i
veli¢inom, a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa,

- nove smjestajne gradevine, planiraju se na nacelu sukladnosti arhitektonskog izraza s
elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture,

- udijelu podrucja namijenjenom za hotel (T1) smjestajni kapacitet se planira minimalno
70% u hotel i maksimalno 30% u vilama,

- smjestajne gradevine planiraju se izvan pojasa najmanje 100 m od obalne crte,

- gradevine pretecih sadrzaja koje se mogu graditi unutar namjene zastitnog zelenila (Z)
moraju se smijestiti na udaljenosti od najmanje 50 m od obalne crte a izgradenost
gradevne Cestice ne moze biti ve¢a od 10 %,

- vrsta i kapacitet prateéih sadrzaja i javnih povrdina odreduje se proporcionalno u
odnosu na svaku fazu izgradnje smjestajnih gradevina,

- u sklopu prostorne cjeline ugostiteljsko-turisticke namjene obvezno je osigurati
najmanje jedan javni cestovno-pjesacki pristup do obale,

- uz osnovne ugostiteljsko-turisticke sadrzaje mogu¢ je smjestaj i drugih sadrzaja kojima
se upotpunjuje i kvalitativno dopunjuje turisticka ponuda, uz uvjet da preteZiti dio zone
ostane u osnovnoj namjeni:

- otvorene povrsine za Sport i rekreaciju (razna igralista, bazeni i dr.),

- jedna gradevina (gat) za prihvat plovila,

- povrsina za turistiCku rekreaciju, zasebnih ili u sklopu smjestajnih kapaciteta:
Sportske dvorane, otvoreni i zatvoreni bazeni, SPA, igraliSta za djecu i odrasle i
dr.,

- usluge, restoran, kafe bar, zabavni sadrzaji, trgovina i dr.

- prometne povrSine, parkiraliSte/garaza, infrastrukturne gradevine i instalacije i
dr.
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- u pojasu zastitno zelenila dopusta se uredenje Setnica, pjeSackih staza,
odmorista, klupa, sjenica, igraliSta za mini gof uz hortikulturno uredenje zelenih
povrsina,

- uredena plaza ureduje se u funkciji osnovne namjene za odmor, rekreaciju,
suncanje pristup moru na kojoj je dopusteno postavljanje sanitarnih ¢vorova,
prateée opreme za plazu, mini ugostiteliskog sadrzaja, te uredenje obalna
Setnica i dr.),

- na uredenoj plazi mora biti osigurano najmanje 6 m?plaze po jednom korisniku;

- izgradenost gradevne Cestice ne moze biti ve¢a od 30%,

- koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice ne moze biti veci od 0,8,

- najmanje 40% povrSine svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turistiCke
namjene mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

- prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene mora imati odgovarajudi
pristup na javno-prometnu povrSinu i unutar nje smjeSten pripadajuci broj
parkiraliSnih mjesta u skladu sa ¢lankom 79. ove odluke,

- gradevna Cestica mora imati pristup na javnu prometnu povrSinu najmanje
Sirine kolnika 5,5 m. Javno prometna povrSina sa koje se osigurava pristup
gradevnoj Cestici mora biti povezana u sustav ulica iste minimalne Sirine kolnika;

- odvodnja otpadnih voda mora se rijesiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
prociséavanjem,

- turisticka zona moze se izgradivati u etapama, na nacin da svaka etapa Cini
funkcionalnu cjelinu,

- u turistiCkoj zoni mogu se etazirati turisticke gradevine namijenjene iskljucivo
smjestaju (kao Sto su vile u kojim osim apartmana nema drugih sadrzaja) vodeci
racuna da se time ne naruSava odnos kapaciteta u hotelu, odnosno turisti¢kom
naselju kao je propisano Zakonom i ovim planom,

- zona se mora se koristi kao jedinstvena uporabna cjelina.

- planirane ugostiteljsko turisticke gradevine za smijestaj turista moraju biti
kategorizirane sa najmanje Cetiri zvjezdice;

(3) Urbanistickim planom uredenja izdvojenog dijela gradevinskog podrucja naselja Zatoglav
(broj:2) planira se zona drustvene namjene (socijalno zdravstvena D 2) - "Dom za stare i ne-
mocéne osobe sa prate¢im sadrzajima" povrSine 1,95 ha, na parceli k.c. 4917/2, K.O. SEVID
u Zatoglavu, maksimalnog kapaciteta 400 smjestanih jedinica, sa prate¢im zdravstvenim i dru-
gim sadrzajima.

Planiranje izgradnje gradevina i uredenje prostora unutar obuhvata ovim Urbanistickim plano-
vima provodi se u skladu sa sljede¢im smjernicama:

namjena gradevine je druStvena namjena- zdravstvena i socijalna skrb (dom za osobe
starije Zivotne dobi)

na jednoj gradevnoj Cestici moze se smijestiti viSe gradevina;

glavna gradevina se smijesta centralno na parcelu na nacin da se tvori tkzv. blok
gradnja koja omogucava dobru prostornu dispoziciju i iskoristivost parcele te
mogucnost aktivhog koriStenja unutarnjeg prostora — dvoriSta na nacin da se formira
javno — zeleni prostor koji ¢e dati dodatnu kvalitetu Zivota korisnika kroz svakodnevnu
socijalizaciju;

najveci koeficijent izgradenosti zone iznosi kig 0,3;

najveci koeficijent iskoristivosti zone iznosi kis 2;

najveca visina gradevina iznosi Po (potpuno ukopan) + P + 4, odnosno najvise 15,0
m;
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- udaljenost novih gradevina od ruba gradevne Cestice je minimalno 10 m;

- udaljenost novih gradevina od osovine javne ceste je najmanje 20 m;

- gradevinsku parcelu, odnosno prostor oko gradevina potrebno je urediti tradicionalno
mediteranski sa kamenom ogradom do visine 0,8 metra, kamenim oplo¢enjem moguce
je urediti sa autohtonim zelenilom sa moguc¢noséu mini eko uzgoja (za aktivanu
zanimaciju korisnika doma);

- prateéi zdravstveni i ostali sadrzaji (ugostiteljstvo, trgovina, usluge, Sport i rekreacija,
vidikovci, vjerski sadrzaji) se smjestaju unutar zone;

- obodno uz objekt cijelom je parcelom potrebno izgraditi internu prometnica koja osim
servisno — opskrbne funkcije ima i protupozarnu i omogucava pristup vatrogasnim
vozilima,

- parkiranje vozila se osigurava na zajednickom parkiralitu unutar zone za min. 50
vozila, ukoliko postoji moguénost osigurati parkinga na gradevnoj Cestici, te u skladu
sa ¢lankom ove odluke;

- gradevna Cestica mora imati pristup na javnu prometnu povrSinu najmanje Sirine
kolnika 5,5 m. Javno prometna povrSina sa koje se osigurava pristup gradevnoj Cestici
mora biti povezana u sustav ulica iste minimalne Sirine kolnika;

- priklju¢ak gradevne Cestice osigurava javno prometnu povrSinu izvesti ¢e se posredno
na cestu Rogoznica - Zatoglav (koju je potrebno rekonstruirati u dvije vozne trake), sa
nogostupom i sa jednim lijevim skretaCem za sam pristup parceli, a u istom prometnom
koridoru ceste rijesit ¢e se i ulaz na parcelu te dio prometa u mirovanju ,ulaz u garazu
i sl

- odvodnja otpadnih voda mora se rijesiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom, koji se
treba spojiti na kanalizacijski sustav naselja Rogoznica, do izgradnje javne kanalizacije
odvodnja otpadnih voda mora se rijesiti vlastitim uredajem za procis¢avanje;

- opskrba vodom i odvodnja rijeSiti ce se prema uvjetima opéine Rogoznica i javhog
komunalnog poduzeca;

- napajanje elektricnom energijom treba rijeSiti se prema uvjetima HEP-om (proSirenje
mreze, nova trafo-stanica i sl.);

- dopusta se izgradnja alternativnih izvora energije fotonaponski sustavi na krovu te
solarni kolektori za zagrijavanje vode;

- prikljuciti na elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u skladu sa uvjetima ovlastenog
lokalnog operatora ;

- za protupozarnu zastitu cijeloga objekta Kkoristio bi se zakonom propisani broj
protupozarnih aparata te vanjska i unutarnje hidrantska mreza.

. Clanak 84.
U Clanku 133., u stavku 1. dodaju se toCke 3. i 4.

3.UPU Medine (SI. Vjesnik Opc¢ine Rogoznica 05/19.)
4.UPU Oglavci (SI. Vjesnik Op¢ine Rogoznica 05/21.)

) Clanak 85.
Clanak 135. mijenja se i glasi:

Rekonstrukcija gradevina izgradenih izvan gradevnog podrucja

(1) Postojece gradevine koje su izgradene izvan gradevinskog podrucja odredenog ovim Pro-
stornim planom mogu se rekonstruirati prema slijedecim uvjetima:
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a) gradevine izgradene u podrucju ograni¢enja ne mogu povecavati tlocrtnu povrsinu (ne mogu
se dogradivati) niti se mogu nadogradivati. Za ove gradevine se moze se odrediti gradevna
Cestica, odnosno zemljiSte za redovnu upotrebu zgrade. Ove gradevine mogu se rekons-
truirati u cilju pobolj8anja uvjeta Zivota i rada, $to obuhvaca:

- obnova, sanacija i zamjena ostecenih i dotrajalih dijelova gradevine u postojeéim
gabaritima;

b) Postoje¢e gradevine koje se nalaze izvan prostora ograni¢enja (pojas 1000 m od obalne

crte) mogu se rekonstruirati na sljedeéi nacin:

- ne dozvoljava se nadogradnja.

- omogucava se gradnja kosog krova.

- za gradevine cija je tlocrtna povr$ina manja od 100 m? dozvoljava se jednokratno
povecanije postojece tlocrtne povrsine za maksimalno 12 m2.

- gradevine dija je tlocrtna povrsina veca od 100 m? ne mogu se dogradivati.

- rekonstrukcijom se ne moze mijenjati namjena postojece gradevine.

- ruSevine postojecih gradevina (gradevina izgradenih na temelju gradevinske dozvole
ili drugog odgovarajuceg akta, i svaka gradevina koja je po posebnom Zakonu s njima
izjednaCena) koje su upisane u katastarskim elaboratima kao zgrade, a u naravi su
ruSevine, mogu se rekonstruirati u gabaritima prije njihova urusavanja koji se mogu
neosporno dokazati, ako nisu suprotne posebnim ograni¢enjima u prostoru.

- na Cestici postojeée zgrade nije moguca gradnja pomocnih gradevina.

PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 86.
(1) Graficki prikazi: 1.Koristenje i namjena povrsina, 2.1 Promet, sustav veza, 2.2 Infrastruk-
turni sustavi i mreze - Energetski sustav, 2.3 Infrastrukturni sustavi i mreZe - Vodnogos-

podarski sustav, 3.1.Podrucja posebnih uvjeta koridtenja — zastita prirode i zastita kulturnih
dobara, 3.2.Podru¢ja posebnih ograni€enja u koriStenju, 3.3. Podruc¢ja primjene posebnih
mjera uredenja i zastite - podrucja i dijelovi primjene planskih mjera zastite u mjerilu 1:25.000,
grafi¢ki prikaz 4. Gradevinska podrucja naselja u mijerilu 1:5.000 i grafi¢ki prikaz 4.A. Grade-
vinska podrucja naselja — podru¢ja detaljnije razrade u mjerilu 1:2000 iz stavka 2. toc¢ke ,B)
Graficki dio “Odluke o donoSenju Prostornog plana uredenja Opc¢ine Rogoznica (,Sluzbeni vje-
shik opéine Rogoznica“ broj: 3/18) se ne primjenjuju.

(2) Stupanjem na snagu ove Odluke umjesto grafickih prikaza iz gornjeg stavka primjenjivati
Ce se graficki prikazi: 1.Koristenje i namjena povrsina, 2.1. Promet, sustav veza, 2.2 Infrastru-
kturni sustavi i mreze - Energetski sustav, 2.3 Infrastrukturni sustavi i mreze - Vodnogos-
podarski sustav, 3.1.Podrucja posebnih uvjeta koridtenja — zastita prirode i zastita kulturnih
dobara, 3.2.Podru¢ja posebnih ograni€enja u koriStenju, 3.3. Podruc¢ja primjene posebnih
mjera uredenja i zastite - podrucja i dijelovi primjene planskih mjera zastite u mjerilu 1:25.000,
grafi¢ki prikaz 4. Gradevinska podrucja naselja u mijerilu 1:5.000.

(3) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sluzbenom vjesniku Sibensko
kninske Zupanije".
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Izmjene i dopune PPUO Rogoznica - OBRAZLOZENJE —

OBRAZLOZENJE

Uvodne napomene

U postupku izrade Izmjena i dopuna prostornog plana uredenja Opcine Rogoznica (Sluzbeni
vjesnik Opcine Rogoznica br. 3/18) odrzane su slijedece javne rasprave:

- 08. svibnja — 09. lipnja 2023. god.

- ponovna javna rasprava 25. rujna — 03. listopada 2023.god.

- Il ponovna javna rasprava 02.studenog — 10. studenog 2023. god.
- 1III. ponovna javna rasprava 02. srpnja — 01. kolovoza 2024. godine.

IIl. ponovna javna rasprava odrzava se temeljem misljenja nadleznog Ministarstva
prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, Uprave za prostorno uredenje i dozvole
drzavnog znacaja (Klasa: 350-02/24-14/12; Urbroj: 531-078-1-1-24-2) od 06.lipnja 2024.
godine. U misljenju se, pored ostalog, navodi potreba uskladivanje planske dokumentacije s
odredbama prostornog plana Sibensko — kninske Zupanije, posebno u dijelu kojim su
planirane nove luke za javni promet (brisanje planirane luke otvorene za javni promet u
Kanici, te planiranje sidrista u uvali Sicenica). Takoder se navodi da je potrebno ponoviti
javnu raspravu sukladno odredbi clanka 104. Zakona. Za planirane Sportske Iluke u
Rogoznici, Stupin Celini, Raznju i Kanici planirana je izrada urbanistickog plana uredenja.

Sve tekstualne dopune kao i korekcije grafickih prikaza na koje se izmjene odnose, jasno su
oznacene kako bi bile transparentno prikazane u Ill. ponovnoj javnoj raspravi, nakon koje bi
se nastavila procedura donosenja Plana.

1. POLAZISTA

Prostorni plan op¢ine Rogoznica, donesen 12. prosinca 2018., obuhvaca podrucje opéine
Rogoznica sa pripadaju¢im otoci¢ima i akvatorijem. Prostorni plan je objavljen u Sluzbenom
glasilu op¢ine Rogoznica (,,Sluzbeni vjesnik op¢ine Rogoznica®, broj: 3/18).

Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna
Pravna osnova za izradu i donosenje Izmjena i dopuna je:

- Clanci 86. do 113. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine", broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) u daljnjem tekstu: ,,Zakon*,

- Pravilnik o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima 1 standardu elaborata prostornih planova (,,Narodne novine" broj
106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04, 148/10 - prestao vazitii 9/11) 1

- ostali vaze¢i propisi iz podrucja prostornog uredenja i posebni propisi.
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Izmjene i dopune PPUO Rogoznica - OBRAZLOZENJE —

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Op¢éine Rogoznica
Op¢insko vijeée op¢ine Rogoznica je 15. rujna 2022. godine, sukladno ¢lanku 86. Zakona o
prostornom uredenju (,,Narodne novine®, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 1 98/19) donijelo
Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Rogoznica kojom su u
prvom redu utvrdeni razlozi za izmjene i dopune Prostornog plana uredenja opcine
Rogoznica. Odluka je objavljena u sluzbenom glasilu (,,Sluzbeni vjesnik op¢ine Rogoznica®,
broj: 6/22).

Razlozi za izradu 1zmjena i dopuna
Razlozi za Izmjene i dopune su slijedeci:

1. Preispitivanje granica gradevinskog podru¢ja u odnosu na izgradenost prostora,
osobitost krajobraza, zastitu prirodne i kulturno povijesne bastine.

2. Planiranje suncane elektrane cca. 3 MW na k.¢.br. 11298 k.o. Racice na podruc¢ju Mali-
Orljak, Op¢ina Rogoznica, Sibensko-kninska Zupanija

3. Uskladivanje prostorno planskih rjeSenja sa prostornim zahtjevima iz Provedbenog
programa op¢ine Rogoznica od 2022. — 2025.

4. Uskladivanje prometne i komunalne infrastrukture, te drustvene suprastrukture sukladno
zahtjevima javnopravnih tijela.

5. Uskladivanje sa zahtjevima javnopravnih tijela, javnih ustanova i poduzeca u pogledu
koriStenja poljoprivrednog i Sumskog zemljiSta, mora i obale, te u pogledu zaStite
okolisa.

6. Uskladivanje sa Zakonom i drugim posebnim propisima koji su od znacaja za prostorno
uredenje, a izmijenjeni su odnosu na ranija uskladenja.

7. Korekcija odredbi za provodenje.

Obuhvat Izmjena i dopuna
Obuhvat Izmjena i dopuna odnosi se na administrativno teritorijalne granice jedinice lokalne
samouprave — Opc¢ine Rogoznica.

Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna

Za podru¢je Opcine Rogoznica na snazi je Prostorni plan uredenja Opcine Rogoznica
(,,Sluzbeni vjesnik Opcine Rogoznica®, broj 3/18). U istom sluzbenom vjesniku donesena je
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Rogoznica (,,Sluzbeni
vjesnik Opéine Rogoznica®, broj 3/18.).

Na temelju te Odluke od nadleznog Upravnog odjela za zastitu okoliSa i komunalne poslove

Sibensko-kninske Zupanije, ishodeno je misljenje (KLASA: 351-03/19-01/36; URBROJ: 2182/1-

15/1-21-4) od 9. ozujka 2021., da za predmetne Izmjene i dopune nije potrebna izrada strateSke
studije, odnosno da za predmetne Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opc¢ine Rogoznica

nije potrebno provesti postupak strateSke procjene utjecaja na okolis.
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Nakon procedure izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana, a na temelju misljenja
Ministarstva prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, Uprave za prostorno
uredenje i dozvole drzavnog znacaja (KLASA: 350-02/21-11/20; URBROJ: 531-06-01-02/01-
22-15) od 08.srpnja 2022., zakljuceno je da je, sukladno odredbi ¢l. 104, stav 5. Zakona,
potrebno donijeti novu odluku o izradi Prostornog plana i postupak ponoviti.

Po naputku Ministarstva donesena je nova Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana
uredenja Opc¢ine Rogoznica i objavljena je u ,,Sluzbenom vjesniku opc¢ine Rogoznica* br.
6/22.

a) Kriteriji za korekciju (Sirenje granica gradevinskih podrucja)

U odnosu na planska rjesenja iz 2018. godine doslo je do daljnje gradnje na podru¢ju Rogoznice
te legalizacije gradevina. Ovo nalaze preispitivanje izgradenosti gradevinskog podrucja i
korekciju gradevinskih podrucja, sukladno ¢lanku 47. vazeceg Zakona o prostornom uredenju.
Kao izgradeni dio gradevinskog podrucja naselja utvrdeno je:

- gradevinsko podru¢je utvrdeno kao izgradeno vaze¢im Prostornim planom iz 2018.
godine; sukladno Clanku 3. vazeceg Zakona o prostornom uredenju, tocka 13. ,,izgradeni
dio gradevinskog podruc¢ja naselja je podruc¢je odredeno prostornim planom koje je
izgradeno®. Izgradeni dio gradevinskog podrucja preuzet je iz vazeéeg Prostornog plana
te unutar istog nema vecih neizgradenih podrucja zbog kojih bi se isto revidiralo. Takoder
se unutar izgradenog gradevinskog podrucja temeljem vazeceg prostornog plana izdaju
odobrenja za gradenje.

- gradevinsko podrucje utvrdeno kao izgradeno nakon donosenja Plana (na temelju DOF-a
1 ISPU-a / izdane gradevinske dozvole), na temelju Cega je izvrSena revizija postojece
izgradenosti.

Gradevinska podruc¢ja vazeéeg Prostornog plana prebacena su na nove katastarske podloge u
HTRS 96/TM projekeiji te je izvrSena analiza izgradenosti u periodu od 2018. — 2023. godine
koriste¢ci DOF (digitalni ortofoto) i podatke raspolozive na ISPU-u (informacijski sustav
prostornog uredenja). Analiza je pokazala da je izgradenost gradevinskog podrucja opcinskih
naselja, koja je u 2018. godini iznosila oko 317 ha u 2023. porasla za nesto vise od 30 ha
(uvazavajuéi razlike u mjerenju na novoj projekciji u HTRS sustavu). Prebacivanje granica
gradevinskih podrucja vazeceg Prostornog plana na nove katastarske podloge utjecalo je na
manju korekciju povrSina gradevinskih podrucja naselja i1 izdvojenih dijelova gradevinskih
podrucja.

Obalna naselja se i1 dalje intenzivno izgraduju te je ovim izmjenama i dopunama, bez obzira na
zakonske moguénosti, a sukladno kriterijima i smjernicama za odredivanje i oblikovanje
gradevinskih podrué¢ja naselja propisanim ¢lancima 91., 92., 93. i 94. PPSKZ (Prostorni plan
Sibensko-kninske Zupanije) potrebno:

- prioritetno zapoCeti postupak urbane sanacije zaustavljanjem duzobalne gradnje u
osnovnim i izdvojenim naseljima te omoguéiti komunalno opremanje naseljskih
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struktura, uredenje javnih povrSina 1 plaza, izgradnju duzobalne Setnice....Ovim
izmjenama 1 dopunama Prostornog plana nije se omogucavalo duZobalno spajanje
postojecih naselja.

- racionalno Kkoristiti postoje¢e gradevinsko podrucje, preispitati mogucénosti
preoblikovanja i sprijeciti svako daljnje neopravdano Sirenje naselja; Ovim izmjenama
1 dopunama Prostornog plana vrednovani su prispjeli zahtjevi za korekciju granica
gradevinskih podrucja te se prihvacalo zahtjeve koji su sukladni zakonski propisanim
mogucnostima Sirenja.

- provjeriti stvarne granice zaposjednutosti (nove izgradenosti) prostora; navedeno je i
ucinjeno provjerom na DOF-u i ISPU-u,

- naselja u prostoru ograni¢enja koja ostvaruju zakonsku mogucénost Sirenja (¢l. 47.
Zakona) minimalno Siriti na nacin da se prihvacaju samo oni zahtjevi koji logi¢no
zaokruzuju postojece naselje, infrastrukturno i prometno su dostupni te predstavljaju
najuze kontaktne zone,

- naselja izvan obalnog pojasa pretezito ne ispunjavaju zakonske mogucénosti Sirenja
(izuzev Dvornica i Podorljaka) te je u njihovom uredenju prvenstveno potrebno
respektirati ruralni kulturni krajobraz.

Op¢i kriteriji odredivanja gradevinskih podruc¢ja naselja moraju primarno biti odredeni i u
odnosu na broj stalnih stanovnika naselja i1 realno planirani prirast uvazavajuci
transformaciju povremenog u stalni broj stanovnika, gustofu naseljenosti u odnosu na
statisticku povrSinu naselja i gusto¢u naseljenosti u odnosu na planirano gradevinsko
podrucje.

Prema kriterijima PPSKZ minimalna gusto¢a stanovanja iznosi 30 st/ha u naseljima na obali
i 15 st/ha u naseljima u zaobalnom prostoru. Sukladno ¢lanku 96. Prostornog plana Sibensko
kninske Zzupanije u obracun prosjecne gustofe stanovanja treba uzeti u obzir i broj
povremenih stanovnika na nacin da taj broj ne moze biti veci od broja stalnih stanovnika.

Na podrucju Opc¢ine Rogoznica gustoca stanovanja na temelju broja stalnog stanovnistva
prema popisu 2021. godine je sljedeca:

Naselje Povrsina |Broj stanovnika Gustoda Povrsina g.p. [Broj st/ha
km? naseljenosti |u km? grad.
2021. podrucja —
broj st/km? gustoda
stanovanja
2001. RoO11. 2021. Vazeci plan
Dvornica 157 134 0,32 4,18
Zatoglav 1552 1347 61 56 18,75 0,26 2,15
Kanica 129 101 0,38 2,65
Jarebinjak 5,89 18 8 10 1,7 0,26 0,38
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LoZnice 2,22 32 22 19 8,56 0,11 1,72
Oglavci 5,79 34 13 7 1,2 0,16 0,43
Podglavica 3,72 197 242 252 67,74 0,54 4,66
Podorljak 12,58 162 125 122 9,7 0,27 4,51
Razanj 4,41 180 161 135 0,44 3,06
Stivasnica 47 56 43,31 0,18 3,11
Rogoznica 2,45 1151 1121 968 395,1 1,07 9,04
Sapina Doca 13,58 123 64 37 2,73 0,28 1,32
Zecevo 4,39 147 195 245 55,81 0,52 4,71
Rogoznicko

Ukupno 70,55 2391 2345 2142 30,36 4,79 4,47

Ukoliko bi se u obracun uzeo i broj povremenih stanovnika, tada bi gustoca stanovanja bila
minimalno 2 puta veca, kao 1 broj stanovnika po 1 ha.

b) Preispitivanje prispjelih zahtjeva za planiranje sunéanih elektrana,
sukladno kriterijima i mogué¢nostima propisanima u €élanku 121., stavcima
9.,10.,11.,12., 13. i 14. PPSKZ

Na podrucju Sapina Doca, izvan prostora ogranicenja, planiran je Siri poligon obuhvata 5,0 ha
unutar kojega ¢e se, po prethodnom postupku utjecaja zahvata na okoli§ s posebnim
naglaskom na ekolosku mrezu, utvrditi detaljnija lokacija manje solarne elektrane.

c) Uskladivanje prostorno planskih rjeSenja sa prostornim zahtjevima iz
Provedbenog programa opéine Rogoznica 2022. — 2025.

Provedbeni program Opcine Rogoznica je temeljni dokument razvoja opcine, formiran u
svrhu planiranja, provedbe, kontrole i ocjenjivanja ukupnog razvitka u periodu od 2022. —
2025. godine. Provedbeni program Opc¢ine Rogoznica donesen je u travnju 2022.godine.

U svrhu koriStenja javnih nacionalnih i europskih sredstava, za pojedine razvojne projekte,
nuzno je osigurati transparentnost planiranja povlacenja i koriStenja javnih sredstva sukladno
dobrim praksama Europske unije. Stoga se namece kao obveza planiranje razvojnih projekata u
odgovaraju¢em strateSkom dokumentu sa jasno definiranim ciljevima, o¢ekivanim rezultatima
1 potrebnim sredstvima, koji se donosi u odgovaraju¢oj demokratskoj proceduri. Provedbenim
programom Opc¢ine Rogoznica 2022. - 2025. utvrdena su 3 (tri) stratesSka cilja, 7 (sedam)
prioriteta 1 13 (trinaest) mjera usmjerenih prema druStveno-gospodarskom razvoju Opcine
Rogoznica.

Obzirom da se znatan broj mjera, odnosno projekata, realizira kroz prostorne zahvate,
razmotrena je njihova integriranost, odnosno implementacija u odnosu na PPUO kako bi se
ispunio jedan od klju¢nih uvjeta strateSkog planiranja, a to je integralni pristup, S$to je i
naglaSeno u Zakonu kroz nacelo integralnog pristupa u prostornom planiranju.

Iz Provedbenog programa sljede¢e mjere se realiziraju kroz zahvate u prostoru, odnosno
relevantne su za prostorno planiranje, odnosno Prostorni plan uredenja:
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1. Unaprjedenje naselja i stanovanja

- Gradenje i odrzavanje komunalne infrastrukture

- U mandatnom razdoblju predvida se rekonstrukcija mosta i paritetnog dijela rive

2. Prostorno i urbano planiranje

- Dugoroc¢no, racionalno i odrzivo koriStenje i zastita prostora na podrucju op¢ine

- Kljune aktivnosti su izmjene/dopune prostorno-planske dokumentacije, izrada
strateSko-planskih dokumenata, zastita 1 oCuvanje bioloske 1 krajobrazne raznolikosti

3. Unaprjedenje komunalne infrastrukture

4. Zastita i unaprjedenje prirodnog okolisa

5. Promet i odrZavanje prometnica

Navedene mjere mogu se realizirati u okviru Prostornog plana uredenja op¢ine Rogoznica i ne
zahtjeva se izmjena planskih rjesenja.

d) Uskladivanje prometne i komunalne infrastrukture, te drusStvene
suprastrukture sukladno zahtjevima javnopravnih tijela, te Zakonom i
drugim posebnim propisima koji su od zna€aja za prostorno uredenje, a
izmijenjeni su u odnosu na ranija uskladenja.

U planiranju prometne i komunalne infrastrukture, od strane javnopravnih tijela, odnosno
javnih poduzeéa koje upravljanju prometnim i infrastrukturnim sustavima, te druStvene
suprastrukture, moguce da je doslo do novih spoznaja i rjeSenja, koja ¢e se istaknuti kroz
zahtjeve iz Clanka 90. Zakona, te je iste nuzno provesti u dokumentu prostornog uredenja.

U odnosu na sadasnja planska rjesenja doslo je do izmjena i u zahtjevima javnopravnih tijela,
u pogledu koriStenja poljoprivrednog i Sumskog zemljiSta mora i obale, te u pogledu zastite
okolisa.

Obzirom na izmjene Zakona i druge posebne propise koji su od znacaja za prostorno uredenje
nuzno je uskladenje PPUO Rogoznica, radi njegove provedbe.

ZnacCajan je zahtjev za izradu Plana iskazan od strane JU zavoda za prostorno uredenje
Sibensko-kninske Zupanije (Klasa: 350-02/22-01/8; Urbroj:2182-53-22-2) od 18. listopada
2022. godine kojim se posebno naglasava vaznost uskladenosti planskih rjeSenja sa ¢lancima
52,53,61,66,67,91,94,121,129,130 Odredbi za provodenje PPSKZ. Takoder se naglasava
potreba uskladenja ¢lanka 13. PPUO Rogoznica sa poglavljem 2.4. Odredbi za provodenje
PPSKZ (gradnja izvan granica gradevinskog podruéja), te uvazavanje demografskih trendova
u planiranju gradevinskih podrucja naselja.

Pored navedenog, zahtjeve za izradu IDPPUO dostavila su slijede¢a javnopravna tijela:
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RH MUP, Ravnateljstvo civilne zatite, PUCZ Split, Sluzba civilne zastite Sibenik (Klasa:
350-02/22-01/195, URBROJ: 511-01-370-22-2, od 13. listopada 2022.); dati su zahtjevi za
izradu Plana vezani za za$titu i spasavanje propisanih posebnim zakonima iz ove oblasti.

HAKOM (Klasa: 350-05/22-01/345; Urbroj: 376-05-3-22-02) od 04.10.2022.; dati su zahtjevi
1 planske smjernice vezano uz elektronicku komunikacijsku infrastrukturu.

HRVATSKE CESTE, Sektor za pripremu, gradenje i rekonstrukciju; Odjel za stratesko
planiranje (Klasa: 350-02/22-01/190; Urbroj: 345-400-440-441/516-22-04/DB) 15.11.2022.,

dati su podaci, propisi i dokumenti za podrucje cestovne infrastrukture drzavnog znacaja.

HOPS, Prijenosno podrucje Split (Klasa: 700/20-15/725, Urbroj: 3-200-002-05/ID-22-07) od
09.11.2022. navodi se visokonaponski elektroprijenosni objekti (transformatorske stanice i
dalekovodi) za podruc¢je Opcine Rogoznica kao 1 zastitni koridori istih.

RH, MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE (Klasa: 350-02/22-01/540, URBROJ: 525-
06/197-22-2), 24.listopada 2022.; navodi se da je Plan potrebno uskladiti s odredbama Zakona
o poljoprivrednom zemljistu (NN 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22). Gradevinsko podrucje nije
mijenjano na nacin da zauzima vrijedno poljoprivredno zemljiste.

RH, MINISTARSTVO OBRANE ZAGREB, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu
infrastrukturu i zastitu okoliSa, Sluzba za vojno graditeljstvo i energetsku ucinkovitost (Klasa:
350-01/22/524, Urbroj: 512M3-020201-22), 21. listopada 2022.;date su zone posebne
namjene na podrucju Opcine.

RH, MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zastitu kulturne bastine,
Konzervatorski odjel u Sibeniku (Klasa: 612-08/22-10/0370, Urbroj:532-05-02-14/7-22-2)
17.10.2022.; navodi se da sastavni dio Plana treba biti azurirana konzervatorska podloga
verificirana od nadleznog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.

HRVATSKE SUME d.o.o. (Klasa: ST-06-10-2441, Ur.broj: 15-00-06/03-22-76, 14 .listopada
2022.; navodi se da se Opcina teritorijalno nalazi na podrucju gospodarenja Hrvatskih Suma
d.o.o. USP Split, Sumarije Sibenik, unutar gospodarske jedinice Jelinjak.

HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove juznog Jadrana, Klasa: 350-02/22-
01/0000327, URBROJ: 374-24-1-22-2, 28.10.2022.; navodi se da sva planska rjeSenja moraju
biti uskladena s odredbama vazeéeg PP Sibensko-kninske Zupanije.

Naposlijetku, vazno je misSljenje o postupku ocjene o potrebi strateske procjene utjecaja na okoli$
izdanog od strane RH, SKZ, Upravnog odjela za zatitu okoli$a, prostorno uredenje , gradnju i
komunalne poslove (Klasa: 351-02/22-01/53, Urbroj: 2182-16/1-23-4) od 14. travnja 2023. kojim se,
uz detaljno obrazlozenje, da za planirane ID PPUO Rogoznica ne treba provesti postupak strateSke
procjene utjecaja na okolis.
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2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA | UREDENJA

Ciljevi i programska polazista lzmjena i dopuna

Ciljevi i programska polaziSta Izmjena i dopuna obuhvacaju:

Preispitivanje gradevinskih podrucja Sto za cilj ima uskladivanje granica gradevinskih
podru¢ja sa eventualno novim zahtjevima za izgradnjom, zahtjevima ocuvanja
krajobraza, prirode i kulturno povijesnih dobara. Mozebitne izmjene gradevinskih
podrucja naselja, ako za to postoje uvjeti, provesti ¢e se sukladno odredbama Zakona,
posebno u podrucju ogranicenja ¢lanaka 46., 47. 1 48. Zakona.

Za provedbu mjera iz Provedbenog programa koje se realiziraju kroz zahvate u prostoru
(odnosno relevantne su za prostorno planiranje) ne zahtjeva se izmjena planskih rjeSenja
u PPUO.

Izmjene planirane prometne i komunalne infrastrukture, drustvene suprastrukture, nacina
koriStenja poljoprivrednog i Sumskog zemljiSta, te obale eventualno ¢e se provesti
sukladno zahtjevima javnopravnih tijela, odnosno javnih poduzeca i1 ustanova koje
upravljanju prometnim i infrastrukturnim sustavima, drustvenim djelatnostima, Sumskim
zemljiStem 1 obalom.

Izmjena Odredbi za provodenje ima za cilj uskladivanje odredbi i otklanjanje nejasnoca
(prema iskustvima ureda za prostorno uredenje), a u cilju lakSe provedbe.

3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA

3.1.

Organizacija prostora i osnovna namjena i koristenje povrsina

3.1.1. Razvoj i uredenje povrsina naselja

U okviru gradevinskih podrucja naselja, planirana ugostiteljsko - turisticka zona (T1) u okviru
gradevinskog podrucja naselja na otoku Kopara, prostor od ex. tvornice za preradu ribe do
,Karaule“, povrsine 2.6 ha, smanjuje se na povrSinu od oko 1.0 ha.

Gradevinska podrucja naselja
U odnosu na pristigle inicijative za korekcije gradevinskih podrucja, proSirenje gradevinskog
podrucja naselja izvrSeno je sukladno kriterijima navedenim u tocki 1. ovog obrazlozenja.

Kod planiranja gradevinskog podru¢ja u podru¢ju ograni¢enja primijenjeno je pravilo
postotka izgradenosti u odnosu na svako pojedino (osnovno i izdvojeno) gradevinsko
podrucje (Clanak 47. Zakona).
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Kod planiranja gradevinskog podrucja izvan podrucja ograni¢enja primijenjeno je pravilo
postotka izgradenosti na ukupno gradevinsko podru¢je naselja iz clanka 43. Zakona
uvazavajuéi nacin i topologiju gradnje i nastanka naselja u unutraSnjosti i novonastalih
,,vikend* naselja na obali.

Tablica 1. Prikaz izgradenosti, planiranih Sirenja gradevinskih podrudja i ukupne povrSine

planiranih gradevinskih podrudcja

© o) S~ ©

>S< | ap QX <
ey . .. 2 ?‘3: :25 g =l é g G Planirano

Pojedinacno gradevinsko podrucje g 3 .g § g %} § -% GP (ha)
“% 8L | 05| ©
55|78 |33 &
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ZECEVO - 0 (osnovno) 9,82 7,42 | 75,6 | -0,02 9,80
ZECEVO - 1 ID (Zecevo obala) 12,72 10,60 83,3 | 2,12 14,84
ZECEVO - 2 ID (Lozica) 28,96 | 25,89 89,4 | 1,67 30,63
OGLAVCI - ID 0,52 0,52 | 100,0 | 0,00 0,52
ROGOZNICA - 0 (osnovno - Kopara) 21,89 19,38 88,5 | -1,44 20,45
ROGOZNICA - 1 (osnovno - Kopaca) 86,78 65,39 75,4 | 0,00 86,78
PODGLAVICA - 0 (osnovno) 50,64 | 40,87 80,7 | 3,56 54,20
PODGLAVICA - 1 ID (Jarebinjak) 5,91 4,10 69,4 | 0,00 5,91
PODGLAVICA - 2 ID 6,65 395| 594 /| 0,00 6,65
PODGLAVICA-3ID 3,05 1,29 42,3 | 0,00 3,05
ZATOGLAV - 0 (osnovno) 13,15 12,19 92,7 | 2,40 15,55
ZATOGLAV-11D 8,56 6,91 80,7 | 0,78 9,34
ZATOGLAV -2 ID 2,71 1,77 | 653 | 0,00 2,71
RAZANJ - 0 (osnovno) 44,03 37,05 84,1| 7,20 51,23
RAZANJ - 11D 0,25 0,17 68,3 | 0,00 0,25
STIVASNICA - 0 (osnovno) 17,63 16,22 92,0 | 3,24 20,87
STIVASNICA-11D 1,17 1,04 889 | 0,21 1,38
KANICA - 0 (osnovno) 25,49 20,58 80,7 | 4,10 29,59
KANICA-11D 12,62 | 11,33 89,8 | 2,02 14,64
KANICA-21ID 0,43 0,43 | 100,0 | 0,00 0,43
Ukupno podrucje ogranicenja 352,98 | 287,10 81,3 | 25,84 378,82
DVORNICA* 32,33 18,65 57,7 | 8,02 40,35
JAREBINJAK 18,88 8,63 | 457 | 0,00 18,88
LOZNICE 10,93 5,21 47,7 | 0,00 10,93
OGLAVCI* 17,59 6,79 38,6 | 0,00 17,59
PODORLJAK 26,27 | 13,50 51,4 | 0,60 26,86
SAPINA DOCA 28,13 10,69 38,0 | 0,00 28,13
Ukupno izvan podrucja ogranicenja | 134,13 63,47 47,3 | 8,62 142,74
UKUPNO 487,11 | 350,57 72,0 | 34,46 521,56

* manji dio naselja nalazi se prostoru ogranicenja

Izvor: premjer sa podloga u HTRS-u
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Izdvojeni dio gradevinskog podru¢ja naselja je odvojeni dio postojecega gradevinskog
podrucja istog naselja nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja,
utvrden ovim Planom i prikazan na kartografskom prikazu 4.0. Gradevinska podrucja naselja
u mjerilu 1:5000.

izgradenost  gradevinskih  podrucja kao i

Iz ove tablice je

mogucnost/nemogucnost povecanja.

jasno naznacena

U grafickom prikazu br.4. , Gradevinska podrucja naselja“ u mjerilu 1:5000 u podrucju
ogranienja razli¢itom granicom prikazana su osnovna naselja i izdvojeni dijelovi
gradevinskih podrucja naselja te su oznaceni posebnim oznakama.

3.2.2. Razvoj i uredenje povrsina izvan naselja

Ovim Izmjenama i dopunama nije bilo izmjena povrsina za razvoj i uredenje izvan naselja.
3.2.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu povrsina

Nakon promjene gradevinskih podru¢ja naselja, doslo je do izmjene u iskazu namjene
povrsina, Sto je vidljivo iz donje tablice.

Tablica 3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu povrsina

Red'. OPCINA ROGOZNICA Oznaka | Ukupno %od,|'oovr.

broj (ha) opcine
1.0. | ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELIA ZA NAMJENU POVRSINA

1.1. | Gradevinska podrucja naselja (ukupno) GP 521,56 7,39

Izgradeni dio GP (ukupno) 350,57 4,97

- unutar ZOP-a 287,10 4,07

-izvan ZOP-a 63,47 0,90

1.2. | lzgradene strukture izvan gradevinskog podrucja (ukupno) 38,90 0,55

| 7,39 0,10

K 3,67 0,05

T 25,09 0,36

LN 2,75 0,04

1.3. | Poljoprivredne povrsine (ukupno) P 2588,08 36,68

- obradive P1 0,00 0,00

P2 550,32 7,80

P3 2037,76 28,88

1.4. | Sumske povrdine ukupno S 1858,46 26,34

- gospodarske S1 0,00 0,00
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- zastitne S2 1836,78 26,04

- posebne namjene $3 21,68 0,31

1.5. | Ostale poljoprivredne i Sumske povrsine (ukupno) PS 2028,56 28,75

1.6. | Vodene povrsine (ukupno) \' 1,60 0,02

1.7. | Ostale povrsine (ukupno) 17,84 0,25

N 17,84 0,25

Povrsina opéine 7055,00 100,00
2.0 | ZASTICENE CJELINE

2.1. | Zasticena prirodna bastina (ukupno) 18,00 0,26

- nacionalni park 0,00 0,00

- park prirode 0,00 0,00

- ostali zasti¢eni djelovi prirode (predloZeni - PS) 18,00 0,26

2.2. | Zasticena graditeljska bastina (ukupno) 74,50 1,06

- arheoloska podrudja 61,00 0,86

- povijesne graditeljske cjeline 13,50 0,19

Opcina ukupno 92,50 1,31

3.2.4. Gradnja izvan gradevinskog podruéja

Ovim Izmjenama i dopunama, u pogledu moguénosti gradnje izvan gradevinskog podrucja,
izvrieno je uskladenje sa Prostornim planom Sibensko-kninske Zupanije i Zakonom.

Gradenje izvan gradevinskog podrué¢ja mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se ocuva kakvoca 1
cjelovitost poljodjelskoga zemljista, prirodni prostor pogodan za rekreaciju, a da se gospodarska
namjena usmjeri na predjele koji nisu pogodni za rekreaciju. Takoder je potrebno oCuvanje kvalitetnih
i vrijednih vidika. Isto tako potrebno je, sukladno posebnim propisima, rjeSenje odvodnje,
proc¢is¢avanja otpadnih voda i zbrinjavanja otpada.

Ovim izmjenama i dopunama, izvan gradevinskog podrucja, omogucava se gradnja gradevina
namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji koja obuhvaca stambeno-gospodarske sklopove u
funkciji obavljanja poljoprivrednih i stocarskih djelatnosti, koji sadrze gospodarske sadrzaje
za potrebe biljne i stoCarske proizvodnje. Uz ove osnovne sadrzaje na poljoprivrednom
gospodarstvu moguca je gradnja stambenih i pomoc¢nih gradevina za vlastite (osobne) potrebe
na gradevnim Cesticama od 20 ha i viSe, za potrebe seoskog turizma na gradevnim ¢esticama
od 2 ha i viSe (koji se ne mogu graditi bez osnovnih sadrzaja) te gradnja i rekonstrukcija za
potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pruzanje ugostiteljskih i
turistickih usluga u seljackom domacinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili
pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede. Ove gradevine mogu se graditi izvan:
istaknutih prirodnih ili kultiviranih krajobraza, arheoloskih lokaliteta, koridora prometnica,
osobito vrijednog i vrijednog obradivog tla, I zone zaStite vodocrpiliSta, Il zone zaStite
vodocrpiliSta, zone povijesne bastine i kulturnih dobara izvan podrucja naselja te podrucja i
dijelova ugrozenog okolisa.
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U izvan gradevinskom podrucju, vezano za poljoprivrednu proizvodnju, mogu se graditi
gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici, plastenici), gradevine za uzgoj
zivotinja te spremista u vinogradima i spremista vo¢a u vo¢njacima, ostave za alat, orude,
kultivatore 1 sl.

Planom je odredeno da se u izvan gradevinskom podru¢ju mogu graditi: gradevina
infrastrukture, gradevina za gospodarsko koriStenje pomorskog dobra i uredenja plaza,
gradevina obrane te rekonstrukcija postojecih gradevina.

Odredbama za provodenje Plana propisana su ograni¢enja te nain gradnje gradevina koja se
dopustaju u izvan gradevinskom podrucju.

3.3. Prikaz gospodarskih i drustvenih djelatnosti
3.3.1. Gospodarske djelatnosti

Turizam

Radi zastite stoljetne borove Sume na podrucju otoka Kopara, planirana ugostiteljsko-
turisticka zona (T1) u okviru gradevinskog podrucja naselja prostor od ,.ex. tvornice za
preradu ribe* do ,,Karaule* ovim izmjenama i dopunama se smanjuje sa 2.6 ha na oko 1.0 ha,
1 kapaciteta sa 240 na 80 kreveta.

Poslovna namjena

Prostornim planom, unutar gradevinskog podrucja Razanj, odredena je zona poslovne
namjene — suha marina K 1.1. povrSine 0,2 ha. Zona je namijenjena ostavi i cuvanju plovnih
objekata, te pruzanju usluga servisiranja plovnih objekta te transporta plovnih objekata.

Poljoprivreda
Vezano za izgradnju u funkciji poljoprivredne proizvodnje, gradnja u izvan gradevinskom
podruéju uskladena je sa odredbama Prostornog plana Zupanije i Zakona.

3.3.2. Drustvene djelatnosti

Sport i rekreacija
Izmjenama i1 dopunama planiraju se novi dijelovi uredene plaze (R3u) u svim naseljima, ¢ime
¢e se doprinijeti podizanju kvalitete turisticke ponude.

3.4. Uvjeti koristenja uredenja i zastite prostora
Sukladno oc€itovanjima nadleznih tijela za zaStitu graditeljske bastine azurirani su zasticeni 1
preventivno zastieni objekti graditeljske bastine.

URBOS d.o.o. Split, MatoSeva 16



Izmjene i dopune PPUO Rogoznica - OBRAZLOZENJE —

Prema ocitovanju nadleznog tijela za zastitu okoliSa i1 prirode azurirane su mjere zastite
prirode.

3.5. Razvoj infrastrukturnih sustava
3.5.1. Prometni infrastrukturni sustav

Pomorski promet
U podrucju pomorskog prometa, u odnosu na ranija planska rjeSenja, na predjelu Stupinu
planiraju se novi dijelovi uredene obale za potrebe komunalnih vezova.

3.5.2. Energetski sustav

U podrucju elektroprijenosa sukladno zahtjevima HOPS-a izvrSena je korekcija trasa DV 110
kV, §to je prikazano na kartografskom prikazu 2.2 Infrastrukturni sustavi i mreze - Energetski
sustav u mjerilu 1:25.000.

U podrucju distribucije ovim izmjenama i dopunama pored 44 postojece, planiraju se 22 nove
distribucijske trafostanice 10/04 kV.

3.5.3. Vodnogospodarski sustav

Odvodnja

Izmjenama i dopunama se radi zastite okolisa, sukladno zahtjevu Hrvatskih voda, odreduje da
je prije ispustanja otpadnih voda kvalitete razliCite od standarda komunalnih otpadnih voda,
potrebno izvrSiti predtretman otpadnih voda do standarda komunalnih otpadnih voda. Isto
tako svako ispustanje prociS¢enih otpadnih voda u podzemlje dozvoljeno je uz uvjet da je
osigurano neizravno ispusStanje putem upojne gradevine sa procjedivanjem kroz zemlju ili
potpovrsinske slojeve bez ugrozavanja okolnih objekata i povrSina, te bez utjecaja na zonu
kupanja.

4. Provedba plana
Izmjene i dopune PPUO sadrzane su i provede se sukladno:

1. Odredbama za provodenje PPUO
1
2. Grafi¢kim prikazima:
1. KoriStenje i namjena povrsina, MJ 1:25 000
2.1 Promet, sustav veza, MJ 1:25 000
2.2 Infrastrukturni sustavi 1 mreze - Energetski sustav, MJ 1:25 000
2.3 Infrastrukturni sustavi 1 mreze - Vodnogospodarski sustav, MJ 1:25 000
3.1 Podrucja posebnih uvjeta koriStenja — zastita prirode 1 zastita kulturnih dobara,
MJ 1:25 000
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3.2 Podrucja posebnih ogranic¢enja u koristenju, MJ 1:25 000

3.3. Podru¢ja primjene posebnih mjera uredenja i zastite - podrucja i dijelovi primjene
planskih mjera zastite, MJ 1:25 000

4. Gradevinska podrucja naselja, MJ 1:5.000
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SAZETAK ZA JAVNOST

U postupku izrade Izmjena i dopuna prostornog plana uredenja Opcéine Rogoznica (Sluzbeni
vjesnik Opc¢ine Rogoznica br. 3/18) odrzane su slijedece javne rasprave:

- 08. svibnja — 09. lipnja 2023. god.

- ponovna javna rasprava 25. rujna — 03. listopada 2023.god.

- II. ponovna javna rasprava 02.studenog — 10. studenog 2023. god.
- IIL. ponovna javna rasprava 02. srpnja — 01. kolovoza 2024. godine.

III. ponovna javna rasprava odrzava se temeljem misljenja nadleznog Ministarstva prostornog
uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, Uprave za prostorno uredenje i dozvole drzavnog
znaCaja (Klasa: 350-02/24-14/12; Urbroj: 531-078-1-1-24-2) od 06.lipnja 2024. godine. U
misljenju se, pored ostalog, navodi potreba uskladivanje planske dokumentacije s odredbama
prostornog plana Sibensko — kninske Zupanije, posebno u dijelu kojim su planirane nove luke
za javni promet (brisanje planirane luke otvorene za javni promet u Kanici, te planiranje
sidriSta u uvali Si¢enica). Takoder se navodi da je potrebno ponoviti javnu raspravu sukladno
odredbi ¢lanka 104. Zakona. Za planirane $portske luke u Rogoznici, Stupin Celini, Raznju i
Kanici planirana je izrada urbanistickog plana uredenja.

Sve tekstualne dopune kao 1 korekcije grafickih prikaza na koje se izmjene odnose, jasno su
oznacene kako bi bile transparentno prikazane u III. ponovnoj javnoj raspravi, nakon koje bi
se nastavila procedura donosenja Plana.

Prostorni plan op¢ine Rogoznica, donesen 12. prosinca 2018., obuhvaca podrucje opéine
Rogoznica sa pripadaju¢im otocic¢ima i akvatorijem. Prostorni plan je objavljen u Sluzbenom
glasilu op¢ine Rogoznica (,,Sluzbeni vjesnik op¢ine Rogoznica®, broj: 3/18).

Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna
Pravna osnova za izradu i donoSenje Izmjena i dopuna je:

- Clanci 86. do 113. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine", broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 1 98/19) u daljnjem tekstu: ,,Zakon®,

- Pravilnik o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima 1 standardu elaborata prostornih planova (,,Narodne novine" broj
106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04, 148/10 - prestao vaziti1 9/11) i

- ostali vaze¢i propisi iz podrucja prostornog uredenja i posebni propisi.

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine Rogoznica
Op¢insko vijeée op¢ine Rogoznica je 15. rujna 2022. godine, sukladno ¢lanku 86. Zakona o
prostornom uredenju (,,Narodne novine*, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 1 98/19) donijelo
Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Rogoznica kojom su u
prvom redu utvrdeni razlozi za izmjene i1 dopune Prostornog plana uredenja opcine
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Rogoznica. Odluka je objavljena u sluzbenom glasilu (,,Sluzbeni vjesnik op¢ine Rogoznica®,
broj: 6/22).

Razlozi za izradu Izmjena i dopuna
Razlozi za Izmjene i dopune su slijedeci:

1.

Preispitivanje granica gradevinskog podru¢ja u odnosu na izgradenost prostora,
osobitost krajobraza, zastitu prirodne 1 kulturno povijesne bastine.

. Planiranje suncane elektrane cca. 3 MW na k.c.br. 11298 k.o. Racice na podru¢ju Mali-

Orljak, Op¢ina Rogoznica, Sibensko-kninska Zupanija

. Uskladivanje prostorno planskih rjeSenja sa prostornim zahtjevima iz Provedbenog

programa opc¢ine Rogoznica od 2022. — 2025.

. Uskladivanje prometne i komunalne infrastrukture, te drustvene suprastrukture sukladno

zahtjevima javnopravnih tijela.

. Uskladivanje sa zahtjevima javnopravnih tijela, javnih ustanova i poduzeca u pogledu

koriStenja poljoprivrednog i Sumskog zemljiSta, mora 1 obale, te u pogledu zastite
okolisa.

. Uskladivanje sa Zakonom i drugim posebnim propisima koji su od znacaja za prostorno

uredenje, a izmijenjeni su odnosu na ranija uskladenja.

. Korekcija odredbi za provodenje.

2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA | UREDENJA

Ciljevi i programska polaziSta lzmjena i dopuna

Ciljevi 1 programska polazista Izmjena i dopuna obuhvacaju:

Preispitivanje gradevinskih podrucja Sto za cilj ima uskladivanje granica gradevinskih
podrucja sa eventualno novim zahtjevima za izgradnjom, zahtjevima ocCuvanja
krajobraza, prirode i kulturno povijesnih dobara. Mozebitne izmjene gradevinskih
podrucja naselja, ako za to postoje uvjeti, provesti ¢e se sukladno odredbama Zakona,
posebno u podrucju ogranicenja ¢lanaka 46., 47. i 48. Zakona.

Za provedbu mjera iz Provedbenog programa koje se realiziraju kroz zahvate u prostoru
(odnosno relevantne su za prostorno planiranje) ne zahtjeva se izmjena planskih rjeSenja
u PPUO.

Izmjene planirane prometne i komunalne infrastrukture, drustvene suprastrukture, nacina
koriStenja poljoprivrednog 1 Sumskog zemljiSta, te obale eventualno ¢e se provesti
sukladno zahtjevima javnopravnih tijela, odnosno javnih poduzeéa i ustanova koje
upravljanju prometnim i infrastrukturnim sustavima, drustvenim djelatnostima, Sumskim
zemljiStem i obalom.
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e Izmjena Odredbi za provodenje ima za cilj uskladivanje odredbi i otklanjanje nejasnoca
(prema iskustvima ureda za prostorno uredenje), a u cilju lakSe provedbe.

3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA

Organizacija prostora i osnovna namjena i koriStenje povrsina

Razvoj i uredenje povrsina naselja

U okviru gradevinskih podrucja naselja, planirana ugostiteljsko - turisticka zona (T1) u okviru
gradevinskog podrucja naselja na otoku Kopara, prostor od ex. tvornice za preradu ribe do
,Karaule“, povrsine 2.6 ha, smanjuje se na povrSinu od oko 1.0 ha.

Gradevinska podrucja naselja
U odnosu na pristigle inicijative za korekcije gradevinskih podrucja, proSirenje gradevinskog
podrucja naselja izvrSeno je sukladno kriterijima navedenim u tocki 1. ovog obrazlozenja.

Kod planiranja gradevinskog podruc¢ja u podrucju ogranicenja primijenjeno je pravilo
postotka izgradenosti u odnosu na svako pojedino (osnovno i izdvojeno) gradevinsko
podrucje ( ¢lanak 47. Zakona).

Kod planiranja gradevinskog podrucja izvan podrucja ograni¢enja primijenjeno je pravilo
postotka izgradenosti na ukupno gradevinsko podru¢je naselja iz Clanka 43. Zakona
uvazavaju¢i nacin i topologiju gradnje i nastanka naselja u unutraSnjosti i novonastalih
,vikend naselja na obali.

Tablica 1. Prikaz izgradenosti, planiranih Sirenja gradevinskih podrucja i ukupne povrSine
planiranih gradevinskih podrudcja

T 5 | 25| =
>< |an ¥ | £
= =109 @ c a o
PG| o 2O S | pani
ey . .. on | 2owm B g 2 anirano
Pojedinacno gradevinsko podrucje > LR § < E" 5 = GP (ha)
> = R
x2S | 25| ¢
6S |8 | 5 %| 3
o a -] o
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
ZECEVO - 0 (osnovno) 9,82 7,42 75,6 | -0,02 9,80
ZECEVO - 1 ID (Zecevo obala) 12,72 10,60 83,3 | 2,12 14,84
ZECEVO - 2 ID (Lozica) 28,96 25,89 89,4 | 1,67 30,63
OGLAVCI - ID 0,52 0,52 | 100,0 | 0,00 0,52
ROGOZNICA - 0 (osnovno - Kopara) 21,89 19,38 88,5 | -1,44 20,45
ROGOZNICA - 1 (osnhovno - Kopaca) 86,78 | 65,39 75,4 | 0,00 86,78
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PODGLAVICA - 0 (oshovno) 50,64 40,87 80,7 | 3,56 54,20
PODGLAVICA - 1 ID (Jarebinjak) 5,91 410 | 69,4| 0,00 5,91
PODGLAVICA-2 ID 6,65 3,95 59,4 | 0,00 6,65
PODGLAVICA-3 ID 3,05 1,29 42,3 | 0,00 3,05
ZATOGLAV - 0 (osnovno) 13,15 12,19 92,7 | 2,40 15,55
ZATOGLAV -1 1D 8,56 6,91| 80,7| 0,78 9,34
ZATOGLAV-21D 2,71 1,77 65,3 | 0,00 2,71
RAZANJ - 0 (osnovno) 44,03 | 37,05 84,1 | 7,20 51,23
RAZANJ - 1 1D 0,25 0,17 | 68,3 | 0,00 0,25
STIVASNICA - 0 (oshovno) 17,63 16,22 92,0 | 3,24 20,87
STIVASNICA-1 1D 1,17 1,04 | 88,9| 0,21 1,38
KANICA - 0 (osnovno) 25,49 | 20,58 80,7 | 4,10 29,59
KANICA -1 ID 12,62 | 11,33 | 89,8 | 2,02 14,64
KANICA -2 1D 0,43 0,43 | 100,0 | 0,00 0,43
Ukupno podrucje ogranicenja 352,98 | 287,10 81,3 | 25,84 378,82
DVORNICA* 32,33 | 1865| 57,7| 8,02 40,35
JAREBINJAK 18,88 8,63 45,7 | 0,00 18,88
LOZNICE 10,93 521 | 47,7| 0,00 10,93
OGLAVCI* 17,59 6,79 38,6 | 0,00 17,59
PODORLJAK 26,27 | 13,50 51,4 | 0,60 26,86
SAPINA DOCA 28,13 10,69 38,0 | 0,00 28,13
Ukupno izvan podruéja ogranicenja | 134,13 63,47 47,3 | 8,62 142,74
UKUPNO 487,11 | 350,57 | 72,0 | 34,46 521,56

* manji dio naselja nalazi se prostoru ogranicenja
Izvor: premjer sa podloga u HTRS-u

Iz ove tablice je jasno naznaena izgradenost gradevinskih podrucja kao i
mogucnost/nemogucnost povecanja.

U grafickom prikazu br.4. , Gradevinska podrucja naselja“ u mjerilu 1:5000 u podrucju
ograniCenja razliCitom granicom prikazana su osnovna naselja 1 izdvojeni dijelovi
gradevinskih podrucja naselja te su oznaceni posebnim oznakama.

Razvoj i uredenje povrsina izvan naselja

Ovim Izmjenama i dopunama nije bilo izmjena povrsina za razvoj i uredenje izvan naselja.
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Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu povrsina

Nakon promjene gradevinskih podru¢ja naselja, doslo je do izmjene u iskazu namjene
povrsina, Sto je vidljivo iz donje tablice.

Tablica 3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu povrsina

Red.. OPCINA ROGOZNICA Oznaka | Ukupno %od,F)ovr.
broj (ha) opéine
1.0. | ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELIA ZA NAMJENU POVRSINA
1.1. | Gradevinska podrucja naselja (ukupno) GP 501,74 7,11
Izgradeni dio GP (ukupno) 339,23 4,81
- unutar ZOP-a 279,65 3,96
-izvan ZOP-a 59,58 0,84
1.2. | Izgradene strukture izvan gradevinskog podrucja (ukupno) 38,90 0,55
| 7,39 0,10
K 3,67 0,05
T 25,09 0,36
LN 2,75 0,04
1.3. | Poljoprivredne povrsine (ukupno) P 2589,30 36,70
- obradive P1 0,00 0,00
P2 555,26 7,87
P3 2034,04 28,83
1.4. | Sumske povrdine ukupno S 1872,02 26,53
- gospodarske S1 0,00 0,00
- zaititne $2 1846,15 26,17
- posebne namjene $3 25,87 0,37
1.5. | Ostale poljoprivredne i Sumske povsine (ukupno) PS 2033,60 28,82
1.6. | Vodene povrsine (ukupno) \'} 1,60 0,02
1.7. | Ostale povrsine (ukupno) 17,84 0,25
N 17,84 0,25
Povrsina opéine 7055,00 100,00
2.0 | ZASTICENE CJELINE
2.1. | Zasticena prirodna bastina (ukupno) 18,00 0,26
- nacionalni park 0,00 0,00
- park prirode 0,00 0,00
- ostali zasti¢eni djelovi prirode (predloZeni - PS) 18,00 0,26
2.2. | Zasticena graditeljska bastina (ukupno) 74,50 1,06
- arheoloska podrudja 61,00 0,86
- povijesne graditeljske cjeline 13,50 0,19
Opcina ukupno 92,50 1,31
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Gradnja izvan gradevinskog podrucja

Ovim Izmjenama i dopunama, u pogledu moguénosti gradnje izvan gradevinskog podrucja,
izvrieno je uskladenje sa Prostornim planom Sibensko-kninske Zupanije i Zakonom.
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